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1. Inledning
Dessa anvisningar ska ses som en precisering och komplettering av krav enligt AMA, samt
att de kompletterar 6vriga dokument inom rad och anvisningar.

1.1 Beskrivning
Under specifikation i ritningsstimpeln anges typ av kok samt det antal portioner som koket
ar dimensionerat for.

1.2 Salladskyl/vagn

Ska vara utrustad med bassédng for GN1/1-200 djupa.

Inbyggt kylaggregat ska ha erforderlig ventilation.

Avlopp ska finnas om ej mobilt utférande.

Ljudddampad kylaggregat, max. ljudniva bor anges, cirka 45 dB(A).

1.3 Potatisskalare (verksamheten)
e Ska ha en fast cylinder och roterande bottenplatta bekladd med karborundummassa.
Bottenplatta ska vara litt upplyftbar for rengoring.
Skalmaskin ska vara forsedd med vattenspolmunstycke med instillbar strypventil.
Lock med siktruta.
Ska ha strombrytare, motorskydd och timer.
Ska ha magnetbrytare.
Golvgrop och avloppsdragning samordnas med Ror.
Rostfritt slamkérl.
Rostfritt benstativ.

1.4 Skarmaskin (verksamheten)
e Skdrmaskin ska vara "halvautomatisk” med & 300 mm klinga.
e Rak klinga.

1.5 Gronsakskarare
e Skyddsklass: Maskin IP klass 44 och tryckknappar IP klass 65
e Antal verktyg och hidngare avstimmes i aktuellt projekt.
e RG-100 Ergo eller liknande pé bénk.
e RG-250 Ergo eller liknande pd golv (brunn).

1.6 Snabbhackar (verksamheten)

Mixerkirl ska vara 1 rostfritt stal.

Ska ha pulsfunktion.

Ska ha automatisk ldsning av kdrlet samt enkel upplésning.
Magnetiskt sdkerhetsbrytarsystem ska finnas.

1.7 Blandningsmaskin
e Ska vara forsedd med sikerhetsskidrm och péfyllnadsranna.
e Tillbehor och storlek avstimmes 1 aktuellt projekt.
e Ellyft ska finnas.
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Skélvagn med fem hjul i ergonomisk hdjd anpassad for blandningsmaskinens kittlar,
hojd ca 600 mm

1.8 Kottkvarn (verksamheten)

Kvarnhus, matarskal och uppsamlingskérl ska vara utforda av rostfritt material.
Kéttkvarn ska vara forsedd med reverseringsmojlighet.

Kvarnhuset ska enkelt kunna avldgsnas for rengoring.

Kvarnens tillbehdr ska vara mérkta med respektive hdldimension i millimeter.

1.9 Spis

Ska ha fyrkantiga, storlek och material avstimmes i aktuellt projekt.
Ska ha rostfritt stativ och rostfri underhylla.

Ska ha spillplat vid 6ppna plattor.

Energisparfunktion.

1.9.1 Induktionspis

Ska ha front, sidor och bakstycke tillverkade av rostfri stalplat

Ska ha rostfritt stativ med justerbara fotter

Boostfunktion

Induktionshéll nedsédnkt i en forstarkt ram for att skapa en slét topp.

1.10 Kombiugn

Logga energiforbrukningen, litt d&tkomligt i1 display.

Kondensationsavbrytare. Avledning av dnga och matos frén avluftningsroret till
ventilationsanldggning med hjilp av en rérledning.

Ska vara i rostfritt med inbyggd angalstrare for savél stekning som kokning,
upptining och uppvarmning.

Integrerad avkalkning.

Ska ha komplett automatik for styrning av tid, temperatur och anga.

Ska vara utrustad med rengdringsautomatik (tillagningskdok).
Tablettrengoring. Tablett ska finnas tillgdnglig for inkép pé stadens ramavtal.
Ska ha kidrntemperaturmaétare.

Hogsta arbetsh6jd 1650 mm.

Léagsta arbetshdjd 400 mm.

1.11 Mikrovagsugn (verksamheten)

Ska ha mikrovagseffekten cirka 1000 W.
Ska ha effektreglering och tidur.
Ska ha rostfritt ugnsutrymme.

1.12 Kokeri

Ska vara helt i rostfritt for GN 1/1-200 djupa.
Ska ha termostatstyrda dolda element med torkningsskydd.
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1.13 Kokgrytor
e Logga energiforbrukningen, latt &tkomligt 1 display.
Ska vara helt 1 rostfritt (géiller dven stativ, fundament etc.).
Hogsta arbetshdjd 900 mm, fri tipphdjd minst 400 mm.
Grytor 50-75 liter, ska vara ldgstjdlpande.
Grytor 100300 liter, ska vara hogstjdlpande.
Gryta pa 50 liter och storre ska ha omrorare.
Tippbar via motorstjdlpning.
Bottenomrorare med erforderliga verktyg for blandning, omrdrning, vispning och
rengoring.
Fotpedal for Hold-to-run vid &ppet lock.
Ledat lock med handtag och sdkerhetsgaller.
Omroraren ska klara att gora potatismos av kokt potatis vid en fyllnadsgrad pé 88 %.
Mitsticka alternativt ingraverade streck for volymmaitning samt silplét ska finnas.
Krav avseende kylning.
Ska anslutas till jordfelsbrytare for personskydd.

1.14 Kombibord

e Kokning, stekning och tryckkokning.
7 intelligenta driftligen med automatisk 6versynskontroll.
Individuell programmering.
Fargdisplay och pekskédrm.
Panna i rostfritt utforande.
Automatisk vattenpafyllning.
Lock av rostfri plat.
Integrerad handdusch med aterforingsautomatik och straldosering.
1 st. kdrntemperaturnal.
HACCP-minne och nedladdnings méjlighet via integrerad USB-port.
Invédndig och utvindigt material skall vara av CrNi-stal DIN 1.4301.
Tomning av kok- eller rengéringvatten direkt 1 pdkopplat/integrerat avlopp.
o Stillbara fotter i rostfritt stal.

1.15 Stekbord
e Ska vara utrustad med motordriven stjdlpning och reglerbar motordriven arbetshojd
pa 900 + 100 mm.
e Stekbord pa benstativ ska véljas.
e Termostatreglerat och tva stekzoner vid storre stekbord.
e Ska ha rostfritt lock.

1.16 Varmerier
e Ska vara helt 1 rostfritt for GN 1/1-200 mm.
e Ska ha termostatstyrda dolda element.
e Tomning av vatten 1 mobila varmerier ska ske via sviangbar pip 1 tomningsvagn.
e Hojd pa varmerier anpassas och stdms av i varje enskilt projekt.
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1.17 Varmeskap till kombiugn
e Ska kompletteras till ugn.

1.18 Diskmaskin, luckmaskin

e Diskmaskin med oinskrinkt luftgap ska véljas (se VVS-anvisning).
Inmatningshdjd, stativ, lasbart skdp samordnas 1 aktuellt projekt.
Vattenpéafyllning, backventil och avloppsdragning samordnas med Ror.
Vid drift far ljudnivan inte 6verstiga 65dB(A).
Forberedd for doseringsutrustning.
Bor placeras pa stativ sa att arbetshojden blir cirka 900 mm.

1.19 Diskmaskin, huvmaskin
e Logga energiforbrukningen, litt &tkomligt i display.
Diskmaskin med oinskrinkt luftgap ska viljas (se VVS-anvisning).
Forberedd for doseringsutrustning.
Automatisk huvlyft.
Vid kombinerad grovdiskfunktion ska trycket i undre spolarmen kunna okas.

1.20 Diskmaskin, tunnelmaskin
e Logga energiforbrukningen, latt &tkomligt 1 display.
e Diskmaskin med oinskrinkt luftgap ska viljas (se VVS-anvisning).
e Forberedd for doseringsutrustning.

1.21 Grovdiskmaskin
e Logga energiforbrukningen, l4tt d&tkomligt i display.
e Diskmaskin med oinskrinkt luftgap ska véljas (se VVS-anvisning).
e Krav pa virmeatervinningssystem med &ngreducering och virmevixlare.
e Forberedd for doseringsutrustning.

1.22 Forspolningsbank
e Rostfri justerbar benstillning
¢ Bassidngrullbana med korta rullar, upplyftbar silhink och avstdngningsventil pa
avlopp.
e Bassingdel med lutning mot avlopp.
e Bassidngens djup 250-300 mm
e QGallerunderhylla

1.23 Rullbana
e Rostfri justerbar benstillning
e QGallerunderhylla
e Korta rullar
e [ slutet pa banan utfors rullbanan med langa rullar och lag kant (mot personal) sé att
diskkorgar létt ska kunna dras av rullbanan.
Rullbanans lingd anpassas efter behov. Minst plats for 3 backar.
e Andligesbrytare. (giller endast rullbana till tunneldiskmaskin)
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1.24 Lagtryckstvatt

Ska vara forsedd med inbyggd skyddsmodul typ BA eller likvardigt fabrikat.

Slangvinda, fast.

Slangvinda ska ha rullblock som mojliggor att slangen dras ut at alla hall.

Fabrikat samordnas med brukaren innan leverans.
Borste ska inga.

1.25 Elektrisk lyftvagn (verksamheten)

Flak ska vara i profilerad aluminium eller rostfritt.
Batteripaket ska ha inbyggd laddare.
Overlastsiikring ska finnas.

Ange kapacitet 1 kg samt lyftho;d.

Tillbehor avstimmes i aktuellt projekt.

1.26 Luftsteriliserare

Placering i AV-hus.
Typ OC-IR-2E (4) eller likvardig.

Montering enligt tillverkarens anvisning pa vigg eller tak.
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2. Allméanna tekniska foreskrifter

2.1 Lokaler
Upphévande av Arbetarskyddsstyrelsens kungorelse (AFS 2020:1).

Arbetsmiljoverket har bedomt att senare tillkomna dvergripande foreskrifter om arbete i
storhushall tacker det omrdde som AFS 2020:1 reglerade.

Stadsfastigheter i Goteborg anser dock att nedanstdende matt i tabell 1 for gngutrymmen
fortfarande kan anvindas som riktvdrden. Godtagbar takhdjd ar 2,7 m.

Tabell 1. Lampliga minimimatt for gangutrymmen (m).

Gangutrymme Meter
Forrad 0,9
Mellan spis och utldmningsdisk 1,2
Vid arbetsplats med passage 1,2
Framfor varmeapparat 1,4
Mellan tva arbetsplatser 1,4
Mellan arbetsbank och utldmningsdisk dar 18
vagntransport sker ’

2.2 Storkodksutrustning

Myndigheter

Provning och injustering av maskiner for stordriftsberedning, tillagning eller servering av
livsmedel. Vid installation av kokgrytorna ska en forsta kontroll utforas enligt ”AFS 2017:3
anvandning och kontroll av trycksatta anordningar”.

Tryckkirlsprovning under garantitiden ska inga. Protokoll ska dversidndas till stadsfastigheter
storkok(@stadsfast.goteborg.se. Anmélan till Miljoforvaltning av kylmedia ska utforas av
forvaltare senast i samband med slutbesiktning. Vid stora anldggningar ddr anmélan
erfordras fore byggstart ska anmélan goras av kylentreprenor.

Markning
Bruksanvisning ska vara pd svenska. Pa maskin ska pa fullt synlig plats finnas tydliga och
permanenta skyltar med foljande upplysningar:

e Levererad av

e Tillverkarens namn
Typbeteckning
Tillverkningsnummer och tillverkningsér
Mairkeffekter
Spédnning och stromart
Samt i forekommande fall volym eller storlek
CE-mirkning
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Samordning

e All installation ska samordnas med el och VVS.

e Storlek och mattsittning av golvbrunnar maste ske efter faststillt fabrikat pa
utrustning, extra vikt laggs vid kokgrytor, stekbord, gronsaksskérare och
skalmaskiner.

e Beakta servisavstand och underhalls/servisatkomlighet vid placering och méttséttning
av utrustning.

e Hinsyn ska tas till placering av benstativ till binkar och utrustning.

3. Inredning

3.1 Hylistallningar i forrad
e Stativ i rostfritt eller aluminium.
e Hyllplan i rostfritt utférande.
e Antal hyllplan — vanligtvis fem.

3.2 Bankar i kok, renseri
Rostfritt utforande (organiskt material ska inte forekomma).

3.3 Inredningsenheter
Under inredningsenheter ska det vara minst 200 mm fritt utrymme.

4. Driftsinstruktioner m. m.

4.1 Drift- och underhallsinstruktioner for utrustningar och maskiner

e Instruktionerna ska vara skrivna pd svenska och verlimnas i tvd omgangar varav en
1 parm och en digitalt.

e Innehillsforteckning i pdrmen ska visa positionsnummer, apparatens beteckning,
fabrikat och typ samt garantiansvarig.

e Intyg om Overensstimmelse med EU-direktivets krav ska dverldmnas till bestéllaren.

e Komponentlista for storkdk och kyla ska fyllas i enligt mall. Levereras vid
slutbesiktning.

4.2 Information for drift och underhall

Niér bestillaren overtar driftsansvar, eller vid slutbesiktning, ska en genomgang av
“instruktioner for drift och underhall” ske med personal sé att koket anviands pa ritt sétt och
energieffektivt.

Genomgang och utbildning ska ske vid tva skilda tillfallen, en gdng innan kokets
igéngsittning och en géng efter cirka 1 médnads drift.

5. Tillsyn, skétsel och underhall av utrustning

Fri service under garantitiden ska inga. Utrustningens automatiska forslag pa serviceintervall
ska ingd under hela garantitiden. Férebyggande servicebesok (dokumenterat) ska ske en gang
var 6:¢ manad under garantitiden. Féranmilan och servicerapport skickas till
storkok@stadsfast.goteborg.se.
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