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Tekniska krav och anvisningar

Mark- och utemiljo

Etableringsskotsel av grona ytor
under garantitiden (bilaga 1a)

Dokumentet galler for féljande verksamheter:

Férskola, Grundskola, Gymnasieskola, Bostad med sirskild service BmSS, Aldreboende
samt Kontor.

Dokumentet galler for:

Nybyggnad




Garantitid

Garantitiden for atagandet &r enligt ABO4. Vid slutbesiktningen ska entreprenéren 6verlamna digitala
relationsritningar pa mark och véxtforteckning. Ritningarna ska klargdra omfattningen av
garantidtagandet och det ska tydligt framgé vilka skotselytor det géller.

Entreprendren ansvarar for snordjning/ halkbekdmpning och stddning av hardgjorda ytor under
byggtiden, efter godkind slutbesiktning tar LF Gver ansvaret gillande vinterviaghéllning &
renhéllning.

Kontroll

Uppfoljning av etableringsskotseln (2ar) kommer att ske dels genom 6verenskomna syner (3st/ar) och
dels genom stickprovskontroll. Efter varje genomford skotselatgérd ska entreprenoren fylla i
blanketten Egenkontroll (bilaga 1b) och skicka till ansvarig markingenjor pa Lokalforvaltningen.

Efter 6-manader ska en etableringsbesiktning utforas, forlangd garanti alternativt ny
etableringskontroll enligt besiktningsmans beslut.

Tillvdxten i vaxtmaterialet skall vara normal for varje art for att véxten skall anses etablerad. Viaxter
som byts ut under eller vid garantibesiktningen skall 6ka i storlek motsvarande berdknad tillvaxt
mellan slutbesiktningen och utbytesdagen.
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3.2 Vararbete <:
Kvarblivet 16v som inte kan nedmyllas tas bort och ytan avjimnas.

LASANVISNINGAR

Denna arbetsbeskrivning dr redigerad efter den s.k. pyramidregeln.

Den dr ordnad 1 en hierarkisk struktur med koder och rubriker.

For varje kod géller beskrivningen under tillhdrande rubrik tillsammans med
overordnade koder med tillhérande rubriker, som kan exemplifieras enligt foljande:

ETABLERINGSSKOTSEL
Viararbete

BUSKAR OCH HACKAR
Vararbete (for buskar och hickar)

ETABLERINGSSKOTSEL

Om det finns anledning att misstinka fel pa vixtmaterial eller vixtbidd skall detta
omedelbart anmilas till bestillaren.

Stiidning
Skrép samt frimmande material och foremdl tas bort fran ytan. Med skrip avses dven

nedfallna grenar och kvistar.
Ar 1 och Ar2: Stidning utfors 1 gang/vecka, daret om.

Skrép samt frimmande material och foremal ska efter avslutad stddning omedelbart

Overordnad
beskrivning.

Denna text under rubriken "Vararbete"
giller samtliga marktyper under med
kod X.2 tillsammans med den specifika
beskrivningen for varje marktyp.

Vid kontinuerlig naterialet inte skadas.

Tararbete

borttransporteras.

Skadade, avbrutna grenar samt enstaka utstickande grenar avligsnas.

Ytan luckras. Luckringen utférs pa ett sidant sitt att de nyplanterade viixternas
rotsystem inte skadas.

Kanten mot angrinsande ytor skérs sa den blir jamn.

Allt ris, skréip, frimmande féremal tas bort. Skraphédgar ska tas bort samma dag,

Arbetet ska vara avslutat fore 30 april.

Specifik beskrivning
for respektive
marktyp.

Texten under rubriken "Vararbete" giller
specifikt for denna marktyp, tillsammans
med den 6verordnade beskrivningen.

BUSKAR OCH HACKAR

Stiidning

For vissa skotselytor géller ytterligare skdtselmoment som specificeras genom extra underrubriker.
Exempelvis Grdsyta har de extra underrubrikerna 1.10 Grasklippning och 1.11 Lévhantering.
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ETABLERINGSSKOTSEL

Om det finns anledning att misstdnka fel pa vixtmaterial eller vixtbddd skall detta
omedelbart anmalas till bestdllaren.

Stidning

Skrap samt frimmande material och foremal tas bort fran ytan. Med skrdp avses dven
nedfallna grenar och kvistar.
Ar 1 och Ar2: Stidning utfors 1 gang/vecka, iret om.

Skrap samt frimmande material och foremal ska efter avslutad stidning omedelbart
borttransporteras.

Vid kontinuerlig stddning av planteringsytor far vixtmaterialet inte skadas.

Vérarbete
Skadade, avbrutna grenar samt enstaka utstickande grenar avldgsnas.

Ytan luckras. Luckringen utfors pa ett sadant sétt att de nyplanterade vixternas
rotsystem inte skadas.

Kanten mot angransande ytor skérs sé den blir jimn.
Allt ris, skrép, frimmande foremal tas bort. Skrdphdgar ska tas bort samma dag.

Arbetet ska vara avslutat fore 30 april.

Vattning
Vattningen startar 1maj och fortsétter till 31 augusti.

Fore varje vattning skall kontroll goras, sa att inget staende vatten finns i vaxtbadden.
Detta skall i sé fall rapporteras till bestéllaren.

Ar 1: Vattning 1 g/vecka

Ar 2: Vattning 1 g/varannan vecka

Godsling
Vid godsling myllas/vattnas organiskt gddsel ned i vaxtbadden.
Om ytan ar tdckt av bark laggs dubbel mingd.

Godsling ska ske 1 samband med vattning enligt nedanstdende schema.

Godsling i samband med vattning

Forsta veckan i maj Forsta veckan i juli
Arl — Trad
Buskar och hickar
Rosor
Ar2 Trad
Perenner

Trad
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Ograsrensning
Ogris och dess rotsystem tas bort.

All ogrisrensning utfors manuellt och ska ske pé ett sddant sitt att inte jorden fors bort
fran ytan.

Planteringsytor ska efter varje rensningstillfdlle vara helt fria fran ogrés, annan o6nskad
vegetation, skrdp och ris. Viaxtmaterialet och dess rotsystem far inte skadas darfor ska
handryckning av ogrés utforas intill vixterna. Sérskild uppmérksamhet dgnas froplantor
av vedartat material och rotogras.

Rens och skrip krattas ihop och bortforslas samma dag.

Grés som fran angransande gréisyta véxer in i planteringen ska tas bort. Graskanten ska
hallas jamn.

Ogriisrensning Ar 1:
Ogréasrensning 1 gang var annan vecka 15 april — 15 nov

Ogriisrensning Ar 2:
Ogréasrensning 1 gang var annan vecka 15 april — 15 nov

Putsning
Avbrutna, skadade och doda grenar tas bort. Grenar och annan vegetation som tringer

in Over gata, cykel- eller gingvig, skymmer belysningar och trafikskyltar eller p4 annat
sétt hindrar trafiken klipps bort.

Grenar och annan vegetation som forsvarar tillganglighet till gangvégar, aktivitetsyta
eller som inkréktar pd mojligheterna att sitta pa bank eller liknande klipps bort. Allt
overblivet material bortforslas samma dag.

Putsning utfors i samband med ogrisrensning.

Uppbyggnadsbeskirning

Fléksar far inte forekomma. Beskdrningen ska utforas sa att det for vixten
karaktéristiska véxtséttet inte foréndras.

Beskérning utfors under "JAS-perioden” (1juli — 30 sept.)

Hostarbete
I samband med ogréasrensning luckras jorden. Kanten mot angrinsande grisyta skérs

eller huggs jamn.
Arbetet ska utforas under tiden 15 okt. - 15 nov.

Uppbindningar
I samband med ograsrensning kontrolleras uppbindningar.
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GRASYTA

Stidning

Vattning

Det forsta dret dr grdsmattan en nyetablerad vixt, s& vid torrperioder boér man
underhallsvattna den, sa att rotterna har en mojlighet att fortsétta rota sig. Vattnet ska
vid varje vattningstillfille tringa ner till 30 cm djup.

Vattning skall utforas &r 1 och ar 2.
Under den forsta veckan, hall grasmattan och jorden riktigt fuktig hela tiden, den far

inte st under vatten. Vattningstiden under forsta veckan &r ca 1-3 timmar om dagen,
beroende pa vaderlek.

Under andra veckan, skér ner tiden till ca 1 timme per dag.

Nér 3 veckor har passerat sa ar den fardiga grasmattan med stdrsta sannolikhet
etablerad, och vattningen kan aterga till det normala, ca 1-2 ggr/ vecka.

Forsta veckan ca 1-3 timmar
om dagen.

Andra - tredje, veckan ca 1
Ar1

timme per dag.

Fjérde veckan - sdsongslut ca
1-2 ggr/ vecka.

Underhallsbevattnas beroende

Ar2

pa viderlek.

Godsling
Godsling utfors under ar 1 och ar 2. Direkt efter forsta klippningen for aret.

Godslingsméngden gors enligt anvisningar med organisk godsel.

Putsning
Puts ska utforas sa att trdd eller annan vegetation samt utrustning inte skadas.

Grasklippning

Grisytan ska fore klippning vara fri fran grenar, stenar och andra frimmande foremal.
Klippning och puts (trimning) ska utforas sé att grasplantan, trdd och annan vegetation
samt utrustning inte skadas eller att rdnder av oslaget gras kvarstar.

Grisets hojd, efter etablering, far inte vid nagot tillfille 6verstiga 8 cm och inte heller
understiga 4 cm pa ndgon del av griasytan. Puts kring hinder och kanter ska ske i direkt
anslutning till varje klippning.
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Ytorna ska efter klippning se rena och snygga ut. Grids som hamnar pé géngar och végar
ska alltid tas bort efter varje klippning.

Dar risk finns att gris som ligger kvar kan komma att skada underliggande gris ska det
slagna griset tas bort efter varje klippning.

Lovhantering
Ytan réfsas eller blases pa host och var.

Efter det att huvuddelen av 16vet fallit inleds arbetet med att fa bort I6vmassorna, vilket
utfors erforderligt antal ganger. Senast 15 december ska arbetet vara fardigt, varefter
16vsamlingar inte far férekomma.

I samband med vararbetet pa 6vriga ytor ska ytan rifsas och 16v och kvarblivet flis fran
vinterviaghéllning avldgsnas. Senast den 30 april ska arbetet vara fardigt.

Ej avslutad l6vhantering p.g.a. viderlek (fastfrusna 16v) skall fortsdtta nar vadret ar
tjénligt.

SLATTER (ANG) MED UPPTAG

Stiadning

Vattning
Det forsta aret ar slatterytan en nyetablerad véxt, sd vid torrperioder bor man

underhéllsvattna den, sé att rotterna har en mdjlighet att fortsétta rota sig. Vattnet ska
vid varje vattningstillfélle trdnga ner till 30 cm djup.

Putsning
Puts ska utforas sa att trdd eller annan vegetation samt utrustning inte skadas.

Grisslatter
Grisslatter ska utforas med skirande redskap.

Ytan slas tva (2) ganger per sdsong. Forsta slattern utfors mellan 15 juni och 15 juli och
den andra slattern mellan 15 aug och 15 sept.

Griset ska efter varje klippningstillfalle samlas upp och bortforslas senast inom en
vecka. Puts kring hinder ska ske i direkt anslutning till varje slatter.

Ytorna ska efter klippning se rena och snygga ut. Grias som hamnar pa gangar och vigar
ska alltid tas bort efter varje klippning.

BUSKAR OCH HACKAR

Stadning

Vérarbete
Kvarblivet 16v som inte kan nedmyllas tas bort och ytan avjimnas.
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Vattning
Vattnet ska vid varje vattningstillfalle tringa ner till 30 cm djup.

Godsling
Ett lager pd 5 - 10 cm valkomposterad organisk gddsel, luckras ned ordentligt i befintlig
jord i samband med forsta vattningen i maj.

Surjordsvéxter godslas med rhododendrongddsel.
Ogriasrensning
Putsning

Uppbyggnadsbeskirning av hiackar
Alla hackar formas sa att basen blir bredare dn toppen.

Beskédrning utfors under ar 1 och ar 2.
Beskérningen skall vara avslutad fore 15 mars.

Hiick med genomgiende stam:

P4 hiack med genomgéende stam (t.ex. bok, avenbok, ldrk och gran) kortas sidogrenarna
in sd att hdacken forgrenar sig.

Toppen ska inte kortas in forrdn hicken natt 6nskad hojd.

Hick utan genomgéende stam:
Hécken skall klippas till

Ar 1: 25¢cm hdjd och

Ar 2: 40cm hajd.

Hostarbete

KLANGVAXTER

Stadning
Vararbete

Vattning
Vattnet ska vid varje vattningstillfdlle tringa ner till 30 cm djup.

Godsling
Ett lager pd 5 - 10 cm valkomposterad organisk gddsel, luckras ned ordentligt i befintlig
jord i samband med forsta vattningen i maj.

Godsel far inte ldggas pa vixternas rothalsar.
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Ograsrensning

Putsning

Vixter med ett andra flor skérs ner. Vissna blommor, blad och avbrutna, nedskurna
stjalkar tas bort.

Nya rankor héngs upp.

Hostarbete

Uppbindning
I samband med ogrisrensning utfors uppbindning. Uppbindning med bambukédppar ska
utforas sé att vixtens form behélls.

ROSOR
Anlagd yta planterad med rosor.

Stidning

Vérarbete
Kupning utjamnas. Kvarblivet sjukdomsangripet 16v tas bort.

Vattning
Vattnet ska vid varje vattningstillfalle tringa ner till 30 cm djup.

Godsling
Ett lager pa 5 - 10 cm vélkomposterad organisk gddsel, luckras ned ordentligt i befintlig
jord i samband med forsta vattningen i maj.

Godsel far inte ldggas pé véxternas rothalsar.
Ogriasrensning

Putsning
Vildskott, sjukdomsangripna blad och vissna blommor tas bort.

Uppbyggnadsbeskirning
r 1: Ingen beskérning

Ar 2: Beskirning utfors fore 15 maj

Rosbeskérning utfors fackmaissigt och efter rostyp (10-25 cm ovan mark eller till frisk
ved). Kraftiga grenar (4-6 st.) lamnas kvar. Svaga skott och rotskott tas bort.

Hostarbete
Rosorna ska kupas.
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PERENNER

Stidning
Vararbete

Vattning
Vattnet ska vid varje vattningstillfélle tringa ner till 30 cm djup.

Godsling
Ett lager pa 5 - 10 cm vilkomposterad organisk gddsel, luckras ned ordentligt i befintlig
jord i samband med forsta vattningen i maj.

Godsel far inte ldggas pa vixternas rothalsar.
Ograsrensning

Putsning
Vixter med ett andra flor skérs ner. Vissna blommor, blad och avbrutna, nedskurna

stjalkar tas bort.

Hostarbete

Uppbindning
I samband med ograsrensning utfors uppbindning. Uppbindning med bambukippar ska
utforas sa att vaxtens form behalls.

TRAD
Vararbete

Vattning
Vid extremt varmt viader vattnas dven utanfor vall/ring.

Vattningsvall runt trddkupan fér inte skadas, skall kontrolleras och justeras vid varje
vattningstillfille.

Ar 1: Triden vattnas med 200 1 vatten/vattningstillfille innanfor sin vattningsvall eller
vattningsring.
Ar 2: Triden vattnas med 250 1 vatten/vattningstillfille innanfdr sin vattningsvall eller
vattningsring.
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Godsling

Ar 1: Tridkupan gddslas med organisk godsel i samband med vattning forsta veckan i
juli.

Ar 2: Tridkupan gddslas med organisk gddsel i samband med forsta vattningen i maj
samt vattning i juli.

Ogrisrensning
Tradkupan i grdsmatta ska vara 1,2 m i diameter.

Vattningsvall runt tridkupan fér inte skadas och lagas vid behov.
Komplettering med jord till ursprunglig h6jd (i forhéallande till tradet) gors vid behov.

Putsning
Basalskott tas bort. Stamskott tas bort efter samrad med bestéllaren. Skotten avldgsnas

(lusning) fore forvedning.

Uppbyggnadsbeskirning
Uppbyggnadsbeskarning. d.v.s. konkurrerande toppskott, skott med spetsiga

grenvinklar som inte ar arttypiska och felriktade grenar tas bort. Gallring av grenar som
sitter for tétt utfors.

Alla trdd med normal krona (géller ¢j smé eller smalkroniga triadslag) 1dngs kérbana och
cykelbana skall kronhgjas till en stamhdjd pa 3,20 m runt om under en
beskédrningsperiod pa flera ar dir den kraftigaste av grenarna tas bort forst. En hel
grenvaning med fler &n 2 grenar far aldrig tas bort pa ett ar:

Ar 1: Ingen beskirning
Ar 2: Kronh&jning for ”fria hdjden” paborjas efter samrad med bestillaren.

Uppbindning

Uppbindningsmaterial som storar, skruvar och band justeras.
Skruvar och band byts vid behov.

Saknade eller trasiga storar anmals till bestéllaren.
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GRONA TAK

Stidning

Generell 6versyn 1-2 ggr/ar. Kontrollera att takets avrinning ér tillfredstillande.
Kontrollera samt avlidgsna skrép och dylikt av takbrunnar, héngrédnnor och andra
takdetaljer.

Syn ska utforas 1 ggr/ar. Kontroll av att takets avrinning é&r tillfredstdllande. Kontroll av
takbrunnar, hdngrannor, draneringshéll i kantlist och andra takdetaljer. Det ska &ven
goras en kontroll av vixtmaterial om det finns kala flackar eller vid skarvar. Arbetet
utfors antingen i samband eller var eller hostarbetet.

Viérarbeten
Skrép som forekommer pé taket ska avlagsnas. Nedfallna grenar och storre

lovansamling tas ocksé bort (enstaka 16v dr dock inget problem). Takbrunnar och
héngrannor kontrolleras sé att avvattningen av taket fungerar. Det dr mycket viktigt att
brunnar och eventuella hingrannor hélls rena fran 16v och skrép sa att anldggningens
avvattning fungerar. Lov och annat skrép far inte sopas ner i
brunnarna/avvattningssystemet

Viérarbetet ska utforas 1 ggr/ ar. Arbetet ska vara klart senast den 30 april.
Vattning

Under langre torkperioder mer &n (4 veckor) var, sommar, host eller vid lutningar 6ver
15 grader ska taket vattnas. Vattnet ska trénga igenom hela bidden vid varje
vattningstillfalle. Nar det uppstatt langre torka skall taket vattnas 1 ggr vecka

Vattning pa tak 6ver 15 grader skall vattnas under mars — augusti 1 ggr manad.

Vattnet ska tringa igenom hela badden vid varje vattningstillfille

Godsling

Godsling utfors 1/ ggr ar med langtidsverkande godsel som skall godkénnas av
bestillare innan anvéndning. Vi foresprakar laga halter av fosfor och kvéve, inte mer dn
6 g kvdve/m2. Det ska vara ett langtidsverkande (6 eller 8 manader) inkapslad (coatad)
gddning &r branschstandard eftersom det minimerar néringsldckaget, som bér om
inkluderar mikroniringsimnen samt fosfor (P) och kalium (K). Exakt dosering bor
foljas efter tillverkarens foreskrifter.

Arbetet ska utforas mellan 1-30 april.

Ogriasrensning

Ogris skall tas bort for hand 2 ggr/ar, var och host. Skraphogar tas bort samma dag.
Arbetet ska vara klart senast den 1-30 april och 1-30 augusti.



8.6

8.7

Trimning — biotoptak!
Trimning av biotoptak sker i samband med hostarbetet pa biotoptak (ej sedumtak).

Allt avklipp ska transporteras bort samma dag. Arbetet ska utforas 1 ggr/ &r. Arbetet ska
vara klart senast den 15 nov. Den sena datumet tiden &r for att floran ska hinna froa av
sig och viktigt att den gjort det innan det trimmar och avlégsnar klippet.

Hostarbete

Avlédgsna eventuellt 16v, skrép och dylikt frén takbrunnar, hdngrannor och andra
takdetaljer (1 ggr/ér.)

Skriap som forekommer pa taket ska avldgsnas. Nedfallna grenar och 16vansamling ska
tas bort. Takbrunnar och hiangrénnor kontrolleras s att avvattningen av taket fungerar,
skador och brister rapporteras in till bestédllaren. Det dr mycket viktigt att brunnar och
eventuella hiangrénnor halls rena fran 16v och skrép sa att anldggningens avvattning
fungerar. Lov och annat skrép far inte sopas ner i brunnarna/avvattningssystemet.

Hostarbetet ska utforas 1 ggr/ ar. Arbetet ska vara klart senast den 15 nov.

1 Biotoptak Avser vegetationssystem dar en specifik biotop efterliknas genom bjalklagets viaxtsammansattning
och utseende. Oftast for att fraimja en lokal flora och fauna.



