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1. Tillganglighet och utrymmesplanering

1.1 Tillganglighet (funktionshinderanpassning)
Tillgdngligheten utgar ifrén att LF:s lokaler ska vara Utformade for alla — dverallt.

Vid projektering ska forutom myndighetskraven (bland annat PBL kap. 8 och BBR kap. 3)
dven riktlinjer 1
e VG-regionens anvisningar “Tillgdngliga och anvdndbara miljoer — Riktlinjer och
standard for fysisk tillgénglighet 20090922/2010, version 1.2.
e “Bygg ikapp” av Elisabet Svensson, Sv. Byggtjanst, 2012 {6ljas.

1.2 Tillganglighet till och utformning av tekniska utrymmen
Exempel pa tekniska utrymmen &r undercentraler och fléaktrum.

Tekniska utrymmen ska utformas for att mojliggora god service och tillgénglighet for utbyte
av apparater eller delar ddrav. Handboken *Ritt arbetsmiljo for VVS-montoérer och

driftpersonal’, utgiven av VVS foretagen, ska anvéndas.

I dolda utrymmen, till exempel undertak, ska installationerna samordnas sa att utrymme for
montage, service och framtida utbyte kan utforas.

Tilltrddesvagar till tekniska utrymmen via spiraltrappor (invdndiga eller utvandiga) ska
undvikas.

I tekniska utrymmen ska inte installationer som verksamheten har drift- och skotselansvar for
(till exempel centraldammsugaranldggningar) placeras.

Tekniska utrymmen placeras om mdjligt i entréplan eller &tminstone med tilltrdde frin
entréplan.

I verksamheter med bemanning endast delar av dygnet (till exempel forskolor, grundskolor)
ska atkomst till teknikutrymme(n) ska ske fran utsidan (entréplan) bland annat for att slippa

att larma av byggnaden vid besok utanfor verksamhetstid.

I verksamheter med dygnet-runt-bemanning kan inviandig atkomst till tekniska utrymmen
tillatas under forutséttning att tilltradesvagar inte gar via verksamhetsutrymmen.

Tillgang till tekniska utrymmen ska forbehallas forvaltningspersonal.

Landgangar pa tak ska anordnas for tillsyn, service och byte av komponenter. Samordnas
med bygg.

For Servicepunkter och besiktningspliktig utrustning som nés utifran yttertak ska tilltrade via
takluckor anordnas.
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2. System och funktioner

2.1 Dimensionerande forutsattningar
P& planritning skall antal personer som rummet dr dimensionerat for vara redovisat, samt
dimensionerat luftflode.

Dimensionerande luftfléden
Aggregatets dimensionerande maxflode dr summan av det maximala luftflodet i samtliga
rum. Se figur 1, Dimensionerande energikrav.

Vid dimensionering av luftfléden ska avgiven virmeenergi fran virmealstrande utrustning
sasom torkskap, kylskép, kompressorer, storkdksutrustning o.d. beaktas.

Dimensionerande lufthastigheter och tryckfall i kanaler och fér komponenter

Tabell 1. Dimensionerande lufthastigheter i kanaler och komponenter.

Komponent :tuifj&satsatighet Hogsta tryckfall
Luftintag 2,0 m/s 20 Pa
Avluftshuv 40 Pa

Luftfilter 2,5m/s

Luftvérmare 3,0 m/s

Luftkylare 2,5m/s

Ljudfallor 30 Pa
Huvudkanal, cirkular 0,8 Pa/m
Forgreningskanaler 0,8 Pa/m

[ rum dér personer uppehéller sig mer én tillfalligt ska lufthastigheten 1 vistelsezonen under
uppvéarmningssdsongen hogst vara 0,15 m/s.

Dimensionerande kanaltryck

Erforderliga totaltryck i tillufts- och franluftssystem ska inte 6verstiga 250 Pa (totaltryckfall
inklusive utelufts- och avluftssystem) vid dimensionerande maxflode.
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Dimensionerande energikrav
Figur 1. Forklaring floden och dimensionerande energikrav for SFP i VAV-system.
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For byggnader som &r utforda helt eller till stérre delen med rumsvis behovsstyrd ventilation
(VAYV) ska den specifika flakteffekten (SFP) for FTX-system inte dverstiga:

e 1,5kW/(m?/s) for nybyggnad.

e 1,8 kW/(m?/s) for ombyggnad.
vid medelflode.

For byggnader utforda helt utan eller till mindre delar utférda med rumsvis behovsstyrd
ventilation, ex. storkok, ska den specifika flakteffekten (SFP) for FTX-system inte dverstiga:
e 1,5kW/(m?/s) for nybyggnad.
e 1,8 kW/(m?/s) for ombyggnad.
vid dimensionerande maxflode.

For kontroll och mitning av SFP, se YHB.57 i "Mérkning, kontroll, dokumentation m.m. av
luftbehandlingsinstallationer”.

2.2 Systemuppbyggnad

Installationer pa yttertak
Vid installationer pa yttertak (huvar, flaktar m. m.) ska placering och utformning anpassas
efter solcellsanldggning for att forhindra skuggning samt 1&dmna plats for solceller.

Val av luftbehandlingssystem
Val av luftbehandlingssystem beror pa typ av verksamhet.

Grundskola och gymnasieskola forses med behovsanpassad ventilation, VAV.
Forskola, BmSS och dldreboende forses med konstanta luftfloden, CAV.

Teknikutrymmen placeras strategiskt (centralt) ur injusterings- och energisynpunkt.
Luftbehandlingssystem med centrala luftbehandlingsaggregat ska alltid véljas.

Storkok och dess verksamhetsknutna utrymmen (till exempel matsal) ska alltid forses med
separat luftbehandlingsaggregat.
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Luftbehandlingssystem behovsanpassas till olika typer av verksamheter och
verksamhetstider (till exempel gymnastik kan forses med separat luftbehandlingsaggregat
alternativt zonspjéll). Beakta dven ev. uthyrning av gymnastik pa kvillar och helger.

System med behovsstyrd ventilation (VAV)
Grundskola och gymnasieskola forses med behovsstyrd ventilation, VAV.

Systemuppbyggnad VAV
System for styrning och reglering ska byggas upp 1 PLC. Se “Driftkort FTX” och "Driftkort
VAV”.

Behovsstyrd ventilation i rum styrs via temperatur och CO,.
Sekvensstyrning mellan ventilation och varmesystem pd rumsniva.

Luftforing i VAV-system ska utformas med luftbalans i zoner om flera rum. Lokaler med
VAV forses med tilluft dar 6verluft till utrymme med centralt placerad franluft ska
efterstrivas. Forhdllandet mellan till- och franluft ska héllas konstant i hela flodesomradet
inom zonen.

Rum med risk {for luktoverforing eller dylikt ska forses med balanserad ventilation. Detta
géller exempelvis hemkunskap, NO-sal, tréslojd, syslojd och pausrum.

For luftflodesmétning i zon pa till- och franluft levererar och monterar LE métdon och
overlamnar uppgifter till SE. Tryckgivare for luftflodesmétning levereras och monteras av
SE. Frén instéllt vérde tillats ett matfel pd max +4 % inom respektive givares arbetsomrade
for mitutrustningar for luftflode. Detta géller totala mitfel for tryckgivare och métdonet
tillsammans.

Stilldon f6r VAV-spjéll levereras och monteras av SE.

Spjéll ska 1 forsta hand placeras i flaktrum och i andra hand schakt eller allmént utrymme
som korridor eller motsvarande dér verksamheten inte stors vid service och underhall. Spjall
placerade i lektionssal eller motsvarande fér inte forekomma. Spjill ska vara latt atkomliga
for service och underhall under ordinarie arbetstid.

Injustering av VAV-system ska utforas vid tva driftfall, injusteringsldge maxfléde och
injusteringslige minflode. Dessa driftfall finns beskrivna 1 ”Driftkort FTX”. Min- och
maxflode pd VAV-spjill ska stéllas in mjukvarumaéssigt i PLC.

Vid systemuppbyggnad kan tva alternativ véljas. Fullstindig VAV eller VAV med CAV-
delar.
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Fullstiandig VAV

All tilluft utfors behovsstyrd med VAV-spjill. Den centrala franluften varierar for att erhélla
balans med tilluften med hjilp av flodesgivare. Se princip nedan.
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VAV med CAV-delar

Rum dimensionerat for 6 personer eller fler ska forses med behovsstyrd ventilation. De rum
som utformas med konstant tilluft ska forses med separat kanalsystem frén teknikrum. CAV-
systemet forses med eftervirmningsbatteri som placeras i1 teknikrum. Se princip nedan.
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Systemtryck

Kanaltrycket ska vara dimensionerat for konstanttryckhallning pa aggregatniva. Se Driftkort

FTX”.

Tilluftstemperatur

VAV-systemen ska dimensioneras for en inblasningstemperatur pa +14°C,
CAV-delar i VAV-systemet ska dimensioneras for en inblasningstemperatur pa +18°C.

Luftfléde i rum (VAV)

Luftflédet i rum med behovsstyrd ventilation ska variera mellan min- och maxflode.

Maxflodet 1 rum ska dimensioneras efter personbelastning, lokalens yta och volym mm.

Minflodet 1 rum ska vara sa lagt som systemet tilldter. Vid dimensionering av minflode 1 rum

ska foljande beaktas:

e Mitnoggrannhet pé luftflodesmatare. Viktigt for en stabil reglering mellan till- och

frénluft.
e Ljudnivéer pa spjill, don mm.

e Val av don. Tilluftsdon ska klara av att leverera tilluft utan upplevelse om drag vid
min och max tilluftsflode vid dimensionerande tilluftstemperatur.
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System med konstant luftflode (CAV)
Luftfloden skall hallas konstant i samtliga rum/lokaler.

Variabla luftfloden i CAV-system.
Rum dimensionerat for 6 personer eller fler ska forses med behovsstyrd ventilation, till exempel
konferensrum och métesrum i personaldelar.

Systemtryck
Systemet skall vara dimensionerat for konstanttryckhéllning pa aggregatnivd med mojlighet till
utekompenserad tryckreglering enligt ”Driftkort FTX — CAV™.

Tilluftstemperatur
Systemet skall dimensioneras for en tilluftstemperatur pa +18°C.

Forskolor

Avdelningar pa forskolor utfors med konstanta luftfloden.

Foljande text ska std pa ritning géllande forskola: *Ventilationen for en avdelning ar
dimensionerad for 21 personer. Overluft fran Vilrum och Lekrum tillgodoriknas i Allrum.’
Se princip nedan.

I Injusteringsspjall
/

i
L]

Injusteringsspjall
/

{1
L

—>
—>
Overluft till
eventuell
avdelning. Skétrum

TL FL

Lek/Vila Allrum wcC

Princip for en avdelning
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Storkok

Luftbehandlingssystem for storkok ska forses med virmeétervinning via roterande
varmevéxlare. Separat franluftsflakt fran koksképor ska inte installeras.
Luftméngderna i storkdkets kapor ska styras via tryckknappar.

Tilluft till storkok ska inte forses med extra eftervirmning utdver aggregatets varmebatteri.

Luftbehandlingsaggregat och dess huvudkanaler ska ha en 6verkapacitet pa 20%. Detta for
att klara eventuella framtida forédndringar i koket.

Slutligt val av luftbehandlingssystem bestdms i samradd med bestéllaren.
Torrforrdd ska forses med overtryck.

Kyl- och frysrum ska inte forses med mekanisk ventilation.

Luftspalter runt kyl- och frysrum ska ventileras kontinuerligt (24h drift) med tilluft

alternativt via en separat cirkulationsflakt med luft fran “torrare” utrymmen an storkoket.
Antal och placering, se principer i "Huvuddokument” for kylsystem.

Teknikutrymmen

Tabell 3. Val av ventilation i teknikutrymmen.

Typ av teknikrum Typ av ventilation

El-rum Temperaturstyrd FF samt uteluftsintag.

El / Datanisch Sjalvdrag. Spalt eller OD i éver- och underkant av nisch.
FJV-central Temperaturstyrd FF samt uteluftsintag.
Varmepumpsanlaggning Temperaturstyrd FF samt uteluftsintag.

Flaktrum Oventilerat (pa grund av lackfloden fran aggregat/kanaler)

FJV/Varmepump/Flaktrum med

kékskyla Temperaturstyrd FF samt uteluftsintag.

Pelletsanlaggning Overtryck. 24h drift

Utrymme med vaxelomriktare for Temperaturstyrd FF samt uteluftsintag. Luftmangd
solceller dimensioneras for AT=10°C

Dir 24h drift foreligger och FTX installeras, kan ovanstaende utrymmen med frinluftsflaktar
forses med till- och franluft som grundfléde.
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Luftforing
Overluft ska ske via overluftsdon alternativt dverluftskanal, inte springa under dorren.

Lokaler med lukter, ex skotrum, storkok, ytbehandling etcetera ska ha undertryck mot
intilliggande lokaler.

Lokal med Micro eller annan mojlighet till matlagning ska forses med undertryck eller
luftflodesbalans.

Nér punktutsug, kipor eller dragskép etcetera forceras ska i1 forsta hand allmanfranluften
minska 1 samma omfattning. Utanfor verksamhetstider accepteras obalans (undertryck). Se
aven AFS.

Franluft fran dragskap, giftskap o.d.

Kanalsystem (franluft) fran dragskép, giftskap, o.d. ska separeras frdn 6vrig frinluft och
forses med separat flakt. EX-klassad flakt fran dragskap, giftskdp o.d. ska vara i kontinuerlig
drift. Se dven AFS.

Spansug
Spéansugsanldggning ska utformas utan att allménventilationen paverkas. Spansug ska

utformas som ett cirkulerande system samt aterluft via takdon (ej textildon).

Luftrenare
Luftrenare ska installeras i trd- och textilslojd.
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3. Ledningssystem

3.1 Generellt om ledningssystem
Kanalstrak forlaggs ovan undertak i korridorer eller andra allmidnna utrymmen.

3.2 Kanaler
Komponenter i kanalsystem ska vara typgodkinda och utforas med fortillverkade

kanaldetaljer i tithetsklass C.

Kanaler (monterade och omonterade) ska vara vél forslutna pa byggarbetsplatsen for att
forhindra nedsmutsning. Efter avslutat eller avbrutet montage ska kanaloppningar forslutas.

Skarvar och fogar far inte vara kittade eller tejpade.
Upphingningsband far inte skruvas i kanal.

Synliga kanaler i publika lokaler ska utforas i fabrikslackat utférande.
Metallkanaler med cirkulart tvéarsnitt

Cirkulédra kanaler ska hdngas upp med svep av slétplat och centrumpendel i publika lokaler.
Upphéngningsband far inte forekomma 1 publika lokaler.

Cirkulédra avstick fran cirkuldr kanal ska alltid utféras med fortillverkade T-ror. Pastick pa
cirkulér kanal far inte anvandas.

Metallkanaler med rektangulart tvarsnitt
Rektangulira kanaler ska fr.o.m. bredd 500 mm utféras med pendel och vagga.

Gejdskarvar pé rektanguldra kanaler ska alltid vara forsedda med skyddshorn.

3.3 Rensbarhet i kanalsystem

Luftbehandlingssystem ska utforas sa att det ldtt kan rensas med hjilp av mekaniska redskap,
samt att rensluckor ska vara dtkomliga sa att rensarbete kan utforas utan svérigheter. Om
kanaler eller 6mtaliga byggnadsdelar (till exempel 16sull pa vind) behover betradas vid
rensningsarbete, ska erforderliga skydd eller landgéngar foreskrivas.

Antal rensluckor ska foreskrivas restriktivt. Se dven under kapitel Spjéll.

3.4 Imkanaler fran storkok

Utformning av imkanal 1 storkok géller for Lokalforvaltningens fastigheter som omfattas av
forskolor, grundskolor, gymnasieskolor och dldreboenden.

Imkanaler frdn imképor 1 storkok ska vara spolbara (vitsketéta) och vara forsedda med
draneringsuttag med avstingningsventil (samordnas med Rorentreprenad). Se dven kapitel
Koksképor.

Reningssystem (till exempel ozonrening, UV-ljus eller motsvarande) ska inte installeras

eftersom fettbelastningen inte motiverar det.
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4. Platsutrustning

4.1 Luftbehandlingsaggregat
Luftbehandlingsaggregat ska vara Euroventcertifierade.

Luftbehandlingsaggregat ska levereras utan inbyggt/prefabricerat styrsystem.
Luftbehandlingsaggregat ska levereras med foljande ingdende delar: uteluft- och avluftspjall,
uteluft- och franluftfilter, virmeatervinning, tilluft- och franluftflaktar samt virmebatteri.

Virmebatteri monteras 1 kanal efter luftbehandlingsaggregat.

For att fortydliga gransdragningen vid leverans av luftbehandlingsaggregat utan inbyggd styr
tillimpas nedanstdende grinsdragning:

Aktivitet LE SE RE

Komplett luftbehandlingsaggregat férutom
styrkomponenter

Till och franluftsfliktar med EC-motorer, 0-10V
styrning.

Avluft och uteluftspjall.

Aven tekniska uppgifter om avluft och X
uteluftspjill 1amnas till STYR

Spjallmotorer for avluft och uteluftspjall. X

Leverans och montage av styrdon
0-10V for motor till VVX.

Tekniska uppgifter om flaktar 1dmnas till STYR
Mitdon for flodesmétare (Q-dysa) monterat i LB.
Tekniska uppgifter om Q-dysa ldmnas till STYR
Givare

Temperaturgivare

Analoga filtervaktgivare

Kanaltryckgivare

Tryckgivare for flodesberdkning.

Rokdetektorer

Kalibrering av givare

Installation av styrkomponenter pa LB.

LT o T BT I B T T I B i

Kanalisation pa LB

Komplett kabelinstallation fran komponenter pa
LB till AS.

>

Effektmétning av till och franluftsflaktar.

Berdkning av SFP-tal

Cirkulationspump till virmebatteri

3-vagsventil for varmebatteri

Ventilstélldon for 3-vigsventil till virmebatteri. X
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Aggregatholje utfors med ldgst CEN B.
Avlufts- och uteluftdelar utférs med lagsta korrosivitetsklass C4.

Mellan golv och underkant luftbehandlingsaggregat (balkram) ska ett 200 mm hogt fritt matt
beredas for vattenlas och stiddbarhet.

Aggregatdelar for flakt forses med inspektionsfonster och belysning. Belysning ska kopplas
till gemensam inkopplingspunkt (kopplingsdosa) pd aggregatets utsida. Belysning far inte
kopplas in via luftbehandlingsaggregatets apparatskép. Belysningen ska vara forreglad med
flaktrumsbelysningen. Samordnas med Elentreprenad.

Uteluftskanaler ska vara forsedda med rensluckor omedelbart innanfor uteluftsgallren i de
fall inte uteluftsdel tydligt syns via aggregatlucka och uteluftsspjéll. Storlek pé rensluckor
anpassas sa att god service kan erhallas.

Termometrar ska monteras vid till-, fran-, ute- och avluftskanaler samt efter varje del som
dndrar luftens temperatur.

Drénering

Dréneringar (exempelvis fran franluftsfléktar och dylikt) ska levereras med vattenlas.
Vattenlds med stingande boll, ska endast anvéndas pa draneringsanslutningar fran aggregat-
och kanaldelar med undertryck.

Drinering, enligt ovan, ska ej installeras for roterande VVX.

Uteluftskanal ska forses med dranering. Drénering ska dras till golvbrunn — samordnas med
rorentreprenad.

Varmeatervinning i luftbehandlingsaggregat
Luftbehandlingsaggregat med virmeétervinning véljs i forsta hand med roterande
viarmevéxlare.

Roterande virmevixlare for allménventilation ska vara sorptionsbehandlad.

Roterande viarmevixlare for storkok ska inte vara sorptionsbehandlad péd grund av risk for
luktoverforing.

I luftbehandlingssystem dir det kan finnas stor risk for luktoverforing mellan olika
verksamheter ska detta beaktas vid val av virmeatervinning.

Virmevixling med tvafasmedium eller vitskekopplade batterier ska inte anvéndas.
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Tabell 2. Minimikrav pd temperaturverkningsgrad i varmedtervinningssystem.

Lagsta
temperaturverkningsgrad
vid balanserad ventilation,
avser torr verkningﬂrad

Varmeatervinningssystem

Roterande varmevéxlare 80%
Motstromsvarmevaxlare 80%
4.2 Flaktar

Motorer ska vara av typ EC-motorer eller PM-motorer.

Franluftsflakt fran dragskép, giftskap eller annan explosiv miljo ska foreskrivas i EX-klassat
utforande.

4.3 Luftvarmare

Luftviarmare forses med uttag for frysskyddsgivare. Uttag placeras normalt i den kallaste
delen av batteriet. Beakta eventuellt skydd mot yttre averkan av frysskyddsgivare —
samordnas med rdrentreprendr.

Luftviarmare forses med anslutning for avluftning och avtappning.

Virmebatterier i luftbehandlingsaggregat ska alltid installeras och vara dimensionerade for
en tilluftstemperatur pa +20°C vid DVUT enligt BBR.

4.4 Luftrenare

Filterdel och tillhdrande komponenter i kontakt med uteluft ska utforas i korrosivitetsklass
C4.

Filter ska vara av typ pasfilter i standardstorlek. Hel- eller halvmoduler skall efterstrévas.

Kompaktfilter typ Pleath eller likvérdigt ska inte anvéndas.

Filter och ram ska vara av briannbar typ samt vara Euroventcertifierade.

Filter i luftbehandlingsaggregat
Filterklass pa uteluft (fére VVX 1 luftriktningen) ska vara klass ePM1 >50%.

Filterklass pa franluft (fére VVX 1 luftriktningen) ska vara klass ePM10 >70%.

Filterklasser enligt ISO 16890.

BmSS
BmSS ska inte forses med kolfilter pd tilluften. Passbit motsvarande ett kolfilters ldngd ska
dock finnas for ev. framtida installation.
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4.5 Spjall

Samtliga motoriserade spjill i flaktrum (avstingningsspjéll, spjill med brandfunktion o.d.)
ska vara inspekterbara. Utfors med exempelvis renslucka i kanal fore och/eller efter spjall.
Beakta dven eventuella krav pa métstrickor for till exempel injusteringsspjall/mitande spjall.

For motordrivna spjill géller:
e stilldon ska vara vridande
e spjéll utan brandfunktion ska levereras med motorhylla utan stilldon. Stilldon ska
levereras av SE.
e motoriserade Iris-spjéll ska undvikas

Spjall i luftbehandlingsaggregat
Uteluftsspjdll utfors 1 korrosivitetsklass C4 och téthetsklass 3.

Luftspjall
Injusteringsspjill ska vara forsedda med maétuttag och injusteringskurva med k-faktor.

Avstiangningsspjall utfors lagst i1 tithetsklass 3.

Spjall med brandfunktion

Spjéll ska vara forsedda med stidlldon 24 VAC med fjaderdtergang (spanningslos
brandfunktion). Stdlldon ska vara forsedda med grinslégesindikering i1 bdde 6ppet och stingt
lage.

Spjéll ska vara CE-mérkta och P-mirkta.
Brand/brandgasspjill ska utforas sa att framtida service och utbyte kan ske utan dverkan pa
installationer och byggnadsdelar. Eventuella inspektionsluckor ska minst vara 60x60 cm

(samordnas med bygg). I skolor ska inspektionsluckor i publika utrymmen vara férsedda
med las.
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4.6 Luftdon
Slanganslutning till don o.d. &r inte tillaten, forutom for spisképa.

Uteluftsintag for luftbehandlingsaggregat
e Uteluftsintag skall placeras i norrfasad, eller utféras som markforlagd kanal med
uteluftstorn.
e Uteluftsintag skall vara viderskyddade och vattenavskiljande.
e Uteluftsintag skall utféras med hog avskiljningsgrad av vattendroppar och
medryckning av vatten.
e Vid placering av uteluftsintag skall risk for avgaser, rokning etcetera beaktas.

Kombihuvar skall inte installeras p.g.a. risk for luktdverforing vid laga lufthastigheter samt
risk for aterluft.

Vid flera aggregat ska inte aggregaten dela avluftskanal. Detta for att forhindra 6verlickning
om aggregat har olika drifttider.

Tilluftsdon

Tilluftsdon 1 VAV-system ska klara av att tillféra lokalen med undertempererad tilluft vid
dimensionerat min. och max. flode. Se reglering av temperatur och flode i1 ’Driftkort VAV”
och ”Driftkort FTX”. Beakta krav pa lufthastighet i vistelsezon. Motoriserade tilluftsdon far
inte forekomma.

Bakkantsinlasning ska inte anvdndas pa grund av risk for drag.
Lagimpulsdon ska inte anvdndas pa grund av risk for drag.

Textildon ska inte anvdndas pa grund av okat underhall och 6kad tryckfallsutveckling under
sin livsldngd.

Overluftsdon
Overluftsdon och 6verluftskanal ska foreskrivas i l[judddmpat utférande och dimensioneras sa
att ljudklassning av rumsavskiljande vigg upprétthalls.

Overluftsdon och dverluftskanal placerade i brandavskiljande byggnadsdel ska forses med
brandspjall.

Tryckfall 6ver 6verluftskanal inklusive 6verluftsdon ska inte dverstiga 10 Pa vid
dimensionerande flode.

Franluftsdon
Franluftsdon ska vara av typen kontrollventil med centrerad kona, lasbar och utford i metall.

Vid storre franluftsfloden skall franluften tas via galler alternativt galler med platsbyggd lada
som ar invandigt klidd med Cleantec eller likvardig. Injustering skall ske via separat
injusteringsspjéll och ljuddampare. Donlddor med injusteringsspjéll ska undvikas pé grund
av igensittningsrisk. Franluftsgaller ska ha en maskvidd pa 10x10 mm. Om prefabricerade
donlédor installeras skall donladdans injusteringsspjéll demonteras.
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Kokskapor i storkok
Utformning av kokskéapor och imkanal i storkok géller for Lokalforvaltningens fastigheter
som omfattas av forskolor, grundskolor, gymnasieskolor och dldreboenden.

I samrad med kokskonsult undersoks om kokgrytor kan placeras for sig och fa egen
kondensképa. Detta ger béttre funktion och blir billigare d& man inte behdver fettfilter i
kondenskapan. Tilluft ska tillforas via képa.

Reningssystem (till exempel ozonrening, UV-ljus eller motsvarande) ska inte installeras i
kokskdpa eller imkanal eftersom fettbelastningen inte motiverar det.

Foljande beaktas:
o Kokskéapor ovanfor stekbord, ugnar mm ska forses med fettfilter av typen
cyklonfilter.

o Koksképor ovanfor kokgrytor eller annan utrustning som producerar mycket anga ska
forses med kondensképa.

o Koksképor monteras sa att fri hojd till underkant av képa &r 2100 mm frén golv.

e Overhiing frin koksutrustning pa 600 mm.

o Koksképor (ej kondenskapor) monterade mot vigg utfors enligt figur 3 nedan, d.v.s.
utan gavelplatar mot vaggar utan endast “mot det fria” p.g.a. hygienskal.

o Fettfilter ska vara placerade sa att demontering/rengoring av filter enkelt kan ske.

e Belysning i ventilationskapa ska levereras fardigmonterad av kapleverantoren 1
samrad med elkonsult. Belysning ska utformas enligt f6ljande utdrag ur TKA El och
hiss "LED, livsldangd/brinntid L70/50 000 h, fairgtemperatur 3000 Kelvin, hogst
Macadam 3 inomhus”.

e Ventilationsgaller i kokskéapor, ska vara latt demonterbara utan verktyg for rengoring,
samt vara utfort 1 rostfritt stal.

Figur 3. Exempel planritning montering kokskapa mot vigg.

Ingen gavelplat mot
kakelvéiggarna

Gavelplatar endast mot
det fria

Spisflakt, spiskapa
Spisflikt i boenderum och ldgenhet utformas med kolfilterflakt. Gemensamhetskok i BmSS
och ABO forses med spisflikt med separat avluftshuv pa tak.

Utbildningskdk utformas med spisképor anslutna till en central flakt som mynnar ut i det
fria.
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4.7 Isolering
Temperatur mellan aggregat och don lidngst bort i kanalsystem far inte skilja mer @n 1°C vid
dimensionerande maxfldde.

Krav pé ytskikt i utrymningsvagar skall uppfyllas.

Mituttag, givare, justeranordningar o.d. utfors med skoning mot isolering for god
atkomlighet.

Ytskikt tekniska utrymmen
I tekniska utrymmen forses isolerade kanaler med aluminiumfolie. Giller inte
cellgummiisolering.

Brandisolering
Brandisolering utférs med ndtmatta med komfortytskikt.

Varmeisolering (klimatisolering)
Virmeisolering (klimatisolering) utférs med nitmatta med komfortytskikt.

Till- och franluftskanaler i FTX-system vdrmeisoleras i hela sin langd vid en omgivande
lufttemperatur < 18°C. Franluftskanaler utan &tervinningsbehov behdver inte isoleras.

Till- och franluftskanaler placerade pa kallvind oavsett dtervinning eller inte ska isoleras i
hela sin laingd med minst 120 mm tjock virmeisolering.

Kondensisolering

Kondensisolering utfors med lamellmatta med aluminiumfolie som angbroms. I tekniska
utrymmen kan dven cellgummiisolering accepteras.

Till- och franluftskanaler i grundskolor och gymnasieskolor kondensisoleras 1 hela sin langd
vid kanallufttemperatur dar kondensrisk foreligger.

Utelufts- och avluftskanaler inklusive anslutningsdelar mot aggregat kondensisoleras 1 hela

sin ldngd.

4.8 Matare

Termometrar
Analoga termometrar placeras efter varje komponent som fordndrar temperaturen.
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