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Revideringshistoriken avser och ticker in samtliga dokument inom teknikomradet
Luftbehandlingssystem. Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan 6vrig
forandring 1dmnas utan notis. Endast storre och overgripande dndringar noteras under
denna rubrik. Forandringar i respektive dokument markeras inte.

Revidering till 2019 ars anvisningar

Huvuddokument

Kap. 1.2 Tillganglighet till och utformning av tekniska utrymmen
e Exempel pa tekniska utrymmen ar undercentraler och flaktrum.

Kap 2.1 Dimensionerande forutsattningar
e Pa planritning skall antal personer som rummet dr dimensionerat for vara
redovisat, samt dimensionerat luftflode.

Dimensionerande kanaltryck

e Maximalt tillatet kanaltryck i anslutande kanaler &dndras fran 200 Pa till 250
Pa.

Kap 2.2 Systemuppbyggnad
Installationer pa yttertak
e Vid installationer pa yttertak (huvar, fldktar mm) ska placering och utformning
anpassas efter solcellsanlidggning for att forhindra skuggning samt ldmna plats
for solceller.

Val av luftbehandlingssystem
e (Grundskola och gymnasieskola forses med behovsanpassad ventilation, VAV.
e Forskola, BmSS och dldreboende forses med konstanta luftfloden, CAV.

Behovsstyrd ventilation (VAV)

Hela avsnittet om VAV dr omarbetat for att tydligare visa hur systemet ska
utformas. Fordandringarna som utférdes 2017 ar till storsta del grunden for
VAV-systemens utformning.

Konstant luftflode (CAV)
Avsnittet &r omskrivet for en 6kad tydlighet.

Teknikutrymmen
e Tabell for utformning av ventilation i teknikutrymmen &r justerad.

Kap 4.1 Luftbehandlingsaggregat
e Luftbehandlingsaggregat ska levereras med foljande ingaende delar: utelufts-
och avluftsspjill, uteluft- och franluftsfilter, virmeétervinning, tilluft- och
franluftsflédktar samt varmebatteri. Virmebatteri monteras i kanal efter
luftbehandlingsaggregat.
e Avlufts- och uteluftdelar utfors med lagsta korrosivitetsklass C4. (Justerad
text)
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Viarmedtervinning i luftbehandlingsageregat

e Krav pa arsenergiverkningsgrad ar éndrat till temperaturverkningsgrad med
kravnivéer enligt Tabell 2.

Kap 4.3 Luftvarmare
e Virmebatterier 1 luftbehandlingsaggregat ska alltid installeras och vara
dimensionerade for en tilluftstemperatur pa +20°C vid DVUT enligt BBR.

Kap 4.4 Luftrenare
Filter 1 luftbehandlingsaggregat
e Nya filterklasser enligt ISO 16890.

Kap 4.6 Luftdon
Uteluftsintag for luftbehandlingsaggregat

e Uteluftsintag ska placeras mot norr, eller utféras som markférlagd kanal med
uteluftstorn.

Franluftsdon
e Franluftsgaller ska ha en maskvidd pa 10x10 mm.

Koksképor i storkok
e Overhiing fran koksutrustning pa 600 mm.

e Ventilationsgaller i kokskapor, ska vara latt demonterbara utan verktyg for
rengOring, samt vara utfort 1 rostfritt stal.

Kap. Y Miirkning, kontroll och dokumentation

Kap. YTC.257 Injustering av luftbehandlingssystem

e Vid injustering ska samordning med styrentreprenor ske for instéllningar 1
PLC.

Kap. YYV.57 Tillsyn, skotsel och underhall av luftbehandlingsinstallationer

e Lokalforvaltningens checklista/protokoll med servicepunkter ska anvédndas.

e Skriftlig checklista/protokoll efter varje servicebesok med uppgift om utférda
arbeten ska 6versidndas till bestéllaren, via mail driftteknik@If.goteborg.se ,
inom tva arbetsveckor efter respektive servicebesok.

o Bestillaren ska skriftligen aviseras via mail driftteknik@If.goteborg.se for
overenskommelse om tidpunkt for servicebesok minst tva arbetsveckor (tio
arbetsdagar) fore varje servicebesok for att beredas tillfdlle att ndrvara vid
servicebesoken.
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Revidering till 2016 ars anvisningar

Huvuddokument

Kap. 1 Tillganglighet och utrymmesplanering
e Uppdatering av version av VG-regionens anvisningar.

Kap 2.1 Dimensionerande férutsattningar
Dimensionerande luftfléden
e Ny formulering och fortydligande av aggregatets dimensionerande max-fldde.

Teknikutrymmen

e Tillkommande text for ventilation av teknikutrymmen med dygnetrunt-drift
och FTX.

Kap 3.1 Generellt om ledningssystem
e Fortydligande av forlaggning av kanalstrak.

Kap 4.1 Luftbehandlingsaggregat

Drinering
e Fortydligande av drdnering av roterande VVX.

Kap 4.2 Flaktar
e Tillkommande text for motorer. Motorer ska vara av typ EC-motorer eller
PM-motorer.

Kap 4.6 Luftdon
Uteluftsdon
e Bendmning av uteluftsdon dndras till *Uteluftsintag for
luftbehandlingsaggregat’.
e Tillkommande text géllande uteluftshuv.
e Kombihuv ska inte installeras.

Tilluftsdon
e Bakkantsinblasning ska normalt inte anvédndas fératem+BmSS.

Frénluftsdon
e Fortydligande texter om franluftsdon vid storre franluftsfloden.

Koksképor i storkdk
e Angaende krav pa typ av belysning, ’se Huvuddokument EI- och hissystem’.
e Ventilationsgaller i kok, exempelvis i1 képor, skall vara utfort av rostfritt stél.

Spisképa/Spisflakt

e Spiskapor skall vara anslutna till central fldkt eller spisfliktar som mynnar rakt
ut i det fri, kompletterat med kontrollventil fér grundflode.

o Kolfilterflaktar skall inte installeras
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Revidering till 2015 ars anvisningar

Huvuddokument

Tidigare kapitel 1 med upplysning om kontaktpersoner fér anvisningen &r borttagen
da informationen numera finns pé http://ra.goteborg.se. Darfor har
kapitelnumreringen éndrats, tidigare kap 2 har nu blivit 1 osv.

Négra nya texter har tillkommit enligt nedan.

Kap. 1 Tillganglighet och utrymmesplanering
e Vid projektering ska handboken ’Ratt arbetsmiljoé for VVS-montorer och
driftpersonal’, utgiven av VVS foretagen, anvindas.

Kap 2.2 Systemuppbyggnad
VAV

e Justerade temperaturer och CO2-halter i figur 2.

Virmedtervinning
e Justerad arsenergiverkningsgrad for plattvirmevéxlare enligt tabell 2.

Ny rubrik BmSS
e BmSS ska inte forses med kolfilter pa tilluften. Passbit motsvarande ett
kolfilters langd ska dock finnas for ev. framtida installation.

Storkok

o Aggregat eller franluftsfliakt och dess huvudkanaler ska ha en dverkapacitet pa
20 %. Detta for att klara eventuella framtida forandringar i koket.

Luftf6ring
e Overluft fir endast passera ett icke betjinande utrymme. Overluft ska ske via
overluftsdon, inte springa under dorren.
[ ]
Kap. 3.2 Kanaler
e Synliga kanaler i publika lokaler ska utforas i fabrikslackat utférande.

Kap. 4.5 Spjall
Spjéll med brandfunktion
e Spjill ska vara CE-maérkta och P-méirkta ersétter tidigare text Spjall ska vara
typgodkénda.
e Text att spjallstdlldon vid isolerade kanaler ska ha spjillaxelforldngare ér
borttagen.

Dokument-id: RA-1850-v.8.0 Luftbehandlingssystem - Andrings-PM 5 (8)




@ Gﬁteborgs Stad | Dokumentansvarig Publicerat
Lokalforvaltningen | Jorgen Bruce 2019-03-03
4.6 Luftdon

Uteluftdon

Vid flera aggregat ska inte aggregaten dela avluftskanal. Detta for att
forhindra overldckning om aggregat har olika drifttider.

Tilluftsdon
Don av typen bakkantsinlasning ska normalt inte anvidndas férutom i BmSS.

Franluftsdon
Don av typen bakkantsinlasning ska normalt inte anvidndas férutom i BmSS.
Hogt placerade franluftsraster ska ha en maskvidd pa 25x25mm.

Koksképor i storkok

Fortydligande att tilluft ska tillforas via kapa.

Belysning i ventilationsképa ska levereras fardigmonterad av kapleverantoren.

Kap. Y Miirkning, kontroll och dokumentation

e Rubriker for kontroll av prestanda och SFP-tal inférda under YTC.157.
e Texter under kap. YUQ.5 (som utgétt ur AMA 12) flyttade till YTC.1.

Beteckning, mdrkning och skyltning

o Kompletterad skylt for enhetsaggregat.
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Revidering 2014-04-24

Huvuddokument

Allmént
Huvuddokumentet har fatt en generell uppfriaschning och vissa dverflodiga texter har
tagits bort.

Kap. 2 Tillgdnglighet och utrymmesplanering
e Nytt kapitel.
e Fortydligar tillgénglighet till och i teknikutrymmen.

Kap. 3 System och funktioner

3.1 Dimensionerande forutsattningar

e Andring och fortydligande om dimensionerande max- och medelfldden for
byggnaden. Resultat dr att luftbehandlingsaggregat numera ska kunna ventilera
samtliga rum samtidigt i forcerat flode.

e Mindre justeringar i tabell for Dimensionerande lufthastigheter i kanaler och
komponenter.

e Fortydligande kring vad som ska ingé i dimensionerande kanaltryck.

e Fortydligande kring hur SFP-tal ska berédknas 1 system med VAV.

3.2 Systemuppbyggnad

Behovsstyrd ventilation

e Justerade temperaturer och CO,-halter i figuren som schematiskt beskriver VAV
pa rumsniva.

e Ny kravstillning pa verkningsgrad for virmedtervinning enligt Svensk
Ventilation.

Storkok
e Fortydligande om ozonrening och virmeétervinning i storkok.
e Texter om ventilering av torrforrad och kyl- och frysrum kompletterade.

Teknikutrymmen
e Ny tabell som sammanstéller hur olika typer av teknikutrymmen ska ventileras

Sammanlagring
e Rubrik och text &r borttaget dd sammanlagring luftfloden inte ar aktuellt vid
nyproduktion

Luftforing
e Fortydliganden om undertryck kring/i skdtrum samt punktutsug

Brand
e Texten om systemuppbyggnad for brandkrav ar borttagen.
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4. Ledningssystem

Overdimensionering av kanalsystem
e Rubrik och text &r borttagen

5. Platsutrustning

5.1 Luftbehandlingsaggregat

e Stycket har justerats och viss text har tagits bort for att forenkla. Fortydliganden
har gjorts bl.a. avseende drineringar. Dataskylt motor pa aggregat krivs inte
langre.

e Typ av flakthjul, elmotorklasser har tagits bort. Istéllet enbart krav pa EC motor.

e Filterklasser d4r numera uteluft=F7 franluft=M6 samt att de ska vara Eurovent-
certifierade.

e Krav pa storlek 60x60 cm inspektionsluckor samt lasbarhet har tillkommit.

5.6 Luftdon
e Krav pa uteluftsintag har éndrats till att utforas i "hog avskiljningsgrad”.
e Fortydliganden har gjorts om val av franluftsdon for att undvika forsmutsning.

o Koksképor har fatt mer kompletterad text da vi nu lyft utformning av képa fran
TKA storkok till TKA Luftbehandlingssystem.

Kap. Y Mirkning, kontroll och dokumentation

e Mallen dr anpassad till AMA 12.
e Mallen dr kompletterad bl.a. med:
o AMA-koder for mérkning och skyltning av 1 luftbehandlingsentreprenaden
ingdende styrkomponenter
o att alla don och spjéll (oavsett fasta eller variabla don/spjéll ska mitas och
injusteras).
o hur relationsunderlag ska presenteras

Luftbehandlingssystem — DU

Mall som enskilt dokument utgar och ingar i ett malldokument som hanterar samtliga
discipliners DU.

Beteckning, mdrkning och skyltning
Tillkommit exempel for mituttag.
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