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Tekniska krav och anvisningar

SRO-system
Beteckningssystem for VVS- och SRO-
installationer

Dokumentet géller for foljande verksamheter:

Bostad med sarskild service, Férskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Aldreboende

Dokumentet galler for:

Nybyggnad
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1. Generellt for beteckning av objekt, system och komponent
Beteckningssystemet i detta dokument galler framst for nybyggnad. Vid om- eller

III

tillbyggnad ska normalt aktuel
fall till fall.

Beteckningssystemet ska normalt bygga pa foljande adresstruktur.

husstandard” foljas. Detta bestams dock av bestéallaren fran

Figur 1a. Princip adresstruktur. OBS adresstrukturen dr endast ett exempel.

102400-01-VP01-GT10

—_

]

Objektnummer

Byggnadstyp

Systembeteckning (system + |6pnummer)

Komponentbeteckning (funktion + [6pnummer)

Vid spjall for behovsstyrd ventilation skall rumsbeteckningen anvandas i adresstrukturen.

Figur 1b. Princip adresstruktur. OBS adresstrukturen dr endast ett exempel.

102400-01-LB01-365-GT10

Y—

!

Objektnummer

Byggnadstyp

Systembeteckning (system + l6pnummer)

Komponentbeteckning (ev. rumsnummer+ funktion + I6pnummer)

~—
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2. Beteckningsstandard fér objektnummer
Objektnummer bestar av sex siffror och utfors enligt faststalld nummerordning. Beteckning
fas vid varje enskilt projekt.

3. Beteckningsstandard for byggnadstyp
Beteckning for byggnadstyp anvands for att identifiera typ av byggnad.

00 Ingen spec.

01 Skolor

02 Forskolor

03 Aldreboende

04 Institution

05 Bostad med sarskild service (BmSS)

06 Motionscentral, idrottshall
07 Altbo

08 Ishall

09 Vakant

| de fall en byggnad eller fastighet inrymmer flera verksamhetstyper ska byggnadstypen
identifieras med den verksamhetstyp som till storsta andelen inryms i byggnaden eller pa
fastigheten.

Vid ombyggnad (t.ex. da ny verksamhet tillkommer i del av byggnad eller fastighet) ska
ursprunglig byggnadstyp identifieras aven for den tillkommande verksamheten.

4. Beteckningsstandard for system (systemtyp)

System avser sjalvstandigt fungerande system. Till ett sddant system medraknas
komponenter vars huvudsakliga uppgift ar att betjana systemet. Exempel pa sadana
komponenter ar en luftvdrmares shuntgrupp och varmeatervinning som enbart ett system.
Lika system inom samma byggnad numreras med tvasiffrigt [dpnummer (01-99).
Systembeteckning kan bestd av 1-2 bokstaver + tvasiffrigt [6pnummer.

Tabell 1 Systembeteckningar.

System Beteckning Anmadrkning
Funkti i ka j kan harl ill

AS Apparatskap Ljn tioner i apparatskap som ej kan "ar edas ti
nagot system, t. ex. omkopplare i fel lage.

AL Apparatlada

BL Brandlarmsystem !—|ar anger forsta Iopnummersn‘frﬂa typ av brandlarm
i systemet. Andra siffran anger I6pnummer.

DR Dranvatten
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Tabell 1 Systembeteckningar.

System Beteckning Anmarkning
D Dagvatten Regn- och smaltvatten.
EL Elkraftsystem Ex. belysningsstyrning.
Har anger forsta [opnummersiffra typ av gas i
G Gas . .
systemet. Andra siffran anger [dpnummer.
GV Grundvatten
HI Hissar
Kylmediasystem vars huvuduppgift ar att tillfora
KM Kylsyst A
yisystem kyla. Allt mellan kondensor och férangare.
KV Kallvatten
L Tryckluft
Till-, fran-, ater-, cirkulations- och 6verluftsystem
LB Luftbehandlingssystem med gemensamt betjdningsomrade eller
gemensam styr- och reglerfunktion.
o} Olja
. Har anger forsta I6pnummersiffra typ av
S Spillvatt . . N
pifivatten behandling. Andra siffran anger I6pnummer
BB Biobransle
SE Sol Energi
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Tabell 2 Beteckningsstandard fér rérsystem.
System Beteckning Anmarkning
VP Varmesystem (primart) Va.rnj.esyster'rj f.r?n ex pannsystem, varmepumpar,
primarsida pa fjarrvarme.
VS01-09 Varmesystem (sekundart) Sekundarsida fran VP.
Undershuntsystem till VS01-09, exempelvis har
- undershunt till VSO1 systembeteckning VS11-19
Vs11-99 Varmesystem undershunt och undershunt till VSO2 har systembeteckning
VS21-29 0 .s. v.
VS11 VS21
VS01 VS02
Vs12 VS22
Tappvarmvattensystem . . .
VV01-09 . Forshunt, varmevaxlad med VP.
(sekundart)
Undershuntsystem till VV01-09, exempelvis
undershunt till VVO1 har systembeteckning VV11-
VV11-99 Tappvarmvatten 19 och undershunt till VV02 har systembeteckning
VV21-29 0.s. v.
VV11 V21
VVO01 V02
VV12 V22
VA Virmeatervinningssystem Ex. va.rm.epumpanlaggnlng med huvuduppgift for
atervinning.
Kondensatledning betecknas med samma
o o systemsiffra. Gemensam kondensatledning for
A Angsystem
flera system anges med resp.systemnummer, t. ex.
Ao1, 02-.
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5. Systembeteckning med funktionsnummer samt Iépbokstav (A-O)

5.1 Brandlarm
BL1
BL2

5.2 Gaser
G1
G2
G3
G4
G5

5.3 Spillvatten
S1
S2
S3
S4

Rokdetektorer lokalt
Sprinkler

Acetylengas
Kvavgas
Metangas
Syrgas
Lustgas

Sanitetsavlopp, allmant
Koksavlopp (storkok)
Oljeférorenat (verkstader)
Processavlopp (kemi)

(WC, tvattstall)
ansl. fettavskiljare
ansl. oljeavskiljare
ansl. sluten tank
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6. Beteckningsstandard for komponenter

6.1 Komponentbeteckning utan funktionsnummer
Komponenter som ej har funktionsnummer f6ljs av enbart [6pnummer, 1-9.

Tabell 3 Komponentbeteckningar.

Komponent Benamning Anmarkning
AF Avfuktare
AV Avstangningsventil Lopnummer enligt ventillista.
BD Brénnare Olja-, gas- och trapulverbrannare.
BS Brandsektion
BV Backventil
CF Cirkulationsflakt
DHC Datorhuvudcentral
DI Driftindikering T.ex. indikeringslampa i mandvertabla.
DUC Datorundercentral
ELV Elluftvdarmare
EXP Expansionskarl
FF Franluftflakt
FO Frekvensomformare
A “ T.ex. larm fran automatsakringar fran ett
FS Automatsakring (dvargbrytare) apparatskap (system AS). &
KB Kéldbarare
KK Kylkompressor
KM Kylmaskin Enhetsaggregat.
LK Luftkylare
LV Luftvdarmare
LT Larmtabla
LI Larmindikering T. ex. larmlampa i mandévertabla.
MK Markis
T. ex. larm fran omkopplare i fel lage fran ett
OMK Omkopplare apparatskap (system AS). Kan dven vara
omkopplare i anlaggning.
oS Omstéllare Borvardesomstallare.
P Pump
RV Reglerventil Lopnummer enligt ventillista.
RL Renslucka Lopnummer enligt lista.
Sl Smutsfilter (Sil).
SL Sakerhetsledning
SP Spjall Ej stalldon.
SR Skymningsreld
SAV Sakerhetsventil
TF Tilluftflakt
TK Tryckknapp
MT Termometer
TS Timer
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fortsdittning, komponenter utan funktionsnummer

Komponent Benamning Anmarkning

VK Varmekabel

VP Varmepump

VR Vaxelriktare Anvénds for solenergi
VVB Varmvattenberedare

VVX Varmevaxlare Varmevaxlare VS.

Platt-, roterande eller vatskekopplade

VAV Varmeatervinningsvaxlare - u
varmevaxlare
VXV Vaxelventil
Anvands fore komponent med funktionsnummer i
Rumsnummer

rum.

Tabell 3 Komponentbeteckningar utan funktionsnummer.

6.2 Komponentbeteckning med funktionsnummer

Allmant

Komponentbeteckningar (tva bokstadver och en siffra, t.ex. GT1) foljs normalt av ensiffrigt
[6pnummer 0-9.

| system med enbart en enskild komponent for en funktion far komponenten [6pnumret O,
t.ex. GT10.

| system med tva eller fler komponenter med samma funktion borjar [6pnumret alltid pa 1,
t.ex. GT11.

| system med fler én nio (9) komponenter, t.ex. i system med styrventiler och spjallstalldon,
foljs komponentbeteckningar av tvasiffriga lopnummer 01-99.

Belysningsstyrning

BE1
BE2
BE3
BE4
BES
BE6
BE7

Ytterbelysning

Trappbelysning

Korridorbelysning

Entrébelysning

Parkeringsbelysning

Lokalbelysning (ex. idrottshallbelysning)
Punktbelysning (ex. blombelysning)

Energimatare

EM1
EM2
EM3

Varmemangdsmatare
Elmatare
Gasmatare
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Vatskematare

VM1  Viarmevattenmatare (flode fran varmeméangdsmatare EM1)
VM2 Kallvattenmatare

VM3 Varmvattenmatare

VM4  Oljematare

Avstangningsventiler

AV2
AV4
AV5
AV6

Vatten
Gas
Kyla
Varme

Reglerventiler

Rv2
RV4
RV5
RV6

Vatten
Gas
Kyla
Varme

Temperaturgivare

GT1
GT2
GT3
GT4
GT5
GT6
GT7
GT8
GT9

Kontinuerligt reglerande (huvudgivare)

Kontinuerligt begransande (max-, min- och kaskadgivare)
Kontinuerligt styrande (kompenseringsgivare)

Kontinuerligt matande (matgivare)

Stegvis reglerande/styrande (typ termostat)

Stegvis larmande/styrande (ex. 6verhettningsskydd i elluftvarmare)
Stegvis larmande/styrande (brandtermostat)

Stegvis larmande/styrande (frysvakt), kan dven vara reglerande
Enligt specifikation

Om temperaturgivare har mer en funktion anges huvudfunktionen. Overvakningsgivare,
exempelvis rumsgivare, returledningsgivare o. d. har funktionsnummer 4 (matande).

Tryckgivare

GP1 Kontinuerligt reglerande (huvudgivare)

GP2 Kontinuerligt begransande (max-, min- och kaskadgivare)

GP3 Kontinuerligt styrande (kompenseringsgivare)

GP4 Kontinuerligt matande (matgivare)

GP5 Stegvis reglerande/ styrande (for differenstryck till Q-dysa etc.)
GP6 Stegvis larmande (exempelvis tryckgivare i virmeledning)

GP7 Stegyvis larmande (flaktvakt)

GP8 Stegyvis larmande (filtervakt)

GP9 Enligt specifikation

Om tryckgivare har mer en funktion anges huvudfunktionen.
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Flodesgivare

GF1 Kontinuerligt reglerande (huvudgivare)

GF2 Kontinuerligt begransande (max-, min- och kaskadgivare)
GF3 Kontinuerligt styrande (kompenseringsgivare)

GF4 Kontinuerligt matande (matgivare)

GF5 Stegvis reglerande/styrande
GF6 Stegvis larmande

GF7

GF8

GF9 Enligt specifikation

Om flédesgivare har mer en funktion anges huvudfunktionen.

Lagesgivare

GL1 Kontinuerligt reglerande (huvudgivare)

GL2 Kontinuerligt begransande (max-, min- och kaskadgivare)
GL3 Kontinuerligt styrande (kompenseringsgivare)

GL4 Kontinuerligt matande (matgivare)

GL5 Stegvis reglerande/styrande
GL6 Stegvis larmande

GL7

GL8

GL9 Enligt specifikation

Om lagesgivare har mer en funktion anges huvudfunktionen.

Fuktgivare

GM1  Kontinuerligt reglerande (huvudgivare)

GM2  Kontinuerligt begransande (max-, min- och kaskadgivare)
GM3  Kontinuerligt styrande (kompenseringsgivare)

GM4  Kontinuerligt matande (matgivare)

GM5  Stegvis reglerande/styrande

GM6  Stegvis larmande

GM7

GM8

GM9  Enligt specifikation

Om fuktgivare har mer en funktion anges huvudfunktionen.
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Narvarogivare

GN1 Kontinuerligt reglerande (huvudgivare)

GN2 Kontinuerligt begransande (max-, min- och kaskadgivare)
GN3 Kontinuerligt styrande (kompenseringsgivare)

GN4 Kontinuerligt matande (matgivare)

GN5 Stegvis reglerande/styrande

GN6 Stegvis larmande

GN7

GN8

GN9 Enligt specifikation

Hastighetsgivare

GS1 Kontinuerligt reglerande (huvudgivare)

GS2 Kontinuerligt begransande (max-, min- och kaskadgivare)
GS3 Kontinuerligt styrande (kompenseringsgivare)

GS4 Kontinuerligt matande (matgivare)

GS5 Stegvis reglerande/styrande

GS6 Stegvis larmande (rotationsvakt)

GS7

GS8

GS9 Enligt specifikation

Om hastighetsgivare har mer en funktion anges huvudfunktionen.

Givare koncentration

GX1

GX2

GX3

GX4 Kontinuerligt matande (matgivare exempelvis luftkvalitetsgivare, CO-givare)
GX5 Stegvis reglerande/styrande (ljusintensitetsgivare)

GX6 Stegvis larmande

GX7 Stegvis larmande/styrande (rokdetektor)

GX8

GX9 Enligt specifikation

Om givare har mer en funktion anges huvudfunktionen.

Givare elektronik
GE1

GE2

GE3

GE4 Kontinuerligt matande (strommatare)

GE5 Stegvis reglerande/styrande (strombegransare)
GE6 Stegvis larmande (fasvinkelvakt)

GE7

GE8

GE9 Givare for solinstralning

Dokument-id: RA-1865-v.7.0 SRO-system - Beteckningssystem fér VVS- och SRO-installationer 1 1 (1 7)



@ Goteborgs Stad
Lokalforvaltningen

Dokumentansvarig
Bjorn Karlsson

Faststallare
Marta Peterson

Faststallt
2019-02-09

Spjallstélldon och aktiva don

ST1 Stalldon for spjall, tvaldges (ON/OFF)
ST2 Stalldon for spjall, tvaldges med fjaderatergang (ON/OFF)

ST3 Stalldon for spjall, trelages (6ka - minska)
ST4 Stalldon for spjall, reglerande
ST5 Stalldon for spjall, reglerande med fjaderatergang
ST6 Stalldon for brandspjall med fjaderatergang (ES)

ST7 Stilldon for rokevakueringsspjall med fjaderatergang (EO)
ST8 Modulerande stalldon for spjall eller don med sammansatta och inbyggda
komponenter for behovsstyrning av ventilationsfloden

ST9 Enligt specifikation

Ventilstalldon

Sv1 Stalldon for ventil, tvavags reglerande PN16 + 120°C
Sv2 Stalldon for ventil, tvavags reglerande PN10 + 100°C
SV3 Stalldon for ventil, trevags reglerande

Sv4 Stalldon for ventil, tvavags (ON/OFF)

SV5 Stalldon for ventil, trevags (ON/OFF)

Ssve Sjalvverkande reglerande

SV7
Sv8

SV9 Enligt specifikation

Dokument-id: RA-1865-v.7.0 SRO-system - Beteckningssystem fér VVS- och SRO-installationer

12 (17)




Goteborgs Stad | Dokumentansvarig Faststillare Faststillt
Lokalférvaltningen | Bjorn Karlsson Marta Peterson 2019-02-09

7. Mdrkning och skyltning

7.1 Alimant om beteckning, markning och skyltning av rorinstallationer
Markning och skyltning ska utforas i enlighet med YTB.1 till YTB.25.

Typsnitt for all markning och skyltning ska vara Arial.

Dokumentet kan inte tacka in alla mdjliga och omdjliga kombinationer och fall. Vid
tveksamheter ombeds berérda parter kontakta bestéllaren eller dess representant.

7.2 System for beteckning av SRO-komponenter
Pa skyltar ska endast systembeteckning och komponentbeteckning anges (exempelvis LBO1-
ST21). Objektnummer och byggnadstyp anges inte.

Pa skyltar for spjall for behovsstyrning av ventilation ska endast systembeteckning och
forsta delen av komponentbeteckningen anges (exempelvis LB03-ST848), d.v.s.
beteckningen som anger funktionen anges inte pa skyltar. Undantag: Rumsgivare anges
med hela komponentbeteckningen (exempelvis LBO5-ST812-GT40).

Skyltar avsedda att verksamheter/personal m.m. ska ha majlighet att paverka skrivs
funktionen ut i klartext, t.ex. ”Forcerad ventilation”.

7.3 Komponentskyltning

Allmant om komponentskyltning
Komponentskyltar ska monteras vid respektive komponent.

Skyltar for komponentskyltning:
e utfors med storlek pa respektive skylt anpassad till textmassa, dock minsta hojd 20
mm och minsta langd 80 mm
e utférs med enkelsidig gravering
e utfors med svart text pa vit botten
e utfors med textstorlek enligt exempel
e ska skruvas fast, ej limmas.
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Exempel pa komponentskyltning

Exempel 1. Skylt vid timer/tryckknapp for férldngd drift ventilation.

®

FORLANGD DRIFT
VENTILATION

LBO1-TK10

Textstorlekar:

Skyltplacering:

radloch2: 8 mm

rad3och4: 4mm

Vid timer (HANDHAVANDESKYLT). Ar timer inte

placerad i betjaningsomrade ska betjaningsomrade anges.

Exempel 2. Skylt vid rumsgivare utan paverkansmdjlighet.

®

LBO2-GT40

ASO1

Textstorlekar:

Skyltplacering:

rad 1: 6 mm
rad 2: 4 mm.
Vid komponent.

Exempel 3. Skylt vid rumsgivare med pdaverkansmdjlighet.

LBO1-365-GT10

RUMSGIVARE

ASO1

Textstorlekar:

Skyltplacering:

rad1l: 6mm
rad 2-3: 4 mm.
Vid komponent.
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Exempel 4. Skylt spjdll for behovsstyrd ventilation.

o LB01-365-5T417

ASO1

Textstorlekar: rad 1: 6 mm
rad 2: 4 mm.
Skyltplacering: Vid komponent.

Exempel 5. Skylt fléktrumsdérr (skylten angiven i halvskala).

FLAKTRUM 5004

LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LBO4

Textstorlekar: rad1l: 12 mm
rad2: 8 mm.
Skyltplacering:  Pa flaktrumsdorr.

Exempel 6. Skylt kontaktormotorskydd.

@ KONTAKTORMOTORSKYDD @
LBO6-TF1

Textstorlekar: rad 1-2: 3 mm.

Skyltplacering:  Invid kontaktormotorskydd placerat utanfor apparatskap.
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Exempel 7. Skylt elcentral.

AlC1

AKKJ 4x50/15

MAX SAKRING 50 A

Textstorlekar:  rad 1-3: 6 mm
Skyltplacering:  Pa elcentral.

Exempel 8. Skylt séikerhetsbrytare.

LBO1-P1

ASO1

SAKERHETSBRYTARE ©

Textstorlekar: rad1l: 6 mm
rad 2-3: 4 mm.
Skyltplacering: Invid sdkerhetsbrytare.
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7.4 Hanvisningsskyltning

Allmant om hanvisningsskyltar

Hanvisningsskylt monteras:
vid dold komponent, t.ex. bakom lucka eller ovan undertak, monteras
hanvisningsskylt pa vagg vid luckan respektive pa vagg under undertaket alternativt

pa undertaksbéarverk.

Skyltar for hanvisningsmarkning:
utfors med storlek pa respektive skylt anpassad till textmassa och placering, dock
minsta hojd 10 mm och minsta langd 50 mm

utfors med enkelsidig gravering

utfors med svart text pa vit botten

utférs med textstorlek 5 mm
ska skruvas fast, ej limmas.

Exempel pa hdnvisningsskyltning

Exempel 9. Styrventil, hdnvisningsskylt.

® VS11-SV21 ©

Exempel 10. Brandgasspjéll, héinvisningsskylt.

® LB01-ST619 ©

Exempel 11. Spjdll med stdlldon, hénvisningsskylt

©® LB01-ST427 ©
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