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1. Allmént betrédffande beteckning, markning och skyltning
Mairkning och skyltning ska utforas i enlighet med YTB.I till YTB.257.

Typsnitt for all mérkning och skyltning ska vara Arial.

Dokumentet kan inte tdcka in alla mgjliga och omdjliga kombinationer och fall. Vid
tveksamheter ombeds berdrda parter kontakta bestéllaren eller dess representant.

2. System for beteckning av luftbehandlingssystem och
luftbehandlingsinstallationer

2.1 System for beteckning av kanaler

Kanaler betecknas enligt foljande system:
e varje kanal betecknas med ett fyrsiffrigt kanalnummer
e fOrsta siffran 1 kanalnumret ska motsvara det schakt som kanalen &r placerad
e de tre foljande siffrorna i kanalnumret dr 16pnummer fran 001 till 999.

2.2 System for beteckning av injusteringsspjall
Injusteringsspjéll betecknas enligt foljande system:
e Dbetjdnande luftbehandlingsaggregat
e spjillnumrering ska vara tresiffriga
e fOrsta siffran i spjdllnumret ska motsvara det vaningsplan som spjéllet &r placerat
(kéllare anges som 0XX och entrévaning som 1XX o. s. v.)
e de foljande siffrorna i spjdllnumret r 16pnummer fran 01 till 99 oavsett system.

2.3 System for beteckning av matuttag
Mituttag betecknas enligt foljande system:
e mituttagsnummer ska vara tresiffriga
e fOrsta siffran 1 métuttagsnumret ska motsvara det vaningsplan som métuttaget ar
placerat (kéllare anges som 0XX och entrévaning som 1XX o. s. v.)
e de foljande siffrorna i spjallnumret ar 16pnummer fran 01 till 99 oavsett system.
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3. Markning av kanaler

3.1 Omfattning, utseende och utforande
e maérkning av kanaler ska folja Svensk standard

e textstorlek rad 1-2: 8 mm.

3.2 Placering av kanalmarkning

e i flaktrum pa huvudkanaler normalt var 20:e meter
e i fliktrum pa grenkanaler normalt var 20:e meter
e i flaktrum vid bjilklagsgenomforing

e igéangbara schakt och vindar
e irum vid utgang ur schakt

e irum vid uppging genom takbjélklag.

3.3 Exempel

-LB0S

KANAL 1112

aggregat

schakt

16pnummer
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4. Skyltning av aggregat och komponenter

4.1 Omfattning, utseende och utférande
Skyltning av aggregat och komponenter utfors:
e sa att storlek pa respektive skylt anpassas till textmassa
med enkelsidig gravering
med svart text pa vit botten
med textstorlek enligt respektive skyltexempel
ska skruvas fast, ej limmas.

4.2 Exempel
OBS! Exemplen nedan ar redovisade i halvskala.

Luftbehandlingsaggregat med till- och franluftsflikt

" LBO1-TF1/FF1

Betjanar: Plan 1-4

Luftflode: 800-1600/1200-1600 |/s
Installationsar: 2015

Motoreffekt: TF1: 12 kW, FF1: 15 kW
SFP-tal: 1,5 (vid 65 % av maxflode)
Luftrenare uteluft: klass F7, 6 moduler
Luftrenare franluft: klass M6, 6 moduler

Textstorlek
-rad 1: 24 mm
-rad 2-8: 10 mm

Skylt placeras representativt pa luftbehandlingsaggregatet.

I de fall denna skylt dr tillampbar behover inte flaktar, luftrenare, m.m.skyltas separat.
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Tilluftsaggregat

" LBxx

Betjanar: Plan 3
Luftflode: 700 I/s
Installationsar: 2009

Textstorlek
-rad 1: 24 mm
-rad 2-4: 10 mm

Skylt placeras pa flaktdel.

Franluftsaggregat

F XXX

Betjanar: Plan 2
Luftflode: 640 I/s
Installationsar; 2007

Textstorlek
-rad 1: 24 mm
-rad 2-4: 10 mm

Skylt placeras pa flaktdel.
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Franluftsflikt
" LBxx-FF1 @
Betjanar: Plan 1 Kokskapa
Luftflode: 0-640 I/s
Installationsar: 2008
® ®
Textstorlek

-rad 1: 24 mm
-rad 2-4: 10 mm

Skylt placeras pa flaktdel.

Filterdel i aggregat eller fristiende

Luftrenare
Filterklass: F7

® ®
Textstorlek
-rad 1: 18 mm
-rad 2: 10 mm

Skylt placeras pa filterdel.
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Virmeéitervinning i aggregat

Varmeatervinning
., Roterande varmevaxlare o

Textstorlek
-rad 1: 18 mm
-rad 2: 10 mm

Skylt placeras pa virmeatervinningsdel.

Luftvirmare i aggregat eller fristiende

" LBO1-LV1

., Luftvarmare o

Textstorlek
-rad 1: 18 mm
-rad 2: 10 mm

Skylt placeras pd virmebatteri.

Dokument-id: RA-1848-v.6.0 Luftbehandlingssystem - Beteckning, markning och skyltning 7 (1 0)



Goteborgs Stad | Dokumentansvarig Faststillare Faststillt
Lokalférvaltningen | Jorgen Bruce Marta Peterson 2019-03-03

Luftkylare i aggregat eller fristiende

" LB02-LK1

Luftkylare

®

Textstorlek
-rad 1: 18 mm
-rad 2: 10 mm

Skylt placeras pa kylbatteri.

Luftfuktare i aggregat eller fristiende

" LB04-LF1

Luftfuktare

® ®

Textstorlek
-rad 1: 18 mm
-rad 2: 10 mm

Skylt placeras pa luftfuktare.
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5. Skyltning av injusteringsspjall

5.1 Omfattning, utseende och utforande

storlek pé respektive skylt anpassas till textmassa, dock minsta hdjd 12 mm och

minsta ldngd 60 mm

e skyltar utfors med dubbelsidig gravering

e skyltar utfors med svart text pd vit botten

e textstorlek 6 mm

e skyltar monteras med buntband (stripe) e.d.
5.2 Exempel

o LB01-123

H_/j_/

aggregat 16pnummer
vaning

6. Skyltning av matuttag

6.1 Omfattning, utseende och utforande

storlek pa respektive skylt anpassas till textmassa, dock minsta hjd 12 mm och

minsta ldngd 60 mm

skyltar utférs med enkelsidig gravering

skyltar utférs med svart text pd vit botten

textstorlek 6 mm
skyltar skruvas.

6.2 Exempel

MU-102
o Q= /s o
P= Pa
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7. Hanvisningsskyltning

7.1 Omfattning, utseende och utférande
Hénvisningsskyltning utfors:
e 5] att storlek pa respektive skylt anpassas till textmassa, dock minsta h6jd 10 mm och
minsta lingd 50 mm
med enkelsidig gravering
med svart text pa vit botten
med textstorlek 5 mm
ska skruvas fast, ej limmas.

Vid dold komponent, t.ex. bakom lucka eller ovan undertak, monteras hanvisningsskylt pa
vigg vid luckan, respektive pa vigg under undertaket.

Héanvisningsskyltar for motoriserade spjill o.d. samordnas med styrentreprenor.

7.2 Exempel

Injusteringsspjill, hanvisningsskylt

® SPI ©

Avstingningsspjill, hanvisningsskylt

® SPA O

Brandspjill, brandgasspjéill, brand/brandgasspjill, hinvisningsskylt

® SPB ©

Motorspjill for behovsstyrd ventilation, hinvisningsskylt

®© SPD O

Renslucka, hinvisningsskylt

© RL ©
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