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Miljoinventering av byggnad

1. Syftet med miljéinventering

Syftet med miljéinventering inf6r rivning och ombyggnad é&r att fa kunskap om vilka
farliga &mnen och material som finns 1 fastigheten for att kunna planera och
kostnadsuppskatta en eventuell sanering eller rivning. En inventering kan ocksa ge
kunskap om 6vriga material och produkter i byggnaden som kan vara ldmpliga att
ateranvinda eller atervinna.

2. Miljéinventering

2.1 Infor miljéinventeringen

LF:s projektledare ansvarar for att miljdinventeringen blir genomford. Projektledaren
bestimmer om miljéinventeringen dven ska innefatta 6vriga material som kan bli
avfall av aktuellt projekt. Detta for att fa ett battre underlag till rivningsplanen, 6ka
ateranvandning och atervinning, samt for att fi en béttre uppfoljning.

2.2 Miljoinventeringens omfattning

Miljoinventering ska goras i den del av byggnaden som kan komma att berdras av
rivningsarbeten. Inventeringen utfors okulért och ska minst omfatta material och
produkter som kan bli farligt eller milj6- och hdlsostorande avfall vid rivning. Vid
behov ska den okuldra inventeringen kompletteras med provtagning av material for
laboratorieanalys. Som stdd vid miljdinventeringen ska foljande dokument anvéndas:

e Farligt avfall och specialavfall — vigledning”. Finns pa goteborg.se/tka under
miljo.

2.3 Genomfoérande miljéinventering
Foljande géller vid inventering for Lokalforvaltningen:
e Verksambhet ska vara informerad om besdk for provtagning, kontaktperson fas
fran LF:s projektledare.
e Provtagning ska utan risk for provtagare och verksamhet.
e Icke nddvindig provtagning och provtagning dér stor risk finns for frigdring
av asbestfibrer ska undvikas.
e Vid osidkerhet ska material alltid klassas som misstdnkt farligt material asbest,
PCB m.m. tills motsatsen har bevisats.
e Endast ackrediterade laboratorier ska anvéndas.
e Vid provtagning av golvmaterial ska lim och matta/platta provas var for sig.
Alternativt ska laboratoriet redovisa resultaten for asbest avseende lim
matta/platta separat.


http://goteborg.se/wps/wcm/connect/89e60dbb-c0d5-46a9-bab8-701fa809a577/RA-1895-v.5.0_Farligt_avfall_och_specialavfall_-_v%C3%A4gledning.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=89e60dbb-c0d5-46a9-bab8-701fa809a577
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/89e60dbb-c0d5-46a9-bab8-701fa809a577/RA-1895-v.5.0_Farligt_avfall_och_specialavfall_-_v%C3%A4gledning.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=89e60dbb-c0d5-46a9-bab8-701fa809a577
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/89e60dbb-c0d5-46a9-bab8-701fa809a577/RA-1895-v.5.0_Farligt_avfall_och_specialavfall_-_v%C3%A4gledning.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=89e60dbb-c0d5-46a9-bab8-701fa809a577

PCB kontaminerar intilliggande material, detta skall tas hansyn till vid
miljoinventeringen. Exempelvis genom att vid rivning provta for PCB 1
intilliggande material alternativt klassa intilliggande material som kan ta upp
PCB som PCB-produkt om denna skall avldgsnas.

Om massor ska ldimnas pa plats efter en rivning ar utgangspunkten alltid att
dessa ska uppfylla kinslig markanviandning (KM) enligt Naturvéardsverkets
riktlinjer for fororenad mark.

2.4 Redovisning av miljoinventering
Miljoinventeringen ska innehélla foljande:

Forteckning 6ver funna material och produkter som vid rivning blir farligt
eller milj6- och hélsostorande avfall (avfallskoder anges). Farliga &mnen och
material som sokts men inte hittats ska ocksa redovisas. Anvind “Farligt
avfall och dess hantering — vigledning” for redovisning av sokta och hittade
material

Forteckning dver dvriga material och produkter for ateranvindning med foton
(i de fall dven dessa ingar 1 inventeringen)

Beddmd méngd av de olika materialen och en beskrivning av hur de ska
hanteras vid rivning som bedoms bli farligt eller miljo- och hilsostérande
avfall

Anvindning av reglerbara mangder skall alltid stimmas av med projektledaren
Ritningar med markering av funnet farligt avfall/ milj6- och hilsostérande
material samt relevant fotounderlag

Utrymmen som ej varit tillgdngliga och darfor inte kunnat inventeras ska
dokumenteras

For material som ej kunnat provtas, men dir misstanke kvarstér, sd ska det
anges att dessa ska provtas under rivning.

Produkter som har s6kts men ej har hittats ska dokumenteras. Anvénd mallen
"Farligt avfall och dess hantering — vigledning’ som underlag. Denna
dokumentation kan ocksd redovisas separat sd att den ej ingar 1
upphandlingshandlingar.

Arbetsmiljoaspekter som kan vara av vikt for framtida rivning, demontering,
sanering eller fastighetsskdtsel och som berdr funna amnen och material.

Vid angivande av sorteringskrav och egenkontroll ska hdnvisning finnas till
LF:s ”Avfallshantering — krav, vigledning och plan” som &terfinns pa
goteborg.se/tka under miljo.

3. Efter genomférd sanering

Efter avslutat projekt stims miljéinventeringen av avseende farligt material som inte
sanerats, utan som finns kvar i fastigheten detta dokumenteras och noteras pa
planritning (vid behov pa dven pé konstruktionsritningar). Se bilagt exempel.
Dokumentationen 6verldmnas till LF:s projektledare.


http://goteborg.se/wps/wcm/connect/0b831a35-53df-46f3-aade-5d0734eb9a7f/RA-1904-v.6.0_Avfallshantering_-_krav%2C_v%C3%A4gledning_och_plan.docx?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=0b831a35-53df-46f3-aade-5d0734eb9a7f
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/0b831a35-53df-46f3-aade-5d0734eb9a7f/RA-1904-v.6.0_Avfallshantering_-_krav%2C_v%C3%A4gledning_och_plan.docx?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=0b831a35-53df-46f3-aade-5d0734eb9a7f
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/0b831a35-53df-46f3-aade-5d0734eb9a7f/RA-1904-v.6.0_Avfallshantering_-_krav%2C_v%C3%A4gledning_och_plan.docx?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=0b831a35-53df-46f3-aade-5d0734eb9a7f
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/0b831a35-53df-46f3-aade-5d0734eb9a7f/RA-1904-v.6.0_Avfallshantering_-_krav%2C_v%C3%A4gledning_och_plan.docx?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=0b831a35-53df-46f3-aade-5d0734eb9a7f




Exempel pa redovisning av
kvarvarande material efter
sanering.
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