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1. Inledning

Om TKA
Tekniska krav och anvisningar (TKA) ar ett tillagg till géllande lagar, myndighetskrav och
forsdkringsvillkor.

TKA Brand ér ett uttryck for lokalforvaltningens ambitioner avseende byggnadstekniskt
brandskydd.

Tillampning
TKA giller vid ny- och tillbyggnad men ska dven i tillimpliga delar, anvéndas vid
ombyggnad och inhyrning

Avsteg

Avsteg fran TKA ska skriftligen dokumenteras och motiveras pa sérskild blankett. Avsteg
frdn TKA Brand ska godkinnas av lokalforvaltningens sakkunnig i brand- och
sikerhetsfragor innan utférande.

2. Definitioner

HVB-hem
Med HVB-hem avses boende for omvérdnad, stdd eller fostran. Mélgruppen &r barn,
ungdomar, vuxna eller familjer med exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik.

Barnsédkerhetslas forskola
Med barnsékerhetslds avses elektriska 1ds med hogt placerad 6ppningsknapp.

3. Brandskyddsbeskrivning

Verksamhetsklass

Vid inhyrning ska verksamhetsklass for den verksamhet som flyttar in faststéllas.

Diér verksamhetsklass inte dverensstimmer med tidigare nyttjande av lokalerna ska en
brandskyddsinventering utforas av brandkonsult.

4. Verksamhetsklasser (VK)

Forskola, forskoleklass, skola och sarskola
Lokaler for skola och forskoleklass utfors som Vk2.
Lokaler for forskola och sirskola utfors som VK5A.

Gemensamhetsboenden

Lokaler for gemensamhetsboenden, till exempel HVB-hem, mellanboenden och
stodboenden, utfors som Vk3B.

Lokaler for behovsprovade sérskilda boenden, till exempel BmSS och ABO, utférs som
VKk5B.
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Publika lokaler

Foljande lokaler ska utféras som publika:

. Idrottshall och gymnastiksal

. Lokaler avsedda for mer dn 60 personer i forskola och skola. Kravet géller inte for
enskilda klassrum, uppehélls- och kommunikationsytor.

5. Brandcellsindelning

Forskola, forskoleklass, skola och sarskola

Vid samlokalisering ska utrymmen for skola (Vk2) avskiljas brandtekniskt frén utrymmen
for forskola och sirskola (VkSA).

Vid samlokalisering av utrymmen for forskola och forskoleklass géller den hogre
verksamhetsklassningen (Vk5A) for bada verksamheter.

Skollokaler med forhojd brandrisk

Lokaler for traslojd, NO och hemkunskap ska avskiljas brandtekniskt frén skolans dvriga
lokaler.

Behov av hantering av brandfarlig vara, till exempel gasol, ska beaktas. Forutséttningar for
forvaring och ventilation ska utredas av brandkonsult.

6. Dorr i brandavskiljande konstruktion

Dorr 1 brandavskiljande konstruktion som ska kunna st uppstélld, till exempel i korridor,
ska utforas med viaggmonterad dorrhéllarmagnet eller freeswing.

Separat tryckknapp for manuell stingning ska finnas och vara tydligt utmérkt med
standardiserad skylt.

Se dven TKA Tele/datasystem.

7. Utrymning

Utrymning forskola och sarskola
Dér utrymning fran forskola och sdrskola (Vk5A) sker 6ver annan verksamhet ska
utrymningsvégarna utformas enligt VK5SA. Utrymning via fonster ar ej tillaten.

Utrymning BmSS och ABO (VK5b)

Trappor ska utféras med raka trapplop.

Spiraltrappa godkénns inte som utrymningsvédg i VK5b. (BBR)
Nodljusarmaturer ska installeras 1 vég till utrymningsvig.

For inhyrning av satellitligenheter med bygglov for flerbostadshus méste man uppfylla

skéligt brandskydd. Fonsterutrymning med assistans av raddningstjénst dr generellt inte
tillimpbart. Beroende pd den boendes kognitiva férméga kan fonsterutrymning i markplan
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vara godkénd. Det gor att ytan lampligen ar beldgen pd markplan, alternativt att det pa annat
sdtt finns tva av varandra oberoende vigar frdn bostaden.

Kodlas

Kodlas pa dorr 1 eller till utrymningsviag, i utrymningsriktningen, far endast anvéndas 1
kombination med elektrisk n6doppningsknapp som placeras med centrum mellan 0,80 till
1,20 meter. Knapp ska vara forsedd med skylt. Dorr ska utforas stromldst Gppen.

P4 ABO och BmSS kan dérrar med elektrisk n6ddppning forses med lokalt larm eller
summer for att pakalla uppmirksamhet fran personal vid intryckt knapp. Projektering sker i
samrdd med bestéllare och verksambhet.

Dir kodlas anvinds pa dorr 1 eller till utrymningsvag, i utrymningsriktningen, ska l&s 6ppna
vid aktivering av automatiskt brandlarm.

8. Brandlarm
Brandlarm installeras enligt f6ljande:

. I lokaler (géller dven paviljonger) for skola, forskola, boende i VK5B, till exempel
BmSS och ABO, samt boende i Vk3B utfors brandlarm enligt SBF 110:8. Regler for
brandlarm, Klass A — Overvakning av hela byggnaden, med angivna undantag enligt
kapitel 6.5.1.5.

. I lokaler for 6vriga verksamheter, till exempel kontor, utfors brandlarm enligt
SBF 110:8. Regler for brandlarm, Klass C — Begrdnsad overvakning av
utrymnings- och kommunikationsvégar, med angivna undantag enligt kapitel

6.5.1.5.

. Brandlarm installeras ej i mindre friliggande forrddsbyggnader, till exempel
AV-hus, ligenhetsforrad, eller motsvarande.

Utfoérandespecifikation for brandlarm ska uppréttas av brandkonsult enligt
lokalforvaltningens mall.

For utforande, se TKA Tele/datasystem.
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9. Sprinkler

Sprinkler eller boendesprinkler ska installeras i verksamheter som tillhor VK5B.
Fortydligande av BBR-krav.
For utforande, se TKA Sprinklersystem.

10. Krav fran LF pa fastighetsédgare

Brandskyddsritningar — Ska finnas att tillga
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