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Revideringshistoriken avser och técker in samtliga dokument inom teknikomradet
Milj6 - inhyrning. Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan ovrig
fordndring 1dmnas utan notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under
denna rubrik. Fordndringar i1 respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2021 ars anvisningar
Miljoplan inhyrning

o Tillagg avseende verifiering av krav pa hogsta tillatna aktivitetsindex 1
byggprodukter innehallande bergarter:
inarbetas i relevant handling - FOrbattra kravuppfyllnaden 1 produktionsskedet.

e Rubrik Miljépaverkan — Gummiasfalt och konstgris andras till: Miljépaverkan — Fallskyddsgummi —
Kravstillningen beror numera endast fallskyddsgummi.

e Borttagen text avseende fallskyddsgummi: krav pa uppfoljning av
utfasningsdmnen samt krav pa att toppskikt ska besta av EPDM — Uppf6ljning
av utfasningsdmnen gors genom krav pa godkdnd bedomning i BVB, samt att
numera finns det flera typer av material ldmpliga for anvdndning i toppskikt.

e Andrad text avseende dagsljus: nuvarande forhdjda krav pa DF 1,2 siinks till
BBR-niva 1,0. Nuvarande krav leder till hogre energianvéndning och
forsamrat inneklimat i sommarfallet.

Byggvarubedomningen produktlista mallprojekt — Inhyrning

Nytt dokument med syfte att underlitta arbetet med Byggvarubedomningen i
inhyrningsprojekt.

Ljudkravy i forskolor och skolor

De dndringar som har gjorts dr framforallt en foljd av inforandet av riktlinjer enligt
Vistra Gotalandsregionen — Tillgdngliga och anvindbara miljéer, version 3.1 - 2018
Gron Standard.

e Krav pa luftljudsisolering for skiljekonstruktion med dorr mellan WC och
korridor har hojts fran R’w 30 dB till R’w 35 dB.

e Krav pa luftljudsisolering mellan rum med behov av hog sekretess och annat
rum har hojts fran R’w 44 dB till R’w 48 dB for skiljekonstruktion med dorr.

o I lokaler sérskilt avsedda for elever med funktionsnedséttning som stéller
hogre krav pd god ljudmiljo (exempelvis horselnedsittning eller autism) hdjs

krav avseende efterklangstid och rumsutformning till ljudklass A.

e Krav pa ljudniva fran yttre bullerkéllor, exempelvis trafik, har skdrpts fran
ljudklass C (BBR-krav) till ljudklass B.
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e Krav pa ljudniva fran installationer, exempelvis ventilation, har skérpts fran
ljudklass C (BBR-krav) till ljudklass B. Undantag gors for ljudniva i storkok.

Ljudkrav i BmSS (bostiider med sdrskild service)

De dndringar som har gjorts dr framforallt en foljd av inférandet av riktlinjer enligt
Vistra Gotalandsregionen — Tillgingliga och anvdndbara miljoer, version 3.1 - 2018
Gron Standard

e [Ljudisoleringskrav for utrymmen med krav pd hog sekretess har lagts till.

e Krav for stegljudsniva frdn gemensamt trapphus, hisshall, eller liknade, da
boendet ér inrymt 1 ett flerfamiljshus har lagts till.

e Krav for efterklangstid har skérpts fran ljudklass C (BBR-krav) till ljudklass
A. Detta innebdr dven att vissa anvisningar om rumsutformning har lagts till.

e Krav pa ljudniva fran yttre bullerkillor, exempelvis trafik, har skirpts fran
ljudklass C (BBR-krav) till ljudklass B.

e Krav pa ljudniva fran installationer, exempelvis ventilation, har skérpts fran
ljudklass C (BBR-krav) till ljudklass B. Avseende krav i avskilt sovrum &r
detta redan sedan tidigare satt till ljudklass B.

e Avsnitt med konstruktionsexempel har tagits bort och ersatts med generella
projekteringsanvisningar.

Ljudkrav i vard- och omsorgsboende for iildre

De @ndringar som har gjorts ar framforallt en f6ljd av inférandet av riktlinjer enligt
Vistra Gotalandsregionen — Tillgdngliga och anvindbara miljéer, version 3.1 - 2018
Gron Standard.

e Krav for efterklangstid har skédrpts fran ljudklass C (BBR-krav) till ljudklass
A. Detta innebir dven att vissa anvisningar om rumsutformning har lagts till.

e Krav pa ljudniva fran yttre bullerkillor, exempelvis trafik, har skirpts fran
ljudklass C (BBR-krav) till ljudklass B.

e Krav pa ljudnivé fran installationer, exempelvis ventilation, har skérpts fran
ljudklass C (BBR-krav) till ljudklass B. Undantag gors for ljudniva i storkok.

Fortydligande av Ljudkrav i forskolor och skolor - Inhyrning

Nytt dokument med syfte att fortydliga skillnader mellan miniminivé enligt BBR
(ljudklass C) och skérpta krav enligt Lokalférvaltningen avseende invédndig ljudmiljo.
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Fortydligande av Ljudkrav i BmSS (bostiider med sdrskild service) -

Inhyrning

Nytt dokument med syfte att fortydliga skillnader mellan miniminiva enligt BBR

(ljudklass C) och skérpta krav enligt Lokalforvaltningen avseende invéindig ljudmiljo.

Fortydligande av Ljudkrav i vard och omsorgsboende for dldre - Inhyrning
Nytt dokument med syfte att fortydliga skillnader mellan miniminiva enligt BBR

(ljudklass C) och skérpta krav enligt Lokalforvaltningen avseende invédndig ljudmiljo.
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