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Revideringshistoriken avser och técker in samtliga dokument inom omradet brand.
Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan 6vrig forandring ldmnas utan
notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna rubrik.
Forandringar 1 respektive dokument markeras inte.

Revideringar med revideringsdatum 2021-10-29

Generellt
ABO har bytts till Vard och omsorgsboende i hela dokumentet.

2. Definitioner

o Tilligg
Nattis
Forskola med barnomsorg nattetid.

o Syfte
Da vi har flertalet forskolor med barnomsorg nattetid ska detta specificeras dven i
TKA Inhyrning brand.

4. Verksamhetsklasser (VK)

o Tilligg
Forskola, forskoleklass, skola, sirskola, gymnasium och VUX
Lokaler for skola, forskoleklass, gymnasium och VUX utfors som Vk2.

Lokaler for forskola, Nattis” och sirskola utfors som VKS5A.

* Syfte
Gymnasium och VUX har inte varit med som verksamhetsklasser i TKA brand innan.

7. Utrymning

o Tilliigg
Nattlas
Nattlas, det vill sdga motorstyrda l&s kopplade till inbrottslarm eller vdsentlig
funktion, ska inte installeras i forskola och skola.

. Syfie
Det har varit problem med nattlasen och det har hént att de har last &ven under
verksamhetstid darfor vill vi inte att de installeras i férskola och skola.

o Andring
Andras fran kodlas till elektriskt 14s.

* Syfte
Bendmningen pa lasen har dndrats.
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8. Utrymningsplan

o Tilligg
Utrymningsplan ska anslas i storre konferensrum, horsal, aula, bibliotek, och matsal
eller motsvarande.

Pé utrymningsplanen ska det storsta antalet personer som samtidigt fér vistas 1 lokalen
anges.

Utrymningsplanen utformas 1 storlek A3 med ram och genomsiktlig skyddsskiva av
plast.

I samlingslokaler ska det storsta antal personer som samtidigt far vistas i lokalen
anslas pa separat skylt.

Skylt ska utformas 1 storlek A4, med bld bakgrund och vit text.

° Syfte
Dé det kommer en del fragor hur utrymningsplanerna ska vara utformade lagger vi till
detta kapitel.

9. Frangdnglighet
o Tilligg

Dir utrymningsplats kravs enligt BBR och AFS 2020:1 ska foljas. Separata utrymmen
for utrymningsplatser accepteras ej.

Kontor
Enligt BBR behdvs inte utrymningsplatser anordnas i kontor som inte &r publika.
Detta dr dock ett krav 1 Arbetsmiljoverkets foreskrifter - Arbetsplatsens utformning.

Idrottshallar

Vid storre idrottshallar dr det manga ménniskor som ska utrymma, vilket kan skapa
extra problem for personer med rorelsenedséttning. Man maste sdrskilt belysa hur
rullstolsburna personer ska agera for att sa lite som mdjligt stora andra utrymmande.

Publika samlingslokaler fler éin 150 personer

Bor tillsammans vara sé stora att de rymmer en procent av det maximala personantal
som ryms i lokalen. Hénsyn ska ocksa tas till att en av utrymningsvégarna kan vara
blockerade.

Kommunikation
Kommunikation fran och till utrymningsplats ska kunna ske genom talad tva-
viagskommunikation.

Utrustning for talad kommunikation ska uppfylla foljande krav:

. Mojlighet for raddningstjénst att kommunicera med nodstélld fran utsedd plats
inom byggnaden. Utrustning for talad kommunikation frén utrymningsplatsen
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ska vara placerad med centrum 0.8 m fran golv. Sérskild tabla ska placeras i
anslutning till BFT.

Belysning
Utrymme for utrymningsplats ska forses med nédbelysning.

Dorrautomatik

Vid dorrautomatik till utrymningsplats och utrymningsvég till det fria, ska
narliggande detektorer styra. Nodoppningsknapp ska koppla bort kortldsare sa
armbagskontakt kan aktivera dorrautomatiken, for att sdkerstélla utrymning.
Omfattning utreds i projekteringsstadiet.

Dorr mot utrymningsplats ska vara extra tit. Automatiska tdtningstrosklar som faller
ner ndr dorren stidngs, borstlist eller sldplist ska anvidndas.

Vred som kriver att man har nypgrepp 1 handen ska inte forekomma. Det bor inte
placeras hogre dn att exempelvis en person som anvénder rullstol eller &r kortvaxt kan
nd det, det vill sdga hogst ca: 1,10 m dver golv.

° Syfte
Fortydligande pd hur Lokalforvaltningen onskar att AFS kravet uppfylls.

10. Brandlarm

e Andring

I inhyrda lokaler éindras Klassen p& brandlarmet frin Klass A — Overvakning av hela
byggnaden, med angivna undantag enligt kapitel 6.5.1.5.

Till

Klass B - Fullstindig 6vervakning av brandcell, med angivna undantag enligt kapitel
6.5.1.5 samt WC, RWC och dusch pa forskolor.

o Syfte:
Vi kan inte stilla krav pa att hela fastigheten ska vara 6vervakade 1 inhyrningsprojekt
dé vi enbart hyr den del av fastigheten. Darfor har vi dndrat till Klass B - Fullstindig
overvakning av brandcell och da fér vi vér inhyrda del fullstdndigt 6vervakad.

o Tilligg
BmSS- Brandlarmets utformning av ljudniva och ljus bor utredas vid varje projekt.

* Syfte
Dé det kan vara boende som &r kinsliga for ljud bor detta utredas vid varje projekt.
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