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Tekniska krav och anvisningar
El- och hissystem

Andrings-PM El och hiss
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Revideringshistoriken avser och ticker in samtliga dokument inom teknikomradet
Elsystem. Dokument som bara fér nytt revideringsdatum utan 6vrig férdndring ldmnas
utan notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna rubrik.
Forandringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2022 ars anvisningar

Forklaring av markerings text:

REd4 | i ‘

Tillkommer:

E
o
ol o

7. El- och telekanalisationssystem

7.2 Kanalisationssystem

Tillkommer:
OO d
8. Elkraftssystem
8.2 Matanordningar
Fortydligande:
Tillkommer:
Bostad med Sirskild Service och Vard- och omsorgsboende for aldre
T |ET| A
Separat métning av ldgenhet for boende utfors inte. o o|d
EE ldmnar uppgifter till Styrning Reglering och Overvakning pi antal | (0 | O | O

métare och métarnas betjdningsomrdde och centralbeteckning.
Uppgifter redovisas 1 form av blockschema, Se exempel - pat
bleeksehema 1 RA-1840 Energi - Principer for energi- och
volymmaétning.
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8.3 Centralutrustningar

Fortydligande:

Tillkommer:
O |

Lirymme-for-fordelmescentral-shavara-minst 2800-mm- OO | O
oo |
O |
OO |
oo |

Tillkommer:

Bostad med Sarskild Service och Vard- och omsorgsboende for dldre
T |ET| A

' Vérd- och omsorgsboende for aldre. O|o|o

Gruppcentral “vaningscentral” for ligenheter utfSrs gemensamt per

avdelning, varje ligenhet forses med separat jordfelsbrytare.

Gruppcentral forses med reserv grupper “personskyddsautomater”

bestdende av 6 stycken 10A samt 1 styck 3x16A.

‘Bostad med Sirskild Service,

Légenhet for boende forses med gruppeentral och jordfelsbrytare.

I légenhets gruppeentral ska plats for utSkning med 3 moduler finnas.

Avgiende:

e . aredan 1O 1010
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8.5 Platsutrustningar

Tillkommer:
_ sli=R=
styck uttag typ CEE 16A samt 1 styck 2-viigs uttag,
Avgiaende:
OO | .
OO | O

Fﬁrt‘dliﬁande:

Tillkommer:

O]
0
]

9. Belysningssystem

9.3 Platsutrustningar
Tillkommer:

o
o
CCRE

9.4 Styrning och 6vervakning

Belysningsstyrningar
Tillkommer:
Fortydligande:

Typ 1: Stromstillare OO | O
Storkok, - teknikutrymmen, vindar, “Ligenheter 1 boenden”
Boende med sirskild service, Vird- och omsorgsboende for dldre.
Undersképsarmaturer endast via inbyggd stromstéllare.

Elcentraler och telenischer via ldgesbrytare pa dorrblad.
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Typ 2: Inbyggd nérvarodetektor OO O
Stad, forrad, torkrum, tvittstuga, omkladningsrum i _
och uteforrad.

Nérvarodetektor _ slacker efter instélld tid pa 15 minuter.

Typ 3: Separat nérvarodetektor OO O
Placerad vid dorr 1000 mm 6ver golv pa toaletter.
Nérvarodetektor _ slacker efter instélld tid pa 15 minuter.

Typ 4: Stromstéllare for manuell tdnd/slack, ljusreglering/dimmer, OO | O
Liekni levidopas] inl 1

Korridorer och allrum 1 Bostad med Sarskild Service, Vard- och
omsorgsboende for éldre.

Vilrum frpersonall

Typ 5: Stromstéllare for manuell tind/sldck, ljusreglering/dimmer, OO |
dagsljusreglering och nérvarodetektor

Konferensrum, skolsalar, _ hemvist, ateljé, allrum, vilrum,
lekrum, aktivitetsrum.-Eésrskela-

Tavelbelysning mandvreras endast vid tavlan, ej ljusreglering.
Narvarodetektor slidcker all belysning efter instélld tid pa 15 minuter
forutom underskapsarmaturer.

Typ 6: Stromstéllare for manuell tind/slick, ljusreglering/dimmer, och | (0 | O | O
ndrvarodetektor

Skotrum, entré, kapprum, arbetsplatser, expedition, personalrum.
Belysning i matsal, aula och idrottssal / idrottshall, uppdelas i 3 till 5
stycken sektioner med scenarier ”programmerbara’ och styrs via panel
centralt placerad.

Narvarodetektor sliacker efter instélld tid pa 15 minuter.

Typ 7: Narvarodetektor Varkant O o |
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Typ 8: Ljuddetektering / ndrvarodetektering, nedsléckning 1 2 steg och
dagsljusreglering

Kommunikationsytor, trapphus, korridor och kulvert.

Om nérvaro upphor efter 15 minuter ska belysning ljusregleras till
cirka 10 % och slidckas helt efter ytterligare 60 minuter.

I elcentral monteras omkopplare ” 0 — Auto”.

9.5 Ljuskallor

11. Motordriftssystem
11.3 Platsutrustningar

Avgaende:

i orbotel | rsoddmnedl T ¥
feinslac | . 1l kontaktorn.

12. Storkok

12.1 Allmant

Tillkommer:

12.4 Belysning
Tillkommer:
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16. Hissystem

16.4 System och funktioner
Tillkommer och fortydligande:

Skola Forskola Boende med sirskild service

Tillkommer och fortydligande:

Inhyrnings dokument

8.5 Platsutrustningar

Avgiende:

9.3 Platsutrustningar
Tillkommer:

Avgiende:

D b D] D)=
D b D] O3
o D] D] D>

Iy
iy
I
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