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1.1 Tillimplighet
Text kompletterad:

Kravspecifikationen géller samtliga aktorer 1 uppdraget som uppréttar informationsméangder.
Saledes ska dven akustik, brand med flera uppritta ritningar i CAD enligt kraven.

1.3 Avtal om leverans av handlingar med nyttjander:itt

Text dndrad:

Med éndring av ABKO09 7 § 1 och 7 § 8 har bestillaren full dganderitt till samtliga
handlingar, allt demonstrationsmaterial samt réttighet att anvinda de filer och digital

information som framtagits i uppdraget. Vidare har bestillaren full nyttjanderétt for andra
uppdrag betriffande framtagna principer, typlosningar, detaljlosningar etcetera.

For originalhandlingar samt dvriga anvinda handlingar framstillda med hjilp av datorstod
ska dganderétten tilldmpas sdvél pad utskrivna kopior som pa skapade filer. Bestillaren dger
nyttjanderétten till konsultens objektbaserade 3D-modeller 1 sin helhet vilket innebér att
modellen ska kunna anvindas for vidareforadling utan att inbyggd information eller
intelligens tagits bort. Kravet géller &ven ingdende vyer/sheets for ritningsredovisning.

3.3.1 3D-modell

Text kompletterad:

e A modell ska alltid innehalla samtliga viggar med korrekta anslutningar sé att
areaberdkning kan goras. Modelleras/kopieras in fran K och KP.

3.3.2 Objektegenskaper

Text dndrad:

BIP egenskaper ska anvindas i projektet om inget annat har avtalats med
Informationssamordnare CAD/BIM hos bestillaren.

Tabell kompletterad:
Egenskap Forklaring Kiilla Exempel Part Typ Anmiirkning
TypeName Typbeteckning Enligt TKA ALLA | Label | Ger mer
inkl. storlek eller alternativt bransch information dn
utokad info. praxis diar TKA ProductType
anvisning saknas
ProductType Typ av www.bipkoder.se | Ventil, ALLA | Label | Ersdtts med fordel
komponent fonster, av mer detaljerad
kabelstege TypeName
Gdller enbart for
installation.
Stadsfast SystemID Unikt ID pa Enligt TKA (Se 102400-01- | ALLA | Label | Normaltej A, K
system och/eller respektive TKA VP01
Mairkstring for mérkning)
ArticleNumber Artikelnummer, www.bipkoder.se 682 46 84 ALLA | Label Normalt ej A, K
t ex RSK eller
e-nummer
StatusConstruction Status byggdelar www.bipkoder.se | Nytt, Bef, ALLA | Label | Nytt = Nytt
Aterbruk Bef'= Befintligt
pd plats
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Aterbruk =
Befintligt fran
annan plats
Occupancy Brukare/hyresgést | Enligt Space | Label | Ndr olika
Stadsfastigheters utrymmen ska
fastighetssystem tillhora olika
brukare
3.3.4 Redovisningsniva pa 3D-objekt
Tabell kompletterad:
A K E V, R, SP T M, R
Bjalklag inklusive Bjalklag inklusive
grund och grund och
forstirkningar forstirkningar
Haltagningar >50mm Haltagningar >50mm
Solskydd
3.3.5 Worksets
Nytt kapitel:

Namngivning av worksets ska utforas enligt f6ljande regel:
[Ansvarig part]-[ Tekniskt system]-[Ev beskrivning], t ex A-40-K Objekt

3.3.6 Redovisningsniva tidiga skeden

Nytt kapitel:

BEAst anvisning modelleringskrav i tidiga skeden syftar till att standardisera modellbaserat
informationsutbyte i tidiga skeden och bor anvéndas i samtliga projekt om inget annat anges.
Anvisningen skapar forutsattningar for klimatberakningar, kalkyler, beslutsfattning och
visuell kommunikation samt att projekten genomfors lika.

Tillimpas av projektorer i tidiga skeden for att ta fram forfragningsunderlag.

3.5 Projektorsbeteckningar, ansvarig part

Tabell kompletterad:
Beteckning | Beskrivning Forklaring
SC Solcell Solceller

3.9 Ritningsram och namnruta
Text kompletterad:
Parameterfil erhalls av bestéllaren.

3.11 Orienteringsfigur, norrpil och skalstock
Text justerad:

Norrpil och skalstock frantekalférvaltningen ska anvindas;-eeh-ingér+maliftler.

Orienteringsfiguren ska markereras med skraffering med ritt byggnadsdel och véningsplan.

3.13 Utrymmen och areor

Text justerad:

Arkitektmodellen ska innehélla ett rumsobjekt for varje utrymme med vaningshojd 6verkant
bjalklag upp till underkant bjdlklag. Som utrymmen riknas dven icke mitvarda utymmen
sasom schakt, nischer och tomrum. Rumsobjekt for schakt delas upp planvis.

Schakt sa sma att rumsobjekt inte kan skapas av programvaran far betraktas som inklddnad.
Storre utrymmen som matsal och samlingsrum ska anges med antal personer pa ritning.
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Samtliga utrymmen ska klassificeras enligt klasskodlista CC004 001 001 Utrymme och
paforas egenskaper enligt tabell under kapitel 3.3.2 Objektegenskaper.

Utrymme som inte kan nas via dorr, lucka eller 6ppning ska ej anges med rumsnummer,
ddremot kod enligt SpaceType i tabell for objektegenskaper.

3.13.1 Riktlinjer for areamétning (giller endast teknikomrade A)
Text kompletterad:
Icke métvérda utrymmen enligt SS 21054:2020 benédmns ”Ej mitvért utrymme”.

3.15.3 Forvaltningsritningar

Nytt kapitel:

Forvaltningsritningar 6ver helplan ska upprittas senast vid relationsleverans. Dessa ska
redovisa hela vaningsplanet per disciplin och tekniskt system.

Detta innebdr att pappersstorlek fir anpassas till storre format som t ex A0, A1, 2A1 och 4A1.
For installationsdiscipliner innebér detta detaljerad redovisning.

Namngivning for forvaltningsritningar gors enligt nedan exempel:
[objektnummer]-[projektérsbeteckning]-[tekniskt system]-[klassifikation]-[l6pnummer med 2-4 tecken]

412300-A-40-1-A1 Disciplin A, Hus A, Plan 1, 1:50
412300-R-50-1-A1 Disciplin R, Hus A, Plan 1, 1:50
412300-E-63-1-B2 Disciplin E, Hus B, Plan 2, 1:50

3.16.4 Plan
Ny bild:

PLAN 4

PLAN 3

-~ ~

[«

PLAN 2

Q
PLAN 1

3.16.5 Rum

Text kompletterad:

Rumsnummer ska vara unika per vdningsplan, dven for boende/ldgenhet.

Rumsnummer slas normalt inte ithop med ldgenhetsnummer, utan hélls atskilda for samtliga
typer av forvaltningsobjekt.

3.16.6 Lagenhet
Text kompletterad:
Exempel: 1001 for forsta ldgenheten pa entréplan.

3.20.2 Leverans av Relationshandlingar
Text kompletterad:
e Ritningsdefinitionsfiler (.dwg) (alternativt sheets / vyer ingdende i modell tillsammans
med metadataforteckning vid anvéndning av annan programvara én AutoCAD)
e Inga objekt far vara grupperade (model group) vid relationsleverans
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