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Inledning

Revideringshistoriken avser och ticker in samtliga dokument inom teknikomradet Styr- och
overvakningssystem. Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan 6vrig forandring
lamnas utan notis. Endast storre och 6vergripande dndringar noteras under denna rubrik.
Forandringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2021 ars anvisningar

Teknisk Beskrivning Doc: RA-2995-v.7.0 8 Teknisk beskrivning

EBO integration kommer att inforas i LF':s overvakningssystem.

En tidkanal skall innehalla tvd stycken till- och franslagstider per dag samt méjlighet till
kalenderstyrning via FlexTime.

SKB.51b Apparatlida
Ny text om detta finns upplagd

Nybyggnadsventilation

Vid godkiind slutbesiktning av OS vid nybyggnation bestims datum dd
samtliga ventilationsaggregat skall sdttas i kontinuerlig drift under 6
manader i Flextimes kalenderstyrning av entreprenoren

System och funktioner

Vid nybyggnation skall DDC vara enligt UFB.1 och anslutas via fast
kommunikation mot befintligt Overordnat Styrsystem (OS) av fabrikat
Citect eller EBO. OS dir placerat hos Lokalforvaltningen pad Lillhagsparken
byggnad 16 (LP16). Vid ombyggnad skall alltid en dialog tas med
sakkunnig SRO om hur systemet skall byggas upp: ny styrutrustning lika
befintlig men anldggningen flyttas éver till Citect, EBO eller av sakkunnig
SRO valt system. ny styrutrustning av typ DDC enligt UFB.1 samt hela
anldggningen flyttas over till Citect eller EBO. ny och befintlig
styrutrustning av typ DDC enligt UFB.1 samt hela anldiggningen flyttas
over till Citect eller EBO.

DDC skall vara av typ PLC eller Soft-PLC (PC-baserad styrning). Endast
foljande fabrikat av DDC dr godkdinda att anvdndas i entreprenader:
SAIA. Fidelix. Beckhoff (TwinCat3). Schneider Electric SmartX-controller
Vid val av Beckhoff DDC skall protokoll OPC UA eller Modbus anvindas
mot Citect. Vid val av Fidelix DDC skall protokoll OPC UA anvdndas mot
Citect. Vid val av Schneider Electric skall kommunikation mellan AS och
DDC ske via Modbus TCP eller BACnet IP DDC placeras i apparatskdp
vid respektive styrt objekt. Schneider Electric AS och server for Webport
skall placeras i UC, endast en AS respektive Webportserver per objekt.
Andra lésningar mdste stimmas av med sakkunnig SRO.
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Driftkort FC Doc: RA-2984-v.4.1 Driftkort FC
En del mindre dndringar dr utforda, tex ” larm franslagen sdkerhets brytare”

Pumpstyrning

Pumpen startas om styrande utetemperatur (VS01-GT30) understiger instdllt virde, och
stoppas om styrande utetemperatur (VS01-GT30) overstiger instdllt virde eller om
virmeventilen varit stangd i 10 minuter. Pumpen startar om pump i underliggande system
(shunt eller LB-aggregat) startar. (Finns underliggande system utgadr funktionen ovan) Pump
dar i kontinuerlig drift vid verklig utetemperatur < 5°C. Separata borvdirden for start och for
stopp. Pumpen hindras fran att starta under en instdllbar tid efter att nattkyla varit aktiv.

Instillningsvirden
Blockering av pumpstart efter nattkyla.

Driftkort VP
Nytt driftkort samt ny text for installation av VP kommer att uppdateras.
Se RA-2989

Driftkort FTX,VAV,CAV Doc: RA-2986-v.5.0_Driftkort FTX VAV_CAV

Ny funktion for Forregling av inbrottslarm:

Aggregatet startar enligt tidkanal oavsett inbrottslarmets status.

Om inbrottslarmet var pdlarmat vid start och avlarmning inte skett inom en timme fran start
stoppas aggregatet igen.

Sker avlarmning ddrefter och tidkanalen fortfarande dr till startar aggregatet.

Aggregatet stoppar da palarmning sker eller tidkanalen slar fran.

Duschrum for gymnastik. Om luftfuktigheten i lokalen dr over instdlld grdns, gar ventilation
pd forlingd drift under instdlld tid. En fuktgivare (GM4x) per duschrum.

Kyldtervinning sommartid, da franluftstemperaturen dr 2°C ldgre dn intagstemperaturen
(LBxx-GT43), startas kylatervinning. Kyldtervinning upphor da franluftstemperaturen inte
ldngre dr ldgre dn intagstemperaturen (LBxx-GT43).

Ny driftbild med dubbla fldktar dr upplagd.

Nattkyla
Vid nattkyla skall alla VAV och CAV spjdll vara fullt 6ppna.

Dubbla Fliktar

Om aggregatet dr utrustat med dubbla fldktar skall forreglingen vara utford sd att larm eller
utebliven intern driftindikering frdn en av fliktarna stoppar hela aggregatet. Aggregatet
skall dessutom vara forreglat 6ver samtliga fliktars sdkerhetsbrytare.
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Driftkort VAV Doc: RA-3455-v.3.1 Driftkort VAV
Vad det giller sommardriftfall s& finns en ny del tillagd.

Sommardriftfall

Sommartid, dd tilluftstemperaturen dr hogre dn rumsbérvirdet, startar sommardrififall.
Sommardpriftfallet upphér dd tilluftstemperaturen dr 2°C ldgre dn franluftstemperaturen.
Vid sommardrififall deaktiveras temperaturregleringen pd rumsniva. VAV spjdllen reglerar
dd istdllet enbart pa CO2. Vid sommardriftfall dras 300 ppm bort fran instdllt CO,-
borvdrde.

Minsta tid for aktiverat sommardriftfall 30 minuter.

Aktiv funktion skall indikeras i planlayout for varje rum individuellt.

Funktionen ska kunna aktiveras/avaktiveras for varje rum individuellt fran OS och HMI.

Hysteres for dtergang fran sommardrififall 2.0 °C, Instdillbar 0.5 °C — 5.0 °C Sdnkning av
CO2-borvirde vid sommardrift 300 ppm, stéillbart mellan 0 — 500 ppm Minsta tid for
aktiverat sommardriftfall. 30 minuter, stillbart mellan 5-60 minuter

Driftkort FTX / KOK Doc: RA-3456-v.4.0 Driftkort FTX - KOK
Ny bild med dubbla fldiktar finns upplagd

Férdndring av drifitider i forskolor samt skolor.
Ventilations aggregat kérs mellan 07:00 till 16:00.

Instdlld tidkanal i Flextime for drift eller nattkyla till DDC. Tidkanal for drift forreglas av
pdlarmad anldggning.

Funktion for forregling av inbrottslarm. Aggregatet startar enligt tidkanal oavsett
inbrottslarmets status. Om inbrottslarmet var pdlarmat vid start och avlarmning inte skett
inom en timme fran start stoppas aggregatet igen. Sker avlarmning ddrefter och tidkanalen
fortfarande dr till startar aggregatet. Aggregatet stoppar dd pdlarmning sker eller
tidkanalen sldr frdn.

Vid nattkyla ska alla VAV, CAV- och forceringsspjdll vara fullt 6ppna.

Om aggregatet dr utrustat med dubbla fliktar skall forreglingen vara utford sa att larm eller
utebliven intern driftindikering frdn en av fliktarna stoppar hela aggregatet. Aggregatet
skall dessutom vara forreglat over samtliga fliktars séikerhetsbrytare.

Driftkort FTX/ CAV Doc: RA-3457-v.4.0_Driftkort FTX CAV

Instdlld tidkanal i Flextime for drift eller nattkyla till DDC. Tidkanal for drift forreglas av
pdlarmad anldggning.

Funktion for forregling av inbrottslarm. Aggregatet startar enligt tidkanal oavsett
inbrottslarmets status. Om inbrottslarmet var pdlarmat vid start och avlarmning inte skett
inom en timme frdn start stoppas aggregatet igen. Sker avlarmning ddrefter och tidkanalen
fortfarande dr till startar aggregatet. Aggregatet stoppar dd pdlarmning sker eller
tidkanalen slar fran.
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Sommardriftfall

Sommartid, da tilluftstemperaturen dr hégre dn borvirdet for rumsmedeltemperatur (VS01-
Rumxxx-GTxx), startar sommardriftfall. Sommardriftfallet upphér da tillufistemperaturen dr
2°C ldgre dn franluftstemperaturen. Vid sommardriftfall sanks tryckbérvirdena for till- och
franluftsfliktarna. Minsta tid for aktiverat sommardpriftfall 30 minuter. Aktiv funktion skall
indikeras i OS och HMI. Funktionen ska kunna aktiveras/avaktiveras firdn OS och HMI.

Hysteres for atergdng fran sommardrififall. Minsta tid for aktiverat sommardriftfall dr 2.0
°C, Instdllbar 0.5 °C — 5.0 °C 30 minuter, stdillbart mellan 5-60 minuter.

Uppbyggnad av bilder i OS Doc: RA-1867-v.7.1_Uppbyggnad_av_bilder i OS

Uppdaterade bilder finns i den nya versionen TKA 2021.
Delar av tabellerna dr uppdaterade. Samt kompletterande text.

Underlag for integration i Citect Doc: RA-2134-
v.6.1_Underlag_for_integration_i_Citect

Uppdaterade bilder finns i den nya versionen TKA 2021.
Delar av tabellerna dr uppdaterade. Samt kompletterande text.

8 STYR- OCH OVERVAKNINGSSYSTEM

System och funktioner Vid nybyggnation skall DDC vara enligt UFB.1 och anslutas via fast
kommunikation mot befintligt Overordnat Styrsystem (OS) av fabrikat Citect. OS dir placerat
hos Lokalforvaltningen pd Lillhagsparken byggnad 16 (LP16). Vid ombyggnad skall alltid en
dialog tas med sakkunnig SRO om hur systemet skall byggas upp: ny styrutrustning lika
befintlig men anliggningen flyttas over till Citect, EBO eller av sakkunnig SRO valt system.
ny styrutrustning av typ DDC enligt UFB.1 samt hela anldggningen flyttas over till Citect
eller EBO. ny och befintlig styrutrustning av typ DDC enligt UFB.1 samt hela anldggningen
flyttas over till Citect eller EBO.

UFB.1 Datorenheter i programmerbara styrsystem

Hiir dir det utfort en del dndringar i detta kapitel

DDC skall vara av typ PLC eller Soft-PLC (PC-baserad styrning). Endast foljande fabrikat
av DDC dr godkdinda att anvindas i entreprenader: SAIA. Fidelix. Beckhoff (TwinCat3).
Schneider Electric SmartX-controller Vid val av Beckhoff DDC skall protokoll OPC UA eller
Modbus anvindas mot Citect. Vid val av Fidelix DDC skall protokoll OPC UA anvindas
mot Citect. Vid val av Schneider Electric skall kommunikation mellan AS och DDC ske via
Modbus TCP eller BACnet IP DDC placeras i apparatskap vid respektive styrt objekt.
Schneider Electric AS och server for Webport skall placeras i UC, endast en AS respektive
Webportserver per objekt. Andra losningar mdste stimmas av med sakkunnig SRO.

Uppbyggnad av bilder i EBO
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Nytt dokument. Motsvarar "Uppbyggnad av bilder i Citect",
fast for Schneider Electric EBO

Underlag for integration i EBO
Nytt dokument. Motsvarar "Underlag for integration i Citect",
fast for Schneider Electric EBO
Servicebesok for SRO
Nytt dokument. Checklista for servicebesdk

Revideringar till 2020 ars anvisningar

8 Teknisk Beskrivning
Trendning av vissa digitala signaler tillagt.

Samtliga ”VVS?” driftkort

Flodesschemor 1 driftkort gors numera 1 Inkscape istillet for 1 CAD. Inkscape ar ett
vektorbaserat gratisverktyg och anvinds dven for att rita bilder i WebPort.

Mall finns 1 "RA-3871-v.x.x Flodesschemor 1 driftkort.zip™.

For solceller gors fortfarande flodesbilden i CAD (DWG).

Ovriga flédesbilder i CAD (DWG) ir arkiverade och publiceras ej.

Samtliga driftkort med luftbehandlingsaggregat

Prioriteringsordning
Fortydligat prioriteringsordning for drift t. ex. mellan serviceomkopplare, handkérning,
tidkanaler och “palarmad” anldggning.

Tryckoptimering
Funktionen tryckoptimering &r borttagen.

SFP
Formel for SFP berdkning ar tillagd.

Driftkort FTX CAV
Uppdaterat kurva for tilluftstemperatur till 18°C.

Driftkort_FC och Driftkort VP

Hjilptext

Tillfort hjélptext for hur VSO1 systemet skall styras om VS11 och VSI12 finns.
Tillfort parallella KV-métare samt VV-métare for storkok.

VVC avstingning )
Funktion for aktivering/avaktivering av VVC-avstingning tillford 1 OS.
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Beteckningssystem_for VVS-_och_SRO-installationer

Fortydligat kring hur ev. byte till gidllande standard skall hanteras vid ombyggnad.

Underlag for integration i Citect
Detaljinformation kring digital trendning.

Drifkort SOL

Forandring av dvervakningen fran strangar till tracker.
Revideringar till 2019 ars anvisningar

8 Teknisk beskrivning
(:)verspéinningsskydd

Overspanningsskydd i samtliga elcentraler 6vervakas numera. Tidigare var det endast inkommande el

som hade dvervakning av dverspanningsskydd.

Madjlighet att simulera utetemperatur (VS01-GT30)

For att ha mojlighet att enklare prova funktioner tillférs méjlighet att manuellt i HMI och OS stilla
utetemperaturen (VS01-GT30). Detta paverkar alla funktioner dér utetemperaturen anvinds. Larmar

efter 60 minuter och larm visas i samtliga HMI i fastigheten.

Radiatorstingning vid oppen altan/balkongdorr

Funktionen i boenden att radiator skall stdnga nér altan/balkongdérr dr Oppen ar borttagen.

Nybyggnadsventilation

Det ér nu tydligare uppstyrt hur 6 ménaders kontinuerlig drift av ventilationen skall goras av

nya byggnader.

Arbeten efter slutbesiktning
Fortydligande kring hantering av servicebesok.

Funktionsbeskrivningar_inklusive_larmhantering
Forandring kring larmkategorier och B-larm.

Underlag for integration i Citect
e Tagstruktur och genie for solcellsanldggning.
e Communities 1 Flextime.

Uppbyggnad _av _bilder i HMI och OS
Detta dokument #r nu delat till tva for HMI och OS.

Uppbyggnad_av_bilder i OS
e Entreprendrens arbete pa utvecklingsserver.
e Uppbyggnad av bilder 1 HMI (Nytt).

e Uppbyggnad av bilder i OS (nu renodlat for bara OS).

Uppbyggnad _av_bilder i HMI
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Nytt dokument som beskriver krav kring utveckling av bilder och funktioner i Web Port
med hjdlp av symbolbiblioteket och exempelprojektet.

Symbolbibliotek for HMI
Nytt symbolbibliotek for Web Port har tagits fram och skall anvandas i samtliga objekt.
Symbolbiblioteket finns pa LF’s TKA-sida for SRO.

Driftkort solceller
Solceller har fatt ett eget driftkort.

Revideringar till 2018 ars anvisningar

8 Teknisk beskrivning

- Vid byte till annat 6verordnat system for ett specifikt objekt skall objektet avinstalleras i
det gamla 6verordnade systemet.

- Flodesbilder bor ligga i DDC {or att underlétta ett framtida byte av ett trasigt HMI.
- Krav pa fabrikat av DDC.

- HMI skall visa vektorgrafik.

- Webport skall anvéindas for att visa driftbilder i HMI.

- VAV tabeller skall dven visas i HMI.

- Programmeringsverktyg skall levereras.

- Hantering av anvéndare och 16senord i HMI.

- Leverans av DU-instruktioner.

- Installationsrapport for M-Bus enheter.

Funktionsbeskrivningar_inklusive larmhantering
- Digitala I/O och kommunikationsévervakning med biobrinslesystem.
- Ny larmgrupp for verksamhetssystem.

Uppbyggnad_av _bilder i HMI och OS

- Datum och tid i samtliga DDC pa skall visas och kunna dndras pa kommunikationssida i
HMI och OS.

Underlag for integration i Citect
- Standardiserat skalningar och enheter for olika typer av virden.
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Revideringar till 2017 ars anvisningar

8 Teknisk beskrivning
- Fortydligande av strategi for DUC byte vid ombyggnad.

- Fortydligande kring ansvarsfordelning mellan LE och SE.

- Fortydligande kring metodik vid luftinjustering.

- Overlimning av samtliga 16senord.

- Ventilationsaggregat och VAV system ska levereras utan inbyggd styr (PLC,
styrkomponenter och kablage). Det ingér i stéllet 1 Styrentreprenaden att komplettera med
erforderligt material for att erhélla foreskrivna funktioner.

Sérskild gransdragningslista inarbetad.

- I VAV system ska alla rumsgivare vara viggmonterade. Kombigivare med temperatur och
CO2 av Modbus typ ar tillatet. Adressering ska ske via DIP switchar 1 givaren, ej via

mjukvarumaéssig adressering.

-Apparatsképet skall forses med utrustning for effektmétning av ventilationsaggregats tilluft
och franluftsflaktar for SFP berdkning.

- Vid ombyggnad 1 befintlig byggnad bor trddldsa givare anvindas for att undvika
utanpéliggande kablage déir kanalisation saknas. Vid nybyggnad ska tradade givare
anvindas.

- Stélldon for brandspjéll (rok-, brand- och brandgasfunktion). Externa logikmoduler,

busskommunikation eller tradlds teknik far inte anvindas samt att brandspjéll skall stinga
vid centralt brandlarm genom att hdrdvarumassigt forregla utsignalen fran DDC.

Driftkort FTX

- VAV delen utlyft till ett eget driftkort.

- Ny funktion: Palarmat inbrottslarm forreglar start forutom vid nattkyla.

- Funktion for tidsstyrd upp- och nedrampning av tryck i till- och franluft borttagen.

- Funktion for tryckoptimering tillford.
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Driftkort FTX KOK
- Nytt driftkort.

Driftkort VAV
- Nytt driftkort.

Driftkort FTX CAV
- Nytt driftkort.

Revideringar till 2016 ars anvisningar

8 Teknisk beskrivning
I syfte att underlitta for projektoren och for att minska risken for fel vid framtagande av

Teknisk beskrivning, sa har de tidigare dokumenten Huvuddokument och Kap Y slagits
samman och utformats som en mall uppbyggd enligt AMA och utformad i Word format.

Nyheter i dokumentet:
- For att underlétta integrationen i Citect skall variabelnamn i PLC f6lja FlexFas standard.

- For att kunna reglera lokalens virmebehov bittre skall fler rumsgivare monteras:
ABO: 1 tradlds rumsgivare/100 m? som riktlinje. Fabrikat Elvaco.
BmSS: 1 trddlos rumsgivare/Igh + 1 i allménutrymme. Fabrikat Elvaco.
Forskola och skola: 4 rumsgivare/van av VAV givarna som vdggmonteras.

- Alla FTX aggregat skall ha temperaturgivare 1 uteluft, tilluft, franluft och avluft.

- Fortydligande att filter och plattvirmevéxlare i ventilationsaggregat ska utrustas med
analoga tryckgivare.

- Tidsfunktion for tillslag och franslag 1 ndrvarogivare ska vara instéllbart i HMI och Os.
Indikering av ldge “TILL” ska visas 1 HMI och OS.

- HMI skall vara av industristandard typ fabrikat Kentima, typ Oe516 Efficient 15,6” HD
upplosning (1366x768) eller likvardig.

- Samtliga bilder i anldggningen skall vara dtkomliga fran alla HMI via lankknappar i bild.

- En lista med samtliga taggar i Citect projektet skall skickas till bestéllarens ansvarige for
driftcentralen for godkénnande innan slutbesiktning.

Driftkort och Funktionsbeskrivningar inklusive larmhantering

Dokumentet Funktionsbeskrivningar inklusive larmhantering har dndrats och kompletterats
med tre nya driftkort. Funktionsbeskrivningar skall utformas som driftkort for alla system 1
en anldggning i enligt med de exempelmallar som finns framtagna for fjarrvirmecentral,
FTX aggregat och virmepump. Driftkort for dvriga system 1 anldggningen skall utformas
lika exempelmallarna vad avser rubriker, uppstéllning och tillimpliga funktioner.
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I driftkortet skall det framga om funktionen ligger i DDC eller integrerad styrutrustning
(kursiv stil).

Principer for energi- och volymmiitning.
Andring av vad som skall presenteras i Overordnat styrsystem (Citect).
Ny virmeméngdsmaitare pa varmekretsen VSO1.

Uppbyggnad av bilder i HMI och OS

- VP-VS-VV bild: Delta-T pa virmeméngdsmatare skall redovisas.

- LB-system: FTX aggregat skall forses med temperaturgivare i avluften.

- Planlayout: Brandspjill skall inte redovisas pa layout. Skall 1 stdllet redovisas 1 tabell lika
VAV spjall.

- Ny bild for alla mediamétare.

Revideringar till 2015 ars anvisningar

Underlag for integration i Citect
Nytt dokument som beskriver hur ett nytt projekt 1aggs upp 1 Citect.

Uppbyggnad av bilder i OS och HMI
Nytt dokument som beskriver hur bilder ska utformas 1 Citect och HMI.

Riktlinjer, konfigureringsguide samt checklista for Citect

Dokumentet utgar.

Delar av text angaende Citect har flyttats till dokument Underlag for integration i Citect.
Delar av text angdende tidkanaler och loggning har flyttats till huvuddokumentet.

Delar av text angaende provning har flyttats till dokument Kap. Y Mérkning, kontroll,
dokumentation.

Huvuddokument SRO
Fortydligande angdende tidkanaler i DDC samt loggning och trendning i OS.

Kap. Y Miirkning, kontroll, dokumentation

Mairkning av apparatskdp har kompletterats med figur.
Mairkning av ledningssystem har kompletterats med figur.

Kontroll av styr- och 6vervakningssystem har fortydligats och kompletterats.
Krav pé att egenprovning av OS ska genomforas med LF’s program CiTool.

Funktionsbeskrivningar inklusive larmhantering
En ny optimeringsfunktion "Dampad utekompenserad styrkurva” har tillkommit.
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Revideringar med revideringsdatum 2014-05-06

Styr- och overvakningssystem — Larmhantering
Dokumentet utgér. Innehéllet flyttat till dokumentet Funktionsbeskrivningar.

Styr- och overvakningssystem - Funktionsbeskrivningar

Dokumentet dr omarbetat sa att det nu enbart skall innehélla krav pa funktioner. Krav pa
material har flyttats in i Huvuddokumentet. Dokumentet har d&ven kompletterats med
innehallet i det tidigare dokumentet Larmhantering.

Merparten av funktionskraven ér oférdndrade men mindre fordndringar har skett pA ménga
stillen varfor det rekommenderas att man ldser igenom hela dokumentet.

Dokumentet géller for alla verksamhetstyper. Enda skillnaden som finns mellan Skolor och
Boende ir indelningen i Larmgrupper.

Ett urval av de viktigaste forandringarna:

e Kap 1 Fortydligande text angdende manuell styrning, drifttidsméitning och

rumstemperaturgivare.

Kap 2.1 Fortydligande att tidkanaler skall ligga 1 DDC.

Kap 2.1 Timertid ska vara stillbar frin HMI/OS.

Kap 2.3 Fortydligande angaende OVK drift.

Kap 2.7 Ny text angdende behovsstyrd ventilation.

Kap 2.8 Ny text angdende kylatervinning.

Text angdende luftbehandlingsaggregat med integrerad reglerutrustning &r borttagen och i

stdllet har relevant text arbetas in under kap. 2 Luftbehandlingssystem samt vissa delar

flyttats till Huvuddokumentet.

e KRD (Kall Regnig Dag) funktionen har utgatt.

e Kap 3.1 styrning av pumpar ska ske med I/O signaler i stillet for Modbus.

e Text angaende Virmepump och Biobrinsle dr borttagen. Relevant text finns 1 stéllet 1
dokumenten Virmepumpsystem och Biobrénslesystem under disciplinen Ror.

e Text angdende sprinkler dr borttagen. Larm fran sprinkler ska gé via larmséndare direkt
till Raddningstjénsten och inte till styr- och 6vervakningssystemet.
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Revideringar med revideringsdatum 2014-01-29

Styr- och overvakningssystem - Huvuddokument

Generellt
Huvuddokumentet har genomgatt stora forandringar varfor det rekommenderas att man ldser
igenom hela dokumentet.

Kapitlet om métning ar flyttat till dokumentet Principer for energi- och volymmaétning.

Revideringar med revideringsdatum 2013-10-16

Styr- och overvakningssystem — Princip beteckning och skyltning av ledningssystem
Dokumentet utgér och ersitts med hianvisning till princip enligt EL AMA och EL RA.

Styr- och overvakningssystem — Skyltning i apparatskdp
Dokumentet utgér och ersitts med hianvisning till princip enligt EL AMA och EL RA.

Styr- och overvakningssystem — Firger i dynamiska flodesbilder

Dokumentet, som behandlade fargstandard for flodesbilder 1 befintliga DHC (bef.
skolprojekt), utgér. Férger i dynamiska bilder for nya projekt hanteras i annat dokument.

Revideringar med revideringsdatum 2013-09-06

Styr- och overvakningssystem — Larmhantering (nybyggnad)
Larmhanteringsdokumentet giller for samtliga verksamheter.

Larmhanteringsdokumentet ar bl.a. uppdaterat med justerade larmprioriteter och

larmf6rdrdjningar.

Styr- och overvakningssystem — Larmhantering (ombyggnad, tillbyggnad)

Larmhanteringsdokumentet géller endast vid ombyggnad och tillbyggnad av
skolverksamheter (forskolor, grundskolor och gymnasieskolor).
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Revideringar med revideringsdatum 2013-03-20

Styr- och overvakningssystem — Beteckningssystem for VVS- och SRO-system
(boende)
e Beteckningsstandarden for nya boendebyggnader utgar och ersitts av

beteckningsstandarden for skolor (som numera ska anvédndas for samtliga
verksamhetstyper).

Styr- och overvakningssystem — Beteckningssystem for VVS- och SRO-system
(skolor)

e Beteckningsstandarden giller numera for samtliga verksamhetstyper och ska framst
anvindas vid nybyggnad. Vid om- och tillbyggnader ska normalt befintlig "husstandard”
tillimpas. Beslutas frén fall till fall.

¢ Principen for adresstrukturen justerad genom att antal tecken i komponentbeteckningen
normalt endast ar fyra tecken (undantag finns dock).

¢ Tillkommande och fortydligande kring beteckning av modulerande spjéll och/eller don
for behovsstyrd ventilation.

e Fortydligande och komplettering av skyltar och skyltexempel.

Revideringar med revideringsdatum 2012-07-06

Styr- och évervakningssystem — Beteckningssystem for VVS- och SRO-system
(boende)

e Adresstrukturen andrad.

Styr- och overvakningssystem — Beteckningssystem for VVS- och SRO-system
(skolor)

e Adresstrukturen dndrad.
e Styr-ID borttagen fran mérkskyltar.

Styr- och overvakningssystem — Firger i dynamiska flodesbilder

¢ Tillkommande text att dokumentet endast ska anvidndas i de projekt som ska kopplas upp
mot DHC (ej Citect).

Styr- och overvakningssystem - Huvuddokument

Fortydligande kring de forédndringar av huvuddokumentet som faststélldes 2012-01-19 1 fet
stil nedan. OBS inga fordndringar ar gjorda i huvuddokumentet!
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Revideringar med revideringsdatum 2011-12-09 — 2012-01-19

Styr- och overvakningssystem - Huvuddokument

e PLC ska anvéndas vid nybyggnadsprojekt pd “ny fastighet”.

e Nybyggnadsprojekt pa “ny fastighet” ska kopplas upp mot OS (Citect).

¢ [ om- och tillbyggnadsprojekt och nybyggnadsprojekt pa befintliga fastigheter ska alltid
beddmning goras om PLC ska anvindas eller om befintligt system ska behallas och
utdkas. Beslutas fréan fall till fall.

Begreppsforklaringarna flyttade till huvuddokumentet.

Kopplingsprincip for SRO justerad och kompletterad med ytterligare en princip.
Mitvirden frén energi- och volymmiitare ska visas OS och HMI

Om stadsnit saknas ska trddlos kommunikation installeras.

Samplingsintervall for realtidstrend justerad.

HMI ska utféras med fargskdrm och vara pekskédrm.

Principer for matarkommunikation dndrade (alla projekt utfors enligt princip).
Tillkommande texter om patchkablar.

Krav pa farg och mirkning for nitverkskablar.

Krav pa lasbara apparatskap.

Justerad text om KRD-funktion.

Tillkommande text om fjérraterstillning av luftbehandlingsaggregat efter utlost
brandlarm.

Styr- och overvakningssystem - Mirkning, provning och dokumentation

e Dokumentet dr dndrat till mall for att l4ttare kunna implementeras i tekniska
beskrivningar.

e Kompletterande och fortydligande texter om samordnad funktionskontroll av variabler till
och fran OS.
e Hinvisning till mall/checklista "Teknisk kontroll av projekt” (vakant).

Styr- och évervakningssystem - Innehdallsforteckning DU-péirm

e Innehallsforteckning for DU-péarmar for luftbehandlingssystem for ”gamla” MedicHus
och LFF ar sammanslagna till gemensam innehéllsforteckning som géller for samtliga
verksamheter.

¢ Digital innehéllsforteckning finns som bifogad zip-fil.

Styr- och overvakningssystem - Funktionsbeskrivningar

e Fortydligande kring frysvaktfunktion.
e Fortydligande kring fjarraterstillning av larm.
e Specifika funktioner for virmepumpar flyttat till separat dokument f6r Varmepumpar.
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Styr- och overvakningssystem — Beteckningssystem for VVS- och SRO-system

(boende)

e Beteckningsstandarderna bl. a. avseende adresstrukturer dndrade och kompletterade.
e Beteckningar for kylsystem flyttade till separat beteckningsdokument for kylsystem.

Styr- och overvakningssystem — Beteckningssystem for VVS- och SRO-system

(skolor)

e Beteckningsstandarderna bl.a. avseende adresstrukturer dndrade.

Det ér fortfarande tillsvidare olika beteckningsstandarder p4 komponentniva for

skolor respektive boende!

Styr- och overvakningssystem - Projekteringsviigledning

e DCH/OS #ndrat till OS.

Styr- och overvakningssystem - Riktlinjer, konfigureringsguide samt checklista for

Citect
e DCH/OS #ndrat till OS.

Styr- och overvakningssystem - Uppbyggnad av bilder i OS, dvergripande principer

e DCH/OS #ndrat till OS.
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