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SYSTEM Behovstyrd ventilation VAV

Objektsnr:	xxxxxxxxxxxx
Betjänar:	xxxxxxxxxxxx
Placering:	xxxxxxxxxxxx
Apparatskåp:	ASxx

STYRNING

Systemuppbyggnad
VAV-systemet skall byggas upp med styrning i PLC. Inga fysiska rumsregulatorer.

Drifttider
När aggregatet stoppar ska alla VAV-spjäll gå till sitt injusterade max läge.

Nattkyla eller Injusteringsläge maxflöden
Vid nattkyla eller injusteringsläge maxflöden ska alla VAV-spjäll gå till sitt injusteringsläge för max flöde.


SKYDD

Rökdetektor/brandlarm
I anläggning med brandskydd i form av ”Fläkt i drift” ska alla VAV-spjäll forceras till injusterat max läge vid utlöst centralt brandlarm.
I övriga anläggningar ska alla VAV-spjäll stänga vid utlöst centralt brandlarm.


REGLERING

Temperaturreglering
Temperaturen i rummet konstanthålls via separata PID-regulatorer som reglerar radiatorventil respektive VAV-spjäll i sekvens med separata börvärden, med minst 1°C dödzon mellan sig. Vid ökande värmebehov går VAV spjället till sitt minläge och radiatorventilen öppnar. Omvänd funktion vid minskat värmebehov.

CO2 reglering
CO2 halten i rummet begränsas via PID-regulator som reglerar VAV-spjäll.
Vid CO2 halt över börvärde ökas öppningsgraden. Omvänd funktion vid minskande CO2 halt.
Den regulator som har störst behov (temperatur eller CO2) blir styrande för VAV-spjället. Spjällen har ett injusterat minflöde respektive maxflöde med hjälp av inställningsvärden.

Flödesreglering
Luftflöden i tilluft och frånluft inom respektive zon/avdelning ska alltid vara i balans genom reglering av zon/rumsspjället i frånluften med flödet i tilluften som börvärde + eventuella projekterade CAV-flöden som ej mäts i tilluften. Se inställningsvärde för Zonx-xxx-GF10.

Kylåtervinning
Sommartid, då frånluftstemperaturen är 2°C lägre än utetemperaturen, startas kylåtervinning. Kylåtervinning upphör då frånluftstemperaturen inte längre är lägre än uteluftstemperaturen.
Vid kylåtervinning deaktiveras temperaturregleringen på rumsnivå. VAV-spjällen reglerar då istället enbart på CO2.


Sommardriftfall 
Sommartid, då tilluftstemperaturen är högre än rumsbörvärdet, startar sommardriftfall. Sommardriftfallet upphör då tilluftstemperaturen är 2°C lägre än frånluftstemperaturen. 
Vid sommardriftfall deaktiveras temperaturregleringen på rumsnivå. VAV spjällen reglerar då istället enbart på CO2. Vid sommardriftfall dras 300 ppm bort från inställt CO2-börvärde.  
Minsta tid för aktiverat sommardriftfall 30 minuter. 
Aktiv funktion skall indikeras i VAV-tabell för varje rum individuellt. 
Funktionen ska kunna aktiveras/avaktiveras för varje rum individuellt från ÖS och HMI. 




Injusteringsläge maxflöden
Se driftkort för FTX för detaljer.

Injusteringsläge minflöden
Se driftkort för FTX för detaljer.

Öppningsgrad VAV-spjäll
VAV-spjällens öppningsgrad i HMI och ÖS visas med 0% vid inställd öppningsgrad för minflöde och med 100% vid inställd öppningsgrad för maxflöde.
I exemplet nedan visas förhållandet mellan verkligt spjälläge och arbetsområdet mellan min och max. Minflödet i exemplet uppnås vid 20% verkligt spjälläge och maxflödet vid 80% verkligt spjälläge.
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MÄTNING
	Objekt
	Benämning

	ZONxx-GF4x
	Flödesgivare tilluft





INSTÄLLNINGSVÄRDEN

	Objekt
	Benämning
	Inställning

	LBxx-Zonx-GF10
	CAV-flöde att ta med (uppmätt injusterat flöde)
	x l/s. (Injusteras av LE) OBS temporärt ADMIN-konto krävs för parameterändring.

	LBxx-Zonx-RUMxxx-GT10
Dödzon
	Temperaturbörvärde värme
Dödzon mellan värme- och kylbehov.
	20.0 °C
+1.0 °C

	LBxx-Zonx-RUMxxx-GX10
	Koldioxidbörvärde VAV-spjäll
	1500 ppm

	LBxx-Zonx-RUMxxx-ST4x
	Öppningsgrad VAV-spjäll för tilluft vid minflöde
	xx% (Injusteras av LE) OBS temporärt ADMIN-konto krävs för parameterändring.

	LBxx-Zonx-RUMxxx-ST4x
	Öppningsgrad VAV-spjäll för tilluft vid maxflöde
	xx% (Injusteras av LE) OBS temporärt ADMIN-konto krävs för parameterändring.

	
	Hysteres för återgång från sommardriftfall 
	2.0 °C, Inställbar 0.5 °C – 5.0 °C 

	
	Sänkning av CO2-börvärde vid sommardrift 
	300 ppm, ställbart mellan 0 – 500 ppm 

	
	Minsta tid för aktiverat sommardriftfall. 
	30 minuter, ställbart mellan 5-60 minuter 





	REGLERING
	SAMTLIGA REGULATORERS PARAM.
(Nedan skall samtliga regulatorers parametrar fyllas i efter driftsatt och injusterad regulator)
	

	Objekt
	Benämning
	Inställning

	Regxx
	P
I
D
	X
X
X





LARM

	Objekt
	Förklaring
	Larmgrupp
	Larmfördröjning
	Larmgräns

	Givarfel
	Alla analoga givare, inkl. rumsgivare
	51
	0 min
	

	GX10
	CO2 avvikelse
	41
	30 min
	2000 ppm
(1000 ppm över BV)

	GF10
	Regleravvikelse, frånluft
	41
	30 min
	+/-20% av BV

	GT10
	Temperaturavvikelse
	41
	30 min
	+10/-3°C av BV
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