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Y-Kapitlet ska projekt anpassas!

MARKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M. M.

YF ANMALNINGS- OCH ANSOKNINGSHANDLINGAR
YFB ANMALNINGSHANDLINGAR
YFB.6 Anmalningshandlingar for el- och teleinstallationer
YFB.63 Anmalningshandlingar for elkraftinstallationer
YFB.631 Anmalningshandlingar for elservis
YFB.633 Anmalningshandlingar for elenergiproduktion
YFB.64 Anmalningshandlingar for teleinstallationer
YF | ANSOKNINGSHANDLINGAR
YFC.6 Ansokningshandlingar for el- och teleinstallationer
YFC.63 Ansokningshandlingar for elkraftinstallationer
YFC.64 Ansokningshandlingar for teleinstallationer
Entreprendren ska lamna in blankett for larmansokan till bestéllare.
YG MARKNING OCH SKYLTNING
YGB MARKNING
YGB.6 Markning av el- och teleinstallationer
YGB.61 Markning av kanalisation
Markning av elinstallationsroér
Outnyttjad rorkanalisation ska i bada dndarna mérkas med uppgift som anger var roret
mynnar ut och om roret ar avsett for sarskilt &ndamal.
YGB.63  Markning av elkraftsinstallationer
YGB.631 Markning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer
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Apparatskap / kopplingslada
e Samtliga interna ledare mellan apparater inom kopplingsutrustningar ska
mirkas 1 bdda dndar med plint- och/eller nollnummer. Nollnummer inf6rs i
dokumentationen. Hogsta anvénda nollnummer anges.
e Samtliga styr- och mandverkablar ska partmérkas i bada dndar med part- och
plintnummer. Forsta parten i varje kabel mérks med kabelnummer.
e Ledarmirkning ska utforas enligt tabell 2.

Tabell 2. Ledarmérkning.

Ledare Farg Markning
Fasledare L1 svart L1
Fasledare L2 svart L2
Fasledare L3 svart L3
Skyddsledare gul-grén P
Nolledare ljusbla N

Manover 230 VAC svart -

Manover 24 VAC brun -
Ledare DC- vit L-
Ledare DC+ rod L+

Miitare mirkes enligt RA-1865 SRO-system - Beteckningssystem for VVS- och SRO-
installationer, Se punkt 6.2 Komponentbeteckning med funktionsnummer.
Mairkning utfors enligt blockschema som tas fram i projektet, enligt-bild1-

Bild 1.
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YGB.6311 Markning av stallverk, instrumentskap o d
Skyltar ska utforas 1 kategorifarg enligt tabell 1.
Skylt 1: Stillverkets beteckning, versaler 20 mm.
Skylt 2: Stillverksfack beteckning, versaler 20 mm.
Andamaél anges, till exempel: ELVERKETS INKOMMANDE,
HUVUDBRYTARE, DISTRIBUTION o. s. v.

M-bu

Matare EM2xx

KS\

=)

YGB|6312 Markning av kabelskap

YGB.6313 Markning av kapslade centraler

Fordelningscentral
e Huvudbrytare ska skyltas "THUVUDBRYTARE”.
e Kapsling skyltas med kabeltyp, area, maximal sidkring/strominstéllning,
overstromsskydd samt UC-centralens placering (byggnad plus rumsnummer).
e Stromtransformatorers omsittning och koppling ska vara létt avldsbar.

Gruppcentral
e Matande centrals placering.
e Huvudbrytare skyltas “HUVUDBRYTARE”.
e Ligen pd omkopplare och stromstéllare ska skyltas med vad de mandvrerar.
e Relder, omkopplare, kontaktorer o. dyl. ska position och klartext mérkas.

Klartextmérkning kan goras som forteckning insatt i ram med plastskiva.
Gruppnummermarkning

Mairkning géller samtliga centraltyper.
Samtliga sékringar markes med l6pande nummer for enfasgrupper,
vid trefasgrupp ska tva siffror utlimnas, till exempel 1, 2, 3, 444, 7, 8, 9.

Kraftsystemet indelas 1 f6ljande kategorier och kategorifarger enligt tabell 1.
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YGB.6315

YGB.632

YGB.6321

Tabell 1. Kraftkategorier och fdrg pd skylt och text.

Kraftkategori Skyltfarg Textfarg
Natlast vit svart
AR = avbrottsfri kraft | grén vit

R = reservkraft vit rod

Gruppforteckning/gruppschema
e Gruppforteckningens papper ska vara i kategorifarg.
e Pa gruppforteckningen anges centralens beteckning.
e Pa gruppforteckningen anges sékringarna med siffra i nummerordning,
darefter foljer omfattning/objekt samt till vilka rum sdkringen matar.
e Gruppledningens typ, area och sdkringsstorlek alternativt instdllningsvérdet pa
overstromsskyddet ska anges.
OBS! Sdkring som matar nddljus- och viagledningsarmatur ska markeras genom gron
overstrykning pa gruppforteckningen.

Sakring som matar brandlarmcentral ska markeras genom rod overstrykning pa
gruppforteckningen.

Markning av apparatskap
Foljande ska markas:
e Apparatsképets funktionsobjekt.
e Matande huvudlednings ledningstyp, ledarantal, ledararea samt maxsakring.
e Ingaende apparater i apparatskép sasom relder, startutrustningar, kopplingsur,
omkopplare, signallampor o. dyl. postmérks och klartextmérks.

Markning av ledningssystem i elkraftsinstallationer

Markning av huvudledningar
¢ Huvudledning skyltas med kabeltyp, area, max. sdkring/strominstillning,
overstromsskydd, kortslutningsstrom samt UC-centralens placering, (byggnad
plus rumsnummer).
e Mirkning anbringas 1 borjan och i slutet av ledning.
e Kabelmirkning invid central utfors utanfor kapsling.
e Kabelmirkning invid stdllverk och i apparatskap kan utforas inom kabelfack.

Nummerserier enligt nedan nyttjas:
e Huvudledningar: Centralbeteckning.
e Styr- och 6vervakningsledningar: 500 —o. s. v.
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YGB.6322 Markning av gruppledningar

Mairkning anbringas i borjan och i slutet av ledning.

Kabelmirkning invid central utfors utanfor kapsling.

Kabelmérkning invid stdllverk och i apparatskap kan utféras inom kabelfack.
Samtliga ledningar for kraft- och belysningsanldggningar mirks 1 bada dndar
med mérkhylsor som anger gruppnummer samt centralbeteckning.

Ledning mérks vid central och vid forsta apparat eller kopplingsdosa samt
dessutom vid dvergang fran oppen till dold forlaggning.

Gruppledning till motor mérks fram till sdkerhetsbrytare.

Nummerserier enligt nedan nyttjas:

Gruppledningar: Centralbeteckning inkl. gruppnummer.
Styr- och dvervakningsledningar: 500 —o. s. v.

YGB.6323 Markning av hjalpstromkretsar

YGB.6324 Markning av matledningar

YGB.633 Markning av platsutrustningar i elkraftsinstallationer

Samtliga i1 entreprenaden ingdende uttag och anslutningsobjekt skyltas med
centralbeteckning och gruppnummer pa matande dverstromsskydd (OBS!
Giller ej bostadsrum).

Uttag for exempelvis platsbelysning, framtida pendlade armaturer mirks med
tilligget betjaningsobjekt.

Uttag ovan undertak som ej tillhor den fasta utrustningen ska dubbelmaérkas
d. v. s. kompletteras med skylt under undertaket.

Manogverbrytare for nddbelysning, korridorbelysning, nattbelysning,
vigledningsbelysning etcetera samt stromstéllare och/eller 1 kombination med
fler 4n tre brytarefunktioner eller dylikt, forses med skylt som anger
anvindningsomrade.

Diér betjaningsomradet ej klart kan anges med skylt ska markningar
kompletteras med ritning.

Sakerhetsbrytare forses med mérkning om betjénat objekt, matande central
och gruppnummer.

Givare forses med skylt som anger anvindningsomrade samt beteckning.
Uttag for sirskilda @ndamal eller annan spénning dr 230/400 V ska mirkas
med objektbeteckning, till exempel: "RAKUTTAG”, "LADDSTATION",
"STADUTTAG" o. dyl.

KNX mirkning enligt KNX Installatérshandboken.

Vid om- och tillbyggnad ska mérkning utforas enligt géllande standard, om ej
annat angivits.

YGB.6333 Markning av platsutrustningar i belysnings- och ljussystem

Samtliga i1 entreprenaden ingéende stromstillare skyltas med centralbeteckning
och gruppnummer pd matande dverstromsskydd (OBS! Giller ej bostadsrum).
Manoverbrytare for nddbelysning, korridorbelysning, nattbelysning,
vigledningsbelysning etcetera, samt stromstéllare och/eller i kombination med
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YGB.6334

YGB.6335

YGB,64

YGB.641

YGB.642

YGB.643

YGB.66

Géteborgs
Stad

fler 4n tre brytarefunktioner eller dylikt, forses med skylt som anger
anvindningsomrade.

e Dir betjdningsomrédet ej klart kan anges med skylt ska méarkningar
kompletteras med ritning.

e Givare forses med skylt som anger anvindningsomrade samt beteckning.

Markning av platsutrustningar i motordriftsystem

Markning av platsutrustningar i installationer for reservkraft, avbrottsfri
kraft eller nodkraft
e Samtliga i entreprenaden ingdende utrustning skyltas med centralbeteckning
och gruppnummer pd matande dverstromsskydd.
e ingéende utrustning marks med tilligget betjaningsobjekt.
e Dir betjdningsomraddet ej klart kan anges med skylt ska markningar
kompletteras med ritning.

Markning av-el--och teleinstallationer
Teleinstallationer ska mérkas enligt SS 4551201.

Vid om- och tillbyggnad ska mérkning utforas enligt géllande standard, om ej annat
angivits.

Markning av centralutrustningar i teleinstallationer
Teleinstallationer ska mérkas enligt SS 4551201.

Markning av ledningsnat i teleinstallationer
Matarledningar i telesystem ska mérkas med systembeteckning f6ljt av

lednlngsnummer—mk%empeH—GOJ—éaﬁﬁha{—mamﬂedmng—m—@O}

Markning av platsutrustning i teleinstallationer
Teleinstallationer ska mérkas enligt SS 4551201.

Utrustning i brandlarmsystem mérks med for &ndamélet avsedda skyltar,

detektorer mérks med sektions- och adressnummer.

Detektor monterad i ventilationsaggregat ska skyltas med text

”Denna detektor ir kopplad till centralt brandlarmsystem”.

All utrustning i inbrottslarmsystem som kan stéll ut ndgon typ av larm/sabotage ska
mirkas med sektion eller motsvarande.

Fast monterade utrustningar som ej dr placerade 1 montagestativ ska mirkas.
Fiberboxar forses med varningsanslag for laserljus,

Markning av installationer i system for spanningsutjamning eller
elektrisk separation
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YGB.7
YGB.71
YGB.76
YGC

YGC.6

o Goteborgs
Stad
Markning av transportinstallationer m. m.

Markning av hissinstallationer

Markning av installationer med maskindriven port, grind, dorr m. m.

SKYLTNING

Skyltning av el- och teleinstallationer

e Mirkskyltar ska vara graverade plastskyltar, svart text pa vit botten ska
anvindas dér annat ej anges.

e Text ska utgoras av versaler med 4 mm hdjd, undantag ar rubriktext som ska
ha 7 mm texthdjd dir annat ej anges.

e Skyltar for brandlarm ska vara utférda enligt SBF 110 och besté av plast i r6d
kulor med vit text som ska ha minsta h6jd 7 mm.

e Forteckning over skyltar upprattas i samrad med bestéllaren.

e Skylt ska sdttas upp innan anldggning tas i drift.

e Vigg- eller platunderlag for skylt ska vara fardigmalad innan skylt far
uppsattas.

e Skylt ska placeras sa att tvekan inte kan uppsta om vilken komponent den
tillhor och sé att den 1att kan l4sas under drift.

e Samtliga skyltar ska skruvas fast med skruvar av syrafast rostfritt stal.

e Skyltar far ej monteras pa apparater eller lock pa kabelkanaler.

e Skyltar for olika kategorier ska utforas i kategorifarg.

Skylt utan hallare
e Skylt ska vara utford av bestindig tvaskiktsplast med graverad text.

e Objektméirkning kan dven utforas med varaktig och bestindig marktejp 1
sarskild hallare.

Kategorifarg ska vara enligt nedanstéende tabell 3.

Tabell 3. Kraftkategorier och fdrg pd skylt och text.

Kraftkategori Skyltfarg Textfarg
Natkraft vit svart
AR = avbrottsfri . .

e . gron vit
vaxelspanning
R = reservkraft vit rod

Skylt med hallare
e Skylt med hallare far anvindas for mérkning av still, monteringsstativ,
kopplingsplintar, spridningsplintar och for gruppmaérkning pa central samt
objektmérkning.
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YGC.61

YGC.63

YGC.631

YGC.633

YGC.634

YGC.64

YGC.641

YGC.642

YGC.66

YGC.662

Goteborgs
Stad

e Skylthéllare pa central ska sittas fast med skruv eller nit av bestdndigt material
eller pd annat likvérdigt sitt.

Om hal finns for fastsittning av skylthallare eller skylt ska detta anvéndas.
Skylt ska anbringas i harfor avsedd héllare/list.

Haéllare for textad och eller skriven skylt ska ha tickskydd av klarplast.
Bokstéiver och siffror ska skrivas med maskin eller graveras med maskin.
Texthdjd ska vara minst 4 mm.

Skyltning for kanalisation
e Skylt for dragtrad ska vara utford av besténdig tvaskiktsplast med graverad
text.
e Text ska utgoras av versaler
e Texthdjd ska vara minst 7 mm.

Skyltning for elkraftsinstallationer

e Erforderliga anslag med texten ’ARBETE PAGAR. FAR EJ
MANOVRERAS” ska finnas i stillverksrum.

e Varningsanslag med texten ’ELEKTRONIKKOMPONENT SOM KAN
SKADAS VID ISOLATIONSMATNING BORTKOPPLAS FORE
MATNING OCH PROV” ska monteras vid centraler.

o For sikerhetsbrytare som ska bryta UPS-kraftaggregat, 230V, {f6r nddljus och
vigledningsbelysning, data etcetera uppsittes gul skylt med svart text
“FRAMMANDE SPANNING FRAN UPS-ANLAGGNING PLAC. I RUM
XXXX. BRYT FORE ARBETE PA DENNA ANLAGGNING”.

e Nodstopp ska forses med en skylt enligt AFS.

e Varje elnisch och elrum skyltas med centralbeteckningarna.

Oversiktschema vid kopplingsutrustning
¢ Huvudledningschema uppsitts vid stillverk/serviscentral.
e P4 huvudledningsschema anges kabelldngder och vid varje central anges
jordslutningsimpedansen och trefasiga kortslutningsstrommar.
Skyltning for eldistributionsnat
Skyltning for elvarmeinstallationer
Skyltning for installationer for reservkraft, avbrottsfri kraft eller nodkraft
Skyltning for teleinstallationer
Skyltning for teletekniska sakerhetsinstallationer

Skyltning for telekommunikationsinstallationer

Skyltning for installationer i system for spanningsutjamning eller
elektrisk separation

Skyltning for askskyddsinstallationer
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YGC.7
YGC.71
YGC.76
YH
YHB

YHB.6

YHB.61

YHB.63

YHB.632

YHB.633
YHB.634

YHB.64

Skyltning for transportinstallationer m. m.
Skyltning for hissinstallationer

Skyltning for installationer med maskindriven port, grind, dorr m. m.
KONTROLL, INJUSTERING M. M.

KONTROLL
Tidpunkter for kontroll, se AF-del.

Kontroll av el- och telesystem

Utfors minst och dokumenteras enligt SS 436 40 00 bilaga 6F och bilaga 6G.
Dokumentation ska uppvisas vid samordnad funktionskontroll (SFK).

KNX kontroll genomfors enligt KNX Installatdrshandboken.

Oaindlighetstecken godtas ej som matvérde.

Mitinstrument ska vara tillgéngligt for besiktningsman, for kontroll av méatvérden vid
slutbesiktning.

Samtliga protokoll ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation (DU-
instruktioner Hanvisning mm.).

Kontroll av kanalisationssystem

Kontroll av elkraftsystem

Inspektion och provning enligt SS 436 40 00 del 6 gillande kontinuitet,
Jordfelsbrytare och isolationstest.

Dokumentationen ska omfatta:

— en forteckning av vad som inspekterats

— en forteckning av de kretsar som provats och tillhdrande provningsresultat.
Samtliga protokoll ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation (DU-
instruktioner Hanvisning mm.).

Kontroll av belysnings- och ljussystem

Kontroll av installationsbussystemet KNX genomfors enligt KNX
Installatérshandboken.

Funktionskontroll av belysningssystemet ska utforas att stéllda krav dr uppfyllda
funktion och viarden dokumenteras rums vis i protokoll.

Samtliga protokoll ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation (DU-
instruktioner Hanvisning mm.).

Kontroll av elvarmesystem
Kontroll av motordriftsystem
Kontroll av telesystem
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YHB.641

YHB.642

YHB.644

Kontroll av flerfunktionsnat i telesystem
Kontroll av installerade fastighetsnit ska utforas enligt SS EN 50346.

Egenkontroll ska utféras och dokumenteras med for andamalet avsett och godként
datorbaserat mitinstrument for TP-kablar (IIle-instrument) och optofiberkablarna
enligt senast gillande standard SS-EN 50 173-x (Class E/Cat. 6 och Class OF-300,
OF-500 respektive OF-2000, OF-10000 samt Cat. OM3 och OS2).

For kopparnitet géller att mitningarna ska métas som permanent link. Minst 5 % ska
dven matas som channel med Patchkablar ingdende 1 installerat system, dock minst
tva stycken uttag/KK-stativ/skap.

Optokablar (singelmod) méts med OTDR-métning inom vaglangdsbanden
1310 nm och 1550 nm.

Dampningen i fiberldnkarna fir inte dverstiga systemleverantérens maximala
ddmpning 1 kabeln samt 0,5 dB for respektive kontakt inklusive svets/skarv.

Bestillaren ska beredas mojlighet att medverka vid provningstillfallena.

Mitinstrumentet ska producera kompletta mitprotokoll for varje enskild métning for

TP-nitet och fiberkablarna. Dessutom-ska-mitprotokell-innehdtagrafiskredovisning
f6r-de-oltka-mitresultaten:

Mitvidrden ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation (DU-
instruktioner, Hinvisning mm.).

Erforderlig programvara for presentation av dessa métvérden i brukarens dator ska
ingd 1 leveransen alternativt vara producerat 1 PDF-format.

Kontroll av teletekniska sékerhetssystem

I egenkontroller ingér d&ven kompletta kontroller av larmdverforingar till
Réddningstjansten, SOSAB, giller bada larmvigarna IP och GPRS.

Kontroll att MSS Larm pa LF kommer at larmséndaren.

Protokoll upprittas.

Larmsandar uppgifter skickas via E-post till (mss@lf.goteborg.se).

Samtliga protokoll ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation (DU-
instruktioner Hanvisning mm.).

Kontroll av telekommunikationssystem

Kontroll av installerade fastighetsnit ska utforas enligt SS EN 50346.

Kontroll av system med teleslinga

Betriffande krav for teleslingor, se SS-EN 60118-4.

Protokoll ska upprittas.

Samtliga protokoll ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation (DU-
instruktioner Hanvisning mm.).
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YHB.66

Kontroll av system for spanningsutjamning och elektrisk separation
Samtliga protokoll ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation (DU-
instruktioner Hanvisning mm.).

YHBI66YHB.661 Kontroll av askskyddssystem

YHB.662

YHB.7

YHB.71

YHB.76

YHC

YHC.6

YHC.63

YHC.631

YHC.632

YHC.633
YHC.64

YHC.7

Kontrollprotokoll sétts upp vid huvudledningsschema.
Samtliga protokoll ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation (DU-
instruktioner Hinvisning mm.).

Kontroll av system for potentialutjamning
Samtliga protokoll ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation (DU-
instruktioner Hanvisning mm.).

Kontroll av transportsystem m. m.

Kontroll av hissystem

Samtliga protokoll ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation (DU-
instruktioner Hanvisning mm.).

Kontroll av system med maskindriven port, grind, dorr m. m.

Samtliga protokoll ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation (DU-
instruktioner Hanvisning mm.).

INJUSTERING

Injustering av el- och telesystem

Injustering av elkraftsystem
Effektbrytare injusteras och viarden dokumenteras och levereras digitalt enligt RA-
1796 Teknisk dokumentation (DU-instruktioner Hanvisning mm.).

Injustering av belysnings- och ljussystem
Belysnings nivaer ska vara enligt:
”Ljus & Rum planeringsguide for belysning inomhus”

Injustering av elvarmesystem

Elviarmesystemet ska injusteras och programmeras i samrad med bestéillaren
virden dokumenteras och levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation
(DU-instruktioner Hinvisning mm.).

Injustering av motordriftsystem
Injustering av telesystem

Injustering av transportsystem m. m.
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YHC.71

YHC.76

YJ

YJC

YJC.6

YJC.61

YJC.63

YJC.631

YJC.632

YJC.633

YJC.634

Injustering av hissystem

Injustering av system med maskindriven port, grind, dorr m. m.

TEKNISK DOKUMENTATION

Tidpunkter, omfattning och leverans av teknisk dokumentation, se AF-del.

BYGGHANDLINGAR

Bygghandlingar for el- och teleinstallationer

Symboler p& handlingar ska vara utférda enligt IEC 60617 samt vara utférda digitalt
(CAD).

Strukturscheman och 6versiktsscheman ska utforas enligt anvisningar i SEK Handbok
419.

Nitkartor, scheman och installationsritningar for el- och teleinstallationer ska utforas
enligt anvisningar som ges i Bygghandlingar 90.

Bygghandlingar for kanalisationsinstallationer
Entreprendren ska upprétta bygghandlingar, planritningar enligt.
Bygghandlingar ska levereras till bestéllaren for granskning.

Bygghandlingar for elkraftsinstallationer
Entreprendren ska upprétta bygghandlingar, planritningar, huvudledningsschema och
elcentraler.
Bygghandlingar ska levereras till bestdllaren for granskning.
Bygghandlingar for elcentraler ska levereras till bestdllaren senast tre veckor fore
tillverkning och ska innehalla nedanstdende uppgifter:
e Mattsatta uppstallningsritningar.
e Kretsscheman.
e Montageritningar.
e Apparatforteckning.
Skyltning.
e Kabellistor.
e Yttre forbindningsscheman.

Bygghandlingar for eldistributionsnat

Bygghandlingar for installationer i transformator- och
fordelningssystem

Bygghandlingar for installationer i belysnings- och ljussystem
Entreprenoren ska uppritta bygghandlingar, planritningar.

Bygghandlingar ska levereras till bestéllaren for granskning.

Bygghandlingar for elvarmeinstallationer
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YJC.635

YJC.636

YJC.637

YJC.64

YJC.66

YJC.7
YJC.71

YJC.76

YJD

Entreprendren ska upprétta bygghandlingar, planritningar.
Bygghandlingar ska levereras till bestillaren for granskning.

Bygghandlingar for motordriftinstallationer
Entreprendren ska uppriétta bygghandlingar, planritningar.
Bygghandlingar ska levereras till bestéllaren for granskning.

Bygghandlingar for installationer i stromférsorjningssystem for
elkraftsystem

Entreprendren ska upprétta bygghandlingar, planritningar.

Bygghandlingar ska levereras till bestdllaren for granskning.

Bygghandlingar for installationer for reservkraft, avbrottsfri kraft eller
nodkraft

Entreprendren ska uppriétta bygghandlingar, planritningar.
Bygghandlingar ska levereras till bestéllaren for granskning.

Bygghandlingar for teleinstallationer
Entreprendren ska upprétta bygghandlingar, planritningar och natschema for
respektive system samt nedanstaende:

e Kretsscheman.

e Uppstillningsritningar.
Montageritningar for apparater monterade pa vdgg, i nisch och i telerum.
Apparatlista for respektive system.
Registreringshandlingar for interna tele- respektive datanit.

Symboler pé handlingar ska vara utférda enligt IEC 60617 samt vara utforda digitalt
(CAD).

Nitkartor, scheman och installationsritningar for teleinstallationer ska utforas enligt
anvisningar som ges 1 SS 455 12 01.

Registreringshandlingar for interna tele- och datanét ska utforas enligt SS 455 12 01.
Bygghandlingar for installationer i system for spanningsutjamning eller
elektrisk separation

Entreprendren ska upprétta bygghandlingar, planritningar.

Bygghandlingar ska levereras till bestillaren for granskning.

Bygghandlingar for transportinstallationer m. m.
Bygghandlingar for hissinstallationer

Bygghandlingar for installationer med maskindriven port, grind,
dorr m. m.

UNDERLAG FOR RELATIONSHANDLINGAR

Andringar ska:
e Omgéende foras in pa relationsunderlaget.
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e Markeras pa ritning med rod fargpenna.
e Ritas in med linjal.

Relationsunderlaget ska omfatta:

e Samtliga i elentreprenaden ingdende ritningar enligt ritningsforteckning (oavsett
om det finns markerade dndringar eller ej).

e Ritningar 1 Al-format.

samt ska:

e Mirkas RELATIONSUNDERLAG.
e Signeras.

e Dateras.

Eventuellt byte av material gentemot beskrivning och PM ska klart framga.
Allt bytt material ska redovisas.

Mitpunkter ska ritas in.

Leverans

Se AF-del.
YJD.6 Underlag for relationshandlingar for el- och teleinstallationer
YJD.7 Underlag for relationshandlingar transportinstallationer m. m.

YJE RELATIONSHANDLINGAR

Samtliga handlingar ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation
(DU-instruktioner, Hinvisning mm.).

YJE.6 Relationshandlingar for el- och teleinstallationer
Symboler péa handlingar ska vara utférda enligt IEC 60617 samt vara utforda digitalt
(CAD).
Strukturscheman och dversiktsscheman ska utforas enligt anvisningar i SEK Handbok
419.
Natkartor, scheman och installationsritningar for el- och teleinstallationer ska utforas
enligt anvisningar som ges i Bygghandlingar 90.

YJE.61 Relationshandlingar for kanalisationsinstallationer
Entreprendren ska tillhandahalla foljande relationshandlingar:
e Planritningar.
e Detaljritningar.

YJE.63 Relationshandlingar for elkraftsinstallationer
Entreprenoren ska tillhandahélla f6ljande relationshandlingar:
e Planritningar.
e Detaljritningar.
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YJE.633

YJE.634

YJE.635

Goteborgs
Stad

e Huvudledningsschema.

Relationshandlingar for servis/férdelningscentral.

Relationshandlingar f6r gruppcentraler.

Blockschema elmitare med mitarnas betjiningsomrade och centralbeteckning.

Relationshandlingar for installationer i belysnings- och ljussystem
Entreprenoren ska tillhandahélla fo6ljande relationshandlingar:

e Planritningar.

e Detaljritningar.

e Armaturforteckning.

¢ Funktionsbeskrivning

e Apparatlista

Relationshandlingar {or installationsbussystem KNX

I dokumentationen ska inga dversiktsscheman och principscheman

och dessa ska vara sammanstéllda under samma rubrik
’Installationsbuss — KNX”. Dokumentationen ska redovisa hela
installationsbussen.

Upprittade dokument ska héllas uppdaterade med de eventuella
fordndringar som kan ske under projektets gang.

For installationsbussystemet ska utskrifter fran ETS levereras i
foljande omfattning: Byggnadsvy, Topologivy, Gruppadresser.
Utskrifterna ska innehalla detaljerad information. och levereras som
PDF-dokument. Vid eventuella atgirder av besiktningsanmérkningar
som ror programmeringen ska dokumentationen uppdateras for att ge
en 0gonblicksbild av instéllningarna vid 6verlamnande.

Projektfil for ETS ska finnas bestillaren tillhanda vid begéran. Slutlig
programmeringsfil ska dverldmnas i samband med slutbesiktning och
kvitteras. Vid eventuella atgédrder av besiktningsanmirkningar eller
andra fordndringar som ror programmeringen ska bestéllaren erhalla
en uppdaterad fil.

Projektexport ska inkludera kataloginformation samt kompatibla
applikationsprogram.

Samtliga 1 projektet ingdende produktdatabaser samt eventuella plug-in
program ska levereras som separata filer.

Relationshandlingar for installationsbussystem KNX upprittas med individuella
adresser som ska inforas pa planritningar, ndtscheman och konstruktionsritningar for
elcentraler som underlag for relationshandling.

Relationshandlingar for elvarmeinstallationer
Entreprendren ska tillhandahélla f6ljande relationshandlingar:

Planritningar.
Kretsscheman.
Apparatforteckning.

Yttre forbindningsscheman.

Relationshandlingar for motordriftinstallationer
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YJE.636

YJE.637

YJE.64

YJE.641

Entreprendren ska tillhandahélla f6ljande relationshandlingar:

e Planritningar.
e Detaljritningar.
e Huvudledningsschema.

Relationshandlingar for installationer i stromforsorjningssystem for
elkraftsystem
Entreprendren ska tillhandahélla f6ljande relationshandlingar:

e Planritningar.
e Detaljritningar.
e Huvudledningsschema.

Relationshandlingar for installationer for reservkraft, avbrottsfri kraft
eller nodkraft
Entreprendren ska tillhandahalla foljande relationshandlingar:

e Planritningar.
e Detaljritningar.
e Huvudledningsschema.

Relationshandlingar for teleinstallationer

Entreprendren ska tillhandahélla f6ljande relationshandlingar for respektive system:
e Planritningar.

Erforderliga detaljritningar till exempel monteringsritningar dver stall.

Nétscheman.

Registreringshandlingar 6ver aktuella teleinstallationer,

utforda enligt SS 455 12 01.

Apparatlista-for-respektive-system.

Uppstéllningsritningar.

Kretsscheman.

Logikschema for dorrkontrollsystem.

Kabellista.

Samtliga provnings- och métningsprotokoll.

Intyg om larmoverforing och larmmottagning avseende brandlarmsystem.

Plintkort.

Skyltlistor.

Symboler pé handlingar ska vara utférda enligt IEC 60617 samt vara utforda digitalt
(CAD).

Nitkartor, scheman och installationsritningar for teleinstallationer ska utforas enligt
anvisningar som ges 1 SS 455 12 01.

Registreringshandlingar for interna tele- och datanét ska utforas enligt SS 455 12 01.

Relationshandlingar for flerfunktionsnat
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YJE.642

Entreprendren ska tillhandahélla f6ljande relationshandlingar:
¢ Planritningar.

Erforderliga detaljritningar till exempel monteringsritningar dver stall.

Nétscheman.

Registreringshandlingar 6ver aktuella teleinstallationer,

utforda enligt SS 455 12 01.

Apparatlista

Uppstéllningsritningar.

Kretsscheman.

Kabellista.

Samtliga provnings- och métningsprotokoll.

Skyltlistor.

Symboler pé handlingar ska vara utférda enligt IEC 60617 samt vara utforda digitalt
(CAD).

Natkartor, scheman och installationsritningar for teleinstallationer ska utféras enligt

anvisningar som ges 1 SS 455 12 01.

Registreringshandlingar fOr interna tele- och datanét ska utforas enligt SS 455 12 01.

Relationshandlingar for teletekniska sakerhetsinstallationer

Entreprenoren ska tillhandahélla foljande relationshandlingar for respektive system:
e Planritningar.
e Erforderliga detaljritningar till exempel monteringsritningar over stall.
e Nitscheman.
e Registreringshandlingar 6ver aktuella teleinstallationer,
utforda enligt SS 455 12 01.
Apparatlista
Uppstéllningsritningar.
Kretsscheman.
Kabellista.
Samtliga provnings- och mitningsprotokoll.
Anliggarintyg for brandsystem.
Anliggarintyg for inbrottslarmsystem.
Intyg om larmoverforing och larmmottagning avseende brandlarmsystem.
OR- och SR-ritningar brandlarm enligt SBF110:8 och RSG Rad och anvisning
nr: 109, 72.6.4 Orienteringsritningar”.
OR- och SR-ritningar inbrottslarm enligt SSF130:89
Plintkort.
Skyltlistor.
Brandlarmsystem, OR- och serviceritningar i DWG — format.
Inbrottslarmsystem, OR- och serviceritningar i DWG — format.
Databaser, licenser och programvara.

Symboler pé handlingar ska vara utférda enligt IEC 60617 samt vara utforda digitalt
(CAD).
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YJE.643

YJE.644

Nitkartor, scheman och installationsritningar for teleinstallationer ska utforas enligt
anvisningar som ges i SS 455 12 01.
Registreringshandlingar for interna tele- och datanét ska utforas enligt SS 455 12 01.

Relationshandlingar for teletekniska signalinstallationer
Entreprendren ska tillhandahalla foljande relationshandlingar:
e Planritningar.
e Erforderliga detaljritningar till exempel monteringsritningar dver stéll.
e Nitscheman.

e Registreringshandlingar 6ver aktuella teleinstallationer,
utforda enligt SS 455 12 01.

e Apparatlista.

e Uppstillningsritningar.

Kretsscheman.

Logikschema f6r dorrkontrollsystem.

Kabellista.

Samtliga provnings- och méatningsprotokoll.

Plintkort.

Skyltlistor.

Symboler pé handlingar ska vara utférda enligt IEC 60617 samt vara utforda digitalt
(CAD).

Nitkartor, scheman och installationsritningar for teleinstallationer ska utforas enligt

anvisningar som ges i SS 455 12 01.

Registreringshandlingar for interna tele- och datanét ska utforas enligt SS 455 12 01.

Relationshandlingar for telekommunikationsinstallationer
Entreprendren ska tillhandahélla f6ljande relationshandlingar:
e Planritningar.
Erforderliga detaljritningar till exempel monteringsritningar dver stall.
Nétscheman.
Registreringshandlingar dver aktuella teleinstallationer,
utforda enligt SS 455 12 01.
Apparatlista.
Uppstéllningsritningar.
Kretsscheman.
Kabellista.
Samtliga provnings- och métningsprotokoll.
Skyltlistor.

Symboler pé handlingar ska vara utférda enligt IEC 60617 samt vara utforda digitalt
(CAD).

Natkartor, scheman och installationsritningar for teleinstallationer ska utféras enligt

anvisningar som ges 1 SS 455 12 01.

Registreringshandlingar for interna tele- och datanit ska utforas enligt SS 455 12 01.
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YJE.66

YJE.7
YJE.71

YJE.76

YJF

YJF.6

YJF.7

YJK

YJK.6
YJK.63
YJK.64

YJK.66

YJL

Relationshandlingar for installationer i system for spanningsutjamning
och elektrisk separation
Entreprendren ska tillhandahélla f6ljande relationshandlingar:

e Planritningar.
e Detaljritningar.
e Huvudledningsschema.

Relationshandlingar for transportinstallationer m. m.
Relationshandlingar for hissinstallationer

Relationshandlingar for installationer med maskindriven port, grind, dorr
m. m.

DIGITAL FORVALTARINFORMATION

Digital forvaltningsinformation for el- och teleinstallationer
¢ Brandlarm- och inbrottslarmsystem, OR- och serviceritningar i DWG —
format.
e Databaser, licenser och programvara pa samtliga system.
e KNX samtliga i projektet ingaende produktdatabaser samt eventuella plug-in
e KNX program ska levereras som separata filer.

Samtliga handlingar ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation
(DU-instruktioner Héanvisning mm.).

Digital forvaltningsinformation for transportinstallationer m. m.

Samtliga handlingar ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation
(DU-instruktioner Héanvisning mm.).

PRODUKTDOKUMENTATION

Produktdokumentation for el- och teleinstallationer
Produktdokumentation for elkraftsinstallationer
Produktdokumentation for teleinstallationer

Produktdokumentation for installationer i system for
spanningsutjamning eller elektrisk separation

DRIFT- OCH UNDERHALLSINSTRUKTIONER
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YJL.6

YJL.63

YJL.64

YJL.7

YJL.71

YJL.76

Drift- och underhallsinstruktioner for el- och teleinstallationer

Driftinstruktioner for installationsbussystem KNX.

Driftinstruktioner ska utarbetas med utgangspunkt fran

funktionsbeskrivning och 6verldmnas senast vid

slutbesiktning.

Med driftinstruktioner avses hér ett dokument som beskriver den
sammanhéngande funktionen for slutanvindaren.

Underhaéllsinstruktioner for installationsbussystem KNX

Underhallsinstruktion ska utarbetas med utgangspunkt fran
funktionsbeskrivning och 6verldmnas senast vid slutbesiktningen.

Med underhallsinstruktion avses har ett dokument som beskriver
sammanhéngande underhéllsbehov for bestillaren/slutanvéndaren.

Tillverkarnas underhéllsinstruktioner och underhéllsrutiner for i entreprenaden
ingdende utrustningar, apparater och komponenter.

Forteckning 6ver de enheter som kriver periodisk kontroll, smorjning och dylikt.
Objektanpassad forteckning dver rutiner for drift och underhéll som entreprendren
eller tillverkaren bedémer nddviandiga for systemens bestdndiga funktion.
Beskrivning av forebyggande underhall.

Beskrivning av felavhjilpande atgérder.

Forteckning 6ver reservdelar samt forbrukningsmateriel som ér lampliga att bytas ut
av underhallspersonal. Av forteckningen ska framgé uppgifter om fabrikat, typ,
tillverkningsnummer och inkopsstille samt eventuella kompletterande data.

Drift- och underhallsinstruktioner for elkraftsinstallationer

Samtliga handlingar ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation
(DU-instruktioner Hanvisning mm.).

Drift- och underhallsinstruktioner for teleinstallationer

Samtliga handlingar ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation
(DU-instruktioner Hanvisning mm.).

Drift- och underhallsinstruktioner for transportinstallationer
m. m.

Drift- och underhallsinstruktioner for hissinstallationer

Samtliga handlingar ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation
(DU-instruktioner Hanvisning mm.).

Drift- och underhallsinstruktioner for installationer med
maskindriven port, grind, dérr m. m.

Samtliga handlingar ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation
(DU-instruktioner Hanvisning mm.).
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YJM

YJM.6

YJM.7

YJN

YJN.6

YJN.7

YK

YKB

YKB.6

YKB.63

YKB.64

SAKERHETSINSTRUKTIONER

Sakerhetsinstruktioner for el- och teleinstallationer

Sdkerhetsinstruktioner for transportinstallationer m. m.

BRUKARINSTRUKTIONER

Brukarinstruktioner for el- och teleinstallationer

Brukarinstruktioner for transportinstallationer m. m.

UTBILDNING OCH INFORMATION

UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHALLSPERSONAL

Information till bestillarens drift- och underhéllspersonal utfors med for anldggningen
upprattat underlag for driftinstruktion som grund, och ska besta av tva huvuddelar.
Teoretisk genomgang sker vid entreprenadens fardigstdllande (tidsatgang totalt 6
timmar).

Praktisk genomgéang pa platsen sker vid tva tillféllen, dels vid entreprenadens
fardigstillande, dels vid garantitidens utgéng (tidsatgang totalt 6 timmar).

Utbildning och information till drift- och underhallspersonal for el- och
teleinstallationer

Information till bestillarens drift- och underhéllspersonal utfors med for anldggningen
upprittat underlag for driftinstruktion som grund, och ska besté av tva huvuddelar.
Teoretisk genomgang sker vid entreprenadens fardigstdllande (tidsdtgang totalt 6
timmar).

Praktisk genomgéang pa platsen sker vid tva tillféllen, dels vid entreprenadens
fardigstillande, dels vid garantitidens utgéng (tidsatgang totalt 6 timmar).

Utbildning och information till drift- och underhallspersonal for
elkraftsinstallationer

Information till bestillarens drift- och underhéllspersonal utfors med for anldggningen
upprittat underlag for driftinstruktion som grund, och ska besta av tv huvuddelar.
Teoretisk genomgéng sker vid entreprenadens fardigstillande (tidsatgang totalt 6
timmar).

Praktisk genomgéang pa platsen sker vid tva tillféllen, dels vid entreprenadens
fardigstillande, dels vid garantitidens utging (tidsatgdng totalt 6 timmar).

Utbildning och information till drift- och underhallspersonal for
teleinstallationer

Information till bestillarens drift- och underhéllspersonal utfors med for anldggningen
upprittat underlag for driftinstruktion som grund, och ska besta av tv huvuddelar.
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YKB.7

YKB.71

YKB.76

YKC

YKC.6

YKC.7

YL

YLC

Teoretisk genomgéng sker vid entreprenadens fardigstillande (tidsatgang totalt 6
timmar).

Praktisk genomgéang pa platsen sker vid tva tillféllen, dels vid entreprenadens
fardigstillande, dels vid garantitidens utgang (tidsétgéng totalt 6 timmar).

Utbildning och information till drift- och underhallspersonal for
transportinstallationer m. m.

Utbildning och information till drift- och underhallspersonal for
hissinstallationer

Utbildning och information till drift- och underhallspersonal for
installationer med maskindriven port, grind, dorr m. m.

UTBILDNING OCH INFORMATION TILL BRUKARE

Utbildning och information till brukare for el- och teleinstallationer
Information till verksamheten utfoérs med for anldggningen uppréttat underlag for
driftinstruktion som grund och ska besta av tva huvuddelar:

Teoretisk genomgang sker vid entreprenadens fardigstdllande (tidsatgang totalt 4
timmar).

Praktisk genomgang pa platsen sker vid tva tillféllen, dels vid entreprenadens
fardigstillande, dels vid garantitidens utgang (tidsétgéng totalt 4 timmar).

Utbildning och information till brukare for transportinstallationer m. m.
Entreprendren informerar verksamheten och brukaren om funktionssétt.

Praktisk genomgéng pd platsen sker vid tva tillfédllen, dels vid entreprenadens
fardigstéllande, dels vid garantitidens utgang (tidsatgéng totalt 2 timmar).

ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

SKOTSEL, UNDERHALL O D

Skriftlig rapport efter varje servicebesok med uppgift om utforda arbeten ska
oversindas till bestdllaren, via E-post (mss@lf.goteborg.se), inom tva arbetsveckor
efter respektive servicebesok.

Av rapport ska klart framg allt som kontrollerats, d&ven sddant som kontrollerats och
befunnits vara utan anmérkning.

Bestillaren ska skriftligen aviseras via E-post (mss@]lf.goteborg.se) for
overenskommelse om tidpunkt for servicebesok, minst tva arbetsveckor (tio
arbetsdagar) fore varje servicebesok.

Detta for information, forhindrande av larmuppkomst och for att beredas tillfélle att
nérvara vid servicebesdken om sé onskas.
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YLC.6

YLC.7

YLC.71

YLC.71

Vid servicebesok anvinds protokoll nedan som dr minimum av punkter som utfors
och dokumenteras for respektive system.

Prover och kontroller som ar krav utover det som dr med i protokoll vid servicebesok
kan dokumenteras i samma protokoll.

RA-3754 Inbrottslarm Serviceprotokoll
RA-3751 Brandlarm Serviceprotokoll
RA-3755 Passerkontrollsystem Serviceprotokoll

Skotsel, underhall o d av el- och teleinstallationer

I entreprenaden ingar tre servicebesok under garantitiden. Det forsta servicebesoket
ska ske senast tre ménader efter godkénd slutbesiktning, datum faststills i samband
med slutbesiktning.

Fore respektive servicebesok ska bestillarens driftpersonal kontaktas for information
om eventuella felkillor/problem, via E-post (mss@lf.goteborg.se).

Vid servicebesok ska kontroller av funktioner utforas. Eventuella justeringar och
omprogrammeringar for uppfyllande av denna beskrivning ska ingd. I anbud ska inga
kostnad motsvarande fyra timmar vid respektive servicebesok.

Serviceorganisation — serviceavtal
Pé begiran frén bestillaren ska anbudsgivare fore bestédllning kunna
presentera sin serviceorganisation samt dverldmna forslag till serviceavtal.

For 64.CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem — automatiska
brandlarmsystem ska arligt servicebesok av anldggarfirman ingd under garantitiden.
Fore respektive servicebesok ska bestillarens driftpersonal kontaktas for information
om eventuella felkéllor/problem, via E-post (mss@If.goteborg.se).

Skotsel, underhall o d av transportinstallationer m. m.

Skotsel, underhall o d av hissinstallationer

Under garantitiden ingar skotsel, avhjilpande av fel inklusive mottagning av
larmtelefon, jourtjénst, erforderliga reparationer etcetera av hissanldggningen enligt
SH 88 F, fullservice. Jourtjdnst ska utforas av i Goteborgsomradet stationerad
personal.

Service ska utforas fyra ganger per ar. Innan service utfors ska anmélan goras till
driftavdelningen. Entreprendr ska fora journal dver skotselatgarder som ska skickas
till mss@If.goteborg.se inom tva arbetsveckor efter respektive servicebesdk och
uppvisas_utskrivet pa papper vid garantibesiktning.

Journal MALIL-4172 Servicebesok for hiss ska anvindas.

Skotsel, underhall o d av installationer med maskindriven port, grind,
dorr m. m.
Under garantitiden ingar skotsel enligt leverantorens skdtselinstruktioner.
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AF-.79

Service ska utforas enligt leverantorens instruktioner. Innan service utfors ska
anmélan goras till driftavdelningen. Entreprendr ska fora journal 6ver skotselatgarder
som ska uppvisasskickas till mss@If.goteborg.se inom tva arbetsveckor efter
respektive servicebesok och uppvisas utskrivet pd papper vid garantibesiktning.

Journal MALI-4176 Servicebesok for portar och stolhissar.

Ovriga besiktningar
For 64.CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem — automatiska
brandlarmsystem ska leveransbesiktning utforas enligt SBF110:8 och SBF 141.

Dokumentansvarig: Jim-AlsterbergMattias Alén Faststéllare: UIf Kriiger Faststallt: 2022-04-1711-21
Dokument-id: RA-1837-v.4516.0 El- och hissystem - Kap. Y Markning, kontroll, dokumentation

4 (24)



