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Stad MILJOPLAN

Kraven i denna miljoplan utgor en lagsta niva som galler for alla avrop om inget annat anges. Miljoplanen kan komma att uppdateras under avtalsperioden, vilket
i sa fall meddelas entreprendrens miljéansvarige. Bestallaren kan vid avrop ange att en projektspecifik miljoplan med kompletterande eller skarpta krav ska gélla

for det aktuella avropet.

ALLMANT GRUNDKRAV UTOKAT KRAV VERIFIERING
Entreprendrens Entreprentren ska uppratta en generell miljéplan som géller for Bestallaren anger vid avrop att en Grundkrav: Godkand generell miljéplan.
miljéplan samtliga avrop om inget annat anges. | miljoplanen ska projektspecifik miljéplan som Lamnas till bestallarens for godkannande vid

entreprendren ange hur grundkraven i bestéllarens miljéplan
hanteras (med intern rutin och ansvarig).

hanteras kompletterande och/eller
skarpta krav ska upprattas.

anmodan, normalt inledningsvis i
avtalsperioden.

Utdkat krav: Godkand projektspecifik
miljoplan. Lamnas till bestallaren innan arbetet
for det aktuella avropet pabérjas.
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Kemiskt innehall
&

Beddmnings-
databaser

Goteborgs Stad avser att pa ett systematiskt satt minska
anvandningen av farliga &mnen i stadens verksamheter, enligt
Kemikalieplan for Géteborgs Stad!. Restriktionerna i vilka
kemiska amnen som far anvandas i produkter och material utgar i
Kemikalieplanen fran REACH, Kemikalieinspektionens
Begransningsdatabas och Prioriteringsguide (PRIO) samt
Internationella Kemikaliesekretariatet ChemSecs SIN-lista.

For att sakerstalla kravet pa kemiskt innehall far endast produkter
och material anvandas som ar miljobedémda i nedan ndmnda
system med atféljande bedomningsniva.

Vid arbete for Framtiden AB och dess dotterbolag, Higab,
Alvstranden Utveckling AB samt Idrotts- och
foreningsforvaltningen:

Bedodmningssystem: SundaHus Miljodata
Godkand beddémning: helhetsbedémning A och B.

Ytterligare krav:

- Inga produkter med sparrhand far anvandas utan
godkannande

- For Framtidenkoncernen géller dessutom: produkter med
"F” framfor i beddmningarna far anvandas trots att
ovanstaende krav inte uppfylls. De &r godkanda
avvikelser.

Vid arbete for Lokalforvaltningen och Gota Lejon AB:
Beddmningssystem: Byggvarubedémningen

Godkéand beddémning: helhetsbedémning Rekommenderas och
Accepteras.

Vid arbeten for évriga forvaltningar och bolag i Géteborgs
Stad géller det system som bestéllaren anger.

Lika grundkravet, samt krav pa att
entreprendren registrerar produkt-
och materialval i angiven omfattning
(se nedan) i projektspecifik
forteckning i SundaHus alt.
Byggvarubedémningen.

BVB-projekt tillhandahallet av bestéallaren
skall anvandas. Mappstruktur skall
anvandas.

Produkter som ar beddomda som undviks
eller som laggs in som egna varor ar
avvikelser som ska godkannas av
bestallaren innan de foreskrivs/utfors.
Avvikelser skall dokumenteras med
mangd och placering i byggnad. For egna
inlagda varor skall dokumentation finnas
over innehall i varor som motsvarar
BVB:s krav for bedémning av varor.

! Se: http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/11E4BBD6327E03A8C1257C9F004304B8/$File/TU_Miljo_20140324_8_Kemikalieplan.pdf?OpenElement
2 Om leverantéren avser ta uppdrag fran flera bestallare, kommer bestallarorganisationerna i majligaste mal vara behjalpliga att se till att en férteckning som skapats i ena systemet fors 6ver aven till det andra systemet.

Om bedémningarna skiljer sig at i de olika systemen galler bedomningen i det férsta systemet som forteckningen skapades i.
Bestallarorganisationerna kommer att erbjuda utbildningstilifallen i bedémningssystemen och tillfallen da de ar tillgangliga for att stétta vid skapande av forteckningar.



jonjon0519
Textruta
BVB-projekt tillhandahållet av beställaren skall användas. Mappstruktur skall användas.
Produkter som är bedömda som undviks eller som läggs in som egna varor är avvikelser som ska godkännas av beställaren innan de föreskrivs/utförs.
Avvikelser skall dokumenteras med mängd och placering i byggnad. För egna inlagda varor skall dokumentation finnas över innehåll i varor som motsvarar BVB:s krav för bedömning av varor.
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Omfattning

Kravet avseende kemiskt innehall galler for féljande
produktgrupper (BSAB-kod inom parantes):

- kemiska produkter, dvs. farg, fog, lim, fogmassa, fogskum (L, Z
mm)

- cementbaserade produkter, dvs. puts, avjamningsmassa,
spackel (E, L, M)

- invandiga ytskikt, belaggningar och bekladnader (M)
- byggskivor (K)

- isolering (1)

- snickerier, komplettering av sakvaror i hus (N, XB)

- lekutrustning, skikt av konstgras och fallskyddsmattor och
anlaggningskompletteringar (DCN, DEG, DEK)

- takbelaggningar (J)

- plan plat, t.ex. hangskivor, standskivor (J)

- fasadmaterial: skivor (K), tegel (F), element (G), panel (H)
- drev, tatning, nat (2)

- el-installationer: kablar, rér, slangar, kanaler, uttag,
strombrytare, dosor och liknande (S)

- VS-installationer: ror, brunnar, radiatorer, ventiler, armaturer,
isolering (P)

- Vent-installationer: kanaler (inkl. ljuddédmpare och liknande),
spjéll, ventilationsdon, kondensisolering (Q)

Enligt ovan.

Enligt ovan.

Ytterligare krav

Foljande far inte anvandas:

- bisfenol (forekommer t.ex. i reliningprodukter, epoxi och
hardplast av polyester, polykarbonat och epoxiharts)

- zink och zinkféreningar i VA-system, taktéackning och
avvattningssystem. | andra produkter som utsétts for rinnande
vatten ska zink och zinkféreningar undvikas dér bra alternativ
utformning ar majlig.

- koppar i tappvattensystem (undantag kan ges for ej inbyggda
rér) och som tak- och fasadmaterial vid nybyggnad

Pa anmodan ska produktblad,
byggvarudeklaration och/eller testrapport som
styrker kravefterlevnad uppvisas.
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tropiska traslag och tryckimpregnerat virke

dackgungor innehallande PAH

Foljande ska anvandas (om inget annat anges vid avrop):

FSC/PEFC-markta tramaterial och traprodukter (dvs omarkt tra
far inte anvandas)

lysror och lagenergilampor med ett kvicksilverinnehall om hogst
2 mg per enhet

halogenfria elinstallationer: kablar, kanalisation, dosor,
strombrytare och uttag

belysningsarmaturer med HF-don med max évertonshalt om
10% och energiklass lagst EEI=A1 och A2

ljuskalla ska om inte annat anges vara LED, T5-lysrér (livslangd
> 16000 h) eller lagenergilampor dar T5 efterstravas (livslangd
> 12000 h)

PVC- och ftalatfria mattor. Om dessa inte uppfyller évriga
stéllda egenskapkrav ska ftalatfria PVC-mattor anvandas, vilket
dock alltid ska godkannas av bestallaren.

For gummiasfalt galler:

1. Toppskikt ska bestd av EPDM-gummi och ska klara
begransningarna fér PAH:er for leksaker i Kommissionens
forordning (EU) nr 1272/2013 samt uppfylla gallande krav i
leksaksdirektivet.

2. Baslagret ska uppfylla riktlinjerna for mindre kanslig
markanvandning avseende PAH enligt naturvardsverkets
riktlinjer for férorenad mark.

3. Om baslagret bestar av SBR-gummi ska ovanstdende krav
vara bevisat uppfyllda aven efter varmeexponering
motsvarande mycket heta soliga dagar (dvs det ska visas att
ingen migration till féljd av varmeexponering leder till
forhojda halter som 6verskrider ovan angivna riktlinjer).

4. Endast helgjuten gummiasfalt kan anvandas om SBR gummi
anvands i underliggande skikt.

5. Gummiasfalten far inte innehalla utfasningsamnen (till
exempel kopplat till pigment). Avseende PAH-halter, se
punkt 1 och 2.
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6. Produkten ska i ovrigt uppfylla kraven under "Kemiskt
innehall”.

Avvikelse

Produkt som inte uppfyller materialkriterierna ovan ska fére
anvandning godkannas av bestallaren.

Avvikelse ska fore anvandning anmalas till
bestallaren enligt bestéllarens instruktioner for
godkannande eller avslag.
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Begrénsning av
miljostérande

| syfte att minska miljéstérningar i form av avgaser och buller
galler kraven i Gemensamma miljékrav vid upphandling av

Forteckning 6ver de fordon som anvands vid
uppdrag inom ramavtalet samt de kemiska

utslapp entreprenader 2012 (eller senast géllande version), sid 5-9 produkter som anvands i dessa fordon ska vid
(avseende drivmedel, fordon, arbetsmaskiner och kemiska anmodan redovisas for bestéllaren. Normalt
produkter) for arbeten inom hela Géteborgs Stad. begérs detta forsta gangen in inledningsvis i
avtalsperioden. Andringar fran redovisade
produkter ska redovisas lopande.
BULLER GRUNDKRAV UTOKAT KRAV VERIFIERING
Buller fran Naturvardsverkets allmanna rad om buller fran byggarbetsplatser | Om bestéllaren sa begéar ska Om bestéllaren sa begar ska:
byggarbets- (NFS 2004:15 eller senast gallande version) géller som krav. information om bullrande arbete diind bullerplan. dér det redovisas vilk
platsen Darutover géaller att: lamnas till kringboende och - godka utierpian, dar det regovisas vikka

- bullret generellt ska begransas sa langt praktiskt majligt, vilket
innebar att lagre ljudnivaer kan pafordras om sa beddéms rimligt
med hansyn till férhallandena pa byggplatsen eller upptradande
olagenheter i omgivningen

- samrad mellan entreprendr och bestéllare ska ske sé att
eventuellt bullrande arbete utfors s tyst som mojligt

- buller utomhus frdn maskiner och arbetsredskap (med
undantag av palning, borrning och spontning) far inte 6verskrida
en ekvivalent ljudnivd om 80 dB (A) matt i frifalt 7 meter fran
bullerkallan (dock maste nivaerna i NFS underskridas oaktat om
man klarar detta krav)

- vid extra bulleralstrande arbete sdsom palning, borrning och
spontning ska bullerplan uppréattas

- endast ljuddampade kompressorer far anvandas (placeras i
samrad med bestallaren)

- for kvélls- och nattarbete kréavs tillstdnd enligt Allmanna
foreskrifter AFC/AFD.132

- transportvagar ska planeras for sa liten bullerstérning som
majligt

intilliggande verksamheter

bullrande arbetsmoment som férekommer,
nar i tiden de uppstar samt hur dessa
hanteras, 6verlamnas till bestéallaren

- bullerméatningar utféras och uppmatta
varden I6pande redovisas for bestéllaren
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FUKT GRUNDKRAV UTOKAT KRAV VERIFIERING
Vatrum Bygg vattenskadeséakert enligt Saker vatteninstallation. Folj BBV. - Egenkontroll
Begar sarskild varugaranti i enlighet med BKR och GVK for G tier dverla till bestall id
vattentata golv och vaggbekléadnader. - arantier overiamnas tilf bestatlaren vi
avslutat uppdrag
Vaderskyddat Fuktséker produktion ska sékerstallas. Om bestéllaren sa begar, eller da fuktkansligt

Skydda material mot nederbérd, bade vid upplag och under
byggtiden. D& fuktkansligt material riskerar att utsattas eller
utsatts for nederbdrd ska fuktmétningar utféras och
dokumenteras.

material utsétts for fukt, ska
fuktmatningsprotokoll uppréttas och
overlamnas till bestallaren sa snart samtliga
matningar ar utférda.

Tillatna fukthalter

Tillatna fukthalter under byggtiden:

- gips- och trabaserade skivor, kritiskt fukttillstdnd ska
underskridas med 5%

- tra, fuktkvot < 18% (dock < 16% vid inbyggnad och malning)

- betong, RF < 85% vid beldggning av tata ytskikt och < 90% for
Ovriga delar

| fuktmatningsprotokoll enligt ovan.

Fuktpaverkat
material och
mikrobiell pavaxt

Ingen mikrobiell pavaxt av onormal mangd eller avvikande lukt far
forekomma. Material med mikrobiell pavaxt ska ersattas med nytt
material.

Invandiga gips- och traskivor som blivit uppfuktat ska erséattas
med nytt material.

Bestallarens
fuktsakkunnige

Bestallaren kommer i vissa fall att
utse en fuktsakkunnig som har till
uppgift att félja upp de aktiviteter som
utférs av de olika aktorerna for att
sékerstélla en fuktsdker byggnad.

Anges pa bestallningsblankett.

Entreprentrens
fuktsakkunnige

Entreprendren utser om bestallaren
sa begar en fuktsakerhetsansvarig
som har ansvaret for fuktsékerheten
under produktionsskedet.

Namnges d& avropet bekraftas.
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Prioriterings-
ordning for
avfallshantering

Ateranvandning (materialet anvands i befintligt skick)
Materialatervinning (materialet bearbetas till ny produkt)
Energiutvinning (avfallsférbranning i varmeverk)
Deponering (avfall som ej kan hanteras laggs pa deponi)

Avfallsfraktioner

Kallsortering ska minst ske i nedanstéende fraktioner (utgar fran
Kretsloppsradets basniva) (om avfallsslaget uppkommer i aktuellt
projekt):

- Farligt avfall

- El-avfall

- Tra

- Plast for atervinning
- Brénnbart

- Gips

- Skrot och metall

- Fyllnadsmassor

- Deponi

Emballage

| forsta hand ska returemballage anvandas. Om returemballage
inte kan anvandas, ska emballaget vara anpassad till
byggplatsens avfallssorteringssystem enligt ovan.

Farligt avfall &
Rivningsavfall

Rivningsplan for farligt avfall ska i forekommande fall finnas och
foljas. Entreprendren ansvarar for att sddan rivningsplan
upprattas om inte sadan uppréattats och 6verlamnats av
bestallaren (anges vid avrop). Farligt avfall ska sorteras enligt i
rivningsplanen angivna avfallsslag och transporteras och
omhandertas av foretag med gallande tillstand.

Rivningsavfall i 6vrigt sorteras i lampliga avfallsslag enligt ovan
och transporteras och omhéndertas av foretag med géllande
tillstand.

Transportdokument for farligt avfall ska
upprattas med uppgifter om identitet for
rivningsobjektet, avsandare, mottagare,
transportér, avfallsslag, avfallsméngd samt
undertecknas av avséndare och mottagare.
(608 Avfallsférordning (2011:927)).

Mottagningsbevis frAn mottagare av farligt
avfall ska innehalla uppgift om identitet for
rivningsobjektet, avsandare, mottagare,
avfallsslag och avfallsméangd.

Transportkvitton och mottagningskvitton for
farligt avfall skall tillhandahallas bestallare i
digitalform.
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