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Inledning

[ stadsfastighetsforvaltningens tekniska krav och anvisningar (TKA) finns krav pa
klimatberakningar av ny- och tillbyggnadsprojekt, bade i projekterings- och
produktionsfasen.

[ denna vagledning beskrivs hur klimatberdkningen for produktion ska géras med hjalp
av Byggsektorns miljoberakningsverktyg (BM). Sist i dokumentet finns ett avsnitt med
fragor och svar.

Som entreprendr i stadsfastighetsforvaltningens byggprojekt ar det viktigt att komma i
gang tidigt med klimatberdkningar. Detta ar i korthet vad som kravs for att kunna
uppfylla vara krav:

e Lista mangden material som kops in, i kilo, for de kravstallda materialen.

o Sdkerstalla tillgang till klimatdata i form av produktspecifika EPD:er fran
aktuella materialproducenter for kravstallda byggdelar - ett maste for att na
kravet om att redovisa produktspecifika EPD:er for minst 70 % av
klimatpaverkan.

e Information om transportavstand (avstand fran fabrik till byggarbetsplats -
enkel vag) for de kravstallda materialen.

Syftet med kraven ar att minska klimatpaverkan fran inbyggt material ur ett
livscykelperspektiv och att minska klimatpaverkan fran produktionen av byggnader.
Stadsfastighetsforvaltningen stadller i TKA klimatkrav i form av ett informationskrav
och har for narvarande inte krav pa att na under en viss maxniva avseende
klimatpaverkan. Att samla in information om ett byggprojekts klimatpaverkan ar ett
forsta steg mot att kunna stdlla mer skarpa krav framoéver, exempelvis krav att
klimatpaverkan ska vara lagre an ett referensvarde, eller att anvanda lag
klimatpaverkan som ett tilldelningskriterie i en upphandling.
Stadsfastighetsforvaltningens krav ligger i linje med Boverkets krav pa
klimatdeklarationer, vad galler omfattning av ingdende byggdelar och andel material
som ska inkluderas.

IVL:s anvindarmanual finns dtkomligt i verktyget och den finns dven pa IVL:s hemsida.

Tips: Det finns instruktionsfilmer om BM:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgwZfoBWBu34qiRXsfSdy-PHU9-t]ZrRh
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Gor sa har: klimatberakning av byggnad -
produktion

1. Ladda ner Byggsektorns miljoberakningsprogram (BM) till din dator:
https://www.ivl.se /projektwebbar/byggsektorns-miljoberakningsverktyg/fragor-
och-installation.html

2. Starta ett konto i BM, enligt anvisningar i anvindarmanualen (finns ocksa pa IVL:s
hemsida, lank ovan).

3. Be miljosakkunnig pa stadsfastighetsforvaltningen att skicka en inbjudan till det
aktuella projektet. Grundlaggande uppgifter om projektet finns redan i BM, sdsom
byggplatsens adress och BTA.

4. Lista de material som kommer att anvandas i byggnaden, per byggdel. For att se hur
byggdelarna delas in, se bilaga 1. For varje material beh6vs mangden i kilogram per
byggdel. Denna lista med material for respektive byggdel benamns resursregister i
BM.

5. For att ange data fér material och mangder, 6ppna fliken "Byggskedet A1-A3, transp.
A4, spill A5.1”, se bild nedan. Det finns redan en mangd material inlagda i BM att
valja pa, som ar vanliga i byggnader idag (se punkt 8).

Sok Melongatan ny forskola 190214 X

Projekt: Melongatan ny forskola 190214

Projektinformati

Generell information

jare till deklarationen

‘ Lokalforvaltningen Gateborg

‘ Hanna.Ljungstedt@If.goteborg.se

6. Nar du oppnar fliken kommer du till projektets materiallista och det ar bara har
som data ska ldggas in. [ BM kallas denna lista for resursregister. En rad for varje
material, men om samma material ingar i flera byggdelar, blir det en extra rad for
varje extra byggdel.
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7. For att lagga till ett nytt material i listan, klicka pa , se bild nedan.

Sok TKA 2021 - MALL - Projektering X
Projekt: TKA 2021 - MALL - Projektering (£ Importera Resurser 6 Visa Rapport
platsen  projekimediemmar

rojektinformation  Bygaskedet A1-A3 Byggar
transp. Ad, spill A5.1 AS.

a

Status I Bendmning Bygadel BSAB:96

= il Armeringsnat mm (IVL LCR) 24 Grundkonstruktioner v N
= 52 Fanster, ra, tre glas (IVL LCR), ca 35 kg/m2 | 55 Fonster/darrar/partier/portar (v @
= 65  Polyuretanisolering, skivor av PIR/PUR (IVL || 2 Husunderbyggnad v

= 96 | Korslimmat tré (KL-tré av gran) (VL LCR) 31 Vaggar v
= 125 Husbyggnadsbetong (C30/37, vet 0,58) 24 Grundkonstruktioner v 2 ﬂ

8. Da oppnas en dialogruta med mojlighet att soka bland material som redan finns
inlagda i BM. Det gar att soka genom att anvdnda rutan for fritext eller att soka
material inom en varugrupp, till exempel "Byggskivor” eller "Isolering”. I bilden
nedan visas alla material som innehdller ordet "tra”. Om det material som du vill
lagga in inte finns med i listan, kan du skapa en "egen tillagd resurs”, se BM:s
anvandarmanual.

Ny resurs

1. Valj miljéresurs

Fritext:

tra ‘

Varugrupp
‘ Alla varugrupper \/‘ Sok och visa Aterstall filter >

Id Namn

D |

w
o

Fanértrabalk (LVL), typ Kerto (IVL LCR)

51 Fonster, tre glas, trd-/aluminium (IVL LCR), ca 35 kg/m2
52 Fonster, tra, tre glas (IVL LCR), ca 35 kg/m2

96 Korslimmat tra (KL-trd av gran) (IVL LCR)

97 Limtrabalk (IVL LCR)

98 Lattbalk av tra och hard board (IVL LCR)

22 Trafiberskivor, HDF, hard board (IVL LCR)

69 Traullsplatta (IVL LCR)

2875 Traullsplatta, sterbrukad

1000 N
‘ Skapa sammansatt resurs

Markera det material du vill 1agga till och klicka pa "Nasta”.

9. Da oppnas en ny dialogruta. I bilden nedan ar ”Stenull (IVL RR)” valt, som exempel.
Har behover mappningskvalité anges. Den ar ett matt pa hur bra det verkliga
materialet matchar med det som valdes i BM. Vilj alltid mittengubben. Ange byggdel
for materialet och skriv eventuellt en kommentar. Klicka sedan pa "Spara”.
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10.

11.

Ny resurs

1. Valj miljgresurs 2. Lagg till vald resurs

D

67 ‘

Namn

‘ Stenull (IVL RR) ‘

Mappningskvalité

Byggdel

63 - Innervdggar A4

Kommentar

aps sammansatt resurs fibete

Nu hamnar det nya materialet/resursen sist i listan, med info om status, benamning
och byggdel enligt vad som fylldes i under punkt 9. Har fyller du i ink6pt mangd
material i kg, se bild nedan. BSAB:96 ska inte anges. Anvand bara enheten kg. Finns
mangden inte tillganglig i kilo kravs en omrakning till kilo. Information om densitet
eller vikt per l16pmeter for ett material kan finnas i EPD:n eller i ett
produktdatablad.

Resurs

BSAB:96

For att dndra transporterna fran schablonvarden till verkliga transportavstand och

Inképt méngd Inkist enhet

transportslag, klicka pa H , till vanster om ID-kolumnen for det aktuella
materialet. Da 6ppnas en dialogruta med schablonvarden, representativa for den
svenska marknaden, for det materialet.
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Redigera transporter: A4 Transport till byggplats X
Transporter
Avstand [km] Transportslag Transporttyp Bransleslag Vald parameter
40 Lastbil Nardistribution, < 20 km  Fossil diesel (WTW) Byggvaruhandel
v} Lastbil Regionstransport, < 100 Fossil diesel (WTW) j
300 Lastbil Landsvagstransport Fossil diesel (WTW) Armering (Lsb) @
500 Jarnvag El El till byggarbetsplatsen (Sverigemix) (I' Armering (Jvg)

perm andnoer

Transporterna for varje material anges genom att lista de olika transporterna
for materialet, som exemplet i bilden ovan. Markera det transportslag som ska
andras och anvand sedan knapparna till hoger; "lagga till”, "redigera” och "ta
bort”.

En dialogruta 6ppnas, se bilden nedan. Det ar forst nar "transportslag” och
"transporttyp” ar valt som det gar att vdlja bransleslag. Ange avstandet fran
fabrik fram till byggarbetsplatsen (enkel vag) i den inringade rutan. Limna
rutan for “parameterstyrt avstand” tom.

For att sdkerstalla att klimatkalkylen tar med det verkliga avstandet, fran fabrik
till byggarbetsplats (A4) beh6ver EPD:n kontrolleras. I vissa EPD:er anges ett
avstand, till exempel ett standardavstand, som raknas in i klimatavtrycket for
materialet (A1-A4). Anvand i stdllet klimatavtrycket for A1-A3 i EPD:n och lagg
sedan till avstandet fran fabrik till byggarbetsplats, enkel vag, i BM. Utslapp fran
transporter i BM-verktyget berdknas utifran den data om transportavstand och
transportslag som laggs in. Antaganden om till exempel antal transporter,
fyllnadsgrad och bransleanvandning per kilometer finns redan inlagda.

Tryck "OK” for att komma tillbaka till listan med deltransporter for materialet.

Nar listan for transport av materialet ar komplett, klicka pa "Spara andringar”.
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Redigera transport: A4 Transport till byggplats

Avstand [km], valbart eller parameterstyrt

rameterstyrt avstand

200/]/ ‘ A4

Transportslag

Lastbil

Transporttyp
\/‘ Regionstransport, < 100 km (0,0015 MJ/kg*km) ‘ A

Briinsleslag

Fossil diesel (WTW)

HVO (WTW), ospecificerat

HVO (WTW), palmolja

HVO (WtW), reduktionsplikt 2018/-19
HVO (WTW), slakteriavfall

RME (WTW), ospecificerad

Summa

Andel [%]

o B

100

0

0

0
0

100

“

12. For att ersdtta generiska klimatdata for ett material i BM med data fran en EPD,

klicka pa ikonen till vinster om materialet. D4 6ppnas en dialogruta som visas i
bilden nedan. Hogst upp finns flikar med atkomst till tva databaser med EPD:er. |
den ena finns EPD:er som tidigare anvants av Goteborgs Stad, under "Lagg till egen
EPD/LCA-referens” och i den andra fliken finns en databas med EPD:er som IVL lagt
in, under "Lagg till EPD fran IVL”. Om du inte hittar materialet i de tva databaserna
kan du ldgga in data fran en egen EPD och bifoga EPD:n som en fil.

Anvand enheten kg CO, eq./kg, vilket ibland kan krava omrakning fore data anges i
detta formular. Skriv in "1” som omrakningsfaktor.
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Lagg till EPD/LCA-referens

IELTRT WA ILe W Ligg till egen EPD/LCA-referens || Légg till EPD fran IVL

Produkt Foretag ansvarigt for EPD/LCA

| I l

Omrékningsfaktor (multiplikator) till kg i férhallande till

EPD/LCA inventerad enhet EPD inventerade enhet [enhet/kg]

EPD nummer EPD/LCA fil (PDF)

| | .
Varugrupp Resursens byggdel

Stél- och platprodukter \/‘ ‘ 89 - Installationer &vrigt ‘\/ =

Miljopéaverkan A1-3

Egenskap Varde Enhet E

Global Warming Potential. GWP-GHG AR4 0 kg CO2 eq./kg
Greenhouse gases and biogenic carbon, GWP-TOT 0 kg CO2 eq./kg
Ozone Depletion Potential 0 kg CFC 11 eq./kg
Mappningskvalité
ee| oo
e |
Kommentar

13. Spara projektet

14. Nar alla material ar inlagda, i enlighet med kraven i miljoplanen - klicka pa "Visa
rapport” for att spara ner en excelfil med resultaten av din klimatberakning.
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Q&A

Om materialet inte finns i BM och jag inte har en EPD, vad gor jag da?

En EPD for en motsvarande produkt kan ge tillrackligt bra klimatdata. Stim av med
miljosakkunnig i projektet for att sdkerstilla likvirdighet och ldgg in en kommentar i
samband med att du lagger till materialet/resursen, med ldnk till vilken EPD som anvénds
som datakélla. Se BM:s anvindarmanual for att se hur du lagger till en egen resurs.

Jag vill se alla material som finns inlagt for stommen — hur gor jag?
I fliken med resursregistret ("Byggskedet A1-A3, transp A4, spill A5”) finns en funktion

med filtrering. Klicka pa till hoger sa Gppnas en rullista dir det gar att vélja byggdel.
Markera dnskad byggdel och vilj Filtrera”. Da kommer du tillbaka till fonstret med
resursregistret som visar alla material som ingar i byggdelen. For att ta bort filtret, klicka pa
filter-symbolen igen och vélj “Rensa Filter”.

Jag har uppgift om hur minga lopmeter vi bygger in av materialet — hur omvandlar
jag det till kilo?

Det kan finnas information om densitet eller vikt per 16pmeter pé flera stillen for ett
material. Forsok hitta data for ett material eller produkt som &r sa representativ som mojligt
for materialet; 1 produktblad, EPD eller BVD. Berédkna forst volymen av materialet och
sedan dess vikt, enligt:

Vikt (kg) = Densitet (kg/m?®) = Volym (m*)

Finns information om vilken vikt en regel, till exempel har per lopmeter kan den
informationen sdklart anvindas direkt utan att rikna med hjilp av densiteten.
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Bilaga 1: Byggdelar som ska ingd i klimatberdkningen

Byggdelar markerade med X omfattas av krav pa klimatberdikning

0 - Sammansatta byggdelar

00 - Sammansatta

01 - Demontering

02 - Rivning av inredning/utrustning
03 - Rivning av vigg/bjilklag/tak
04 - Rivning dvrigt

05 - Rivning for hiss/trappa

06 - Haltagning/forstarkning

07 - (vakant)

08 - Provisorier

09 - (vakant)

2 - Husunderbyggnad

20 - Husunderbyggnad sammansatta
21 - (vakant)

22 - Schakt/fyllning hus

23 - Markforstirkning/drénering

»

24 - Grundkonstruktioner

25 - Kulvert/tunnlar

26 - Garage (som en del av huset)
27 - Platta pa mark

28 - Huskomplettering grund

oo KA

29 - Husunderbyggnad 6vrigt

4 - Yttertak

40 - Yttertak sammansatta

41 - Takstomme

42 - Taklagskomplettering

43 - Taktdckning

44 - Takfot och gavlar

45 - Oppningskomplettering/takluckor
46 - Yttertak ovrigt

47 - Terrasser/altaner (pa yttertak)
48 - Huskomplettering tak

49 - Platarbeten

I I A ol e

Fortséttning pa nista sida.

Dokument-id: RA-4038-v.3.0 Milj6 - Vagledning for klimatberakning av byggnad - produktion

A KA A K R A AN

SIS i A o e

1 - Mark

10 - Mark sammansatta

11 - R6jning mm tomtyta

12 - Schakt / fyllning

13 - Markforstarkning/dranering
14 - (vakant)

15 - Ledning/kulvert/tunnlar
16 - Végar/planer

17 - Tradgard

18 - Markutrustning/stddmurar
19 - Mark ovrigt

3 - Stomme

30 - Stomme sammansatta
31 - Viggar

32 - Pelare

33 - (vakant)

34 - Bjélklag/balkar

35 - (vakant)

36 - Trappor/hisschakt

37 - Samverkan takstomme
38 - Huskomplettering stomme
39 - Stomme Svrigt

5 - Fasader

50 - Fasader sammansatta

51 - Stomkomplettering/utfackning
52 - (vakant)

53 - Fasadbeklddnad/ytskikt

54 - (vakant)

55 - Fonster/dorrar/partier/portar
56 - (vakant)

57 - (vakant)

58 - Huskomplettering fasader
59 - Ytterviggar Ovrigt
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6 - Stomkomplettering/rumsbildning
60 - Stomkomplettering sammansatta
61 - Insida yttervigg

62 - Undergolv

63 - Innervéiggar

64 - Innertak

65 - Invéndiga dorrar/glaspartier

66 - Invindiga trappor

67 - (vakant)

68 - Stomkomplettering dvrigt

TR A A A KA R

69 - Rumsbildning 6vrigt

8 - Installationer

80 - Installationer sammansatta
X 81 — Integrerade solceller

82 - Process

83 - (vakant)

84 - Sanitet/virme

85 - Kyla/luft

86 - El

87 - Transport

88 - Styr/regler

89 - Installationer 6vrigt
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7 - Invandiga ytskikt/rumskomplettering
70 - Ytskikt sammansatta

71 - (vakant)

72 - Ytskikt golv/trappor

73 - Ytskikt viagg

74 - Ytskikt tak/undertak

75 - (vakant)

76 - Vitvaror

77 - Skép och inredningssnickerier
78 - Rumskomplettering dvrigt

79 - Rumskomplettering dvrigt

9 - Gemensamma arbeten/tillfilliga fabriken

90 - Gemensamma arbeten sammansatta
91 - Gemensamma arbeten

92 - (vakant)

93 - (vakant)

94 - (vakant)

95 - (vakant)

96 - (vakant)

97 - (vakant)

98 - (vakant)

99 - (vakant)
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