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Tekniska krav och anvisningar
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1. Allmant

1.1 Inledning och syfte
Lokalforvaltningens tekniska krav och anvisningar (TKA) ér till for att klarldgga de krav
som forvaltningen har utdver myndighetskrav, AMA och relevanta branschregler. Kraven
och anvisningarna dr primaért ett uttryck for forvaltningens erfarenheter av vad som har

fungerat vél och mindre vl historiskt.

TKA - Vitvaror, denna handling, skall anvdndas vid ny- och ombyggnad samt vid utbyte av
vitvaror.
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Syftet med dessa krav och anvisningar &r att Lokalforvaltningen och véra hyresgéster ska
erhélla &ndamalsenliga vitvaror med goda servicemdjligheter, god driftsédkerhet och laga
energibehov.

Definition pa nér proffsmaskiner ska installeras: I kontor och dvriga lokaler ska
proffsmaskiner installeras om maskinen anvénds mer &n 1 gang/dag, beakta antalet personer
och driftintensitet. For ligenheter i ABO och BmSS behéver TKA-krav gillande
proffsmaskiner inte f6ljas.

1.2 Avsteg
I projekt kan behov av att gora avsteg fran ett krav eller en anvisning 1 detta dokument
uppstd. Sadana ska skriftligen dokumenteras och motiveras pa sirskild blankett. Blanketten
ska e-postas till LF:s teknikomraddesansvarige bygg (se https://goteborg.se/tka) och
projektledaren for bedomning och beslut. Inga avsteg frdn denna TKA far goras utan att det
godkints 1 forvig.

1.3 Energi
Vitvaror av klass A++ eller basta tillgédngliga klass ska véljas. Se dven Miljoplanen.

1.4 Anslutningar
Se leverantorers anvisningar och rekommendationer.

1.5 Servicemodjligheter och placeringar

Leverantoren av vitvaror ska tillhandahélla serviceutbildning for Lokalf6rvaltningens
Serviceavdelning samt tekniska dokument sé att LF kan reparera och serva utrustningen.

Vitvaror ska placeras létt atkomliga for servicepersonal. For tvdttmaskiner och torktumlare
giller att maskinens baksida skall vara dtkomlig utan att maskinen forst maste flyttas.
Avstandet mellan vdgg och baksida maskin skall vara minst 50 cm, géller proffsmaskiner.
I tvittstuga géller detta endast TM och TT.

Inbyggnad av vitvaror ska undvikas.

Golvstaende skép ska alltid ha tippskydd eller forankras 1 vigg.

2. Diskmaskiner — allmant

Diskmaskiner skall placeras pa plasttrag for att forhindra vattenskador.
Diskmaskiner skall forses med tippskydd.

Diskmaskiner skall ej vara inbyggd.

Diskmaskiner skall placeras pa sockel 300-500 mm ovan golv.
Diskmaskiner skall forses med automatisk doseringsutrustning, giller endast
proffsmaskiner.
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2.1 ABO och BmSS - mottagningskék och gemensamma kok

Diskmaskin avsedd for professionellt bruk ska ha snabbprogram pa under 20 minuter, typ
Miele PG8059 eller likvirdigt. Maskinen ska anslutas till kall- och varmvatten.

2.2 Lagenheter - BmSS
Hushéllsdiskmaskin kan vara underbyggd.
2.3 Forskolor och skolor — mottagningskok och gemensamma kok

Miele PG8055 eller likvardigt.

3. Kylskap — allmént
Kylskép ska placeras pa plasttrdg for att forhindra vattenskador.
3.1 Mottagningskék och gemensamma kok — ABO och BmSS

Professionell Kyl Gram K410 LG L1 6W eller likvirdig forsedda med tradhyllor 265 liter:

Matt: B595xD640xH1875 mm.
Kapacitet: 265 liter.
Temperatur: +2 / +12C.

Vikt: 75 kg.

6 flyttbara hyllplan.

Justerbara fotter.

Flaktkyld.

Automatisk avfrostning.

Digital termostat.

Lasbar dorr.

3.2 Lagenheter - ABO och BmSS

Hushéllskylskap eller kombinerad hushallskyl/frys ska placeras pa plasttrag for att forhindra
vattenskador.

4. Frys
4.1 Mottagningskék och gemensamma kok — ABO, BmSS och forskolor

Professionell Frys Gram F410 LG L1 6W eller likvirdig forsedda med tradhyllor 265 liter:

e Matt: B595xD640xH1875 mm.
o Kapacitet: 265 liter.
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Temperatur: -22/-5°C.
Vikt: 78 kg.

6 flyttbara hyllplan.
Justerbara fotter.
Flaktkyld.

Automatisk avfrostning.
Digital termostat.
Lasbar dorr.

4.2 Lagenheter — ABO och BmSS

Hushallsfrys eller kombinerad hushallskyl/frys ska placeras pa plasttrag for att forhindra
vattenskador.
Frys ska vara sjalvavfrostande.

5.

8.

Spis

Spisar ska forses med barnsikring och héllskydd pé forskolor och dldreboenden.
Spisar i skolor ska kunna forses med barnsékring och hillskydd vid behov.
Spisar ska forses med spisvakt pa vigg.

Spisar ska vara forsedda med keramik- eller induktionshéllar.

Spisar forsedda med ugn, ska vara med varmluft.

Ugn

Inbyggnadsugn av hushéllsstandard placeras som grundregel pa sockel 500 mm 6ver
golv. Anpassning till eventuella krav fran verksamheten ska goras. Dock ska ugnens
invéndiga botten vara hogst 900 mm 6ver golv.

Avstéllningsyta for till exempel plétar ska finnas i direkt anslutning till ugnen.

Mikrovagsugn

Mikrovagsugn skall ha en effekt pd minst 1000 W.
Mikrovagsugn skall ha effektreglering och tidur.

Mikrovagsugn skall ha rostfritt ugnsutrymme.

Mikrovagsugn skall placeras mellan 700 och 1200 mm 6ver golv.

Tvattmaskin

8.1 ABO, BmSS, skolor och forskolor — allmidnna utrymmen

Tvittmaskin skall vara for professionellt bruk och anpassade for sitt andamal med
minst 6,5 kg kapacitet typ Miele 6065 eller likvérdigt.
Tvittmaskin skall anslutas till doseringsutrustning typ Tvétta 4 eller likvérdigt.
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e Tvittmaskin skall placeras pa sockel med integrerad luddlida typ TectoFlow eller
likvardigt.

e Tvittmaskin skall anslutas enligt TKA el.

e Mgjlighet till pelarmontage skall finnas.

e Tvittmaskin skall anslutas till golvbrunn.

8.2 Lagenheter — ABO och BmSS

e Tvittmaskin for hushéllsbruk. (OBS ej kombinerade Tvitt/torktumlare)
e Mojlighet till pelarmontage skall finnas.

8.3 Mopptvattmaskin

e Mopptvittmaskin skall ha minst 6,5 kg i kapacitet.

e Mopptvittmaskin skall anslutas enligt TKA el.

e Mopptvittmaskin skall placeras pa sockel med integrerad luddldda typ TectoFlow
eller likvardigt.

e Mopptvittmaskin skall anslutas till doseringsutrustning typ Tvitta 4 eller likvardigt.

e Mopptvittmaskin skall anslutas till golvbrunn.

9. Torktumlare
9.1 ABO, BmSS, skolor och forskolor — allmidnna utrymmen

e Torktumlare skall vara av typen virmepumpstumlare typ Miele PT 7137 WP eller
likvérdigt och skall anslutas till avlopp.

e Torktumlare skall ha minst 6,5 kg kapacitet.

e Torktumlare skall placeras pd sockel 300mm. Om den stélls 1 pelarmontage skall
sockel vara max 150 mm.

e Torktumlare skall anslutas enligt TKA el.

9.2 Lagenheter - ABO och BmSS

e Torktumlare for hushéllsbruk (OBS ej kombinerade Tvétt/torktumlare).
e Mpgjlighet till pelarmontage skall finnas.

10. Torkskap — allméant

Torkskép ska ha automatisk avstingning nir dorrarna 6ppnas.

Avfuktningsaggregat i skdpen ska vara utford enligt kondenseringsprincipen.
Torksképens draneringsror ska kopplas till spilltratt med luktstopp typ torrvattenlas.
Torksképet ska ha inbyggd timer med hygrostatfunktion.

Timern ska ge avfuktningsaggregatet starttillstand och stoppar antingen efter installd
tid eller vid uppnatt borvérde for den relativa fuktigheten.

Styrning av skdpen ska vara enkelt och dverskadligt.

e Inplastad skotselinstruktion ska anslés pa torksképets front.
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10.2 Forskolor och skolor

och krokar pa insida dorr.

10.3 ABO och BmSS

e Torkskap skall vara av typ dubbelskap, monteras och installeras i tvittstuga.
o Ett torkskap installeras per tvéttstuga.

10.4 Dimensionerande forutsattningar

e Torktid:
e Elenergi:
e Ljudnivé:

60 minuter (1 timme).
max 0,3 kWh/kg.
max 56 dB(A).

11. Komponentlista

Bifogad komponentlista ska fyllas 1 av ansvarig projektledare.
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