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Revideringshistoriken avser och ticker in samtliga dokument inom omradet Brand.
Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan 6vrig forandring ldmnas utan
notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna rubrik.
Forandringar 1 respektive dokument markeras inte.

Revideringar med revideringsdatum 2021-10-19

Generellt
ABO har bytts till Vard och omsorgsboende i hela dokumentet.

Kapitel 1. Inledning

Tillkommer:

Nattis
Forskola med nattomsorg

Syfte:
D4 vi har flertalet forskolor med barnomsorg nattetid ska detta specificeras dven i
TKA brand.

Kapitel 4. Verksamhetsklasser

Tillkommer:

Forskola, forskoleklass, skola, sirskola, gymnasium och VUX
Lokaler for skola, forskoleklass, gymnasium och VUX utfors som Vk2.

Lokaler for forskola, ”Nattis” och sirskola utfors som VKSA.

Syfte:
Gymnasium och VUX har inte varit med som verksamhetsklasser i TKA brand innan.

Kapitel 5. Brandcellsindelning

Andring:

Mottagnings och tillagningskok ska utgora separat brandcell och kan avskiljas 1 lagst
klass E30 frén intilliggande matsal i verksamhetsklass 2B.
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Mottagnings och tillagningskok ska utgora separat brandcell, men kan i
verksamhetsklass 2A utformas tillsammans med intilliggande servering/matsal

Serveringskok utfors inte som egen brandcell. Inte heller enklare kok av typen
personalkdk eller avdelningskok behdver avskiljas brandtekniskt.

Valt punktslicksystem ska fungera med avstingd franluft.

Syfte:

Har skérps kravet for brandcellsgrans 1 mottagnings och tillagningskok for
servering/matsal dr i verksamhetsklass 2B. Detta &r for att brandcellen blir for stor
och risken for spridning av brand begréinsas. Det dr dven ett allmént rid i BBR.
Punktsldcksystem blir ett ska krav i stéllet for bor krav 1 tillagningskok.
Punktsldcksystemet ska fungera med avstingd franluft, di det andra alternativet med
att ha flikten igdng stéller ganska avancerade krav pa nya styrfunktioner.

Kapitel 7. Utrymning

Andring:
Andras fran kodlas till elektriskt 14s.

Syfte:
Bendmningen pa lasen har dndrats.

Kapitel 14. Frangiinglighet

Tillkommer:
Nodoppningsknapp ska koppla bort kortldsare sd armbagskontakt kan aktivera
dorrautomatiken, for att sdkerstdlla utrymning.

Utgér:

Kommunikation

Larmknapp och larmkvittenslampa.

[ utrymme for utrymningsplats ska signal for brand- och utrymningslarm utformas sé
att mojlighet till kommunikation sdkerstdlls. I forsta hand ska blixtljus anvindas.

Skyltning

Alla skyltar inom samma skyltgrupp (orienterings-, hdnvisnings-, och
informationsskyltar) har lika utformning.

Samtliga skyltar ska utformas med information pd svenska och engelska.

Foljande skyltar ska finnas:
. Upplysningsskylt

. Instruktionsskylt for kommunikation
. Lokaliseringsskylt
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Syfte:

Kvittenslampa och larmknapp é&r oftast inbyggd i tva-vigskommunikationen.

Vid rdddningstjinstens insats tystas larmdonen och darfor blir det ett onddigt krav att
stdll pa blixtljus.

Skyltar for brand dr i samma skyltgrupp och dirfor blir denna text irrelevant.

Kapitel 19. Brandlarm
Andring:

I inhyrda lokaler 4ndras Klassen pa brandlarmet frdn Klass A — Overvakning av hela
byggnaden, med angivna undantag enligt kapitel 6.5.1.5.

Till

Klass B - Fullstidndig 6vervakning av brandcell, med angivna undantag enligt kapitel
6.5.1.5 samt WC, RWC och dusch pé forskolor.

Syfte:

Vi kan inte stélla krav pa att hela fastigheten ska vara 6vervakade i inhyrningsprojekt
dé vi enbart hyr den del av fastigheten. Darfor har vi dndrat till Klass B - Fullstindig
overvakning av brandcell och da far vi var inhyrda del fullstindigt Gvervakad.

Tilldgg:
BmSS- Brandlarmets utformning av ljudnivé och ljus bor utredas vid varje projekt.

Syfte:

Da det kan vara boende som ar kinsliga for ljud bor detta utredas vid varje projekt.

Kapitel 22. Insatsplan
Utgar
Syfte:

Finns redan beskrivet under kapitel 2. Dokumentation.

Kapitel 25. Skydd mot anlagd brand

Utgar:

Kameraovervakning

Vid behov av utvindig dvervakning ska virmekameror, till exempel Mindmancer,

viljas 1 forsta hand.

For krav pé utférande se TKA Tele/datasystem.
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Ljudstorningssystem

Pa skolor och forskolor dér sirskild risk for skadegorelse foreligger kan
ljudstérningssystem, till exempel Mosquito Buzzers, installeras.

LF forbereder for installation men respektive sdkerhetssamordnare pa forvaltningarna
bestiller Mosquito Buzzers genom kunduppdrag i forvaltarskedet.

Syfte:
Detta hanteras av respektive forvaltning.

Kapitel 22. Skydd mot anlagd brand
Tillkommer:

o Ljudstérningssystem
LF forbereder for installation men respektive sidkerhetssamordnare pé forvaltningarna
bestiller Mosquito Buzzers genom kunduppdrag i forvaltarskedet.

Syfte:
Det ér beslut av hur Mosquito Buzzers ska bestillas.

Utforandespecifikation brandlarm

Tillkommer:

o [0. Styrning och aktivering av andra brandskyddssystem
- Brandgasventilation

Fellarm kopplas till DUC.

Syfte:
Om néagot dr fel pd brandgasventilationen sé som lagt batteri eller likande ska ett
fellarm till DUC gé for att vi ska kunna sdkerstdlla att den fungerar.

o []. Styrning och aktivering av andra brandskyddssystem
Brandgasventilation

Larm for intern insats placeras i rum med larmlagringstabla.

I forskola placeras larm for intern insats dven en 1 varje avdelning (allrum).

ABO och BmSS larm for intern insats ska dven g till handenheter.

Larm for intern insats utreds vid andra eventuella utrymmen som lyfts fram under
projektering.

Syfte: Mer tydligt hur vi vill att larm f6r intern insats ska kopplas i vara olika
verksambheter.

I lagenheter installeras sockelsirener géllande horbarhetskrav enligt SBF110:8 ~ 6.6.3.
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Syfte: Fortydligande att vi vill ha sockelsirener i ligenheter.

Blixtljus monteras pé fasad och i RWC, teknik och fldktrum samt andra eventuella
utrymmen som lyft fram under projektering

Syfte: Fortydligande vart vi vill att blixtljus ska monteras.
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