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1. Inledning

Om Tekniska krav och anvisningar
Tekniska krav och anvisningar (TKA) ar ett tillagg till gdllande lagar, myndighetskrav och
forsékringsvillkor.

Tekniska krav och anvisningar Brand ar ett uttryck for lokalforvaltningens ambitioner
avseende byggnadstekniskt brandskydd.

Tillampning
Tekniska krav och anvisningar géller vid ny- och tillbyggnad men ska dven, 1 tillimpliga
delar, anvindas vid ombyggnad.

Avsteg

Avsteg fran Tekniska krav och anvisningar ska skriftligen dokumenteras och motiveras pa
sarskild blankett. Avsteg fran Tekniska krav och anvisningar Brand ska godkinnas av
lokalforvaltningens sakkunnig i brand- och sikerhetsfrdgor innan utférande.

Definitioner

Driftrum

Med driftrum avses utrymme som i huvudsak anvénds for elektrisk utrustning och som under
normala forhallanden endast ar tillgidngligt for instruerad person. Exempel pa driftrum ar
generator-, transformator-, batteri-, omformare-, och stéllverksrum. Se dven ELSAK-FS
1999:5.

Noédoppningsknapp

Med n6d6ppningsknapp avses manuell Oppningsknapp med laminerat tryckglas och tacklock
av plast. Knapp utfors med gron kapsling och symbol for ”’springande gubbe” och ska vara
aterstdllningsbar utan att glaset krossas.

Hem for vard eller boende

Med hem for vard eller boende avses boende for omvardnad, stdd eller fostran. Malgruppen
ar barn, ungdomar, vuxna eller familjer med exempelvis missbruks- eller
beroendeproblematik.

Mellanboende

Med mellanboende avses temporirt boende i vintan pa permanent bostad for asylsokande
som fatt uppehillstillstaind och blivit anvisade plats i en kommun.

Dokument-id: RA-3484-v.7.0 Brand - Huvuddokument Brand 4 (1 5)



Géteborgs Stad | Dokumentansvarig Faststallare Faststilit
Lokalférvaltningen | Elin Thundal UIf Kriiger 2022-01-14

Forskoleklass
Forskoleklass dr en egen skolform mellan forskola och grundskola for barn som ér 6 ar.

Sérskola

Sarskola dr en egen skolform. Sérskolan ar ett alternativ till grundskolan for elever som inte
beddms kunna né upp till grundskolans kunskapskrav déarfor att de har en
utvecklingsstorning.

Barnsidkerhetslas forskola
Med barnsékerhetslis avses elektriska 14s med hogt placerad 6ppningsknapp.

Nattis
Forskola med barnomsorg nattetid.

Franganglighet

Utrymning for personer med funktionsnedsittning. Personer med funktionsnedséttning ska
ha mgjlighet att sétta sig i sdkerhet vid brand och andra nddsituationer. Att sitta sig i
sdkerhet innebér att ta sig ut 1 det fria eller forflytta sig till sdker plats. Ett alternativ for att
forflytta sig till en utrymningsplats och att man dérifran far hjilp att ta sig ut.

2. Lagesbild

I projekteringsstadiet ska en lagesbild upprittas i samarbete med LF:s sdkerhetsavdelning.
Denna ska ta i beaktning vart och hur byggnaden ska uppforas, risk for skadegorelse,
oroligheter i omradet med mera. Lagesbilden r till for att skapa underlag till beslut gillande
olika alternativ kring tekniska 16sningar i brandskyddet utformning.

3. Dokumentation

Brandskyddsdokumentation
Brandskyddsdokumentation ska uppréttas av brandkonsult enligt lokalforvaltningens mall.

Dar det redan finns en brandskyddsdokumentation eller andra dokument som beskriver
byggnadens brandskydd ska dessa, i samband med upprittandet av ny dokumentation,
arbetas samman till ett gemensamt dokument.

Brandskyddsdokumentationen ska vara en relationshandling.

Brandskyddsritningar

Brandskyddsritningar ska upprittas enligt lokalférvaltningens CAD-kravspecifikation.
Brandskyddsritning respektive brandskyddsskiss ska levereras som egna dokument/ritningar.
PM Brand

For projekteringsuppdrag som inte kriaver brandskyddsdokumentation ska PM Brand

uppréttas av brandkonsult.

PM Brand ska upprittas i bland annat foljande fall:
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Atgérder som endast kriver bygganmilan
Mindre dndringar

Riskanalyser

Utredningar

Pa titelsida ska datum framga. Bestillare ska anges med namn, befattning, avdelning och
enhet.

Efter genomforda projekt eller utredningar ska PM Brand inarbetas i, eller bifogas, befintlig
brandskyddsdokumentation.

Insatsplan
Dar information krévs for att riddningstjdnsten ska kunna genomf6ra en snabb, séker och

effektiv insats ska insatsplan uppréttas av brandkonsult.

Insatsplan utformas enligt Brandskyddsforeningens riktlinjer i samrad med
lokalforvaltningens sakkunnig i brand- och sékerhetsfragor.

Insatsplan ska finnas vid brandforsvarstablan. Digital kopia skickas till riddningstjansten.
Insatsplan ska uppréttas for byggnad eller verksamhet med sérskilda risker.

4. Verksamhetsklasser

Forskola, forskoleklass, skola, sarskola, gymnasium och VUX
Lokaler for skola, forskoleklass, gymnasium och VUX utfors som Verksamhetsklass 2.

Lokaler for forskola, ”Nattis” och sdrskola utfors som Verksamhetsklass 5A.
Gemensamhetsboenden
Lokaler for gemensamhetsboenden, till exempel Hem for vard eller boende, mellanboenden

och stodboenden, utfors som Verksamhetsklass 3B.

Lokaler for behovsprovade sdrskilda boenden, till exempel Bostad med sérskild service och
Vérd och omsorgsboenden, utfors som Verksamhetsklass SB.

Overnattningsskolor
Lokaler for overnattningsskolor utfors som Verksamhetsklass 4 1 de delar som anvénds for
Overnattning.
5. Brandcellsindelning
Forskola, forskoleklass, skola och sarskola

Vid samlokalisering ska utrymmen for skola (Verksamhetsklass 2) avskiljas brandtekniskt
fran utrymmen for forskola och sérskola (Verksamhetsklass 5A).
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Vid samlokalisering av utrymmen for forskola och forskoleklass géller den hogre
verksamhetsklassningen (Verksamhetsklass 5A) for bada verksamheter.

Lokaler avsedda for personer med funktionsnedsattning

Sarskilda skolor for manga rullstolsanvédndare eller elever som har nedsatt syn eller som &r
blinda. Helst ska alla vistas pa bottenvaningen sa att alla kan ta sig ut pa en géng. P4 andra
plan ska utrymningsplatserna dimensioneras efter det antal personer som &r i behov av dessa.

Kok

Mottagnings och tillagningskok ska utgora separat brandcell och kan avskiljas i lagst klass
E30 fran intilliggande matsal 1 verksamhetsklass 2B.

Mottagnings och tillagningskdk ska utgoéra separat brandcell, men kan i1 verksamhetsklass 2A
utformas tillsammans med intilliggande servering/matsal

Serveringskok utfors inte som egen brandcell. Inte heller enklare kdk av typen personalkdk
eller avdelningskok behover avskiljas brandtekniskt.

Mottagnings och tillagningskdk ska forses med automatiskt punktslidcksystem ovan
aerosolalstrande koksutrustning (stekbord, fritds etcetera).

Anldggning for automatiskt punktslidcksystem ska kunna aktiveras bade automatiskt och
manuellt. Med automatisk aktivering avses aktivering via separat detekteringssystem kopplat
till anldggningen. Detektering via brandlarm tillats e;j.

Vid aktivering av punktsldcksystem ska strom till koksutrustningen brytas.

Valt punktsliacksystem ska fungera med avstingd franluft.

Eluttag i personalkdk och avdelningskok ska forses med timer. Se dven Tekniska krav och
anvisningar El, hiss och solcellssystem.

Tekniska utrymmen
Foljande tekniska utrymmen ska utféras som egna brandceller:

e Fliaktrum
e Utrymme f6r inkommande el
e Driftrum

Atervinningsrum
Rum f6r dtervinning inom byggnaden utfoérs som egen brandcell.

Skollokaler med forhojd brandrisk

Lokaler for traslojd, NO och hemkunskap ska avskiljas brandtekniskt fran skolans dvriga
lokaler.
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Behov av hantering av brandfarlig vara, till exempel gasol, ska beaktas. Forutséttningar for
forvaring och ventilation ska utredas av brandkonsult.

Tvattstuga
Tvittstuga i Bostad med sérskild service och Véard och omsorgsboenden utfors som egen
brandcell.

Rum for sovande personal i boenden
Rum for sovande personal i boenden utfoérs som egen brandcell enligt de krav som giller for
Ovriga boenderum.

6. Dorr i brandavskiljande konstruktion

Dorr i brandavskiljande konstruktion som ska kunna sté uppstélld, till exempel i korridor,
ska utforas med viaggmonterad dorrhdllarmagnet eller freeswing.

Separat tryckknapp for manuell stdingning ska finnas och vara tydligt utmérkt med
standardiserad skylt.

Se dven Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem.
7. Utrymning

Utrymning Bostad med sarskild service (Verksamhetsklass 5B)
Trappor ska utforas med raka trapplop.

Spiraltrappa godkénns inte som utrymningsvag i Bostad med sérskild service.
Nodljusarmaturer ska installeras i vég till utrymningsvag.

Elektriskt las

Elektriskt 1as pa dorr 1 eller till utrymningsvag, i utrymningsriktningen, far endast anvéindas 1
kombination med elektrisk nddoppningsknapp som placeras med centrum mellan 0,80 till
1,20 meter. Knapp ska vara forsedd med skylt. Dorr ska utforas stromlost oppen.

P4 vard- och omsorgsboenden och Bostad med sarskild service kan dorrar med elektrisk
nddoppning forses med lokalt larm eller summer for att pakalla uppmirksamhet fran
personal vid intryckt knapp. Projektering sker i samrad med bestillare och verksambhet.

Dir elektriskt 1as anvinds pa dorr 1 eller till utrymningsviag, i utrymningsriktningen, ska las
Oppna vid aktivering av automatiskt brandlarm.

Utrymning forskola och sarskola

Diér utrymning fran forskola och sdrskola (Verksamhetsklass SA) sker 6ver annan
verksamhet ska utrymningsvégarna utformas enligt Verksamhetsklass SA. Utrymning via
fonster ar ej tillaten.
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Barnsdkerhetslas forskola

Barnsdkerhetslds pa dorr i eller till utrymningsvég fir endast anvdndas om dorr forses med
nddoppningsknapp som placeras med centrum mellan 0,80 och 1,20 meter. Knapp ska vara
forsedd med skylt. Dorr ska utforas stromlost Oppen.

For dorr 1 forskola som mynnar mot riskfylld miljo, till exempel trafikerad vég eller
parkeringsplats, ska barnsékerhetslds samt no6doppningsknapp forses med batteribackup for
att sdkerstélla funktion vid strémbortfall.

Barnsdkerhetslés 1 ytterdorr ska 6ppna vid aktivering av automatiskt brandlarm.

Nattlas
Nattlas, det vill siga motorstyrda 14s kopplade till inbrottslarm eller vésentlig funktion, ska
inte installeras i forskola och skola.

Grind
Mojlighet till utrymning ska beaktas vid placering av lasbara grindar i utvéndiga trappor och
loftgangar.

8. Vind- och undertaksutrymmen

Om vind utgor egen brandcell ska takfot avskiljas i 14gst klass EI 30.
Diér ventilering av avskild takfot kriavs ska brandklassade takfotsventiler monteras.
Vind med brinnbar konstruktion ska forses med detektering via automatiskt brandlarm.

9. Tekniska utrymmen

Utrymning
I tekniska utrymmen, till exempel fliktrum, stérre 4n 10m? ska vigledande markering
installeras.

I fldktrum ska akustiska larmdon och blixtljus installeras.

10. Genomféringar

Kablar, ror, kanaler eller motsvarande som genombryter brandcellsgréins ska brandtitas med
typgodkénd eller CE-mérkt metod.

Brandtétningar ska lagst utféoras med samma brandmotstand som den avskiljande
konstruktionen i vrigt.

Brandtitningar ska méarkas med uppgifter om vilken metod som anvénts, brandklass, datum
for genomforande och vem som utfort tatningen.
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11. Utrymningsplan

Utrymningsplan ska anslas i storre konferensrum, horsal, aula, bibliotek, och matsal eller
motsvarande.

P4 utrymningsplanen ska det storsta antalet personer som samtidigt far vistas i lokalen anges.
Utrymningsplanen utformas i storlek A3 med ram och genomsiktlig skyddsskiva av plast.

I samlingslokaler ska det storsta antal personer som samtidigt far vistas i lokalen anslés pa
separat skylt.

Skylt ska utformas i storlek A4, med bla bakgrund och vit text.

Overnattningsskolor
Anslag med utrymningsplan ska finnas pa skolor i de salar som anvénds for 6vernattning.
Utrymningsplanen utformas i storlek A4 med ram och genomsiktlig skyddsskiva av plast.

12. Publika lokaler

Foljande lokaler ska utforas som publika:

e Lokal som avses att anvdndas for uthyrning. Kravet géller inte for sovsalar i
Overnattningsskolor (se kap 3. Verksamhetsklasser)

e Idrottshall, gymnastiksal och bibliotek

e Lokaler avsedda for mer dn 60 personer i forskola och skola. Kravet giller inte for
enskilda klassrum, uppehalls- och kommunikationsytor

Uthyrning
Uthyrning ska pd grund av krav pa fringénglighet begrénsas till lokaler i markplan.

Utrymning
I publika lokaler ska i forsta hand utrymning till det fria via frangénglighetsanpassad
utrymningsvég anordnas.

13. Frangénglighet

Dar utrymningsplats krévs enligt Boverkets byggregler och Arbetsmiljoverkets foreskrifter
2020:1 ska foljas. Separata utrymmen for utrymningsplatser accepteras ej.

Kontor
Enligt Boverkets byggregler behovs inte utrymningsplatser anordnas i kontor som inte ar
publika. Detta dr dock ett krav 1 Arbetsmiljoverkets foreskrifter - Arbetsplatsens utformning.

Idrottshallar

Vid storre idrottshallar dr det manga méinniskor som ska utrymma, vilket kan skapa extra
problem for personer med rorelsenedséttning. Man maste sarskilt belysa hur rullstolsburna
personer ska agera for att s lite som mojligt stéra andra utrymmande.

Dokument-id: RA-3484-v.7.0 Brand - Huvuddokument Brand 1 0 (1 5)




Géteborgs Stad | Dokumentansvarig Faststallare Faststilit
Lokalférvaltningen | Elin Thundal UIf Kriiger 2022-01-14

Publika samlingslokaler fler an 150 personer
Bor tillsammans vara sé stora att de rymmer en procent av det maximala personantal som
ryms i lokalen. Hénsyn ska ocksa tas till att en av utrymningsvégarna kan vara blockerade.

Kommunikation
Kommunikation frén och till utrymningsplats ska kunna ske genom talad tva-
vigskommunikation.

Utrustning for talad kommunikation ska uppfylla foljande krav:

e Mojlighet for raddningstjénst att kommunicera med nodstélld frén utsedd plats inom
byggnaden. Utrustning for talad kommunikation frdn utrymningsplatsen ska vara
placerad med centrum 0.8 m fran golv. Sarskild tabld ska placeras i anslutning till
brandforsvarstablén.

Belysning
Utrymme for utrymningsplats ska forses med nddbelysning.

Dorrautomatik

Vid doérrautomatik till utrymningsplats och utrymningsvig till det fria, ska nirliggande
detektorer styra. Nodoppningsknapp ska koppla bort kortldsare sa armbégskontakt kan
aktivera dorrautomatiken, for att sikerstélla utrymning. Omfattning utreds 1
projekteringsstadiet.

Dorr mot utrymningsplats ska vara extra tat. Automatiska tatningstrosklar som faller ner nir
dorren stings, borstlist eller sldplist ska anvédndas.

Vred som kriver att man har nypgrepp 1 handen ska inte forekomma. Det bor inte placeras

hogre én att exempelvis en person som anvander rullstol eller dr kortvaxt kan na det, det vill
sdga hogst ca: 1,10 m Gver golv.

14. Brandgasventilation

Trapphus

Brandgasventilation av trapphus kan ske med dppningsbara fonster eller roklucka. Vid val av
roklucka ska utférande ske med motorstyrd lucka.

Kallare

Dar brandgasventilation av kéllare &r ett krav ska utforande ske med manuellt Sppningsbar
roklucka 1 mark eller fasad.

Rokluckor 1 mark och fasad ska:

e vara létt Oppningsbara for riddningstjdnsten
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o forses med inkrypningsskydd
e vara vil skyltade

Se dven Rdddningstjdnsten Storgoteborgs Rad och anvisning nr: 113 Utférande av ldsning
av bommar och rokluckor.

Hiss

Brandgasventilation av hisschakt kan ske med flakt eller roklucka. Vid val av roklucka ska
utférande ske med motorstyrd lucka.

15. Ventilationsbrandskydd

Val av metod for skydd mot brandspridning via ventilationssystem ska utredas av
brandkonsult 1 varje enskilt fall.

16. Brandskydd fasad

Ytterviggar ska utformas sa att risk for brandspridning langs fasadytan begrénsas. I forsta
hand ska obrdnnbara material anvindas.

Fasadovervakning med linjdr virmedetektor ska utforas pa byggnader med briannbar fasad.
For utforande se Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem.

For byggnader med bréannbar fasad kan beslut om sérskilda atgérder som skydd mot anlagd

brand fattas av bestéllaren. Projektering gors 1 samrad med lokalforvaltningens sakkunnig i
brand- och sédkerhetsfragor.

17. Cellplast

Isolering
EPS, XPS eller produkter med motsvarande brandegenskaper far endast anviandas for
isolering under platta upp till sockelniva.
For ovrig isolering ska i1 forsta hand obrdnnbara material anvéndas.
Sandwich-konstruktioner
Cellplast kan tillatas som isolering i sandwich-konstruktioner om utférande sker enligt
foljande:

e EPS, XPS eller produkter med motsvarande brandegenskaper tilléts ¢j

e Konstruktionen runt cellplasten ska uppfylla ldgst brandteknisk klass EI 60

e Héltagningar och genomfGringar for ventilation, dorrar, fonster eller motsvarande ska
utféras med randzon, minst 100 mm, av obrénnbar isolering
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e Dir konstruktionen ansluter mot bjilklag ska avskiljning ske med randzon, minst 150
mm, av obrdnnbar isolering

18. Brandlarm
Brandlarm installeras enligt foljande:

e [ egna lokaler utfors brandlarm enligt SBF 110:8 Regler for brandlarm, Klass A —
Overvakning av hela byggnaden, med angivna undantag enligt kapitel 6.5.1.5. samt
WC, RWC och dusch pa forskolor.

e [ inhyrda lokaler (géller d&ven paviljonger) for skola, forskola, boende i
Verksamhetsklass 5B, till exempel Bostad med sérskild service och Vérd och
omsorgsboenden, samt boende 1 Vk3B utfors brandlarm enligt SBF 110:8 Regler for
brandlarm, Klass B - Fullstindig 6vervakning av brandcell, med angivna undantag
enligt kapitel 6.5.1.5-samt WC, RWC och dusch pa forskolor.

e [ inhyrda lokaler for 6vriga verksambheter, till exempel kontor, utférs brandlarm enligt
SBF 110:8 Regler for brandlarm, Klass C — Begrinsad 6vervakning av utrymnings-

och kommunikationsvagar, med angivna undantag enligt kapitel 6.5.1.5.

e Brandlarm installeras ej i mindre friliggande forradsbyggnader, till exempel
Atervinningshus, ldgenhetsforrad eller motsvarande.

e Dir talat utrymningslarm anvinds ska det utforas med tilldggsinformation om de
frangédnglighetsanpassade utrymningsvagarna och utrymningsplatser som finns i

byggnaden.

e Bostad med sirskild service och sérskola - Brandlarmets utformning av ljudniva och
ljus bor utredas vid varje projekt.

Larmtryckknappen ska placeras 1,6 m 6ver golv i forskolor.

Utforandespecifikation for brandlarm ska upprittas av brandkonsult enligt
lokalférvaltningens mall.

For utforande se Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem.

19. Atkomlighet fér riddningsinsatser

Lasning av bommar och rékluckor

Grind eller bom for avstingning av vig/gata eller infart till grd dér krav pd framkomlighet
med utryckningsfordon foreligger, utfors med fast cylinder for huvudnyckel, sa kallad
’blaljusnyckel” och omradesnyckel enligt ALIV-systemet.

Stolpe forses med trekantsnyckel.
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Foljande installationer utférs med 6ppningsanordning for brandkérsnyckel (SS 3654):

e Roklucka i trapphus

e Roklucka pa fasad

o Fonster for brandgasventilation av trapphus.
e Lucka till stigarledning

Roklucka i mark utfors med dppningsanordning for brandpostsnyckel.

Se dven Rdddningstjdnsten Storgoteborgs Rad och anvisning nr: 113 Utférande av ldsning
av bommar och rékluckor.

Raddningsvag
Diér gatunétet inte ger dtkomlighet for raddningstjénstens fordon ska rdddningsvig anordnas.

Riddningsvig ska forses med foljande standardiserade skyltar:

e Riddningsvig

e Parkera ej framfOr infarten

Se dven Rdddningstjdnsten Storgoteborgs Rad och anvisning nr: 110 Rdddningstjinstens
insatstid och férmdga.

20. Sprinkler

Boendesprinkler ska installeras i verksamheter som tillhér VK5B.
For utforande se Tekniska krav och anvisningar Sprinklersystem.

21. Solcellsanlaggning
For utférande se Tekniska krav och anvisningar El, hiss och solcellssystem.
22. Inhyrning

For utférande se Tekniska krav och anvisningar Inhyrning.
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23. Skydd mot anlagd brand

Beslut om sérskilda atgdrder som skydd mot anlagd brand fattas av bestillaren. Projektering
gors 1 samrad med lokalforvaltningens sakkunnig i brand- och sidkerhetsfragor. Generellt
giller foljande:

Yttre miljo
Foljande punkter ska beaktas:

e Utomhusmiljon ska vara 6verblickbar. Undanskymda ytor och utrymmen dar man
kan agera ostort accepteras ej.

e Plantering med hogt vixande buskar och tréd intill fasad accepteras e;j.

e Papperskorgar ska vara gjorda av obrannbart material och vara fastmonterade pa
obrénnbart underlag. Papperskorgar ska placeras minst 2 meter fran byggnaden.

Belysning
Belysning ska vara god runt samtliga byggnader. Morka omraden ska undvikas. Sarskilt
beaktas:

e Avdelningsentré och personalingdng

e Vig till entré eller personalingéng fran parkering och cykelparkering
e Parkering och cykelparkering

e Gods- och varumottagning

e Gang- och cykelvig

Ovriga omriden dir risk for skadegorelse, inbrott och anlagd brand kan foreligga ska belysas
extra.

For krav pé utforande se Tekniska krav och anvisningar El, hiss och solcellssystem.
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