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1. System och funktioner

1.1 Dimensionerande forutsattningar

Svensk Kylnorm och AMA VVS & Kyl (senaste version) giller dir inget annat anges.
Med kylenhet avses kyl-, frysrum, kyl-, frys-, nedkylnings- och snabbnedkylningsskap.

Dimensionerande temperaturer i kylenheter

Tabell 1. Temperaturkrav pad kylenhet.

Kylenhet Rums/skapstemperatur
Frysrum 21°C+1,5K
Frysskap -21°C+1,5K

Kylrum +3°C+1,5K
Gronsaks/rotfrukts kylrum +5°C+1,5K

Kylskap +3°C+1,5K
Nedkylningsskap +3°C+1,5K*
Snabbnedkylningsskap +3°C+1,5K*

Kylbank +3°C+1,5K

*) Under nedkylningsfasen galler inte temperatur krav.

Dimensionerande varden for forangare i rum

Tabell 2. Dimensionerande vdrden for forangare i rum.

Temperatur differens (°C)

Kylenhet Dim. rumsvarde forangning-luft in temperatur
Frysrum luft in -19,5 °C, 85 % RH 8 K
Kylrum luft in +4,5°C, 85 % RH 8K
Gronsaks/rotfruktskylrum luft in +6,5 °C, 85 % RH 8 K

Dimensionerande varden for forangare i skap/bank

Tabell 3. Dimensionerande virden for forangare i skap/bdnk.

Temperatur differens (°C)

Kylenhet Dim. skapvarde forangning-luft in temperatur
Frysskap luft in -19,5 °C, 85 % RH 8 K

Kylskap luft in +4,5 °C, 85 % RH 8K

Nedkylningsskap luftin +4,5 °C, 85 % RH 8K

Snabbnedkylningsskap luft in * *

Kylbank +3°C+1,5K 8K

* Enligt skaptillverkarens anvisningar.

Dokument-id: RA-1794-v.10.0 Kylsystem - Huvuddokument

3 (18)




@ Goteborgs Stad
Lokalforvaltningen

Dokumentansvarig
Patrik Filliol

Faststallare
Marta Peterson

Faststallt
2020-01-27

Dimensionerande varden for kylkompressor med utomhusplacerad kondensor
Kompressorns kyleffekt berdknas efter EN 12900/50 Hz.

Tabell 4. Dimensionerande virden for kompressor.

Dimensionerade

snabbnedkylningsskap

Kompressor for: Dimensionerade tryckomrade kondenseringstemperatur
Frysrum/frysskap -10 till -40°C +47°C
Kylrum/kylskap/kylbank +0till -25°C +47°C
Nedkylningsskap och -5 till -40°C +47°C

Dimensionerande varden for kylkompressor med inomhusplacerad kondensor
Kompressorns kyleffekt berdknas efter EN 12900/50 Hz.

Tabell 5. Dimensionerande vdrden for kompressor.

Dimensionerade

snabbnedkylningsskap

Kompressor for: Dimensionerade tryckomrade kondenseringstemperatur
Frysrum/frysskap -10 till -40°C +47°C
Kylrum/kylskap/kylbank + 0 till -25°C +47°C
Nedkylningsskap och -5 till -40°C +47°C

Dimensionerande varden for luftkyld kondensor

Tabell 6. Dimensionerande virden for kondensor.

Temperaturdifferens mellan

snabbnedkylningsskap

kyleffekt vid + 0 °C

Kondensor for: Dimensionerande data . .
kondensering och luftintag
. min 2,0 x vald kompressorns
Frysrum/frysskap kyleffekt vid -10°C 8K
. . min 2,0 x vald kompressorns
Kylrum/kylskap/kylbank kyleffekt vid £ 0 °C 8K
Nedkylningsskap och min 2,0 x vald kompressorns 8K

Betriffande ljudniva inom- och utomhus se ’Ljudkrav i forskolor och skolor’.

1.2 Systemuppbyggnad

Direkt system (DS) - definierad enligt Svensk kylnorm - monteras i normalt fall.

Vitskekyld kondensor f6r nddkylning av med kallvatten.

Kylenheter sdsom frysrum och frysskap ska inte ingd i samma kdldmediesystem.
Med vattensparventil, presostat, magnetventil, larm nédkyla OS

Snabbnedkylningsskip ska ligga pa separat koldmediesystem.

En enskild kylenhet sdsom ett/tva frysskap eller ett/tva kylskap (inga kylrum) kan vara
utformad som ett enhetsaggregat d.v.s. att det ar forsett med ett eget pabyggt kylaggregat.
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1.3 Kéldmedium HFC

Co2 skall véljas i forsta hand om s mdjligt.

Ko6ldmedium med ett maximalt GWP-virde (Global Warming Potential) skall monteras.
Se vidare F-gasforordningen.

KYLSYSTEM GWP-virde
Frysrum med c-kyla Max 1400
Frysskép med c-kyla Max 1400
Frysskap med inbyggt kylaggregat Max 5
Kylrum med c-kyla Max 631
Gronsaks/rotfrukts kylrum med c-kyla Max 1410
Kylskip med c-kyla Max 631
Kylskdp med inbyggt kylaggregat Max 5
Nedkylningsskap Max 631
Snabbnedkylningsskip Max 1400
Kylbénk med inbyggt aggregat Max 5
Kylbénk c-kyla Max 631

2. Ledningssystem

2.1 Rormaterial och kanalisation

Koéldmedieror
Installation av k6ldmedieror forldggs ovan undertak, i vertikala schakt samt synligt i tekniska
utrymmen.

Rorskarvar skall vara inspekterbara.

Rornedgéng mellan undertak och skip/bink dras i en inklddnad som bestar av en ellistprofil i
plast/rostfritt stdl med ppningsbar sida och dold infastning.

Ror isoleras mot kondens med syntetiskt cellgummi Typ Armaflex ultima Kyla 13 mm,
Frys 19 mm.

Isolermaterial ska vara godkidnda av Byggvarubedémningen (BVB) LF.

Tovattenror fran forangare i rum
Tovattenledning fran fordngare i frysrum utfors i bestdndigt rérmaterial med vattenlas
placerat i intilliggande rum (kylrum eller annat ”varmare” utrymme).

Virmekabel i1 tovattenledning fran frysrum ska vara sjdlvreglerande och parallellresistent.

Tovattenledning invandigt i frysrum isoleras mot kondens med syntetiskt cellgummi dir p >
7000 och A < 0,040. Isolermaterial ska vara godkénda av Byggvarubeddmningen (BVB) LF.

Tovattenledning frén forangare i 6vriga kylda rum utfors av slita plastror.

Tovattenledning avslutas alltid Gver tovattentratt — placering ut sida K/F rum (ror entrepr).
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3. Placeringar

3.1 Placering av kyl- & frysrum
Se dven Plan-, sektions- och detaljritningar for kyl- och frysrum i bilagorna KY'1, KY2 och
KY3.

Fuktsikerhetsprojektering:

e Beakta att en placering av frysrum mot ytter vigg ar en riskkonstruktion.

e Beakta att en placering av kylrum 6ver kalla/fuktigt utrymme i vaningen under &r en
riskkonstruktion.

e Beakta att en placering av kyl- och frysrum néra fuktbildande apparater saisom kokgrytor,
ugnar, etc. medfor kondens/mdgelbildning.

Personskydd:

e Beakta larmhantering frin frysrummets instingningslarm vid ensamarbeten.
e Signal fran instingningslarm , blixtljus ska kunna horas/ses 1 koket.

e Beakta halkrisken vid frysrum dérr/golv.

Planprojektering:

e Projektera kyl/frysrum sa att spaltutrymmen mot andra viaggar finns (plats for mekanisk
ventilation ska finnas) 100 mm.

e Projektera kyl/frysrum sé att minsta utviandig takhojd i kyl/frysrum dr 2 400 mm 6ver
fardigt golv.

e Se till att fritt matt ovan kyl/frysrum &r minsta 100 mm frén installationer/bjdlklag.

3.2 Placering av kyl-, frys-, nedkylnings- och snabbnedkylningsskap

Fuktsékerhetsprojektering:

e Beakta att en placering av kyl/frysskap nira fuktbildande apparater sdsom kokgrytor,
ugnar, spisar, etc. medfor kondens pé skap.

e Projektera placering av kyl/frysskdp sé att kondens/mdgel inte uppkommer mellan
skép/skép, skap/viagg. Distans min. 5 mm.

Planprojektering:
e Se till att utrymme 6ver skap finns for service.

3.3 Placering av kylaggregat (kompressoraggregat)
Planprojektering:
e Placeras inomhus och i ett tekniskt utrymme.

e [Ljudalstringen beaktas ej stomljud, utféres med maskinskor eller likvardigt.
e Projektera placering av kylaggregat sé att de dr latt tillgdnglig vid service.
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3.4 Placering av kondensor luftkyld - separat monterad

Planprojektering av kondensor utomhusplacerad:

e Projektera placering av kondensor sa att den ar skyddad mot dverkan typ galler skydd.
e Storande ljudalstringen beaktas ej stomljud, utféres med maskinskor eller likvardigt.

e Placering ska vara tillgénglig vid service och byte.

Planprojektering av kondensor inomhusplacerad:

e [judalstringen beaktas.

e Placering, ska vara litt tillgdnglig vid service och byte min service avst. 1000 mm.
e Monterad pa kylaggregatstativ eller pd vigg intill aggregat.

3.5 Placering av apparatskap

Planprojektering:

e Placeras inomhus, intill kylaggregat och 1 ett tekniskt utrymme.

e Projektera placering av skapet sé att de &r latt tillgidnglig vid service.
e Overkant skp 1,9 m dver firdigt golv.

e Fritt utrymme framfor skép far inte understiga 1,2 m.
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4. Platsutrustning

4.1 Isolering av vagg, tak och golv i kyl- & frysrum

Allméant

e Konstruktion/utférande sker sa att kondens, mogel eller annan oldgenhet inte uppstér.

e Ytbeldggning utgdrs av galvanisering, vitt fargskikt och transparant plastbeldggning.

e Sammanfogning av elementen sker med not/spont och excenterlés.

e Titning sker med tidtningslister i not/sponten samt med en hygienfogning av

elementskarvens bédda sidor.

Matten uppméits pa platsen fore tillverkning av méttanpassade dimensioner.

e Ursparningar i golv runt frys och kylrum sa erforderlig isolering av kylelement kan
utforas for att forhindra kallras och kondensutféllningar

Kylrum (rum +1°C till +8°C)

Isolertjocklek 100 mm. Up-varde max 0,21 W/m2[(1C
-Rumstemperatur min +101C

-H6jdmatt invandigt 2400 mm.

-Karmvarme skall vara kopplad till jordfelsbrytare i apparatskap.

-Kylrum levereras med isolerat golv och placeras i ursparing
med torr avjamning (ej sand). Innergolv skall férses med
halksaker vattenfast glasfiberarmerad plywood. Innergolvet skall
vara spolbart. Samtliga skarvar i innergolv samt golv/paneler
skall vara tata sa att vatten- och fuktintrangning ej kan ske.
-Korbart troskellock i rostfritt skruvas, skall vara tatt mot golv.
-Genomforingar for ventilationskanaler, rorledningar och
elkablar (aven for annan entreprendr) levereras och tatas av KE,
sa att vattenanga ej kan tranga in i rummet.

- Vaggelement uppstalles med ca 100 mm. bred luftspalt mot
omgivande vaggar.

Frysrum (rum -25°C till-18°C)

Frysrum utférs med:

e Elementens u-varde mellan 0,19-0,15 W/m2 °C och tjocklek mellan 120-160 mm.

e Golv forsanks sa att en vagnpassage genom dorréppningen kan latt ske, korbart
troskellock i rostfritt stal skruvas sa att det blir tatt mot golv.

e Tryckutjamnande vattenfast skiva med halksakrad ytbelaggning.

e Golvvarmeslingor (el) under golvelement, dubbla ansluts till apparatskapet kyla.

e Golvvarmen regleras/dvervakas med givare under golvelement, komponenter for
reglering/6vervakning placeras i apparatskapet.

e Tryckutjamningsventil monteras, dock inte éver dorroppningen.

e Instangningslarm enligt Svensk Kylnorm samt om nédvandigt med en extra
signal (blixtljus) dar personal stadigvarande vistas.

e Golven skall vara spolbara.
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4.2 Isolering av dorr till kyl- & frysrum

Allméant

e Dorr ska vara av typ anslagsdorr.

¢ Glasfiberarmerad polyester med kirna av polyuretan.
e Dorr karmen skall forses med virmeslinga.

e Forses med sléplist.

Kyldérr (+1°C till +8°C)

Kyldorr utfors med:
e Aluminiumkarm (naturanodiserad), foderbildande montage pa vigg, bruten koldbrygga,
dorrkarmspackning.

e Karm fogas i alla skarvar, 6vergdngar samt invdndiga halrum igensitts.

Elvirme i karm monteras , jordfelsbrytare monteras 1 apparatsképet.

Dérrbladets u-vérde ca 0,45 W/m2 °C och tjocklek mellan 50-60 mm.

Slaplist under dorrblad, ingen troskel.

Trycke, behor, 1dshus ska vara avpassat sé att korrosion/kondens inte uppkommer.
Lashus/cylinder/ eventuell tickbricka samordnas med byggnadens ldsschema.
Plaststrips ridastrips (glasklar, kant 1 kant monterade) monteras innanfor dorr.

Frysdorr (rum -25 °C till -18°C)

Frysdorr utférs med:
¢ Aluminiumkarm (naturanodiserad), foderbildande montage pa végg, bruten kéldbrygga,
dorrkarmspackning.

Karm fogas 1 alla skarvar och 6vergéngar/invindiga hélrum igensitts.

Elvirme 1 karm med jordfelsbrytare 1 apparatsképet.

Dérrbladets u-vérde ca 0,25 W/m? °C och tjocklek mellan 90-100 mm.

Sléplist under dorrblad, 6verkorbar troskel med varuvagn.

Trycke/lashus ska vara avpassat sé att inte korrosion/kondens/isbildning uppkommer.
Cylinder lasning utifran och n6ddppning pa insidan, cylinder samordnas med
byggnadens Ovriga lasschema.

o Plaststrips ridastrips (glasklar, omlottmonterade) monteras innanfor dorr.

4.3 Kyl-, frys-, nedkylnings- och snabbnedkylningsskap anslutna till

koldmediesystem

Kyl-, frys-, nedkylnings- och snabbnedkylningsskép anslutna till k6ldmediesystem utfors:

e Skip ska vara av typ ldgenergi med energieffektiv fliktmotor (ECC), forstérkt isolering,
energisnal belysning (LED inte glodljus), elektrisk sjdlvreglerande tovattenlédda, hog
fordngning.

e [Isolering utgdrs av polyuretancellplast sa att kondens inte uppstar utvindigt.

e In- och utvéindig beklddnad i rostfritt stal.

e DOorr med in- och utvdndig beklddnad i rostfritt stél, fotpedal pd hel-dorr, 1dsbar med
cylinderlds, samma nyckel passar samtliga skap.

e Skap ska vara stabilt infdst i bakomvarande vigg.

e Hyllplan och flyttbara gejdrar i rostfritt stal.
Utforandet pa koldmedierorforlaggning, ror-/el genomforing, placering av kylteknisk
utrustning ska vara avpassad efter Svensk Kylnorm.

e Fliktstopp vid dorréppning.
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e Elektronisk termostat for temperaturvisning, behovsstyrd avfrostning,
temperaturreglering och larmfunktion i skapsfront.

Temperaturvisning ska en noggrannhet om +2°C.

Larmtermostat larmar vid for hog rumstemperatur till apparatsképet.
Kraftmatning sker fran apparatsképet.

Kalla rorytor isoleras mot kondensbildning.

Tovatten avleds till elektrisk tovattentork med energireglerande virmefunktion.

4.4 Kyl-, frys-, nedkylnings- och snabbnedkylningsskap med inbyggt

kylaggregat

Skap ska vara enligt Ecodesign och Energimérkningskrav (A-G):

e Utfors som ett enhetsaggregat enligt Svensk Kylnorm.

e Med hermetiskt kolvkompressoraggregat med luftkyld kondensor, kod PAK.513.

¢ Med kdldmedium R290.

e Med dimensionerande innevilkor for kylaggregatet dr max +40°C, 55 % RH (omgivande
temperatur utanfor kylskdpet men i nivd med kylaggregatet), notera att skapen kommer
att uppstdllas i en varm omgivning dérfor dr det ett krav pa drifisdkerhet vid varm
omgivning.

e Ljudniva fran skédpet far inte 6verstiga ljudtryck LpA 50 Db.

e [ Ovrigt lika ovan text under 4.3 Kyl-, frys-, nedkylnings- och snabbnedkylningsskép
anslutna till koldmediesystem.

4.5 Kylteknisk utrustning i kyl- och frysrum

Allméant

e Takmonterad fliktférangare, 230 V.

Termostatisk expansionsventil i lddmontage.

Serviceventil for expansionsventilstdllningen, med forstérkt titning.

Magnetventil i I6dutférande med stabil inféstning 1 vigg.

Digital visning av rumstemperaturen utanfor dorr.

Temperaturvisningen ska en noggrannhet om +2°C.

Temperaturvisningen ska vara forberedd for framtida fjérregistrering.

Tryckknapp vid frysrumsdorr stoppar flaktar och stinger magnetventil vid intryckning

aterinkoppling sker tidsfordrojt.

e Reglering/visning samt vervakning av rummets temperatur via reglercentral placerad
utviandigt pa vagg.

e Reglering och dvervakning av Frysrummets golvtemperatur via givare i golvet, givaren
ansluts till larmade reglercentral placerad i apparatskap.

Frysrumsforangare
Sugande fldkt 1 en horisontell riktning genom fordngaren, minst 7 mm lamelldelning, el-
avfrostning, droppskélsuppvarmning.

Kylrumsférangare
Fléakt i en horisontell riktning genom forangaren, minst 7 mm lamelldelning.

Tryckande flékt i en vinklad riktning ska undvikas.
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4.6 Kylkompressoraggregat utan pabyggd kondensor

Kylkompressoraggregat utan pabyggd kondensor utfors med:

e Semihermetisk kolvkompressor med elmotor i 400 V utférande dér respektive
kompressor med tillhérande komponenter monteras samlat i ett separat stativ, av
fyrkantstalprofil i stabilt utférande, stapelbart samt stomljudisolerad mot golv och vigg.

e Kapacitetsreglering for att reducera antal kylsystem kan ske med:

o Semihermetisk kolvkompressor med tillhoérande frekvensreglering.
o Alternativt utférande dr med digital scrollkompressor, dér respektive kompressor
med tillhérande komponenter monteras samlat i ett separat ljudddmpat holje.

e Helhermetisk kompressor ska undvikas. Dock kan undantag ske vid mycket ldga
kyleffekter da effekten pa ovan kompressor (semi eller digital) inte finns att tillga, stativ
utfors lika ovan semikompressor.

e Komponenter som branschbrukligt byts under livslangden samt de som behdver justeras
ska vara létt dtkomliga.

e Vibrationer frén stativ, holje eller ror ska inte overforas till byggnaden.

e Utover branschbruklig och nédvéndig drift och skyddsutrustning monteras:

o Oljeavskiljare i het gasledning.

o Vitskeavskiljare 1 suggasledning.

o Sugledning och ovriga kalla ytor isoleras mot kondens med undantag fran
stdlprodukter.

o Droppskél for uppsamling av all kondensdropp monteras under semi och
helhermetiskt kompressoraggregat stativ.

4.7 Kondensor luftkyld - separat monterad

Kondensor luftkyld - separat monterad utfors med:

e Holje i metall (aluminium eller lackerad galvaniserad stalplat).

e Kopparrér med aluminiumlameller (delning min 3 mm).

e Energieffektiv flaktmotor for 230V avsedda for varvtalsstyrning.
o Sikerhetsbrytare till respektive flakt.

4.8 Apparatskap

Apparatskapets yttre anslutningar

e Samtliga elektriska apparater och kylenheter anslutna till kylsystem ska elanslutas for
kraftmatning, styrning och dvervakning frén apparatsképet dock for kylenheter sdsom
skap bara kraftmatning och 6vervakning.

o Samtliga kylaggregat, kondensorer och kylenheter med inbyggt kylaggregat ska
elanslutas for kraftmatning och dvervakning.

e Samtliga kylenheter med inbyggt kylaggregat skall elanslutas for kraftmatning och
overvakning.

o Samtliga kylaggregat skall elanslutas for kraftmatning, styrning och 6vervakning.

e Samtliga kondensorer skall elanslutas for kraftmatning, styrning och évervakning.

Apparatskapets material
e Skapets kapslingsklass anpassas till uppstéllningsplatsens krav enligt
starkstromsforeskrifterna, dock lagst [P43.
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Apparatskap ska vara effektivt rostskyddsbehandlade med zinkromatprimer samt
invéndigt och utvdndigt slutmalade i1 standardfarg.

Dorrar forses med Oppningsbegransare som dven fungerar som uppstillningsanordning.
Fack for apparatsképsritningar och dokumentation ska finnas pa insidan monteras pa
vagg utanfor skapet.

Apparatskapsdorr forses med fast monterade handtag

Apparatskap ska vara fast monterade med en maximalhgjd pa skapets 6verkant av 1900
mm OFG.

Komponenter i apparatskép far inte placeras ligre &n 400 mm Over fardigt golv.
Apparater for avldsning och mandver som monteras ska placeras ldgst 800 mm och hogst
1700 mm over fardigt golv.

Minst 30 % reservutrymme ska finnas, dock ska det finnas utrymme for minst tva
kontaktormotorskydd och tva reléer.

Ledningar i apparatskap ska vara halogenfria.

Samtliga apparatskp med elektronikutrustning ska vara forsedda med transientskydd.
Samtliga motorskyddsbrytare ska vara forsedda med 3-pol termiskt overlastskydd och
separat kontaktfunktion for larmgivning.

Jordfelsbrytare stromkédnnande med karaktéristik typ A, brytformaga 10 kA,
signalkontakt.

Dvirgbrytare (automatsikring) ska vara forsedd med fristaende larmkontakt med
slutande kontaktfunktion vid utldst brytare for larmindikering.

Drifttidsmétare for kompressorer monteras.

Larmpanel placeras i apparatskapets dorrfront.

Ledning mellan central, apparater och kopplingsplintar skall dras 1 ledningskanaler.
Kopplingsplint skall i tillimpliga delar uppfylla fordringarna enligt gédllande SS-EN samt
vad giller franskiljnings- och provnings mojlighet &ven SEN R.

Provningsmgjlighet.

Inga vaningsplintar.

Endast en yttre forbindelseledare far anslutas pa en och samma sida av kopplingsplint,
samtliga reservledare inkopplas pa plint.

Fritt utrymme framfor apparatskdp far ej understiga 1,2 m.

Om rdorledningar ér placerade ovan apparatskap ska droppskydd monteras mellan
rorledningar och apparatskap.

Belysning och jordat uttag monteras.

Huvudbrytare for hela kylanldggningen.

Systembrytare med Idsfunktion bryter respektive kylsystem (ersitter
mandverstromstéllare).

Inga mandverstromstéllare monteras.

Ingen bakspanning ska forekomma.

Elinstallationer utfors i enlighet med “El, transportsystem — Kap. Y Mérkning, kontroll
och dokumentation m.m.”.
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5. Funktioner

5.1 Apparatskapets larm
Utlost kontaktormotorskydd larmar till driftlarmtablén.
Utlost automatsakringar med signalkontakt larmar till driftlarmtablén.
Utlost jordfelsbrytare indikeras pa driftlarmpanel.
Inkommande pressostatlarm frén kompressor indikeras pé driftlarmpanel.

Inkommande temperaturlarm fran frysrummets golvviarme anldggning indikeras

Dokument-id: RA-1794-v.10.0 Kylsystem - Huvuddokument

tidsfordrojd pa driftlarmpanelen.

Inkommande pressostatlarm fran nddkylningssystem indikeras pa driftlarmpanel.
Inkommande temperaturlarm indikeras pa temperaturlarmpanelen (tidsfordréjningar av
temperaturlarm sker i kylenhetens styrutrustning).

Larmfunktion, larmpanel och elférbindning, se kapitel 6.
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6. Larmhantering

6.1 Allmant
Se dven ’Larmoverforing - Sékerhetssystem, sprinklersystem och varukyla’ samt bilaga
larmschema nedan.

6.2 Temperaturlarm fran kylenheter
Respektive kylenhet (frys-&kylrum, kyl-&frysskap, snabb-nedkylningsskap samt skap med
inbyggt kylaggregat) larmar individuellt vid hog temperatur.

KYLENHET Utlost temp. larm Tidsfordrojn. larm | Aterging temp.
°C (min) larm °C

Frysrum -10 60 -18

Frysskép -10 60 -18

Kylrum +8 60 +3

Kylskap +8 60 +3
Nedkyln.skép +8 60 +3
Snabbnedkyln.skdp | +8 60 +3

Kylbénk +8 60 +3

6.3 Larmindikering av temperaturlarm
Kylenhet startar larm efter en tidsf6rdréjning enligt ovan 6.2
Automatisk larmaterstéllning av indikering sker d4 temperaturen dtergétt till normalt virde.

Larmindikering sker samtidigt pa:
e Kylenheten
e Larmpanel i Apparatlada (1B)
e Larmpanel i Apparatlada (1B)

Se dven bilaga Larmschema.

Larmpanel i Apparatlada (1B) redovisar individuella larm.
Ingen tidsfordrdjning, kvittering eller larmminne. Automatisk aterstillning av indikering.

Larmpanel (1A) i Apparatlidda Varukyla redovisar individuella larm.

Larm vidaresdnds som ett summalarm (tidsfordrdjt 30 min.) till Larmsédndaren.
Larmprovning, -kvittering och —minne med automatisk aterstdllning av summalarm efter
temperaturatergang.

Utlost larm ligger kvar dven efter temperaturatergng tills larmkvittering skett.

Larmséndare tar emot ett summalarm fran Larmpanel (1A) i Apparatsképet.

Kyla monterar elkablaget fram till apparatskip styr och styrentreprenéren inkopplar
kablaget
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6.4 Instingningslarm fran frysrum
Instdngningslarm enhet (3) utanfor frysrummet kraftmatas fran apparatskap Varukyla.

Enhet larmar tidsfordrojt 1 min (larmprovning och mot oavsiktlig larmutlosning) fore
vidaresdandning sker till Larmséndaren.

Kyla monterar elkablaget fram till Larmsindaren och Elentreprenoren inkopplar
kablaget till Larmséandaren.

6.5 Driftlarm fran apparatskap Varukyla
Respektive driftskydd med manuell aterstéllning larmar individuellt till Larmpanel (2) i
Apparatskap Varukyla.

Tabell 8. Driftlarm

KYLENHET Tidsfordrojn av larm (min)

Overstrom

Skyddspressostat

Termistor 1 cylinder

Frekvensomriktare for kompressor

Golvvédrmetermostat Frysrum

Jordfelsbrytare

Aut. sékringar

N[OOI~ OO |IOo|O

Nodkylningspressostat

Driftlarm 6verfors som summalarm till Apparatskap Styr
(tidsfordrojt 1 min pga. larmprovning och mot oavsiktlig larmutldsning).

Kyla monterar elkablaget fram till apparatskap och styrentreprendren inkopplar
kablaget till Larmsindaren.
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Bilagor KY1-KY2

BILAGA KY1

Plan, sektioner och detaljritningar for kyl- och frysrum
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BILAGA KYZ
Plan, sektioner och detaljritningar for kyl- och frysrum
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