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Tekniska krav och anvisningar
Miljo
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1. Nar ska miljéinventering genomféras?

Miljoinventering av mark ska ske i forstudie infor nybyggnad respektive ombyggnad.
Miljéinventering av mark ska genomforas da projektet inbegriper nagon form av
markarbeten. Projektledaren ansvarar for att inventeringen genomfors.

1.1 Omfattning av miljéinventering
Omfattning av miljoinventering av mark ska folja riktlinjer rérande miljoteknisk
markundersokning frin Goteborgs Stads Miljoforvaltning, med undantag/tilldgg for de
riktlinjer som finns uttalade i denna anvisning.
e Miljoteknisk markundersokning, riktlinjer
http://goteborg.se/wps/wem/connect/dSf5b8fb-4437-4d9a-9682-
ef85b3c15cc6/Faktablad miljo_MiljotekniskUndersokning.pdf?MOD=AJPERES

2 Orienterande undersékning

Miljoinventering av mark ska inledas med en orienterande undersokning dir projektomradets
historik kartldggs. Har bor dven tidigare utredningar gjorda inom de tidigare forvaltningarna
konsulteras. Konsult/projektledare tar kontakt med miljosakkunnig pé Lokalforvaltningen for
samordning av tidigare inventeringar och utredningar. Den orienterande unders6kningen ska
dven innefatta ett platsbesok.

2.1 Tidigare inventeringar

Stenkolstjara

Vid arbete i asfalt dldre &n 1975 ska eventuell forekomst av stenkolstjira kartliggas innan
projektstart. Aktuella utredningar finns hos enheten for Teknisk kvalitet och miljo. Ta dven
del av miljoforvaltningens information:

e Asfalt och tjarasfalt
https://goteborg.se/wps/portal/start/foretag/tillstand-och-regler/miljo--och-
halsoskydd/fororeningar-i-mark--vatten-och-byggnader/asfalt-och-
tjarasfalt?uri=gbglnk%3A201992582914200

PCB i mark

Ar det aktuellt med arbete i mark vid byggnadsfasad dir utvindiga PCB-fogar har
forekommit, ska marken minst tvd meter fran fasad provas for PCB. Register med PCB-
sanerade byggnader finns hos enheten for Teknisk kvalitet och milj6 pa LF.

Asbest i mark

Ska arbete ske 1 mark dér dldre kulvertror forekommer, 1982 eller tidigare, bor LF:s
asbestregister konsulteras samt dldre ritningar. Asbestregister finns hos enheten for Teknisk
kvalitet och milj6 pa Lokalforvaltningen.

Oljeféroreningar

Har oljeeldning forekommit inom aktuell fastighet bor marken 1 anslutning till dér cisterner,
pafyllnad och annan hantering skett provas for oljeféroreningar. Rivs byggnad med tidigare
oljeeldning kan mark & byggnad i anslutning till rum for cisterner vara fororenade.
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Kartldggning om var och om oljeeldning har férekommit ska séledes genomforas infor
markarbeten och rivning av byggnad.

2.2 Ovriga generella rad infér den orienterande undersékningen

Kontakta tillsynsmyndigheten

I forstudien konsulteras Goteborgs Stads Miljoforvaltning, som ofta har information om
tidigare verksamheter som haft stor miljobelastning. Tidigare industrimark &r alltid att
betrakta som forhojd risk for markfororening. Miljoteknisk markundersokning ska darfor
genomforas.

Konsultera GOkart
GOkart (se lank nedan) visar pa riskomréaden for markférorening och tidigare gjorda
undersokningar rorande markfororeningar. Visar den pd forhdjd risk for markfororening ska
Goteborgs Stads Miljoforvaltning konsulteras, se:
e Infovisaren
http://www.gotgis.goteborg.se/

Stadsbyggnadskontorets bygglovsarkiv
Stadsbyggnadskontorets bygglovsarkiv kan ge upplysning om tidigare miljostérande
verksamheter pa aktuell fastighet.
e Stadsbyggnadskontorets bygglovsarkiv
http://10.28.11.45/ags_web/ alternativt: http://ags.sbk.goteborg.se/ags web/

Andra personalresurser

Tidigare personal med anknytning till aktuellt projektomréde kan besitta stor kunskap om
tidigare verksamheter, till exempel stadsdelens vaktmaéstare, tidigare projektledare eller LF:s
servicepersonal.

3 Miljéteknisk markundersékning

Finns indikationer frén orienterande undersokning som visar pa risk att omradet kan vara
fororenat, ska en miljoteknisk markundersdkning genomforas enligt anvisningar fran
Goteborgs Stads Miljoforvaltning (se avsnitt 1.1). Provtagningsplan som tas fram ska
redovisas for Lokalforvaltningen innan utférande. Provtagningsplanen bor dven stimmas av
med milj6forvaltningen innan utforande.

3.1 Riktlinjer for utférande

e Minst tva provpunkter vid mindre provtagning. Vid storre skall anvisningar frén
Goteborgs Stads Miljoforvaltning (se kapitel 1.1) foljas.

e Provtagning av tjarasfalt ska inte utféras med skruvborr pa grund av risk for
feltolkning av provresultat.

e Vid provtagning dir rivningsrester/fyllnadsmassor forekommer skall
samlingsprovtagning anvindas som metod sd att en genomsnittlig fororeningsniva
kan redovisas. Provtagning bor i forsta hand utforas med provgropar.

e Mitbara atgirdsmal skall delas in i ytjord 0-0,7 meter fran fardig markyta samt
djupjord under 0,7 meter.
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For ytjord skall naturvardsverkets generella riktviarden for kénslig markanvindning (KM)
tillampas. For djupjord géller: i de fall fororening 6ver naturvardsverkets generella
riktviarden for KM pétréffas ska platsspecifika riktvarden tas fram for omradet.

I naturvardverkets generella riktvardesmodell gors ett stort antal antaganden, exempelvis
avseende olika exponeringsvégar. Dessa antaganden skall i den platsspecifika modellen
anpassas till de forhdllanden som kommer att rida inom omradet baserat pa framtida
markanviandning.

4. Skyldighet att underrétta och anmala
Patraffas markfororening ska LF:s projektledare omedelbart underrétta Goteborgs Stads
Milj6forvaltning, se blankett:

e Underrittelse om upptickt av fororening 1 mark, vatten eller byggnad (RA9107)
https://goteborg.se/wps/wem/myconnect/21d7059f-1175-4455-al117-
2ecd5126e679/RA9107 Underréttelse+om+uppticktt+av+fororening+i+mark+vatten
tellertbyggnad.pdf?MOD=AJPERES

Om marken &r fororenad géller lagstadgade regler for markarbeten. Observera att det
inkluderar anmélan om atgérder till G6teborgs Stads Miljoforvaltning minst sex veckor
innan markarbeten/atgérder paborjas. Skriftlig anmailan ska alltid ga via LF:s projektledare
som skriver under denna. Se dven:
e Fororenade omraden

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/1248d5a4-37a2-48e¢4-9120-

adb5487236b3/Faktablad miljo_FororenadeOmradenVemHarAnsvaret.pdf?MOD=A

JPERES

5. Dokumentation

Genomford miljoteknisk markundersdkning (samt eventuella platsspecifika riktvdrden) och
utforda dtgirder ska dokumenteras. Utforda dtgirder ska mérkas ut pa ritning och beskrivas i
djupled. Dokumentationen dverldmnas till LF enligt rutin for avslut av projekt samt till
Goteborgs Stads Miljoforvaltning.
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