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Kraven i denna miljoplan utgor en lagsta niva som galler for alla avrop om inget annat anges. Miljdplanen kan komma att uppdateras under avtalsperioden, vilket
i sa fall meddelas entreprendrens miljoansvarige. Bestallaren kan vid avrop ange att en projektspecifik milioplan med kompletterande eller skarpta krav ska gélla
for det aktuella avropet.

ALLMANT KRAV VERIFIERING
Entreprendrens Entreprentren ska uppratta en generell miljoplan som géller fér samtliga avrop om Godkand generell miljoplan. Lamnas till bestéllaren for
miljoplan inget annat anges. | miljoplanen ska entreprendren ange hur grundkraven i godkannande vid anmodan, normalt inledningsvis i

bestéllarens miljoplan hanteras (med intern rutin och ansvarig). avtalsperioden.
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MATERIAL- OCH
PRODUKTVAL

KRAV

VERIFIERING

Beddmnings-

Goteborgs Stad avser att pa ett systematiskt satt minska anvandningen av farliga

En generell férteckning med de material och produkter som

databaser amnen i stadens verksamheter. For att sékerstalla detta far endast produkter och a”"?.“ ds unde"r avtalsperioden §ka nggas | den dataoba§ som
material som ar miljdbedémda | nedan namnda system med atféljande bestallaren kroaver. Detta ska goras innan uppdrag paborjas.
o o N Detta galler saval huvudentreprendr som underentreprendr.
beddmningsniva anvandas.
Respektive forvaltning och bolag anger vid avrop vilket system som ska anvandas. Forteckningen ska Idpande under avtalsperioden uppdateras
med tillkommande material och produkter innan de anvands, sa
Byggvarubeddmningen att den hela tiden speglar de produkter som anvéands under
Godkand bedémning: totalbedémning Rekommenderas eller Accepteras avtalsperioden.
For LokalfGrvaltningen galler dessutom: Bestéllaren kan vid avrop ange att en projektspecifik fortecknin
- Mattor for golv maste inneha bedémningen Rekommenderas pa ka foras | det svst P bg Al pk Jextsp 9
bedémningsomradena Innehall och Innemiljo. skaloras [ det system som bestaflaren kraver.
- Lim till golv, spackel, aviamningsmassor, farg, lack, skrivmaterial, vagg- och
takbekladnad samt inredning far ej ha bedémningen Undviks for
bedomningsomradet Innemiljo.
Sunda Hus
Godkand bedémning: A eller B
Ytterligare krav: Inga produkter med sparrhand far anvandas utan godkannande
Omfattning Material och produkter i nedanstdende produktgrupper ska vara miljobedémda och Enligt ovan.

loggas i det beddmningssystem bestéllaren kraver (BSAB-kod inom parentes):

- (DCG. 4, DCG. 5, DEG, DEK) Lekutrustning, skikt av konstgras och
fallskyddsmattor samt anlaggningskompletteringar

- (E) Platsgjutna konstruktioner

- (F) Murverk

- (G) Konstruktioner av monteringsfardiga element
- (H) Konstruktioner av langdformvaror

- (I) Skikt av termoisolervaror

- (J) Skikt av byggpapp, tatskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plat,
overlaggsplattor

- (K) Skikt av skivor

- (L) Puts, malning, skyddsbelaggningar, impregneringar m.m.
- (M) Skikt av belaggnings- och bekladnadsvaror

- (N) Kompletteringar av sakvaror m.m.




- (R) Isolering av installationer
- (XB) Inredningar i bostader, kontor, undervisningslokaler, vardlokaler m.m.
- (2) Konstruktioner av diverse mangd-, form- eller sakvaror

For BSAB koderna P, Q och S omfattas endast foljande omraden:

- (P) VS-installationer: rér, kopplingar, brunnar, radiatorer, ventiler, shuntar,
pumpar, armaturer

- (Q) Vent-installationer: kanaler (inklusive ljuddampare och liknande), spjall,
vent-don

- (S) El-installationer: kablar, rér, slangar, kanaler, uttag, strombrytare, dosor
och liknande

Generellt:

- Kemiska produkter ingér alltid oavsett BSAB-kod och oavsett om de byggs in
- Beslag, spik, skruv, mutter, halband, plaststrips och obehandlat virke ingar ej

Ytterligare krav

Foljande far inte anvandas:

- Bisfenol (férekommer t.ex. i reliningprodukter, epoxi och hardplast av polyester,
polykarbonat och epoxiharts)

- Zink och zinkféreningar som kommer i kontakt med vatten i: VA-system,
taktéackning och avvattningssystem. | andra produkter som utsétts fér rinnande
vatten ska zink och zinkféreningar undvikas déar bra alternativ utformning ar mojlig.

- Koppar i tappvattensystem (undantag kan ges for ej inbyggda ror)

- Tréaslag som ar forbjudna enligt Svanen https://www.nordic-ecolabel.org/wood

- Tryckimpregnerat virke (med undantag av kiselimpregnerat och behandlingar som
uppfyller svanens kriterier for hallbart virke)

- Lekutrustning innehallande PAH (polyaromatiska kolvaten) exempelvis
gummidetaljer av SBR i gungor, studsmattor eller liknande

Foljande ska anvéandas (om inget annat anges vid avrop):

- FSC/PEFC-certifierat tramaterial och traprodukter (for dorrar, partier, inredning
samt fonster galler Svanen-markning alt. 70% av ingaende virke ar FSC/PEFC-
certifierat)

- lysror och lagenergilampor med ett kvicksilverinnehall om hogst 2 mg per enhet

Pa anmodan ska produktblad, byggvarudeklaration och/eller
testrapport som styrker kravefterlevnad uppvisas.



https://www.nordic-ecolabel.org/wood
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- belysningsarmaturer med HF-don med max dvertonshalt om 10% och energiklass
lagst EEI=AL och A2

- ljuskalla ska om inte annat anges vara LED, T5-lysror (livslangd > 16000 h) eller
lagenergilampor dar T5 efterstravas (livslangd > 12000 h)

- halogenfria elinstallationer: kablar, kanalisation, dosor, strémbrytare och uttag

- PVC- och ftalatfria mattor. Om dessa inte uppfyller dvriga stallda egenskapskrav

ska ftalatfria PVC-mattor anvandas, detta ska dock alltid godkénnas av bestallaren.

- For fallskyddsgummi galler:
1. Toppskikt ska klara begransningarna for PAH: er for leksaker i Kommissionens
forordning (EU) nr 1272/2013 samt uppfylla gallande krav i leksaksdirektivet.
2. Baslagret ska uppfylla riktlinjerna fér mindre kénslig markanvandning avseende
PAH enligt naturvardsverkets riktlinjer for fororenad mark.

3. Om baslagret bestar av SBR-gummi ska ovanstaende krav vara bevisat
uppfyllda @aven efter varmeexponering motsvarande mycket heta soliga dagar
(dvs det ska visas att ingen migration till foljd av varmeexponering leder till
forhojda halter som 6verskrider ovan angivna riktlinjer).

4. Endast helgjuten gummiasfalt kan anvandas om SBR gummi anvands i
underliggande skikt.

5. Produkten ska uppfylla évriga miljo- och tekniska krav.

Avvikelse

Produkt som inte uppfyller materialkriterierna ovan ska fére anvandning godkédnnas
av bestéllaren.

Awvikelse ska fore anvandning anmalas till bestallaren enligt
bestéllarens instruktioner for godk&nnande eller avslag.
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Begransning av
miljostérande

| syfte att minska miljéstérningar i form av avgaser och buller galler kraven i
Gemensamma miljékrav vid upphandling av entreprenader 2018 (eller senast gallande

Forteckning over de fordon som anvands vid uppdrag
inom ramavtalet samt drivmedel och de kemiska

Darutover galler att:

- Bullret generellt ska begransas sa langt praktiskt mojligt, vilket innebar att lagre
ljudnivaer kan pafordras om sa beddéms rimligt med hansyn till férhallandena pa
byggplatsen eller upptradande oldgenheter i omgivningen.

- Samrad mellan entreprenor och bestallare ska ske sa att eventuellt bullrande
arbete utfors sa tyst som mojligt

- For att skydda forbipasserande bor den maximala ljudnivan utanfor
byggarbetsomradet inte dverstiga 100 dB, vilket mats som maximala A-vagda
ljudtrycksnivan (LpAFMAX). 2

- Vid extra bulleralstrande arbete sdsom palning, borrning, spontning, rivning och
bilning ska bullerplan uppréattas. Om arbeten maste utféras utanfor normal
arbetstid (vardagar kl. 07-19) kan &ven mindre bullrande arbeten behdva
kartlaggas.

- Endast ljuddampade kompressorer far anvandas (placeras i samrad med
bestéllaren).

- For kvalls- och nattarbete samt arbete pa helger kravs tillstdnd enligt Allmanna
foreskrifter AFC/AFD.132.

- Transportvagar ska planeras for sa liten bullerstérning som majligt.

Vid risk for bullerstdrning till omgivning ska kringboende och intilliggande verksamhet
informeras om detta i god tid. Utfors av entreprendr i samrad med bestallaren.

utslapp version), sid 7-14 (avseende drivmedel, fordon, arbetsmaskiner och kemiska produkter) produkter som anvands i dessa fordon ska vid
for arbeten inom hela Goteborgs Stad. | de fall skarpta krav for kansliga omraden anges anmodan redovisas for bestallaren.
galler dessa som kravniva. !

BULLER KRAV VERIFIERING

Buller fran Naturvardsverkets allméanna rad om buller fran byggarbetsplatser (NFS 2004:15 eller Om bestéllaren sa begar ska:

gﬁg:rr]bets— senast géllande version) géaller som krav. - godkand bullerplan, dar det redovisas vilka

bullrande arbetsmoment som férekommer, nar i
tiden de uppstar samt hur dessa hanteras,
overlamnas till bestéllaren

- bullermétningar utféras och uppmatta varden
I6pande redovisas for bestéllaren

1 Gemensamma miljokrav for entreprenader 2018. Aterfinns har: https://www.trafikverket.se/contentassets/f8269da30de047a38b10a76f80fch43c/gem_miljokrav_entreprenader 20180302.pdf

2 Folkhalsomyndighetens allménna rad om héga ljudnivaer (FOHMFS 2014:15) Aterfinns har: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fohmfs-201415/



https://www.trafikverket.se/contentassets/f8269da30de047a38b10a76f80fcb43c/gem_miljokrav_entreprenader_20180302.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/fohmfs-201415/

FUKT KRAV VERIFIERING
Vatrum Bygg vattenskadesékert enligt Saker vatteninstallation. Folj BBV. Begér sarskild - Egenkontroll
varugaranti i enlighet med BKR och GVK for vattentata golv och vaggbekladnader. —_ N . « .
- Garantier dverlamnas till bestéllaren vid avslutat
For Lokalforvaltningen galler aven: skivor av organiskt material far inte byggas in i vaggar. uppdrag
Vaderskydd Fuktsaker produktion ska sakerstéllas. Om bestéllaren sa begar, eller da fuktkansligt

Skydda material mot nederbord, bade vid upplag och under byggtiden. Da fuktkansligt
material riskerar att utsattas eller utsatts for nederbdrd ska fuktmatningar utféras och
dokumenteras.

material utsatts for fukt, ska fuktmétningsprotokoll
upprattas och dverlamnas till bestallaren sa snart
samtliga matningar ar utforda.

Tillatna fukthalter

Tillatna fukthalter under byggtiden:

- gips- och trabaserade skivor, kritiskt fukttillstdnd ska underskridas med 5%
- tra, fuktkvot <18% (dock <16% vid inbyggnad och malning)

- betong, RF <85% vid beldggning av téta ytskikt och <90% for dvriga delar

I fuktmatningsprotokoll enligt ovan.

Fuktpaverkat
material och
mikrobiell pavaxt

Ingen mikrobiell pavaxt av onormal mangd eller avvikande lukt far forekomma. Material
med mikrobiell pavaxt ska ersittas med nytt material.

Invandiga gips- och traskivor som blivit uppfuktat ska erséattas med nytt material.

Bestallarens
fuktsakkunnige

Bestallaren kommer i vissa fall att utse en fuktsakkunnig som har till uppgift att félja upp
de aktiviteter som utfors av de olika aktorerna for att sékerstélla en fuktséker byggnad.

Anges pa bestallningsblankett.

Entreprendrens
fuktsakerhetsansv

rig

Entreprenoren utser, om bestallaren sa begar, en fuktsakerhetsansvarig som har ansvaret
for fuktsdkerheten under produktionsskedet.

Namnges da avropet bekraftas.
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Prioriterings- - Minimera méngden avfall (ex. méttanpassning) Om bestallaren s& begér, ska en
ordning for - Ateranvéandning (materialet anvands i befintligt skick) avfallshanteringsplan upprattas.
avfallshantering - Materialdtervinning (materialet bearbetas till ny produkt)

- Energiutvinning (avfallsforbréanning i varmeverk)
Deponering (avfall som ej kan hanteras laggs pa deponi)

Avfallsfraktioner Kallsortering ska minst ske i nedanstdende fraktioner (om avfallsslaget uppkommer i En sammanstalining éver producerat avfall i
aktuellt projekt): uppdraget ska tillhandhallas bestallaren i digital form.
- Tra*

- Mineral som bestar av betong, tegel, sten, oglaserad klinker eller keramik *
- Skrot och metall *

- Glas *

- Plast *

- Gips *

- Brannbart *

- Schaktmassor

- Mineralull

- Wellpapp

- Forpackningsmaterial som omfattas av producentansvar

- Forpackningsmaterial som ingar i system for ateranvandning (ex. lastpallar)
- Farligt avfall (olika avfallsslag separeras)

- El-avfall (olika avfallsslag separeras)

- Deponi (olika avfallsslag separeras)

Blandad fraktion for eftersortering &r endast tillatet for sammanfogade och/eller
fororenade konstruktioner och maste i forekommande fall godkannas av bestallaren.

Om fraktion markerad med * ej & mdjlig att sortera ut ska dispens sdkas hos
Miljoférvaltningen. Bestéllaren ska godkanna att dispens soks.

Vid bodavfall ska kommunens entreprendr anlitas for hamtning.




Som stdd vid avfallshantering finns dokumentet "Farligt avfall och specialavfall —
véagledning” 3.

Emballage

| férsta hand ska returemballage anvandas. Om returemballage inte kan anvandas, ska
emballaget vara anpassad till byggplatsens avfallssorteringssystem enligt ovan.

Farligt avfall &
rivningsavfall

Rivningsplan fér farligt avfall ska i forekommande fall finnas och féljas. Entreprendren
ansvarar for att sddan rivningsplan upprattas om inte sadan uppréattats och 6verlamnats
av bestéllaren (anges vid avrop). Farligt avfall ska sorteras enligt i rivningsplanen angivna
avfallsslag och transporteras och omhandertas av féretag med gallande tillstand.

Entreprentér ombesorjer inrapportering av farligt avfall till Naturvardsverkets
avfallsregister. Uppgifter som ska rapporteras in foljer 6 kap 18 Avfallsférordningen
(2020:614).

Rivningsavfall i dvrigt sorteras i lampliga avfallsslag enligt ovan och transporteras och
omhandertas av féretag med gallande tillstand.

Vid patraffande av misstankt farligt avfall ska bestallare omgaende kontaktas.

Transportkvitton, mottagningskvitton samt kvittens for
inrapporterat avfall till Naturvardsverkets
avfallsregister skall tillhandahallas bestéllaren i digital
form.

Transportdokument for farligt avfall ska innehalla
uppgifter om:
- avfallstyp,
- avfallets vikt i kg,
- datum for transport,
- fran vilken ursprunglig plats och till vilken
slutlig plats avfallet transporteras,
- transportor, och
- lamnare och slutlig mottagare.

Transportdokumentet ska vara undertecknat av
transportor och lamnare (6 kap. 819 Avfallsférordning
2020:614).

Mottagningsbevis fran mottagare av farligt avfall ska
innehalla uppgift om identitet for rivningsobjektet,
avsandare, mottagare, avfallsslag och avfallsmangd.

3 https://goteborg.se/tka



https://goteborg.se/wps/myportal/enhetssida/tekniska-krav-och-anvisningar-for-dig-som-bygger-lokaler-at-goteborgs-stad/miljo/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DXwd3QwcQ4xMnFwDXA2NAkz1w8EKAgxdHA1NQAo8DIEKAl3N_INcTQwMfEz1o4jRb4ACHA2cgoycjA0M3P2NyNGPbBJx-vEoiMJvfEFuKBA4KgIAWQ4CJw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

