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Tekniska krav och anvisningar
Rorsystem

Fjarrvarmesystem

Dokumentet galler for foljande verksamheter:

Bostad med sirskild service, Férskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Aldreboende

Dokumentet galler for:

Nybyggnad
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1. Projekteringsvégledning

1.1.Vid nyproduktion och ombyggnad

VVS-konsulten dimensionerar sekundirsystemen for virme och tappvarmvatten (inklusive
VVC) och tillhandahaller till Goteborg Energi nédvéandiga uppgifter for dimensionering av
fjarrvarmecentralen och dess ingaende komponenter.

VVS-konsulten ska leverera foljande uppgifter till Géteborg Energi:

e Temperatursamband VS-rad och VS-vent.

e VS-sidans (sekundirsidans) externa tryckfall (utanfor FC1, d.v.s. exklusive tryckfall i
viarmevaxlare och sil).

e VS-flode.

e VV-flode.

Ovan namnda uppgifter ska alltid levereras oavsett om alla eller delar av uppgifterna redan &r
redovisade 1 fjarrvarmeforfragan.

1.2.Vid reinvestering
Goteborg Energi initierar alltid reinvesteringar.

Vid reinvestering ska uppréttad rutin mellan Lokalforvaltningen och Goteborg Energi for
reinvestering av fjarrvirmecentraler f6ljas.

2. System och funktioner

Principerna pa foljande sidor visar tva vanligt forekommande principer avseende utforande
och entreprenadgrinser (leverans-, montage- och garantiansvar) i fjdrrvarmeprojekt mellan
Lokalforvaltningen och Goteborg Energi.

Fjarrvirmecentralen utfors med gemensam varmevéxlare for VS-system for radiatorer och
luftbehandling.

Separata shuntgrupper installeras i de fall det 4r motiverat (t. ex. vid stora fasader, olika
verksamheter, flera luftbehandlingsaggregat o. dyl.).

Goteborg Energi avgor vilken typ av fjarrvarmecentral (tvastrdkskoppel eller tvastegskoppel)
som ska installeras i respektive projekt.

Se dven Goteborg Energi:s “Tekniska bestimmelser {or fjarrvirme” pa
https://www.goteborgenergi.se.

Principerna dr anpassade for utskrift i A3-format.
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