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1. Allmé@nna anvisningar

1.1. Strategi

Konfiguration av anlédggningar gors i:

. CitectSCADA (Vid tillfdllet installerad version hos LF)

. FlexFas ramverk for fastighetsautomation. (Vid tillféllet installerad version hos LF)
. FlexTime tidkanalhantering for Citect

Samtliga bilder ska vara utformade enligt FlexFas standardbiblioteket avseende genies,
farger, fargskiftningar, symboler, linjer, linjetjocklekar etcetera.

Dé nya fabrikatspecifika applikationer (symboler, Genies, SuperGenies) tas fram for ett
projekt ska dessa laggas i standardprojektet. Dessa ska dven betecknas med sitt
"fabrikatnamn", detta for att samma objekt ska ateranvdndes vid nésta projekt med samma
fabrikat.

Egentillverkade Genies ska anvénda FlexFas kommandologg lika standard FlexFas standard
Genies.

1.2.Andra i befintliga huvudprojekt och standardprojekt

Alla dndringar som ska utforas i standard applikationer/huvudprojektet ska genomforas
direkt i server av administratoren eller annan person pa uppdrag av denne. Andringarna avser
exempelvis att lagga till navigationsknappar till tillkommande objekt/anldggningsdelar.

Andringar i standardprojektet (mall/symbol/popup etcetera) ska goras i andra datorer fn i den
skarpa servern. Dérefter patalas de forandringar som utforts, och dessa dverldmnas till
Lokalforvaltningen for inarbetning i standardprojektet for framtida anviandning.

1.3. Projekt i utvecklingsserver

Entreprendren ldgger in Funktionsbeskrivning och Flextimes tidkanaler 1 den skarpa servern.
Efter egenprovning liaggs en projektbackup i katalogen ”Till skarp server”. Projektbackup
namnges till projektnamn och dagens datum, ex 101010 02 20181001. Om Com-projektet
har blivit uppdaterat ska &dven det laggas in i katalogen.

Loggfilen fylls pa med information om vad som ska uppdateras och dérefter skickas ett mejl
till Lokalforvaltningens systemintegratorer for Citect.

I mejlet ska det framgé vilken SDF, populdrnamn och gatuadress som avses. Mejlet ska
skickas till systemintegratdrer minst 1 vecka innan besiktning av OS. Besiktning av OS ska
utforas senast 1 vecka innan slutbesiktning.

1.4.Cluster
Citect systemet &r indelat 1 tvd kluster, Skolor och Boende. Klustren har egen larm-, trend-
och rapportserver. Varje Area (se kapitel 1.3) 1 ett kluster har egen IOServer. (se kapitel 2)

1.5. Areor

[OServrar ér indelade 1 areor SDF1-10 enligt Stadsdelsforvaltningar.
(se kapitel 2.1)
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1.6. Equipment och pagemenu
Equipment anvénds for traidmenyer och larmfiltrering pd larmsidor.
Pagemenu anvénds for traidmeny pd meny- och driftbilder

1.7.Include-projektstruktur

Konfiguration dr fordefinerad och hanteras av systemégare.

FlexFas Include Project layout

| Projekt som kérs. Linkar ihop alla

Delprojekt, anldggningar
som infogas efter hand

_FlexFasRun
underliggande projekt.
UserincludePraoject 1 | | UserincludeProject 2 H UserincludeProject nn
Optional
_FlexTimeTx _FlexFasDesign Projektspecifika instdillningar, mallar
elcetera
Tilliggs _FlexAlarmus
moduler Standard bildmallar, funktioner etc.
_FlexMeters _FIexFasStand
_FlexElectric
_FlexFasCom Projektspecifika instdllningar for
_FlexTools kommunikation.
_FlexCiFasOild

1.8.Bildformat

Bildformat ar 1920*1015 med FlexFasDesign template If templates.menu03 16x9 och
If templates.normal03 16x9. Templates bygger pa FlexFas ff style.
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2. Fordefinierade areor, menyer och equipment

I include project FlexFasDesign finns fordefinerade areor och menytrad for system-, meny-,

och larmbilder. Dessa hanteras av systemégare.

2.1.Areor

Fordefinierade Areor anvédnds vid larmutskickning.

NAME EXPR
SDF1
SDF2
SDF3
SDF4
SDF5
SDF6
SDF7
SDF8
SDF9
SDF10 10

O 00 N OOl A W N B

COMMENT
Angered

Ostra Goteborg
Vastra Goteborg
Askim-Hogsbo-Frolunda
Centrum
Majorna-Linné
Orgryte-Harlanda
Lundby

Vastra Hisingen
Norra Hisingen
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2.2. Menyer

Fordefinierade menyer dr huvudgrupper i tridmeny.

PAGE LEVEL1 LEVEL2 COMMAND AREA ORDER

SDF Angered PageDisplay("SDF1")  SDF1 1
SDF Angered Boende PageDisplay("SDF1")  SDF1 2
SDF Angered Skolor PageDisplay("SDF1")  SDF1 3
SDF Ostra Goéteborg PageDisplay("SDF2")  SDF2 4
SDF Ostra Géteborg Boende PageDisplay("SDF2")  SDF2 5
SDF Ostra Goéteborg Skolor PageDisplay("SDF2")  SDF2 6
SDF Vastra Goteborg PageDisplay("SDF3")  SDF3 7
SDF Vastra Goteborg Boende PageDisplay("SDF3")  SDF3 8
SDF Vastra Goteborg Skolor PageDisplay("SDF3")  SDF3 9
SDF Askim Hogsbo Frolunda PageDisplay("SDF4")  SDF4 10
SDF Askim Hogsbo Frolunda  Skolor PageDisplay("SDF4")  SDF4 11
SDF Centrum PageDisplay("SDF5")  SDF5 13
SDF Centrum Boende PageDisplay("SDF5")  SDF5 14
SDF Centrum Skolor PageDisplay("SDF5")  SDF5 15
SDF Majorna Linné PageDisplay("SDF6")  SDF6 16
SDF Majorna Linné Boende PageDisplay("SDF6")  SDF6 17
SDF Majorna Linné Skolor PageDisplay("SDF6")  SDF6 18
SDF Orgryte Harlanda PageDisplay("SDF7")  SDF7 19
SDF Orgryte Harlanda Boende PageDisplay("SDF7")  SDF7 20
SDF Orgryte Harlanda Skolor PageDisplay("SDF7")  SDF7 21
SDF Lundby PageDisplay("SDF8")  SDF8 22
SDF Lundby Boende PageDisplay("SDF8")  SDF8 23
SDF Lundby Skolor PageDisplay("SDF8")  SDF8 24
SDF Vastra Hisingen PageDisplay("SDF9")  SDF9 25
SDF Vastra Hisingen Boende PageDisplay("SDF9")  SDF9 26
SDF Vastra Hisingen Skolor PageDisplay("SDF9")  SDF9 27
SDF Norra Hisingen PageDisplay("SDF10") SDF10 28
SDF Norra Hisingen Boende PageDisplay("SDF10") SDF10 29
SDF Norra Hisingen Skolor PageDisplay("SDF10") SDF10 30
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2.3.Equipment

Fordefinierade equipment anvdnds som huvudgrupper i tridmeny pa larmsidor.

NAME

SDF_Angered
SDF_Ostra_Goteborg
SDF_Vastra_Goteborg

CLUSTER
Boende
Boende
Boende

SDF_Askim_Hogsbo Frélunda Boende

SDF_Centrum
SDF_Majorna_Linné
SDF_Orgryte_Hérlanda
SDF_Lundby
SDF_Vastra_Hisingen
SDF_Norra_Hisingen
SDF_Angered
SDF_Ostra_Goteborg
SDF_Vastra_Goteborg

Boende
Boende
Boende
Boende
Boende
Boende
Skolor
Skolor
Skolor

SDF_Askim_Hogsbo Froélunda Skolor

SDF_Centrum
SDF_Majorna_Linné

SDF_Orgryte_Harlanda

SDF_Lundby
SDF_Vastra_Hisingen
SDF_Norra_Hisingen

3. Databaser

3.1.Cluster

Cluster ar fordefinierade. I anldggningen finns tva Cluster, Boende och Skolor. Cluster

Skolor
Skolor
Skolor
Skolor
Skolor
Skolor

AREA
SDF1
SDF2
SDF3
SDF4
SDF5
SDF6
SDF7
SDF8
SDF9
SDF10
SDF1
SDF2
SDF3
SDF4
SDF5
SDF6
SDF7
SDF8
SDF9
SDF10

PAGE
alarm
alarm
alarm
alarm
alarm
alarm
alarm
alarm
alarm
alarm
alarm
alarm
alarm
alarm
alarm
alarm
alarm
alarm
alarm
alarm

tillhorighet ska anges 1 Clusterfélt pa pages, variable, trend, digalm etcetera.

3.2. Area

Areor dr fordefinierade och ska anges med NAME-filtet (SDF1...SDF10) i pages, variable,

trend, digalm etcetera.
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3.3.Equipment i includeproject

Equipment Name kan inte innehalla mellanslag, ett understeck >’ tecken anvénds istéllet for
mellanslag. Ett nytt Equipment konfigureras i varje nytt includeprojekt av integratdr.
Nivaavgrinsaren 1 en equipmenttrddmeny dr en punkt. Vilj huvudequipment enligt kapitel
2.4. avgridnsa med en punkt och skrivin ANLnr ANLtyp ANLnamn.

Equipment namn
(Obs! inga mellanslag 1

d General / Name.

Name  SDF_Nomra_Hisingen.409040_02_Lillhagsparkens_férskola

Cluster Name  Skolor < - Clusternamn

Type hd

Location

Page alarm < = Sida dér equipment visas

Help

Comment

Parameters

Tag Prefix

1/0 Device hd

4 Security

A

Area

Area  SDFID

» Custom
» Scheduling
4 Project

Project  409040_02 v
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Ex. Larmmeny

i Hemsida

SDF_Angered (54)

SDF_Askim_Hdgsbo Frilunda (73]

SDF_Centrum (47)

SDF_Lundby (13]

SDF_Majorna_Linne (3)

SDF_Majorna_Linné (

SDF_Morra_Hisingen (70)

SDF_Vastra_Goteborg (

SDF_Vastra_Hisingen (72
701090 _02_ Byvadergangens_Firs...
T01300_02_Solvadersbyn
T02010_01_Landamédreskolan
702070_02_Lilla_Solstralegatan_10
T03070_02_Vaderbordarna
T03120_01_5Svartedalsskolan(16)
T04030_01_Skutehagen_skola (9)
704040 _02_Hasteviks_Fsk (7)
705030_01_Osterddskolan (
T05070_02_Lakebergsgatan (1)
T05080_01_Torslandaskolan (10)
705410_02_AmhultsByvag_10 _Fsk...
705410_02_Anghagsdalen_16 _Fsk ..
706030_02_Lassbyvagens_fsk
706040_01_Lillebyskolan (5)
T06170_01_Bjdrlandaskolan (16)
709040_02_Korsklevegatan_Fsk

*. [ | sDF_Orgryte_Harlanda (34)
*.| | sDF_Ostra_Giteborg (26)
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3.4.Ports

Ports konfigureras av integrator i includeprojekt FlexFasCom i utvecklingsmiljon.
Konfiguration av koppling av port till [OServer for driftmiljo, hanteras av systemégare.

Server Name
Port Name
Port Number
Board Name
Baud Rate
Data Bits
Stop Bits
Parity
Special Opt

Comment
4 Project

Project

I105_SKOLOR_SDF7

210250_01_04 /

Port Name. Bestar av
ANLNr ANLtyp portindex
(portindex = 01...nn)

TCP_SKOLOR_SDF7

-i10.139.175.211 -u -p5050

Parkskolan - AS03 - SAIA PCD3

<

_flexfascom

Comment bestér av
Anléggningsnamn-
Apparatskap-DDC-fabrikat

( vid flera olika byggnader,ange
dven byggnad)
(DDC=DUC/PLC

3.5.Units ( 1/0 Devicecs)
Units konfigureras av integrator i includeprojekt FlexFasCom 1 utvecklingsmiljon.
Konfiguration av koppling till IOServer for driftmiljo, hanteras av systeméagare.

Search Properties

- General

Server Name

Name
Number
Address
Protocol

Port Name

Startup Mode

Priority
Memory
Read-Only
Exclusive
Comment
» External
> Legging
< Cache
Cache
Cache Time
» Update
# Scheduling
> Storage
< Project

Project

10S_SKOLOR_SDF2

205020_02_DDCA

83 \

11

SBUS

305030_02_01

Primary

FALSE

Galaxgatan 1 Fsk - ASO1 - SAIA e
TRUE - -
5000

_FlexFasCom
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Name.

ANLnr ANLtyp Namn.
Namn anges som

Ex. LBOI (vid enhetsaggregat)
ovrigt som DDC1...nn

Number (Citects I/O Dev.Nr)
Unikt 16pnummer fas av system
integrator.

Comment.

Kommentar bestér av
Anldggningsnamn-
Apparatskap-D

DC-fabrikat

(vid flera byggnader ange dven
byggnad

(DDC=DUC / PLC)

Cache, normalt 5000 ms
Cache ska vara aktiverat
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3.6.Variabletags

Parametrar for tags enligt FlexFas.

Exempel tagparametrar

611120 01 _VS03 GT10_PV Framledningstemp

611120 01_VS03_GT10_CSP

Berdknat borvérde framledningstemp

611120 01_VS03_GT10_P
611120 01 VSO03 GT10_I
611120 01 VS03 GT10 D

P-band (eller forstirkning)
I-tid (eller I-faktor)
D-verkan

611120 01 VS03 GT10 FAULT  Givarfel
611120 01_VS03 GT10 AL
611120 01 VS03 GT10_LAL
611120 01_VS03_GT10_HAL
611120 01 VS03 GT10_ADL
611120 01 _VS03 GT10 _ALL
611120 01 VS03 GT10 AHL
611120 01 VS03 GT10 X1
611120 01 VS03 GTI10_Y1
611120 01_VS03_GT10 Xn
611120 01 VS03 GT10_Yn
611120 01 _VS03_GT10_MIN
611120 01 VS03 GT10_MAX

Se FlexFas (CiFas) manual for alla tagparametrar.

Temperaturavvikelselarm
Lagtemperaturlarm

Hogtemperaturlarm

Larmgrins temperaturavvikelse

Larmgrans lagtemperatur

Larmgrins hogtemperatur

Utekomp. Brytpunkt 1 ute (kallast ute)
Utekomp. Brytpunkt 1 framledning
Utekomp. Brytpunkt n ute (varmast ute) (n=2-8)
Utekomp. Brytpunkt n framledning (n=2-8)
Minbegransning borvirde

Maxbegrinsning borvérde

Variabelns skalning utgar ifrdn nedanstdende riktlinjer men vid behov anpassas

skalningsintervallet till signalens verkliga arbetsomrade.

Signaltyp Eng Zero Scale Eng Full Scale
Utetemperatur (VS01-GT30) -30°C 40°C
Intagstemperatur -30°C 40°C
Avluftstemperatur -30°C 40°C
Frysvaktstemperatur -30°C 70°C
Utekomp. kurvor x-axel -30°C 40°C
Utekomp. kurvor y-axel Samma som _PV Samma som _PV
Tilluftstemperatur 0°C 40°C
Rumstemperatur 0°C 40°C
Franluftstemperatur 0°C 40°C
Solfangare-temperatur -30°C 150°C
VP/VS-temperatur 0°C 80°C
Fjarrvarmetemperatur 0°C 130°C
Vatskekopplad atervinning -15°C 40°C
CO2-halt 0 ppm 3000 ppm
Utsignaler 0% 100%

Tryck Anpassas Anpassas
Flode Anpassas Anpassas
Ovriga signaler Anpassas Anpassas
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Variabletag konfigureras enligt figur nedan.

4 Equipment
Equipment
ltem Name

4 General
Tag Name
Cluster Name
I/0 Device
Data Type
Address
Commenit
Deadband
Eng Units

Format

4 Scale

Raw Zero Scale
Raw Full Scale
Eng Zero Scale

Eng Full Scale

* Custom
4 Historian

Historize
4 Project

Project

Cluster Name.
Kluster som anldggningen
tillhor, Boende eller Skolor.

Kommentar. Obs! Relevant
kommentar som dven anvinds
som klartext i popupfonster i

Runtime.

611120_01_DDC3

Tag Name. Bestar av

LONG X
ANLnr ANLtyp system komp
B230 / onent parameter.
¥ Ex.
Framledning 611120 01 _VS03_GT10 PV
Parametrar enl. FlexFas.
Undvik klartext i tagnamn.
°C
£& FEU -
Skalning av variabler
Se tabell 1 detta dokument om
0 hur olika signaltyper ska skalas.
0 Custom4 anvinds for att visa
rumstyp och projekterat flode i
80 L VAV-tabeller. Se separat tabell
/ for VAV-zoner for mer info.
611120_01 -

Dokument-id: RA-2134-v.11.0 SRO-system - Underlag fér integration i Citect

12 (33)




@ Goteborgs Stad | Dokumentansvarig

Lokalférvaltningen | Patrick Arvsell

Faststillare
Ulf Krlger

Faststallt
2022-01-25

3.7.Variabletags for VAV-zoner

For att automatiskt kunna generera VAV-tabeller i Citect behdver samtliga taggnamn for
komponenterna som ingar i VAV-zonen folja taggstrukturen som beskrivs i avsnittet.
Samtliga taggnamn ska innehélla zontillhorighet. Tilluftspjall och rumsplacerade

komponenter innehaller 4ven rumstillhorighet 1 taggnamnet.

Franluftspjdll och flodesmaétare saknar rumstillhdrighet och innehaller endast zontillhorighet.

Exempel tagparametrar:

611120 01 LBO1 ZON1 RUMI1034 GT10 PV
611120 01 LBO1 ZON1 RUM1034 ST40 OP

611120 01 LBO1 ZON1 ST40 OP

611120 01 LBO1 ZON2 GF10_SP10
611120 01 LB0O1 ZON2 GF10_SP11

611120 01 LBOl ZON1 RUM1034 SV20 OP
611120 01 LBOl ZON1 RUMI1034 SV2X OP

Rumstemperatur Zonl Rum1034
Utsignal tilluftspjdll Zonl Rum1034

Utsignal franluftsspjéll Zonl
Projekterat CAV-flode franluft Zon2
Projekterat CAV-flode tilluft Zon2

RUM-TAGS | EN VAVZON

Utsignal Rad. Ventil SV20
Utsignal SV21 och SV22

OVRIGA TAGS | EN VAVZON

GT10 GX10 ST40 SV20 OPT_SF GF40 GF10 ST40
| ZONXX_ X X X X X X X
| RUMXX_ X X X X
PV X X X X
| csp X
| sp X X
| sp1
| sp2
| sp3
| op X X X
P X X X
N X X X
D X X X
| AD X X X
| ADL X
| AHL X X
| ALL
| AL X
| HAL X X
| LAL
| FAULT X X X X
| SP10 X X X
| sp11 X X
M X X
| OPM X X
| CMD
| MCMD
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Tabellen nedan redovisar de instéllningar och taggandelser som kravs for att Citects VAV-tabell ska

kunna genereras automatiskt.

e Rumsbeskrivning och projekterade fléden stélls in via faltet Custom4 i variabelkonfigurationen, se

avsnitt 3.6.

e Taggandelser som slutar pad _SP10 och _SP11 anvands om det krédvs Admin behérighet for att fa

andra installningsvardet.

e Signaler for handkérning av spjall och ventiler ska anvanda taggandelser _M och _OPM.

Taggar med specifik betydelse
Tagg
_ZONX_RUMX_GT10_PV
_ZONX_RUMX_GT10_SP
_ZONX_RUMX_GT10_SP1
_ZONX_RUMX_ST40_OP
_ZONX_RUMX_ST40_OP
_ZONX_ST40_OP
_ZONX_ST40_OP

Beskrivning

Kolumn Custom4 = Rumstyp

Borvarde rumstemperatur

D6dzon mellan varme- och kylbehov

Kolumn Custom4 = Projekterat minfléde TL [I/s]
Kolumn Custom5 = Projekterat maxflode TL [I/s]
Kolumn Custom4 = Projekterat minflode FL [I/s]
Kolumn Custom5 = Projekterat maxflode FL [I/s]

_ZONX_RUMX_OPT_SF_MCMD Aktivera sommardriftfall

_ZONX_RUMX_OPT_SF_CMD
_ZONX_RUMX_OPT_SF_SP1
_ZONX_RUMX_OPT_SF_SP2
_ZONX_RUMX_OPT_SF_SP3
_ZONX_GF10_SP10
_ZONX_GF10_SP11
_ZONX_RUMX _ST40_SP10
_ZONX_RUMX _ST40_SP11
_ZONX _ST40_SP10
_ZONX _ST40_SP11

M

_OPM

Indikering Sommardriftfall
Hysteres atergang sommardrift
Sankning CO?vid sommardrift
Minsta tid for sommardrift
Projekterat fléde CAV i franluft [I/s]
Projekterat flode CAV i tilluft [I/s]
Spjallage vid minfléde TL [%]
Spjallage vid maxflode TL [%]
Spjallage vid minflode FL [%]
Spjallage vid maxfléde FL [%]
Mode, 0=AUTO, 1=MAN

Utsignal MAN-lage [%]
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3.8.Variabletags for 6vervakning av solcellsanlaggning

For att automatiskt kunna generera tabeller och energiberdkningar i Citect behdver samtliga
taggnamn som ingar i solcellsanldggningen f6lja taggstrukturen som beskrivs 1 avsnittet.

Taggarna byggs upp av foljande struktur:

System: Ex SE0X
Vixelriktare: Ex VROX
Tracker: Ex A, B, C,D

Exempel tagparametrar:
611120 01 _SEO1 GE90 SP
611120 01 SEO1 Ew
611120 01 _SEO1 Em
611120 01 SEOl1 Ey
611120 01 _SEO1 VROl Ew
611120 01 SEO1 VROl Em
611120 01 SEO1 VROl Ey
611120 01 SEO1 VROl V
611120 01 _SEO1 VROl AL1
611120 01 SEO1 VROl A I1
611120 01 SEO1 VROl A Ul
611120 01 SEO1 VROl B I1
611120 01 _SEO1 VROI B Ul

Central pyranometer

Total veckoproduktion [kWh]
Total manadsproduktion [kWh]
Total arsproduktion [kWh]
VRO1 veckoproduktion [kWh]
VRO1 ménadsproduktion [kWh]
VRO1 arsproduktion [kWh]
Larmkod fran VRO1
Vixelriktare VROI1- larm 1
Tracker A Strom

Tracker A Spianning

Tracker B Strom

Tracker B Spénning

Tabellen skapas av genies frén biblioteket If solar enligt figur nedan. Projektet
” LF Design” inkluderas istéllet for ” FlexFasDesign”.

= solcell_string, Vaxelriktare st.| X

—

e |

solcell_row_header, Omrade

Objektnummer objektnamn | 100100_01 Kungsladugrdshemmet ALO1 String (A2..n, B2..n, C2..n)

d | ancel |

100100_01 Kungsladugardshemmet ALO1

Canc

oK | Help | oK |

solcell_row, Vaxelriktare Solceller B
Effekt Status
Vaxelriktare (namm) | sE01-vro1 Vaxelriktare Momentan | ominell oo | Tty " B
Larm
Info: Tags for genie funktion: SE01-VROA 14,2 KW /100,0 KW | Run Strém 15A 1.2A
Tag_P (effekt), Tag_PR_PV (Verkninsgrad) 142 % Spénning 5882V | 5679V
A o 5 1A
SE01-VRO2 7,9kW / 50,0 kW Run Strém b
Tag (ej parameter) [ 100100_01_SE01_VRO1 | EHED Spanning
Totalt 126,3 kW
oK ‘ Cancel | Help ‘ Elmatare Effekt/ Energi
EM21 142 KW [ 5784,3 KkWh
EM22 7.9 kW [ 2546,8 KWh
solcell_row_obj, Objekt Namn, tag Z Total 2 1KW1 83311 KWh
Objektnamn Totalt
Tag (gj parameter) ‘ 100100_01_SE01 j : . - -
solcell_row_em_obj, Objekt Namn, tag B solcell_string_value, Vaxelriktare A, Vdc =
&2 | Eest ‘ EE | Objekinamn/Total EM21 Strang (A2..n, B2.n, C2..n) A
Tag (ej parameter) [ 100100 01_sE01 EM21 | Tag (ej parameter) [ 100100_01_se01_vrot |
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3.9.Digalm/advalm
Larmtag konfigureras enligt figur nedan. Equipment.

4 Equipment

Vilj projektets equipment via
dropdown. (se kap 2.2)

\p

Equipment  SDF_Askim_H&gsbo_Frélunda.100100_01_V: Alarm Tag.
Samma namn som Variable
Iterm Name
Tag.
4 General
AlarmTag  100100_01_VS01_GT10_HAL
Alarm Name  100100_01 Vésterskolan < Alarm Name.
> Anldggningsnummer och namn.
Cluster Name Skolor -
Category 13 w_ Cluster Name.
_ i Kluster som anldaggningen
Alarm Desc Hiég framledningstemperatur o
AN tillhor, Boende eller Skolor.
Delay  00:01:00 ~ \ = .
Help  100100_01VPVSWV \ \v Kategori enl.
Lokalférvaltningens standard.
Comment \ \
4 Source
Variable Tag A 100100_01_VS01_GT10_HAL Alarm Desc.
Klartext for larm.
Variable Tag B \ -
» Custom
» Paging
4 Security Delay
Area  SDF4 Ange till 1 minut
Privilege 2 p \
<4 Historian Help.
Historize - Driftbild déar larm visas
4 Project L/
Project _TKA - .
! Variable Tag A
Larmtag
Privilege. Area
Behorighet anges till 2 SDF1...SDF10.
(sekap 2.1)

Dokument-id: RA-2134-v.11.0 SRO-system - Underlag fér integration i Citect

16 (33)




@ Goteborgs Stad
Lokalforvaltningen

Dokumentansvarig
Patrick Arvsell

Faststillare
Ulf Krlger

Faststallt
2022-01-25

3.9.1. Larmtagparametrar i genies

Larmtagparametrar for ett objekt som anvinds i genies for att indikera larm (FlexFas).

Index Index Forklaring
Parameter Nummer
_FAULT 41 General FAULT
_AL 44 Alarm
_HAL 45 High Alarm
_LAL 46 Low Alarm
_HHAL 60 HighHigh alarm
_LLAL 61 LowLow alarm
_AL1 134 General Alarm 1
_AL2 135 General Alarm 2
_AL3 136 General Alarm 3
_AL4 137 General Alarm 4
_AL5 138 General Alarm 5
_AL6 139 General Alarm 6
_AL7 140 General Alarm 7
_AL8 141 General Alarm 8
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3.10. Trend
Analoga trendtag konfigureras enligt figur nedan.
Tag Name

» Equipment

4 General

Tag Name

Cluster Name
Type
Expression
Trigger
Sample Period
Eng Units
Format
Deadband

Comment

¥ Scale
4 Storage
File Name
Mo. Files
Period
Time
Storage Method
4 Security
Area
Privilege
# Historian
< Project
Project

915100_01_VS13_GT10_PV

Samma namn som Variable Tag

Skolor

TRN_PERIODIC

Cluster Name.
Kluster som anlédggningen
tillhor, Boende eller Skolor.

515100_01_VS13_GT10_FV

Sample period
Analoga trender 5 minuter.
Forutom varmvatten 1 minut.

Eng.Units och Format
Visas i ProcessAnalyst

Comment.

Kommentaren visas i
ProcessAnalyst och ska
beskriva trendpunkten. Ex.

- Framledningstemp.

- Borvérde framledningstemp.
- Returtemp. Tappvarmvatten
- 0-Avstangd, 1-Till, 2-Auto

00:05:00 «— .

C = =

## #EU = hd
Framledningstemp rad — ]
Citect_Trend]:515100_01%

[ dl w_

14 \

1st

00:00:00 -

Scaled (2-byte samples)

SDF4

FileName
[Citect_Trend]: ProjNr_Projtyp\

1

515100_01

Area som anldggning tillhor
SDF1...SDF10 (se kap. 2.1)
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3.10.1.

Trendning av digitala signaler

Samtliga fysiska digitala I/O, indikeringar, funktioner med mera som péverkar funktioner 1
fastigheten ska trendas. Watchdog signaler ska ej trendas. For digitala signaler konfigureras
dessa som digitala larm med kategori 100. Analoga héndelser, funktioner och utsignaler
konfigureras som analoga trender.

Equipment.
Vilj projektets equipment via
dropdown. (se kap 2.2)

< Equipment /
Equipment  SDF_Askim_H&gsbo_Frélunda.100100_01_Vasterskolan -
ltern Name | A]arm Tag
1 General Samma namn som Variable
AlarmTag ~ 100100_01_LBO1_P1_V 4/_/ Tag.
Alarm Name 100100_01 Vasterskolan \
Alarm Name.
Cluster Name  Skolor \\ . .
A Anlaggnings nummer och
Category 100 W namn
Alarm Desc Drift P1 W
Delay  00:00:01 y\\ > Cluster Name.
Help  100100_01_VV-VSKV \\ = Kluster som anlédggningen
Prorers '\\ \ tillhor, Boende eller Skolor.
- Source
Varisble Tag A~ 100100_01_LBOT_P1_V Kategori = 100
Variable Tag B K \ \ -
» Custom Alarm DeSC.
4 Paging Tydlig och relevant kommentar
Paging -
Paging Group \ Delay =00:00:01
< Security
Area SDF4 Help
i s AN Driftbild dér signalen visas
» Historian
» Project
VariableTag A
’ .. Samma namn som Variable
Area Privilege. Ta
SDF1...SDF10. Behorighet anges till 2 &
(se kap 2.1)

Taggar med specifik betydelse

Taggandelse
_AUT
_OPM

M
_MCMD

v
_V0-V2
_CMD
_CMD1-CMD3

_MCMD
_MCMD1-MCMD3

Beskrivning

Driftfall, handkorning, 6verstyrning FlexTime

Manuell utsignal
Handkorning, overstyrning FlexTime

Indikeringar pumpar, flaktar, ventillage, spjallage,
ventillage, driftfall, nattkyla aktiv, kylatervinning aktiv,

Trendtyp
Analog trend
Analog trend

Digitalt larm
(kategori 100)
Digitalt larm
(kategori 100)

morgonhdjning aktiv, omkopplare, uppstartsignal,
motioneringar, sommardrift, hog fukthalt, timer aktiv,

palarmad anlaggning

Aktivering av funktioner: forlangd drift, forcerad drift,
injustering MIN- och MAX-fléde, aktivering av rumsgivare,

VVC-avstangning
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4. Menyer

Tradmeny for meny- och systembilder skapas i ProjectEditor/System/MenuConfiguration
(Data skapas i fil pagemenu.dbf). Tradmeny for driftbilder visas i den ordning de inmatas.

4.1. Tradmeny, meny- och driftbild
Level 1-2 finns fordefinierade 1 projekt FlexFasDesign. Level 3-4 konfigureras i det nya
includeprojektet. Order-, page- och Custom 1-filtet fylls endast i for projektets meny-bild (se

figur nedan).
Meny-bild

4 General

Page

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6

Menu Command
Target Page
Comment
Order

Symbol
Hidden when
Disabled when
Disabled style
Width
Checked
Privilege

Area

¥ Equipment

4 Custom

Custom 1

Custom 2

Fordefinierade 1

525700-03 Uggledalens Abo

«—  ~ | “FlexFasDesign”
(se kap. 3.2)
SDF Askim Hagsbo Frolunda ~ 4— |
Boende \
\ Menybild namn.

Kommando for att visa
menybild

PageDisplay("525700_03") <+— ~
525700_03 -
Order.
525700 P ANLnr » gor at‘F menyer visas
i sifferordning i meny.
icons_16x16.house01 Anges endast for menybild.
V\\
N\ Icon (se kap. 2.3 Tridmeny-

iconer)

SDF4

Uggledalsvagen 37

Area som anldggning tillhor

| SDF1...SDF10 (se kap. 2.1)

Fastighetens adress
Anges endast for menybild
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Driftbild

4 General

Page

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6

Menu Command
Target Page
Commenit
Order

Symbaol
Hidden when
Disabled when
Disabled style
Width
Checked
Privilege

Area

# Equipment

4 Custom

Custom 1

Custom 2

) . . Se figur menybild ovan
SDF Askim Hogsbo Frélunda
Boende D
525700-03 Uggledalens Abo
Text som visas i tridmeny
PageDisplay("525700_03") -

525700_03

525700

| Kommando for att visa
menybild

icons_16x16_housel1

Icon (se kap. 2.3 Tradmeny-

* | iconer)
Area som anldggning tillhor
SDF1...SDF10 (se kap. 2.1)
/

SDF4

Uggledalsvagen 37
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4.2.Icons i tradmeny

Ordningsf6ljd i meny pa systemtyper samt Icon for respektive bildtyp enligt tabell.

ORDNINGSFOLID  ICON

SYSTEMTYP

1 Icons_16x16.house01 Oversiktsbild (menybild)

2 Icons_16x16.orange Varme

3 icons_16x16.blue Kyla

4 icons_16x16.green Ventilation

5 icons_16x16.grey ;irggﬁerﬁstg:/ée\giﬁ A T
6 icons_16x16.yellow El och tidkanaler

7 icons_16x16.magenta Energi

8 icons_16x16.red Larm

9 icons_16x16.brown Natverk

Ex. trdidmeny.

Lokalforvaltningen
E3 SDF Askim Hégsbo Frélunda -
E3 SDF Centrum
B sDF Majorna Linn'e staden —|
B2 EBoende
B 3% 101 Svalebo
> VPO1-VVO01 Virme
B> vsl Varme
B> vsn2 Varme
B K01 Kallvatten
P> LB10 Ventilation
P> LB10-FF12 Frénluft
.} Tempdwversikt
=
[> Tidkanaler
I> Energi
.> Larm
.> Kommunikation
B ¢33 102 Graberget

4.3. Tradmeny larmbilder

Equipment anvénds i tridmeny pé larmbilder. Se kapitel 2.3 och kapitel 3.3.

Dokument-id: RA-2134-v.11.0 SRO-system - Underlag fér integration i Citect

22 (33)



Goteborgs Stad | Dokumentansvarig Faststillare Faststillt
Lokalférvaltningen | Patrick Arvsell Ulf Krlger 2022-01-25

5. Bildlayout

5.1.Bildformat
Menybilder (menu03) och driftbilder (normal03)
anvinder Style If templates, HD1080 1920x1015.

& C
[& File Edit View Objects Text Arrange Tools Window Help
BB P BE X000 BB F £ HE ? -

L i
| TidksnalDnkument Logg  Instéilin. Marier

Page Cancel |

Create a new graphics page

using a pre-defined template. Help |
Template
=
for Use Template
Syni Template: menud3 Style:
Crel @ — i
;I ci_fas_user ~ oK I
I_ d_medichus -
equipment =
| ) fF style = Cancel |
alarm_equip menul3 normald3 Edit |

T

[+ Linked
v Designed for showing title bar

Resolution:

|HD1080 (1920x1080, 16:3) <]

T

Help

KN
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5.2 Oversiktsbild i Run-projekt

I Run-projektet finns oversiktsbild for varje stadsdel. Lankknappar pé oversiktsbilder

uppdateras automatiskt fran Menu Configuration i Run Time (home SDF1..

#Gdlehﬂr Stad P o
""

-1}

Homasda

SOF Aagered
= Bosnde

601080 01 60105002 60477003 Gunnareds &w 80"1005 Pwlllm.lm 3 604010-00 Bla Stal let
Korveigatan 1 Kummingatan 126 Tnorgatan 6 mq:mn; I'HW 13

SDF 1

SDF Angered

[ ovige |

60324001 Langmosseskolan ] 601130.02 Korvelgatan 2
Salviagaian 50 Kouelgaian 2 Saras vig 1

[611700.03 Solangens ABO

601720.05 Kmlmd-rn-un %
Koriandergatan 16

503260 01 Skola | [601430.02 Tradga [
Safrancgatans Skoia Tradghedsgaroet 124

60433001 ] 602140.02 5 |
Grepgaten g i

603210 02 Saffransg. 80 fak

60604001 Nytorpsskolan
Bredilisgatan 70 Fanjunkarens Lycka 3

508220.01 Hjallboskolan 503250 02 Saiviagatan
Hjaiooplatsen 1 Salviagatan 2

61112001 Bergum skola ] 604090.07 Salsavagen 47
Otofstomps skohdg 1-11 Salsavagen 47

511120.01 Borgums Skola hus | | 0419002 Lankharvagatan 3
Bergums skolahus i Linkharvsgatan 3

51115001 Bj J 7
Bjorsareds Genvag 14 B"ﬂ!ls]ﬂ:n 72

512100-01 Larjeskolan 606130.02 Hammorksllegatan 5
Larjeskolan Hammarkullegatan 5

507300 02 Skolsparat 77
Skolspiret 77

500020.02 Bollplansg. 2 FSK
808020-02 Bolplansgatan 2 FSK.
606080.02 Erikabo Vastergarde
Eniksbo Vastergarde 35
511030.02 Fanjukarans fsk
Fanjunkarens Lycka 3

511060.02 Olofstorpagatan §
Olotsterpsgatan &

61114002 Bjorsareds fsk
Biorsareds Genvag 16

Gunnaredsgard l
uumummmm 11

504780.00 Triorgatan 2
Triorgatan 2

‘ 604800.07 Ravebergsv. Altho l
130122

999180.04 Stora fargens lagerg
Pojkebovdgen VST

70005 Flallblomman &

ﬂf@r
i

602710.05 Fjallbruden
Fillouden 494

0370005 Kepddhhen 284320
Kyodyitan 28

60371005 mlonsqmn n
Malsrisgatan 73

GI3TZ0.05 Pimpinellsgatans B
Fimpretagat

604700.05 Storis Angar
Salsaagen &

511710.05 Kuarnabacken

i

61173005 Dockeredsv. 4 BMSS
Cockeredsvagen

61174005 Ostra Bjorrwdsvagens
Cstra Bomedsvagen 1

511750.05 Knipareds Bm 55
Knigarscsvagen

P
I!HI%IIHH{

1

g

Aterkommande larm senaste veckan
SEOLOR | |
Q -
RSt 20z wmezar 113150_01 196R Guhedsgatan s 01_LB01_po7_STeZ1 WL egarm
PRIST 20211027 080206 113150_01 ISGR Guldhedsgatan & 01_1LB02_D215_STB13_LAL  Liglarm v
PRI 220z os0zos 13150_0115GR Guichedsgalan 6 _113150_01_LB02_D215_STS15_LAL _Liglam ATV OKVITTERAT S0 Cenirum 113150_01 JSGR_Guldhedsgeian_5

.home SDF1 O)
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5.2. Oversiktsbild i includeprojekt
I includeprojectet skapas en ny meny sida med samma namn som includeprojectet,
ANL nr ANLtyp (Ex. 611120 _01).

Foto pé anldggningen klistras in. Vid komplexa anldggningar med flera byggnader visas ett
oversiktsfoto med information om husbeteckningar.
Citect Graphics Builder - [If_tka - 100100.01) | = [ o e

&l
[@ File Edit View Objects Tot Amange Tooks Window Help
ERE P GE@ X000~ BBF S RGE ? LN

Citect” SCADA Il

100100-01 Vasterskolan

VARME

[ —T—
B v
B e ]
VENTILATION

= T T |
[~ EETr—
[ T
Luftbehanding LB0

[ I —
(- T —

OVRIGT

Larm ASD1 | AS2 | AS03

— Kommuniaton
B v
[ Maa2 ]
[ —r—

A

VS01-GTI0
a24EU

Dubbelklicka pa objektsnamn ( vit Gverskriftstext pa sidan ) och fyll i relevanta uppgifter for
projektet enligt figur nedan.

Meny bild x|
Anl&ggnings namn | 511120—01 Bergum
Omrade I SDF Angered

oK | Cancel Help

Dokument-id: RA-2134-v.11.0 SRO-system - Underlag fér integration i Citect 25 (33)



@ Goteborgs Stad
Lokalforvaltningen

Dokumentansvarig
Patrick Arvsell

Faststillare
Ulf Krlger

Faststallt
2022-01-25

Hogerklicka 1 bild och fyll 1 relevanta uppgifter for includeprojektet enligt figur nedan.

Egenskaper for 611120_01

General | Appearance | Keyboard Commands I Events I Environment I Associations I

Window title: |511120_01

Description:

Previous page: I Home_SDF1

K 0 B R 1

Next page: [611120_01_IBO1
—Security —Page scan time
[~ Allareas V¥ Default
Area: I SDF1 j I 230 ::II millseconds
—Logging —Cluster context
Log device: | I™" nherit from caller
Cluster; I Skolor j

x|

[ox |

Mot | Verkstal

Hialp

5.3. Driftbild

I includeprojektet skapas driftbilder med samma namn som includeprojektet samt
systemnamn enligt handling. (Ex. 611120 _01 VS03).

[#d Fle Edit View Obwcts Tet Amenge Tooks Window Help

Citect Graphics Builder - [1{_tka - 100100_01_VPVSVV]

DRE P SEE X000 BB¥ L DG 7 | &
@ & e« a & 8 bt o DOC 1, Bockhofl, AS1
uarn  Tieed TidkonalChument Logg  neiaiin Mot S0 OsraGotoborg  100100.01 Vastorskoian
© VS01 - Dagat
1@ VS01- Dampad utetemparatur
Dampad utstemperatur  #44 #EU
Styrands ustemperatur  #88 #EU
{10 VS01 - Rumsoptimring = g
Adusll umsbonarde  #4 #EU = oy Lo |
Aktuell kunvorskjuning  #84 4EU = ? LB03
[mrr—m) vsu1-CTI0 [
e T —]
1@ VW1 - Legionellahsjning #H¥EY P
VS01 - ELF Tidskonstant #4HHIEY e ({ o VS01-P1
: B =
VPO1GT43 % i wsnoTa2 I
s wey (Usezsva i T I Raatorer
ey
HHEU e ? ]
WO1-VM31
Eman ARVEY
Media M REY
VPO1- Varmvatten
Euio WoI-GTID W11GT20 = > Serkok
VRD1.GTAY i #EU . e
e #eeey  QWvitSVI0 #4.9EU VWO1-VM32
- #AEU W BWEL
i &( VVO1-WK ? et
== . =} Varmatten
: WO1-GTa2
VPOIVMI0 | VPDIGTaZ VPO1.GT44 i HEU NVO1GTAY
rip Iy e eel Bvorsva 9 pratgy Pt
wawgel) | Q < ml:eu ¢ ')
[ % — =
kvoruma1 - vor.svio (/N] o
Ikommands s Og | ]
kalhaten Kalatien
KVO-vM22 M © Inbrotslam palarmat
. dees
(R e
KVO1-vM23
e IEY
44 HEY
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Genie for utegivare med handstyrning (If user.sensor outdoor pv_op m) finns i
_If Design och visas i 6vre hogra hornet av driftbild.

[ ] #« DDC 1, Beckhoff, ASIM

sensor_outdoor_pv_op_m,Utegivare handst... =

Beteckning | vs01-GT30

Info Tag: Visar varde Tag_PV samt beteckning
Tag_M , Auto/handldge {(default Auto=0, Hand=1)
Auto(0,1) [0
Hand (0,,2) [1
Tag_0OPM = 0.. , manuell utsignal

Tag {ej parameter) | 100100 01_YS01 GT30 ~|

I - I (default tom)

LarmOption

Info popup handstyrning se:!d_fas_sg_man_analog

Meny Altermativ: 0, 1, 12, 13, 123, 2, 23, 3
dar 1=Trend, 2=Handstyrning, 3=Inst3lning

Meny alt. 123

Info popup: !d_fas_sg_adj...
-sp: visar Tag_SP inkl. text
-sp_1({toX), sp_all: visar konfigurerade, Tag_SP, Tag_SP1..8

text=Tag Comment

Menyalt. 3 Instaln. I LI

Ok | Cancel Help |

—

Kallvatten
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Dubbelklicka pa objektsnamn ( vit Gverskriftstext pa sidan ) och fyll i relevanta uppgifter for
projektet enligt figur nedan.

System namn

Omrade namn

Husfgata namn

IODevice namn

I0ODevice nr (Citect)
Eller

OPCQualityTag

Systembild

| LBO1 Luftbehanding (Hus A)|

Visas 1 bild

| SDF Orgryte-Harlanda

| 210770-05 Kaggeledsbacken 15

| 2, SAIA, ASOL

Visas 1 bild
(DDC)2, SAIA, ASO01

| 210770_05_DDC2

Systeminst. bild
Mandverbild
Man-Tag, ej param
Tidkanalbild
Tidkanal argument

UtetempTag med param

I0Device-namn for
IODevice-status pa bilden
om protokollet &r OPC,
anvind Qualitytagg

| OpenFlexTime

Anges om FlexTime-tidkanal
finns knuten till bilden,
argument motsvarar nod i
FlexTime

| 210770-05_LB01

| 210770_D5_VS01_GT30_PV

/Huuu u/\\ x

ProjektnamniCitect)

(o |

| 210770_05

Tag utetemperatur. Anvands
i ProcessAnalyst vid val av
popup trend pé genies pa
bilden. Hela tagnamnet
anges.

Cancel Help ‘
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5.4. Kompenseringskurva

Kompenseringskurva: FLEXFAS_SENSORZ2_CSP |, Tag Comment: 3 Calculated SetPoint
Tag Comment: 2 Calculated SetPoint
THSs B A A Tag Comment 1 Processval | 32,0 °C
E=TRC ' ' : Tag Comment: 3 Calculated | 32.0 °C
90,0 °C
1 Tag CommentPV | 9.0°C
85,0 °C
Tag Comment: 10 Min | 20.0 °C
80,0 °C
Tag Comment 11 Max: | 70,0 °C
75.0 °C
70,0 *C Max
85.0 °C & v
600 °C 1 | 2507 | 70.0°c
se0c 2 |00°c |[es0°C
50,0 °C 3 [00c  [e00c
45,0 °C
4 | s0°C | s5.0°c
40,0 °C
5 | o o
o | 0.0°C | 50.0°C
o0 6 | 50°C | 400°C
0% |- 7 | 100°c | 300°c
200 eeofum 18 | 200°c [ 200°C
15,0 °C :
10,0 °C
co-c [ Visa varden i kurva
0.0C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tag Comment PV
300°C -240°C -180°C -120°C -80°C 00°C 60°C 120°C 180°C 240°C 300°C

Borvirdeskurva med 2-8 brytpunkter samt min- (bld) och max-instillning (r6d) och
utetemperatur. Kompenseringskurvor anropas via popup-menyer pa sensor-, converter- och
values-genies. Virden skickas direkt till "IODevice” vid dndring i kurvan eller
inmatningsfilt. Tag MIN, MAX och Tag utetemp visas om de finns konfigurerade.
Kurvan har inte fasta granser utan granserna anges av tag_X1:s och tag_Y'1:s omrade
(variable.dbf). Alla X1...X8 maste ha samma konfiguration och alla_Y1... Y8 maste ha
samma konfiguration.

Konfiguration: av Tag PV, MIN, MAX och Tag utetemp:

-Tag Utetemp (om denna anvénd i kurvan) ska ha samma konfiguration som tag X1 samt
tag PV samma som Tag Y1.

- Tag MIN och Tag MAX (om dessa anvinds i kurvan) ska ha samma konfiguration som
Tag Y.

Exempel.
NAME RAW_ZERO RAW_FULL ENG_ZERO ENG_FULL
Tag_X1 (..._X8) -300 400 -30 40
TAG_utetemp -300 400 -30 40
Tag_Y1 (...Y8) 0 1000 0 100
TAG_PV 0 1000 0 100
TAG_MIN 0 1000 0 100
TAG_MAX 0 1000 0 100
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6. Funktionsbeskrivning

6.1. Mappar och filer

Funktionsbeskrivning for ett projekt 1dmnas i PDF- och docformat och sparas pa filserver.
PDF-filer ldggs i mapp ..\CitectDoc\pdf\anldggningsnummer\ och docfiler i
..\CitectDoc\doc\anlaggningsnummer\.

Anldggningsnummer dr samma namn som Citect-includeprojektnamn.

Exempel.
.\CitectDoc\pdf\205070 01\

Atkomst till filserver sker via Icon pa skrivbordet i utvecklingsservrar.

6.2.Benamning av filer
Funktionsbeskrivning uppdelas i en fil for varje bild och bendmns
includeprojektnamn_bildnamn.pdf (.doc).

Exempel.
Funktionstext for systembild VSO1 i projekt 205070 01
.\CitectDoc\pdf\205070 _01\205070 _01 VS01.pdf

Vid mindre projekt (1-3 systembilder) kan en fil for alla systembilder anvindas. I detta fall
bendmns funktionstextfilen includeprojektnamn.pdf (.doc).

Exempel.

Funktionstext for systembilder 1 202020 07
.\CitectDoc\pdf\202020 07\202020_07.pdf
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7. Tidkanaler i FlexTime
En tidkanal ska innehalla tva stycken till- och franslagstider per dag samt mgjlighet till
kalenderstyrning via FlexTime/Citect. Kalenderstyrning anvénds inte pa tidkanaler for

motion av objekt.

7.1.Val av FlexTime-server

Val av FlexTime-server sker langst ner till vinster i FlexTime-klienten.

Server ”Citect Boende” eller ’Citect Skolor” ska viljas.

Anslut 3
Koppla fran

g_ﬁ v Lokal ) Niva:.

Valt sche
92

(¥

Web Port/EEC
Citect Boende

WebFactory

7.2. Communities

Tidkanaler ar indelade 1 Communities. Val av Coummunity/SDF sker ldngst ner 1 hogra
hornet i FlexTime-klienten.

Valt schema:Ingen vald. Driftlage: Information saknas...
04

oo o2
01 0z 05

o0&

(0] o
o7 (]

11

12

14
i3 i5

16

iF

L]

i5

20
21

22

24
23

. "y
o+ SDF Angered ~ '

For att kunna 6ppna FlexTimes tidkanal fran Citect ar det viktigt att rétt SDF sétts i Area-
faltet pa flodesbildens egenskaper,

Window titie: |ﬁ11:3:|_n:|1

Desaipbon:

Previous page: | Hame_SOF 1

[511120_01 1801

Hext page:

L e Lo el

|

7.3.Namngivning och kategori
Tidkanaler ska namnges enligt foljande standard: Funktion System Populdrnamn/Adress.
Exempelvis ”Drift LB02 Utbynésskolan” eller ”Nattkyla LB02 Utbynisskolan™.
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Tidkanaler ska kategoriseras enligt nedan:
e Ventilation: Drift, Nattkyla

Virme: Dagdrift

Motionering: Brandspjéll, Pump
Optimering: Dagdrift

Belysning: Drift

7.4.Tags, till- och franslag i DDC och Scada
Tag-éndelser for tidkanaler enligt FlexFas kap. 7.3. For styrning via FlexTime anvénds i de
flesta fall endast parametrar ” CTn” och ” CFn”, ddr n=1-9,11-19.

7.5.Tags, Kalenderstyrning i DDC och Scada

Kalenderstyrning av tidkanal DDC/FlexTime/Citect kan utforas pa olika sitt, med en eller
flera tags. Funktionen dr att man handstyr en tidkanal eller ett objekt. Uttryck for
FRAN-TILL-AUTO konfigureras i FlexTime.

7.6. Exempel kalenderstyrning
Tag 301070 02 LBO1 TIDKI1 AUT (INT tag i DDC) anvinds for kalenderstyrning av
tidkanal i DDC.
Dé kalenderstyrning och eventuellt schema aktiveras for denna tidkanal 1 FlexTime ska DDC
vid vérdet:

1=Styra LBO1 enligt lokal tidkanal 1 DDC

2=Stoppa LBO1

3=Starta LBO1

i) Scheman

- 2 306290-01 Solbackeskolan Beskrnivning |Driﬂ LBD Kvibergs kasemer |
+ : 306300-02 Starnbildsgatan
2 : 301070-02 Kvibergs kaserner fsk

Kategori |Ver|ti|atinn |

2> LBOT Sidai Citect  [301070_02_LBOT |
¢ A2 Drift LBO1 Kvibergs kaserner
A8 Drift OF1 Kvibergs kaserner
. (9 Drift OF2 Kuiberas kaserner | Till [301070_02_LBO1_TIDK1_AUT=3 [ -
+ P> LB02 Fran (301070_02_LBO1_TIDK1_AUT=2 -
w5 vs01
43 301350-02 Vamhemsgatan fsk Lokal 301070_02_LBO1_TIDKI1_AUT=1 I -
#-1s) 303230-02 Minutgatan fsk Statustag  [301070_02_LBO1_TIDK1_V [ -

ol : 305240-02 Teleskopgatan fsk
7.7.Tags, Watchdog for kalenderstyrning i DDC och Scada

Watchdog 1 DDC giller for alla tidkanaler 1 DDC:n och konfigureras endast for en
av DDC:s tidkanal. FlexTimes Watchdog-intervall dr 60 sekunder. Larm

for Watchdog funktion ska finnas 1 DDC och Citect med en instéllningsbar larmf6rdrojning
pa 60 minuter.
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7.7.1. Exempel Watchdog
301070 02_AS01 PLCO1 WD CMD och 301070 02 AS01 PLCO1 WD AL ir
DIGITALa tags i DDC och Citect.

Funktion:
e FlexTime sitter (via Citect) tag ” 301070 02 ASO1 PLCO1 WD CMD till 1" varje
minut.

e DDC kollar tag ” 301070_02_AS01 PLCO01_WD CMD”.
e Har tag virdet 17, sitts den till ”0”.
e Har tag virdet ”0”, fungerar inte kommunikationen mellan DDC och SCADA =>DDCn

styr enligt egna tidkanaler och sétter larm pa tag ” 301070 02 _ASO01 PLCO1_WD_AL”.
efter instdlld larmfordrojning.

Watchdog

Tag |3[:-1D?D_DE_ASM_PLC[H_WD_CMD .. |
Intervall ms (-1 for standard)

Uppférande | St till 1 v]

En watchdog i DDC giller for alla tidkanaler i DDC:n och konfigureras endast pa en av
DDC:s tidkanal. Intervall sitts till standard “-1” (60000 ms).

7.8.FlexTimemanual
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