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Géteborgs Dokumentansvarig Publicerat
Stad Jorgen Bruce 2023-03-29

Revideringshistoriken avser och técker in samtliga dokument inom teknikomradet
Rorsystem. Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan 6vrig forandring
lamnas utan notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna
rubrik. Fordndringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2023 ars anvisningar

Huvuddokument

52.1.1 Dimensionerande forutsittningar

Skallningsskydd

Skéllningsskydd utformas med ett lickflode pa 0,02% av kvs-virdet. [Fortydligande
om utformning av skallningsskydd.]

52.1.2 Systemuppbyggnad

Aldreboende

Figur 3 ar uppdaterad med utformning av dusch och duschanordning. [Fortydligande
om utformning av dusch och duschanordning.]

53.2.2 Ledningssystem dagvatten

Aldreboende

Figur 5 dr uppdaterad. Utloppet fran fordrojningsmagasinet ar flyttat till botten av
magasinet. [Fortydligande om utformning av fordréjningsmagasinet. |

53.3.2 Brunnar, spygatter, golvrinnor m. m.

Rum for dtervinning, AV-hus

Rum for tervinning ska anordnas som en separat byggnad pé fastigheten, ett AV-hus.
AV-hus utformas utan tappkallvatten och utan golvbrunn. Golvfall mot dérr anordnas
(stam av med bygg).

I undantagsfall placeras rum for atervinning i huvudbyggnaden och ska dé forses med
tappventil (KV), slang och slanghylla samt golvbrunn.

[Ny anvisning om utformning av AV-hus. Anvisning har tidigare saknats.]

53.3.3 Sanitetsenheter och sanitetsutrustningar
Klosetter

Klosetter utfors med enkelspolning (spolvolym 6 1).
[Andrat krav, tidigare 4 liters spolvolym.]

56.1.2 Systemuppbyggnad

Allmdnt om systemuppbyggnad

Foljande text utgar: Undantaget gymnastikhallar dér fldktluftvdrmare ansluten till VS-
krets kan accepteras.

[Vi tillater inte flaktluftvirmare i gymnastiksal som uppvarmning, dé de av erfarenhet
snabbt sitterigen sig vilket paverkar virmeavgivningen.]
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Rum for dtervinning, AV-hus

Rum for atervinning ska anordnas som en separat byggnad pa fastigheten, ett AV-hus.
AV-hus utformas ouppvéirmt.

I undantagsfall placeras rum for atervinning i huvudbyggnaden och ska dé utformas
uppvarmt till +10°C.

[Ny anvisning om utformning av AV-hus. Anvisning har tidigare saknats.]

56.3.8 Rumsmonterade virmare

Radiatorer

Minsta roranslutning for radiatorkoppel ska vara dimension 15.

[Nytt krav. Av erfarenhet dr det svart att {4 ut rétt flode till radiator med mindre
roranslutning dn 15.]

Grundskolor och gymnasieskolor
Samtliga radiatorer ska monteras med l&sbar robust konsol (ej standardkonsol).
[Andrad text (kursiv text &r ny) som fortydligar redan stillt krav.]

Gymnastiksal

Gymnastiksal virms med radiatorer placerade bakom ribbstolar. Beakta ribbstolens
klatterbarhet.

Radiatorer 1 gymnastiksal utformas med en robust modell typ Watt Heating Robust
eller likvdrdigt. Radiatorer forses med radiatorventil och odm termostat.

[Ny anvisning om utformning av gymnastiksal. Anvisning har tidigare saknats. ]

Principer for fettavskiljare och spillvattensystem fran storkok

Systemuppbyggnad
Figur 4 som finns med i huvuddokumentet har dven lagts in i detta dokument.

Viirmepumpsystem

1. Projekteringsvigledning

Vid dimensionering och energiberidkning ska det beaktas att den i virmepumpen
inbyggda elpatronen kommer att séittas ur funktion vid installationen. Elpannan
kommer alltsé att vara enda eltillskott.

[Ny text. Fortydligande om utformning.]

Figur 1
Principschema for virmepumpsystem é&r justerat och uppdaterat.

Figur 2
Principschema for frikyla fran borrhal till kylkompressor dr justerat och uppdaterat.

4.5 Elpanna
Text om utformning av elpanna &r justerad.

6 Visualisering i HMI och OS
Text om vad som ska kunna avlisas respektive dndras i HMI och OS ir justerad.
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Fjdrrvirmesystem

Principschema fjirrvirmecentral
Principschema for fjarrvirmecentral dr justerat och uppdaterat.
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Revideringar till 2022 ars anvisningar

Huvuddokument

Lb Tillgéinglighet till och utformning av tekniska utrymmen
Handboken ”Bra arbetsmiljo for montorer och driftpersonal”, utgiven av VVS
foretagen, ska anvindas. [Hanvisning till uppdaterat dokument]

50.1.1 Dimensionerande forutsittningar - generellt

Dimensionerande utomhusklimat

Vinter -16°C [Andrat fran DVUT. Detta giller vid dimensionering av
virmesystemet. |

Dimensionerande inomhusklimat

Se Lokalforvaltningens ”Energi och inneklimat”, giller &ven dimensionerande
rumstemperaturer (vinter). [ Tabell for dimensionerande inomhusklimat dr flyttad till
dokumentet ” Energi och inneklimat”.]

52.1.1 Dimensionerande forutsittningar

Férskolor, grundskolor och gymnasieskolor

For avstdngning av kallvatten installeras vridande avstingningsventil (ej
magnetventil) med stilldon for on/off funktion. [Fortydligande om utformning av
avstangningsventil.]

Skallningsskydd
Skallningsskydd ska installeras for samtliga verksamheter och utféras som en 3-végs
elektronisk blandningsventil. [Nytt krav]

52.2.1 Rormaterial

Pa fastighet med flera byggnader ska VV och VVC forliggas i kulvert fran
undercentral till "sekunddr” byggnad. Kulvertledningar for VV och VVC utfors av
PEX-kulvert, typ Uponor Ecoflex eller likvirdig. [Fortydligande om gillande krav for
kulvert]

52.3.4 Viggvattenutkastare
Placering och antal viggvattenutkastare stims av med markprojektor. [Nytt krav]

53.2.1 Ledningssystem spillvatten

Storkok

Samtliga golvbrunnar i storkdk ska mattsattas med koordinater (x och y) for exakt
utséttning pa plats. [Nytt krav]

Backventiler i spillvattenledningar
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Backventilen ska gé att lyfta upp till markytan via servicebrunn, fabrikat Wapro typ
Wastop Access eller likvirdig. [Fortydligande av krav.]

53.2.2 Ledningssystem dagvatten
Fordrojningsmagasin for dagvatten
Grundvattennivaer ska kontrolleras vid utformning av fordréjningsmagasin. Vid hog
grundvattenniva och oslitsade ror, ska lyftkraften i rormagasinet beaktas. [Nytt krav]

53.3.2 Golvbrunnar

Storkok

Samtliga golvbrunnar i storkdk ska méttsdttas med koordinater (x och y) for exakt
utsdttning pd plats. [Nytt krav]

53.3.5 Roranslutningar

Anslutningar till storkoksinredning och storkoksutrustning

Avlopp fran diskbédnk ska dras mot vigg bakom koksutrustning och anslutas mot
golv. Utfors for att inte passera kdksutrustning/rostfria hyllor mot golv. Samordnas
med storkokskonsult. [Nytt krav]

56.1.1 Dimensionerande forutsittningar
Alla rum med undertempererad tilluft i VAV-system ska virmas (avser tilluftens
grundfléde i rum). [Fortydligande]

56.2.1 Rormaterial

Kulvertledningar for VS utfors av stal- eller plastrors-kulvert. Kulvertledningar 6ver
10 meter ska utforas av stalrorskulvert typ Powerpipe eller likvirdig med larmtrad.
[Nytt krav]

56.3.8 Rumsmonterade virmare

Storkok

Radiator bakom hoj- och sankbar bidnk monteras med dverkant max 600 mm. [Nytt
krav]

56.3.9 Luftavfuktare
Se separat dokument ’Vitvaror och torkrum’. [Text utgar]
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Principer for fettavskiljare och spillvattensystem frdan storkok

Allmént
[Figur 1 uppdaterad med backventil placerad i inspektionsbrunn. ]

Platsutrustning

Backventil i spillvattenledningar

Backventilen ska gi att lyfta upp till markytan via servicebrunn, fabrikat Wapro typ
Wastop Access eller likvirdig. [Fortydligande av krav.]

Kap. Y Miirkning, kontroll och dokumentation
Y-kapitel ska projektanpassas. [Fortydligande av krav]

YHC.5 Injustering av VVS-, kyl- och processmediesystem

Bestillarens mallar for injusteringsprotokoll ska anvéndas. Se ”Injusteringsprotokoll
for rorsystem”. [Hanvisning till nytt dokument.]

YHC.56 Injustering av virmesystem
[Hela kapitlet 4r omarbetat]
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Revideringar till 2021 ars anvisningar

Huvuddokument

50.1.2 Systemuppbyggnad — generellt
Andrad text angdende luft- och partikelavskiljning enligt foljande:

Forskolor t.o.m. 6 avdelningar och BmSS t.o.m. 6 ligenheter

Central automatisk luft- och partikelavskiljare installeras 1 cirkulerande system
(férutom VV/VVC-system). Luft- och partikelavskiljare viljs for ”fullflode”. Luft-
och partikelavskiljare placeras vid systemens varmaste punkt. Uttag for portabel
vakuumavgasare ska ocksé finnas.

Forskolor med 7 avdelningar eller storre, skolor, gymnasium, dldreboende och
BmSS med 7 ligenheter eller fler

Central automatisk luft- och partikelavskiljare installeras i cirkulerande system
(forutom VV/VVC-system). Luft- och partikelavskiljare véljs for fullflode”. Luft-
och partikelavskiljare placeras vid systemens varmaste punkt. Permanent
vakuumavgasare installeras 1 cirkulerande system (forutom VV/VVC-system).
Vakuumavgasare forses med partikelavskiljning och magnetitfilla.

52.3.5 Blandare
Betraffande injustering av flode och temperaturer for blandare, se YHC.521.
(Andrad text)

52.3.9 Roranslutningar
Anslutningar till storkoksinredning och storkoksutrustning
Blandare utfors utan flodesbegransning. (Ny text)

Lagtryckstviitt (placerad pa viigg) ska anslutas till tvdgreppsblandare. (Andrad text)

53.1.1 Dimensionerande forutsiattningar
Betriffande ledningar i mark, se ’Huvuddokument Mark- och utemiljo’. (Andrad
text)

53.2.1 Ledningssystem spillvatten

Rormaterial spillvatten (dndrad text enligt foljande)

Samtliga spillvattenledningar inom storkdk utfors med r0r av rostfritt stal SS 2333
(EN 1.4301). Spillvattenledningar mellan storkok och fettavskiljare i mark utfors med
rostfritt syrafast stal SS 2348 (EN 1.4404). Gummipackningar i rorsystemet utfors av
EPDM. Se dven ’Principer for fettavskiljare och spillvattensystem fran storkok’.

Brunnar, spygatter och golvrinnor
e Vid rullstolstvitt. Brunn med sandfang. (Ny text)

53.2.2 Ledningssystem dagvatten

Fordréjningsmagasin for dagvatten

Rormagasin utfors med slitsade ror for att tillgodose kravet pd LOD, ddr det dr
mojligt. (Ny text)
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Fordréjningsmagasin dimensioneras for motsvarande volym av minst 10 mm
nederbord pd den anslutna arean. (Ny text)

53.3.2 Brunnar, spygatter, golvrannor m. m.

Storkok

Samtliga golvbrunnar, golvgropar, golvrannor och sparrbrunnar i storkok ska vara
utforda av rostfritt stal SS 2333 (EN 1.4301) och vara kompletta med silkorg utforda
av rostfritt stal SS 2333 (EN 1.4301). (Andrad text)

53.3.5 Roranslutningar

Anslutning skotbord

Skotbord forses med Ohio-ventil pa avlopp. Hoj- och sénkbara skotbord forses med
flexibel slang. (Andrad text)

Anslutning till storkéksinredning och storkoksutrustning i
Diskbénkar forses med braddavlopp, vattenlds och Ohio-ventiler (Andrad text)

Ny text:

Forskolor, grundskolor och gymnasium

Diskbénkar avsedda for bearbetning av gips, farg eller dylikt ska forses med
gipsavskiljare.

56.1.1 Dimensionerande forutsittningar

Andrad text:

Alla rum med uppvéarmningsbehov ska vidrmas.

Alla rum med undertempererad tilluft i VAV-system ska virmas.

Radiatorsystem ska dimensioneras for ett maximalt systemtryckfall pa 35 kPa.
(Andrad text)

56.3.8 Rumsmonterade virmare

Radiatorer

Ny text:

Léagsta radiatorh6jd 1 forskola 300 mm. Légsta radiatorhdjd 1 6vriga lokaler 400 mm.

Radiatorventiler

Andrad text:

Radiatorventiler av fabrikat MMA by Purmo med foljande prestanda ska foreskrivas:
o  MMA by Purmo typ Evoflow med kv-virde 0,02-0,40

Radiatortermostater
Radiatortermostater ska monteras forst efter alla steg av injusteringen &r utford, enligt
YHC.56. (Andrad text)

Principer for fettavskiljare och spillvattensystem firdn storkok

Rormaterial
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Andrad text:

Samtliga spillvattenledningar inom storkdk utférs med ror av rostfritt stal SS 2333
(EN 1.4301). Spillvattenledningar mellan storkok och fettavskiljare i mark utfors med
rostfritt syrafast stal SS 2348 (EN 1.4404). Gummipackningar i rérsystemet utfors av
EPDM.

Kap. Y Miirkning, kontroll och dokumentation
Kapitel Y &r uppdaterat till AMA 19.

YHC.56 Injustering av virmesystem )
Utomhustemperaturen ska vara +5°C eller lagre. (Andrad text)

Injusteringsprotokoll
Samtliga handlingar ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation
(DU-instruktioner, Hinvisning mm.). (Andrad text)

YJL.5 Drift- och underhallsinstruktioner for VVS-, kyl- och
processmedieinstallationer

Samtliga handlingar ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation
(DU-instruktioner, Hinvisning mm.). (Andrad text)
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