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Tekniska krav och anvisningar
El-, hiss- och solcellssystem

Andrings-PM El, hiss och solcell
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Revideringshistoriken avser och ticker in samtliga dokument inom teknikomradet
Elsystem. Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan 6vrig fordndring ldmnas
utan notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna rubrik.
Forandringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2019 ars anvisningar

2. Lagar och normer
Avgiende:

och Konstruktionsregler (BKR).
7.2 Kanalisationssystem

Fortydligande:
ledningskanaler ersitts av elkanalsystem

Fortydligande:
Skolor, Skolor Forskola

Tillkommer:
Kanalisation for Fettavskiljare storkok.

1st @ 110 {or kraft och 1st @ 50 {or data

8.3 Centralutrustningar

Fortydligande:

Fordelningscentral skall ha bredd minst 2800 mm
Utrymme f6r fordelningscentral skall vara minst 2800 mm.
Avgiende:

Apparatskap forses med separat belysningsmatning

8.4 Ledningssystem

Fortydligande:
ledningskanaler ersitts av elkanalsystem
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8.5 Platsutrustningar

Tillkommer:
(Géller inte hemkunskap).

Fortydligande:
“Minst tva stycken véigguttag pd egen grupp for kaffebryggare ech respektive
vattenkokare utfors i kombination med elektronisk timer”.

Tillkommer:

pa egen grupp
respektive

Avgiende:
och

Fortydligande:
[ elcentral installeras 2st grupper for laddning av elbil, 230/16A4, 230/400V 3x164,
se dven RA-1840 Energi - Principer for energi- och volymmditning.”

Tillkommer:
2st
230/400V 3x16A,

Avgaende:
230/16A,

Tillkommer:
BmSS och ABO

Ist uttag for julgransbelysning monteras enligt markritning.
(Julgransfot typ 531460 HAGS).

8.6 Styrning och o6vervakning

Tillkommer:

Kraftforsorjning till maskiner och utrustning i skoljrum och tvéttstugor ska anslutas
via kontaktor. Omkopplare och rod indikeringslampa placeras vid dorr utanfor
rummet 1800 OG.

Avgiende:

Kraftforsorjning till tvdttmaskiner och torktumlare 1 skdljrum och tvittstugor ska
brytas via huvudbrytare placerad, 1800 OG utanfdr respektive utrymme, med rod
indikeringslampa.
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9.1 Allmant

Tillkommer:

Bygg-Utemiljo-Sékerhet, sakerhet@]f.goteborg.se

Avgaende:
EMS Sikerhet, sakerhet@]lf.goteborg.se

9.3 Platsutrustningar

Tillkommer:
och vigledande armatur enligt BBR 3:42.

ledning ska vara orange och ansluts direkt till armatur fran rumsbelysning.
eller kondensator.
Nodbelysning ska vara separat i armatur skild frdn allménbelysning.

Avgiende:
alternativt vigledandebelysning.

Armaturer som atermonteras ska rengoéras och forses med nya lysror (ljuskéllor).

9.4 Styrning och 6vervakning
Tillkommer:
Manovrering av belysning 1 KNX-system ska ske via aterfjddrande enpolig

stromstdllare med separat puck. (inte typ integrerad busskopplare KNX).

KNX-kabel ska vara 1 avvikande kulor och eller mirk med texten KNX’.
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Belysningsstyrningar
Typ 6:

Tillkommer:
Belysning uppdelas i 3-5st sektioner och styrs via panel centralt placerad.
Nérvarodetektor instilld pa 15 minuter.

Avgaende:
Belysningsscener med tre programmerade scenarier, fran centralt placerad panel.
Nérvarodetektor instilld pa 15 minuter.

Tillkommer:
ljusreglering/dimmer,
Idrottssal / idrottshall.

Avgaende:
Belysningsscener

Typ 7:

Fortydligande:
Typ 7: Vakant.

Avgaende:

Typ 7: Stromstillare for manuell tind/sléick, ljusstyrning (ej dimmer) och
nirvarodetektor

Idrottssal / idrottshall

Ljusstyrning / fasta scenarier i minst 3 (tre) grupper.

Nérvarodetektor instélld pa 15 minuter.

Typ 8:

Tillkommer:
(Entré, kapprum, och liknade rum 1 forskolan enligt typ 4)

Typ 9:

Tillkommer:

uttag for julgranbelysning.
(inte ansluten till DUC)

en per kanal i tidur.

Fortydligande:
tidkanal ersétts av separat tidur
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Typ 10:

Fortydligande:
motionering ersitts av periodisk kontroll

9.5 Ljuskallor

Tillkommer:
Inomhus:
L90 100.000h,

Utombhus:
LED, livslangd/brinntid L90 100.000h, fargtemperatur 4000 Kelvin, hogst Macadam 5.

Avgaende:
L70 50.000h,

12.1 Allmant

Tillkommer:
och ugnar
Ugnar forses med separat mandverkopplare, (for tillredning av mat nattetid).

13.1 Allmant

Tillkommer:

Riskanalys ska utforas enligt SEK handbok 452 (askskyddshandboken).
Berdkning och redovisning utfors enligt bilaga B sidan 70 i handbok 452, SS EN
62305-2, och levereras till bestdllare for beslut om atgéard.

Avgiende:
Behov och utférande av dskskyddssystem utreds for respektive objekt.

14.1 Allmant

Tillkommer:

inkopplas och ledning forlaggs till apparatskdp (AS0X) ledning avslutas i slinga i
apparatskap.

EE limnar uppgifter till SRO p4 antal Elcentral (beteckning) och signaler pa
overspanningsskydd.

Avgiende:

ansluts till plint 1 kapsling placerad utanfor elcentral,

(anslutning till SRO), dverfdring till larmcentral/DUC bestims i samrad med
bestéllaren.
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17. Solcellssystem

Avgaende:
Hela kapitlet utgdr.

Tillkommer:

GRANSDRAGNING MOT ANNAT
INSTALLATIONSSYSTEM ELLER ANNAN

ENTREPRENAD.
Forslag till gransdragningslista.
Forklaringar:

B = Bestallare

BE = Byggentreprendr
EE = Elentreprendr

SCE = Solcellsentreprendr
SE = Styrentreprendr

Ansvarsomraden:
F = Funktion

L = Leverans

M = Montering

E = Elanslutning

Pos / Kod | Text B BE EE SCE SE Anm
6 Snoérasskydd F,.L.M R
6 Takfunktioner, atkomst till FLM 1),
takmonterad utrustning
61 Kanalisation utomhus F.L.M
61 Kanalisation inomhus F,.L.M
Haltagningar yttertak,
63 - o F.L
genomfdringar och tatning
63 Matning for vaxelriktare F,L.M,E
Undercentral for vaxelriktare 2)
63 och AC-brytare F.LME
66.PD | Fastplatta for papptak M F,L 3)
66.PD Faste for tegel och FL 3)
betongtak
66.PD Faste for plattak F,L,.M
66.PD Brandmang.,bryt{are, FLME
solcellsanlaggning
SEF El-méatare, MID-godkand F,LLM,E
SEF Apparatlada fgr ovgrvaknlng FL E4 M
av solcellsanlaggning
YUC.63 | Driftkort L

) Samordnas med SCE

2) Overlamning fran EE till SCE sker efter framdragen matning till placering

vaxelriktare, kabel dosas av-
3) SCE tar fram ritning 6ver placering

4) Avser matning till apparatlada, kommunikationskabel etc. dras av SE
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