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Y
Märkning, kontroll, dokumentation m. m.
YT
Märkning, kontroll, injustering m. m. av installationer
YTB
Märkning och skyltning av installationer
YTB.1
Märkning av installationer
YTB.16
Märkning av el- och teleinstallationer
Märkning av el- och teleinstallationer ska utföras enligt starkströmsföreskrifterna, elleverantörens installationsbestämmelser och svensk standard samt för övriga installationers angivna gällande bestämmelser.

Vid om- och tillbyggnad ska märkning utföras enligt gällande standard, om ej annat angivits.
YTB.161
Märkning av kanalisation
Märkning av elinstallationsrör

Outnyttjad rörkanalisation ska i båda ändarna märkas med uppgift som anger var röret mynnar ut och om röret är avsett för särskilt ändamål.
YTB.1631
Märkning av centralutrustningar i elkraftinstallationer
YTB.16311
Märkning av ställverk, instrumentskåp o. d.
Skyltar ska utföras i kategorifärg enligt tabell 1.
Skylt 1:
Ställverkets beteckning, versaler 20 mm.

Skylt 2:
Ställverksfack beteckning, versaler 20 mm.

Ändamål anges, t. ex. ELVERKETS INKOMMANDE, HUVUDBRYTARE, DISTRIBUTION o. s. v.
YTB.16312
Märkning av kabelskåp
YTB.16313
Märkning av kapslade centraler
Fördelningscentral

· huvudbrytare ska skyltas ”HUVUDBRYTARE”
· kapsling skyltas med kabeltyp, area, maximal säkring/ströminställning, överströmsskydd samt UC-centralens placering (byggnad plus rumsnummer)

· strömtransformatorers omsättning och koppling ska vara lätt avläsbar.

Gruppcentral

· matande centrals placering

· huvudbrytare skyltas “HUVUDBRYTARE”

· lägen på omkopplare och strömställare ska skyltas vad de manövrerar 
· reläer, omkopplare, kontaktorer o. d. ska position och klartextmärkas.

Klartextmärkning kan göras som förteckning insatt i ram med plastskiva.
Gruppnummermärkning

märkning gäller samtliga centraltyper
samtliga säkringar märkes med löpande nummer för enfasgrupper
vid trefasgrupp ska två siffror utlämnas, t.ex. 1, 2, 3, 444, 7, 8, 9.
Kraftsystemet indelas i följande kategorier och kategorifärger enligt tabell 1.
Tabell 1. Kraftkategorier och färg på skylt och text.
	Kraftkategori
	Skyltfärg
	Textfärg

	Nätlast
	vit
	svart

	AR = avbrottsfri kraft
	grön
	vit

	R = reservkraft
	vit
	röd


Gruppförteckning/gruppschema

· gruppförteckningens papper ska vara i kategorifärg
· på gruppförteckningen anges centralens beteckning
· på gruppförteckningen anges säkringarna med siffra i nummerordning, därefter följer omfattning/objekt samt till vilka rum säkringen matar
· gruppledningens typ, area och säkringsstorlek alternativt inställningsvärdet på överströmskyddet ska anges.
OBS! Säkring som matar nödljus- och vägledningsarmatur ska markeras genom grön överstrykning på gruppförteckningen.

Säkring som matar brandlarmcentral, nödljus- och vägledningsarmatur ska markeras genom röd överstrykning på gruppförteckningen.
YTB.16315
Märkning av apparatskåp
Följande ska märkas:

· apparatskåpets funktionsobjekt

· matande huvudlednings ledningstyp, ledarantal, ledararea samt maxsäkring
· ingående apparater i apparatskåp såsom reläer, startutrustningar, kopplingsur, omkopplare, signallampor o. dyl. postmärks och klartextmärks.
YTB.1632
Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer
· huvudledning skyltas med kabeltyp, area, max. säkring/ströminställning, överströmsskydd, kortslutningsström samt UC-centralens placering, (byggnad plus rumsnummer)
· märkning anbringas i början och i slutet av ledning

· kabelmärkning invid central utförs utanför kapsling

· kabelmärkning invid ställverk och i apparatskåp kan utföras inom kabelfack

· samtliga ledningar för kraft- och belysningsanläggningar märks i båda ändar med märkhylsor som anger gruppnummer samt centralbeteckning
· ledning märks vid central och vid första apparat eller kopplingsdosa samt dessutom vid övergång från öppen till dold förläggning

· gruppledning till motor märks fram till säkerhetsbrytare.

Nummerserier enligt nedan nyttjas:
· Huvudledningar: 
Centralbeteckning. 
· Gruppledningar: 
Centralbeteckning inkl. gruppnummer.

· Styr- och övervakningsledningar: 500 – o. s. v.
Apparatskåp / kopplingslåda
· Samtliga interna ledare mellan apparater inom kopplingsutrustningar ska märkas i båda ändar med plint- och/eller nollnummer. Nollnummer införs i dokumentationen. Högsta använda nollnummer anges.

· Samtliga styr- och manöverkablar ska partmärkas i båda ändar med part- och plintnummer. Första parten i varje kabel märks med kabelnummer.

· Ledarmärkning ska utföras enligt tabell 2.
Tabell 2. Ledarmärkning.
	Ledare
	Färg
	Märkning

	Fasledare L1
	svart
	L1

	Fasledare L2
	svart
	L2

	Fasledare L3
	svart
	L3

	Skyddsledare
	gul-grön
	P

	Nolledare
	ljusblå
	N

	Manöver 230 VAC
	svart
	-

	Manöver 24 VAC
	brun
	-

	Ledare DC-
	vit
	L-

	Ledare DC+
	röd
	L+


YTB.16321
Märkning av huvudledningar
YTB.16322
Märkning av gruppledningar
YTB.16323
Märkning av hjälpströmkretsar

YTB.1637
Märkning av platsutrustningar i elkraftsinstallationer
· samtliga i entreprenaden ingående uttag, strömbrytare och anslutningsobjekt skyltas med centralbeteckning och gruppnummer på matande överströmsskydd (OBS! Gäller ej bostadsrum)
· uttag för exempelvis platsbelysning, framtida pendlade armaturer märks med tillägget betjäningsobjekt
· uttag ovan undertak som ej tillhör den fasta utrustningen ska dubbelmärkas 
d. v. s. kompletteras med skylt under undertaket
· manöverbrytare för nödbelysning, korridorbelysning, nattbelysning, vägledningsbelysning etc. samt strömställare och/eller i kombination med fler än tre brytarefunktioner eller dylikt förses med skylt som anger användningsområde
· där betjäningsområdet ej klart kan anges med skylt ska märkningar kompletteras med ritning
· säkerhetsbrytare förses med märkning om betjänat objekt, matande central och gruppnummer
· givare förses med skylt som anger användningsområde samt beteckning

· uttag för särskilda ändamål eller annan spänning är 230/400 V ska märkas med objektbeteckning, t. ex. "RAKUTTAG”, ”LADDSTATION", "STÄDUTTAG" o. d.
YTB.164
Märkning av teleinstallationer
YTB.1641
Märkning av centralutrustningar i teleinstallationer
YTB.1642
Märkning av ledningsnät i teleinstallationer
Matarledningar i telesystem ska märkas med systembeteckning följt av ledningsnummer, t. ex. J-001 = datanät – matarledning nr 001.
Märkning ska överensstämma med registrering av interna telenät.

YTB.1643
Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer

Utrustning i brandlarmssystem märks med för ändamålet avsedda skyltar

detektorer märks med sektions- och adressnummer.
Fast monterade utrustningar som ej är placerade i montagestativ ska märkas.
Fiberboxar förses med varningsanslag för laserljus
märkning utförs enligt SS 455 12 01. 

YTB.166
Märkning av installationer i system för spänningsutjämning eller elektrisk separation
YTB.1663
Märkning av installationer för spänningsutjämning i elkraftsystem
YTB.17
Märkning av transportinstallationer m. m.
YTB.171
Märkning av hissinstallationer
YTB.176
Märkning av installationer med maskindriven port, grind, dörr m. m.
YTB.2
Skyltning för installationer
YTB.26
Skyltning för el- och teleinstallationer
· märkskyltar ska vara graverade plastskyltar, svart text på vit botten ska användas där annat ej anges
· text ska utgöras av versaler med 4 mm höjd, undantag är rubriktext som ska ha 7 mm texthöjd där annat ej anges

· skyltar för brandlarm ska vara utförda enligt SBF 110 och bestå av plast i röd kulör med vit text som ska ha minsta höjd 7 mm

· förteckning över skyltar upprättas i samråd med beställaren

· skylt ska sättas upp innan anläggning tas i drift
· vägg- eller plåtunderlag för skylt ska vara färdigmålad innan skylt får uppsättas
· skylt ska placeras så att tvekan inte kan uppstå om vilken komponent den tillhör och så att den lätt kan läsas under drift
· samtliga skyltar ska skruvas fast med skruvar av syrafast rostfritt stål

· skyltar får ej monteras på apparater eller lock på kabelkanaler
· skyltar för olika kategorier ska utföras i kategorifärg.

Skylt utan hållare

· skylt ska vara utförd av beständig tvåskiktsplast med graverad text

· objektmärkning kan även utföras med varaktig och beständig märktejp i särskild hållare.
Kategorifärg ska vara enligt nedanstående tabell 3.

Tabell 3. Kraftkategorier och färg på skylt och text.
	Kraftkategori
	Skyltfärg
	Textfärg

	Nätkraft
	vit
	svart

	AR = avbrottsfri växelspänning
	grön
	vit

	R = reservkraft
	vit
	röd


Skylt med hållare

· skylt med hållare får användas för märkning av ställ, monteringsstativ, kopplingsplintar, spridningsplintar och för gruppmärkning på central samt objektmärkning

· skylthållare på central ska sättas fast med skruv eller nit av beständigt material eller på annat likvärdigt sätt

· om hål finns för fastsättning av skylthållare eller skylt ska detta användas
· skylt ska anbringas i härför avsedd hållare/list.

· hållare för textad och eller skriven skylt ska ha täckskydd av klarplast
· bokstäver och siffror ska skrivas med maskin eller graveras med maskin
· texthöjd ska vara minst 4 mm.
YTB.263
Skyltning för elkraftsinstallationer
· erforderliga anslag med texten ”ARBETE PÅGÅR. FÅR EJ MANÖVRERAS” ska finnas i ställverksrum

· varningsanslag med texten ”ELEKTRONIKKOMPONENT SOM KAN SKADAS VID ISOLATIONSMÄTNING BORTKOPPLAS FÖRE MÄTNING OCH PROV” ska monteras vid centraler

· för säkerhetsbrytare som ska bryta ups-kraftsaggregat, 230V, för nödljus och vägledningsbelysning, data etc. uppsättes gul skylt med svart text ”Främmande spänning från UPS-anläggning plac. i rum xxxx. Bryt före arbete på denna anläggning”

· nödstopp ska förses med en skylt enligt AFS
· varje elnisch och elrum skyltas med centralbeteckningarna.
Översiktschema vid kopplingsutrustning

· huvudledningschema uppsätts vid ställverk/serviscentral.

· på huvudledningsschema anges kabellängder och vid varje central anges jordslutningsimpedansen och trefasiga kortslutningsströmmar.
YTB.2633
Skyltning för elvärmeinstallationer
YTB.264
Skyltning för teleinstallationer

YTB.2641
Skyltning för teletekniska säkerhetsinstallationer
YTB.2642
Skyltning för telekommunikationsinstallationer
YTB.266
Skyltning för installationer i system för spänningsutjämning och elektrisk separation
YTB.27
Skyltning för transportinstallationer m. m.
YTB.271
Skyltning för hissinstallationer
YTB.276
Skyltning för installationer med maskindriven port, grind, dörr m. m.
YTC
Kontroll och injustering av installationssystem
YTC.1
Kontroll av installationssystem

Utförs och dokumenteras enligt SS 436 40 00 bilaga 6F och bilaga 6G.

Dokumentation ska uppvisas vid samordnad funktionskontroll (SFK)
Oändlighetstecken godtas ej som mätvärde

mätinstrument ska vara tillgängligt för besiktningsman, för kontroll av mätvärden vid slutbesiktning.
YTC.16
Kontroll av el- och telesystem
YTC.163
Kontroll av elkraftsystem
YTC.1632
Kontroll av belysningssystem och ljussystem
YTC.1633
Kontroll av elvärmesystem
YTC.1634
Kontroll av motordriftsystem
YTC.164
Kontroll av telesystem
YTC.1642
Kontroll av teletekniska säkerhetssystem
I egenkontroller ingår kompletta kontroller av larmöverföringar till Räddningstjänsten, SOSAB och beställarens driftcentral.

YTC.1644
Kontroll av telekommunikationssystem

Kontroll av installerade fastighetsnät ska utföras enligt SS EN 50346.

Egenkontroll ska utföras och dokumenteras med för ändamålet avsett och godkänt datorbaserat mätinstrument för TP-kablar (IIIe-instrument) och optofiberkablarna enligt senast gällande standard SS-EN 50 173-x (Class E/Cat. 6 och Class OF-300, OF-500 respektive OF-2000, OF-10000 samt Cat. OM3 och OS2).

För kopparnätet gäller att mätningarna ska mätas som permanent link. Minst 5 % ska även mätas som channel med patchkablar ingående i installerat system, dock minst två stycken uttag/KK-stativ/skåp.

Optokablar (multimod) mäts med dB-mätning alternativt OTDR-mätning inom våglängdsbanden 850 nm och 1300 nm. 

Optokablar (singelmod) mäts med OTDR-mätning inom våglängdsbanden 
1310 nm och 1550 nm.

Dämpningen i fiberlänkarna får inte överstiga systemleverantörens maximala dämpning i kabeln samt 0,5 dB för respektive kontakt inklusive svets/skarv.

Beställaren ska beredas möjlighet att medverka vid provningstillfällena.

Mätinstrumentet ska producera kompletta mätprotokoll för varje enskild mätning för TP-nätet och fiberkablarna. Dessutom ska mätprotokoll innerhålla grafisk redovisning för de olika mätresultaten.

Mätvärden ska levereras digitalt på CD/USB- minne.
Erforderlig programvara för presentation av dessa mätvärden i brukarens dator ska ingå i leveransen alternativt vara producerat i PDF-format.

YTC.166
Kontroll av system för spänningsutjämning eller elektrisk separation
YTC.1663
Kontroll av åskskyddssystem
YTC.1666
Kontroll av system för potentialutjämnad närmiljö
YTC.17
Kontroll av transportsystem m. m.
YTC.171
Kontroll av hissystem
YTC.2
Injustering av installationssystem
YTC.26
Injustering av el- och telesystem
YTC.263
Injustering av elkraftsystem
YTC.2632
Injustering av belysningssystem och ljussystem

Belysnings nivåer ska vara enligt
 ”Ljus & Rum planeringsguide för belysning inomhus”  

YTC.2633
Injustering av elvärmesystem

YTC.264
Injustering av telesystem
YTC.2642
Injustering av teletekniska säkerhetssystem
YTC.2643
Injustering av teletekniska signalsystem
YTC.2644
Injustering av telekommunikationssystem
YTC.266
Injustering av system för spänningsutjämning eller elektrisk separation
YTC.27
Injustering av transportsystem m. m.
YTC.271
Injustering av hissystem
YTC.276
Injustering av system med maskindriven port, grind, dörr m. m.
YU
Teknisk dokumentation m. m. för installationer
YUB
Anmälningshandlingar och ansökningshandlingar för installationer
YUB.6
Anmälningshandlingar och ansökningshandlingar för el- och teleinstallationer

YUB.64
Anmälningshandlingar och ansökningshandlingar för teleinstallationer

Entreprenören ska lämna in blankett för larmansökan till beställare
YUC
Bygghandlingar för installationer
YUC.6
Bygghandlingar för el- och teleinstallationer
YUC.63
Bygghandlingar för elkraftinstallationer
Entreprenören ska upprätta bygghandlingar, planritningar enligt ritningsförteckning, huvudledningsschema och elcentraler.
Bygghandlingar ska levereras till beställaren för granskning.
Bygghandlingar för elcentraler ska levereras till beställaren senast tre veckor före tillverkning och ska innehålla nedanstående uppgifter:

· måttsatta uppställningsritningar

· kretsscheman

· montageritningar

· apparatförteckning

· skyltning

· kabellistor

· yttre förbindningsscheman
Symboler på handlingar ska vara utförda enligt SEK handbok 412 samt vara utförda digitalt (CAD).

YUC.64
Bygghandlingar för teleinstallationer
Entreprenören ska upprätta bygghandlingar, planritningar enligt ritningsförteckning och nätschema för respektive system samt nedanstående:
· kretsscheman

· uppställningsritningar
· montageritningar för apparater monterade på vägg, i nisch och i telerum

· apparatlista för respektive system

· registreringshandlingar för interna tele- respektive datanät.

Nätkartor, scheman och installationsritningar för teleinstallationer ska utföras enligt anvisningar som ges i SEK handbok 422.

Registreringshandlingar för interna tele- och datanät ska utföras enligt SS 455 12 01.
YUC.7
Bygghandlingar för transportinstallationer m. m.
YUC.71
Bygghandlingar för hissinstallationer
YUC.76
Bygghandlingar för installationer med maskindriven port, grind, 
dörr m. m.
YUD
Relationshandlingar för installationer
Samtliga handlingar ska levereras digitalt på CD/USB-minne.
Leverans och utförande enligt LF CAD manual
YUD.6
Relationshandlingar för el- och teleinstallationer
YUD.63
Relationshandlingar för elkraftsinstallationer
Entreprenören ska tillhandahålla följande relationshandlingar:

· planritningar
· detaljritningar
· armaturförteckning
· huvudledningsschema

· relationshandlingar för gruppcentraler.
YUD.64
Relationshandlingar för teleinstallationer
Entreprenören ska tillhandahålla följande relationshandlingar:

· planritningar
· erforderliga detaljritningar, t.ex. monteringsritningar över ställ
· nätscheman
· registreringshandlingar över aktuella teleinstallationer,
utförda enligt SS 455 12 01

· apparatlista för respektive system

· uppställningsritningar

· kretsscheman

· logikschema för dörrkontrollsystem

· kabellista
· samtliga provnings- och mätningsprotokoll
· anläggarintyg för brandsystem

· intyg om larmöverföring och larmmottagning avseende brandlarmsystem

· OR-ritningar brandlarm i två exemplar enligt SBF110:8 och RSG Råd och anvisning nr: 109, ”2.6.4 Orienteringsritningar.” 
· serviceritningar brandlarm i två exemplar
· plintkort

· skyltlistor.
Nätkartor, scheman och installationsritningar för teleinstallationer ska utföras enligt anvisningar som ges i SEK handbok 422.

YUD.642
Relationshandlingar för teletekniska säkerhetsinstallationer

För brandlarm- och inbrottslarmsystem levereras:

· OR- och serviceritningar i DWG – format.

· Databaser, licenser och programvara.
YUD.66
Relationshandlingar för installationer i system för spänningsutjämning och elektrisk separation
YUD.7
Relationshandlingar för transportinstallationer m. m.
YUD.71
Relationshandlingar för hissinstallationer
YUD.76
Relationshandlingar för installationer med maskindriven port, grind, 
dörr m. m.
YUE
Underlag för relationshandlingar för installationer
YUE.6
Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer
YUE.61
Underlag för relationshandlingar för kanalisationsinstallationer
YUE.63
Underlag för relationshandlingar för elkraftinstallationer
YUE.64
Underlag för relationshandlingar för teleinstallationer
YUE.66
Underlag för relationshandlingar för installationer i system för spänningsutjämning och elektrisk separation
YUE.7
Underlag för relationshandlingar för transportinstallationer m. m.
YUE.71
Underlag för relationshandlingar för hissinstallationer
YUE.76
Underlag för relationshandlingar för installationer med maskindriven port, grind, dörr m. m.
YUF
Säkerhetsinstruktioner för installationer
YUF.7
Säkerhetsinstruktioner för transportinstallationer m. m.
YUJ
Underlag för driftinstruktioner för installationer
YUJ.6
Underlag för driftinstruktioner för el- och teleinstallationer
Samtliga handlingar ska levereras digitalt på CD/USB- minne.
Leverans och utförande enligt LF CAD manual
YUJ.7
underlag för driftinstruktioner för transportinstallationer m. m.
YUJ.71
Underlag för driftinstruktioner för hissinstallationer

YUL
Underlag för underhållsinstruktioner för installationer

YUL.6
Underlag för underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer
YUL.7
Underlag för underhållsinstruktioner för transportinstallationer m. m.
YUL.71
Underlag för underhållsinstruktioner för hissinstallationer
YUP
Information till drift- och underhållspersonal
YUP.6
Information till drift- och underhållspersonal för el- och teleinstallationer
Information till verksamheten utförs med för anläggningen upprättat underlag för driftinstruktion som grund, och ska bestå av två huvuddelar:
Teoretisk genomgång sker vid entreprenadens färdigställande (tidsåtgång totalt 4 timmar).
Praktisk genomgång på platsen sker vid två tillfällen, dels vid entreprenadens färdigställande, dels vid garantitidens utgång (tidsåtgång totalt 4 timmar).
Information till beställarens drift- och underhållspersonal utförs med för anläggningen upprättat underlag för driftinstruktion som grund, och ska bestå av två huvuddelar.

Teoretisk genomgång sker vid entreprenadens färdigställande (tidsåtgång totalt 6 timmar).
Praktisk genomgång på platsen sker vid två tillfällen, dels vid entreprenadens färdigställande, dels vid garantitidens utgång (tidsåtgång totalt 6 timmar).
YUP.7
Information till drift- och underhållspersonal för transportinstallationer
Entreprenören informerar verksamheten och brukarens drift- och underhållspersonal om funktionssätt samt drift och underhåll.

Information till beställarens drift- och underhållspersonal utförs med för anläggningen upprättat underlag för driftinstruktion som grund, och ska bestå av två huvuddelar:
Teoretisk genomgång sker vid entreprenadens färdigställande (tidsåtgång totalt 2 timmar).
Praktisk genomgång på platsen sker vid två tillfällen, dels vid entreprenadens färdigställande, dels vid garantitidens utgång (tidsåtgång totalt 2 timmar).
YUP.71
Information till drift- och underhållspersonal för hissinstallationer
YY
Arbeten efter slutbesiktning

YYV
Tillsyn, skötsel och underhåll av installationer
Skriftlig rapport efter varje servicebesök med uppgift om utförda arbeten ska översändas till beställaren, via mailen (larm@lf.goteborg.se), inom två arbetsveckor efter respektive servicebesök. 

Av rapport ska klart framgå allt som kontrollerats, även sådant som kontrollerats och befunnits vara utan anmärkning.

Beställaren ska skriftligen aviseras via mailen (larm@lf.goteborg.se), för överenskommelse om tidpunkt för servicebesök minst två arbetsveckor (tio arbetsdagar) före varje servicebesök. 

Detta för information, förhindrande av larmuppkomst och för att beredas tillfälle att närvara vid servicebesöken om så önskas.
Vid servicebesök används protokoll nedan som är minimum av punkter som utförs och dokumenteras för respektive system.

Prover och kontroller som är krav utöver det som är med i protokoll vid servicebesök kan dokumenteras i samma protokoll. 

RA-3754 Inbrottslarm Besiktningsprotokoll

RA-3751 Brandlarm Besiktningsprotokoll

RA-3755 Passerkontrollsystem Besiktningsprotokoll
YYV.6
Tillsyn, skötsel och underhåll av el- och teleinstallationer
I entreprenaden ingår tre servicebesök under garantitiden. Det första servicebesöket ska ske senast tre månader efter godkänd slutbesiktning, datum fastställs i samband med slutbesiktning.
Före respektive servicebesök ska beställarens driftpersonal kontaktas för information om eventuella felkällor/problem, via (larm@lf.goteborg.se).
Vid servicebesök ska kontroller av funktioner utföras. Eventuella justeringar och omprogrammeringar för uppfyllande av denna beskrivning ska ingå. I anbud ska ingå kostnad motsvarande fyra timmar vid respektive servicebesök.
Serviceorganisation – serviceavtal

På begäran från beställaren ska anbudsgivare före beställning kunna

presentera sin serviceorganisation samt överlämna förslag till serviceavtal.
YYV.64
Tillsyn, skötsel och underhåll av teleinstallationer

För 64.CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem – automatiska brandlarmsystem ska årligt servicebesök av anläggarfirman ingå under garantitiden.
YYV.7
Tillsyn, skötsel och underhåll av transportinstallationer m. m.

YYV.71
Tillsyn, skötsel och underhåll av hissinstallationer
AF-.79
Övriga besiktningar

För 64.CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem – automatiska brandlarmsystem ska leveransbesiktning utföras enligt SBF110:8 och SBF 111:9
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