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Innan vi börjar

➢Vänligen ha kamera och mikrofon avstängd 

under hela seminariet.

➢Ställ gärna frågor i chatten eller vid 

frågestunden efteråt!



Hållbar stad – öppen för världen

TKA - VVS & SRÖ

Agenda

• Luftbehandling

• Rör

• Frågestund VVS

• SRÖ - Fastighetsautomation

• Frågestund SRÖ
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Luftbehandling

TKA 2022

Jörgen Bruce och Patrik Filliol
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Luftbehandling – TKA 2022

Bra arbetsmiljö för montörer och 

driftpersonal

• Exempel på ändring: Uppställning av 

luftbehandlingsaggregat vid vägg är ändrat, 

från 600 mm till 100 mm

Ny

utgåva
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Luftbehandling – TKA 2022

Dimensionerande energikrav

• SFP för luftbehandlingsaggregat vid 

ombyggnad, 1,5 kW/(m3/s) ska eftersträvas

• Tidigare krav 1,8 kW/(m3/s) vid ombyggnad

• Ändringen följer nya krav i BBR 

1,5 kW/(m3/s) för ombyggnad ska eftersträvas

1,5 kW/(m3/s) för ombyggnad ska eftersträvas
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Luftbehandling – TKA 2022

Behovsstyrd ventilation, VAV i skolor

• Mätdon för luftflödesmätning av typen 

utlraljudsmätning ska installeras.

Flödes-

givare
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Luftbehandling – TKA 2022

Behovsstyrd ventilation, VAV i skolor

• Mätdon för luftflödesmätning av typen 

ultraljudsmätare ska installeras.

• Tryckhållningsspjäll 

installeras på tilluft

Tryck-

hållnings-

spjäll
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Luftbehandling – TKA 2022

Behovsstyrd ventilation i CAV-system

• Rum i ventilationssystem med konstanta 

luftflöden som ska förses med behovsstyrd 

ventilation

• Exempel på rum i förskola är 

personalutrymmen med fler än 6 personer typ 

pausrum, konferensrum mm

• Luftflöden i denna typ av rum regleras med 

en tryckknapp för forcering av 

ventilationsflöde

Orkestergatans förskola

Pausrum

Grundflöde 50 l/s

Forcerat flöde 130 l/s

Tryckknapp

Forceringsspjäll
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Luftbehandling – TKA 2022

Teknikutrymmen

• Fläktrum förses med temperaturstyrd 

frånluftsfläkt

Foto: Jörgen Bruce
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Luftbehandling – TKA 2022

Värmeåtervinning i luftbehandlingsaggregat

• Luftbehandlingsaggregat utformas med 

roterande värmeväxlare

• Gäller samtliga verksamheter

• Krav för motströms värmeväxlare har utgått
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Luftbehandling – TKA 2022

Imkanaler från storkök

• Anvisning om imkanalens utformning är 

omarbetad för att bli mer tydlig

• Imkanal 2012:2 (branschstandard)

• Storkök med stekbord utformas med imkanal

klass 1B

• Storkök utan stekbord utformas med imkanal

klass 2A

Imkanal
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Luftbehandling – TKA 2022

Imkanaler från storkök

• Ny anvisning om imkanalens utformning

• Imkanal 2012:2 (branschstandard)

• Storkök med stekbord utformas med imkanal

klass 1B

• Storkök utan stekbord utformas med imkanal

klass 2A

Kökskåpor i storkök

• Cyklonfilter är kompletterat med krav på 

avskiljningsgrad

Cyklonfilter
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Rör

TKA 2022

Jörgen Bruce och Patrik Filliol
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Rör – TKA 2022

Dimensionerande förutsättningar

• Utomhusklimat vinter -16°C

• Tabell med rumstemperaturer är flyttad till 

dokument TKA Energi
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Rör – TKA 2022

Tappvattensystem

• Avstängning av inkommande tappkallvatten 

med vridande avstängningsventil (ej 

magnetventil)
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Rör – TKA 2022

Skållningsskydd

• Kravet på skållningsskydd gäller samtliga 

verksamheter och uppvärmningssystem

Exempel 

fjärrvärmecentral
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Rör – TKA 2022

Ledningssystem

På fastighet med flera byggnader gäller 

följande:

• Varmvatten och värme produceras i 

huvudbyggnad

• Sekundär byggnad försörjs med varmvatten 

och värme via kulvert från huvudbyggnad

Byggnad A

Med undercentral 

(UC)

Byggnad B

Utan UC

Kulvert med tappvatten 

(KV, VV, VVC) och värme
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Rör – TKA 2022

Golvbrunnar i storkök

• Måttsättning med koordinater (x, y)

• För exakt utsättning på plats

Röranslutningar i storkök

• Avlopp från diskbänk dras mot vägg bakom 

köksutrustning

Så här kan 

det bli om 

det inte är 

samordnat.

Foto: Jörgen Bruce
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Rör – TKA 2022

Fördröjningsmagasin för dagvatten

• Grundvattennivåer kontrolleras

• Lyftkraft beaktas
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Rör – TKA 2022

Radiatorer

• Grundskolor och gymnasieskolor förses med 

stabil och robust radiator i entréer, kapprum, 

korridorer, trapphus och uppehållsrum 

• Radiator i storkök placerad bakom höj- och 

sänkbar bänk monters med överkant 600 mm

Foto: Jörgen Bruce
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Rör – TKA 2022

Y kapitel

• Y-kapitel ska projektanpassas

• Kapitlet för injustering av värmesystem är 

omarbetat för att följa rutinerna med 

årstidsberoende kontroll
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Kyla & Sprinkler

TKA 2022 – Inga förändringar
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Frågor?



Hållbar stad – öppen för världen

Kontakt

Fastighetsavdelningen

Hållbarhet och teknik, Göteborgs Stad

Patrik Filliol

patrik.filliol@lf.goteborg.se

Jörgen Bruce

jorgen.bruce@lf.goteborg.se
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SRÖ TKA 2022

Lars Arvidsson  Patrick Arvsell
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• ELF är ett pålägg till DDC-programmen som 

möjliggör överstyrning av systemen från 

olika tredjepartssystem.

• Kan aktiveras och avaktiveras från ÖS och 

HMI.

• Ändring av börvärden.

• Start och stopp av pumpar och fläktar.

• Indikering i ÖS och HMI.

• Medför ändringar i samtliga systemdriftkort 

utom VAV.

• Manual för funktionskontroll och besiktning.

Ny funktion: ELF

SRÖ – TKA 2022
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Ändringar i teknisk beskrivning

• Uppdaterad till AMA 19.

• En fuktgivare skall monteras i frånluftskanalen.

• Bestämda färger för kopplingstrådar i 

apparatskåp.

• Vid beställning av Webport samt Beckhoff skall 

LF anges som slutkund.

• Ändring i tabell för behörighetsnivå HMI.

Konto 

namn

Behörighet Behörighetsnivå Lösenordsskyd

d

Visa 

IPWeb 

Port

EBO

TITTA Läsrättigheter VIEW Läs Nej Nej

DRIFT Återställa larm, ändra 

börvärden, kurvor och 

tidkanaler

BASIC Läs

Skriv

Forcera

Kommando

Ja Nej

ADMIN LFs Administratör, d.v.s. 

fullständig åtkomst.

ADMIN - Ja Ja

EADMIN Entreprenörens admin 

konto, fullständig åtkomst

ADMIN - Ja Ja

LUFT Temporärt adminkonto

under luftinjustering, 

åtkomst till 

luftinjusteringsparametrar 

och övriga 

luftbehandlingssidor.

ADMIN Läs

Skriv

Skapa

Radera

Redigera

Forcera

Kommando

Ja Ja

SRÖ – TKA 2022
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Ändringar i teknisk beskrivning, 

forts.

• Vid installation av trådlösa givare skall 

erforderlig signalstyrka​ ( 80 dBm ) uppnås. 

Om ej så är fallet skall repeater installeras.​ 

Commissioning report skall lämnas.​ 

• Förtydligande i gränsdragningslista 

elentreprenad:​ kablage och inkoppling av 

signalen ”tillkopplat inbrottslarm” 

hårdvarumässigt från inbrottslarm till avsedda 

plintar i apparatskåp i undercentral.

SRÖ – TKA 2022
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• Skållningsskydd: Vid fel på primärventil blandas 

kallvatten in för att förhindra skållningsrisk.

• Indikering och larm för eventuell vacuumavgasare 

har tillkommit.

• Ändringar i pumpstyrning relaterat till ELF.

• Nya texter, inställningar och larm för ovanstående.

• Driftkorten har fått grönmarkerade hjälptexter som 

ska tas bort till relationshandling.

Driftkort FC & VP

SRÖ – TKA 2022
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Driftkort ventilation

• Larm för cirkulationspump förändrat.

• Fuktgivare i frånluftskanal har tillkommit.

• I VAV-system har funktion tillkommit för 

tryckhållning i tilluftszoner.

• Beteckning för styrande fuktgivare ändrad.

• Driftkorten har fått grönmarkerade hjälptexter 

som ska tas bort till relationshandling.

SRÖ – TKA 2022
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Driftkort ventilation, fortsättning

• Funktion för förregling av inbrottslarm:

För provning av funktioner kan signalen för 

inbrottslarm handställas via HMI/ÖS. 

• Prioritetsordningen för start förändrad på 

grund av ELF.

SRÖ – TKA 2022
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Diverse ändringar i dokument

• RA-1867 Uppbyggnad av bilder i Citect

Nya bilder i dokumentet samt justering i text

• RA-2134 Underlag för integration i Citect

Nya bilder i dokumentet samt justering i text

• RA-3745 Uppbyggnad av bilder i Webport

Nya bilder i dokumentet samt justering i text

• RA-3872 Uppbyggnad av bilder i EBO

Uppdatering av dokument

SRÖ – TKA 2022
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RA-3960 Underlag för integration i EBO

Uppdatering av dokument

RA-4054 Underlag för integration av ELF

Nytt dokument för ELF

RA-4066 Driftkort mätare

Nytt driftkort för mätare

RA-4065 Driftkort övriga system

Nytt driftkort för övriga system

SRÖ – TKA 2022

Diverse ändringar i dokument
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Frågor på det?
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Kontakt

lars.arvidsson@lf.goteborg.se

Telefon: 0313650619

patrick.arvsell@lf.goteborg.se

Telefon: 0313650763

mailto:lars.arvidsson@lf.goteborg.se
mailto:patrick.arvsell@lf.goteborg.se
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Tack för idag!


