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Årstidsvariation

Sommar och vår är planteringarna 
övervägande gröna. På hösten 
�K�I�¾�;�<�I���}�<�I���M�8�I�D�8�ñ���I���;�8���E�P�8�E�J�<�I���=�I�8�D�ð��
På vintern har planteringsbäddarna 
ett konstnärlig inslag som ger 
en karaktär under den mörkaste 
årstiden. 

Bladfärg 

Gulgröna 

nyanser.

Bladfärg 

Gröna 

nyanser.

Blomning 

Lime och 

rosa nyanser.

ParadgatuträdenFörträdgårdens trädPlanteringsbäddar

Framhäv östra och västra sidans olika 
karaktärer genom att välja tydliga teman 
i färg och struktur. �ý���?�<�C�J�<�8���}�F�N�<�I���J�?�F�N�ý��

trädgårdar av Laurent-Perrier UK Ltd

Årstidsvariationer kan även innebära 

vinterkvaliteer, t.ex gräs i frostskrud. 

Blomning 

vita och ljust 

gröna och 

blå nyanser.

Basen av gräs, 

t.ex älväxing 

(Sesleria 

nitida)

Stomme av 

gräs, t.ex 

hakonegräs    

(Hakonechloa 

macra)

Västra sidan

Östra sidan

4.1.3
Unik destination
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Avenyns belysning skall likt det nordiska ljuset gestaltas 
med balanserad variation där förhållande mellan ljus, 
skugga och mörker skapar spänning. Belysningen 
ska framhäva Avenyns karaktär och grammatik men 
samtidigt framhäva nattens egna kvaliteter.

Visuel l  r ik tning

Belysningen på Avenyn ges en tydlig 
visuell riktning mot Götaplatsen. 
Bländfritt ljus och en anpassad 
ljusnivå på Avenyn ska framhäva 
Götaplatsens lågmälda och vackra 
ljussättning så att den upplevs som 
en tydlig och vacker fond. 

En konsekvent placering och 
unik utformning av stråkets 
kontaktledningsstolpar, längs hela 
Avenyn, möjliggör en i övrigt varierad 
och platsspecifik ljusmiljö utan att 
splittra gatan kvällstid. 

Svagt lysande stolptoppar skapar 
ett dekorativt pärlband längs 
gatans  utsträckning och förtydligar 
riktningen även kvällstid.

Ska la och tempo

Den upplevda skalan påverkas av 
ljuspunkters placering och höjd. 
Ljus nära marken sänker skalan och 
högt placerad belysning höjer den. 
Ljusets nivå dvs hur starkt ljuset 
upplevs samt ljusfördelning, var ljuset 
är fördelat, är också faktorer som 
påverkar hur Avenyn upplevs när det 
är mörkt. 

Visuell riktning Belysning för det stora rummet och den 
intima skalan.

En fint balanserad ljusmiljö

4.1.4 LJUSSÄTTNING
Med balanserad variation

Ba la nsering

De idag kraftigt belysta 
skyltfönstren och skyltarna längs 
Avenyn är en bidragande orsak till 
otrygghetskänslan. Det starka ljuset 
från sidan gör att människor blir 
bländade och upplever därför själva 
stråket som mörk.

Genom att minska ljusnivån från 
skyltfönstren och samtidigt öka 
ljusnivån i möbleringszonen mjukas 
kontrasterna upp. 

En policy behövs för att lättare 
styra och balansera ljusnivån från 
skyltfönster och fasader i förhållande 
till den offentliga belysningen. 
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4.1.4
Unik destination

Avenyn som urban parkgata med livlig möbleringszon

A. Ståtlig paradstolpe

Höga och ståtliga kontaktlednings-
stolpar i trädraden samlar flera 
funktioner, då de förses med 
belysning, kontaktledningar och vepor.

Armaturerna på paradstolpen 
ska förse spårväg, cykelbana och 
förträdgårdar med ljus. Armaturerna 
på stolpen ger både accentljus in mot 
möbleringszonens planteringar och 
sittytor samt en jämnare belysning ut 
mot cykelbana och spårväg. 

Kontaktledningsstolparna placeras 
med ett avstånd på ca 20m. På 
kontaktledningsstolparna placeras 
även armaturer som belyser 
fasaderna längs Avenyn.  Det 
vertikala fasadljuset binder samman 
gaturummet och ger fasaderna ljus så 
att inte bottenvåningarna blir allt för 
dominerande kvällstid. 

B. Lyktan

Moderna lyktor placeras på Avenyns 
fasader.  Lyktorna ska både fungera 
som ljusgivare åt stråket samt vara 
dekorativa objekt som förhöjer 
Avenyns unika uttryck kvällstid. 
Lyktorna ger tillsammans med 
fasadljuset från paradstolpen det 
vertikala ljus som behövs för ett 
tydligt och ljust gaturum. 

Fristående lyktor, i samma 
formspråk som fasadlyktan, 
placeras platsspecifikt intill sittytor 
i möbleringszonen. Dessa lyktor 
återkommer även i stråket mellan 
Kungsportsbron och Avenyn 1. 

Lyktornas låga ljuspunktshöjd (ca 
4m) och varma karaktär skapar ett 
trivsamt vardagsrum längs hela 
Avenyn.

C. Integrerat ljus 

Ljus ska integreras i bänkar och 
paviljonger för att skapa en intim 
skala i det stora Avenyrummet. Att 
låta objekten till stor del bära ljuset 
medför dessutom att antalet stolpar 
kan reduceras i möbleringszonen.  
Paviljongerna är särskilt viktiga 
ljusbärare och ska bidra till Avenyns 
sammantagna ljusnivå och trygghet.

Belysningen anpassas platsspecifikt 
till zoner i möbleringsstråket med  
sittmöbler eller andra gatumöbler.

I möbleringsstråket är den lilla skalan 
att föredra t.ex. integrerat ljus i 
sittmöbler, trädbelysning, fristående 
lyktor och ljus ner i omgivande 
planteringar och genom trädkronor. 
Här kan strålkastarna på paradstolpen, 
lyktan på stolpe och integrerat ljus i 
gatumöbler samverka.

A

B

C
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Integrerat ljus i sittmöblerEn tydlig ljusbärare

Schematisk ljusplan. Redovisar belysningsprinciper. Anger ej exakta antal armaturer och lägen.

Ljus på grönska och planteringar

Dekorativ lykta på fasad

Med balanserad variation

Lysande paviljonger

4.1.4 LJUSSÄTTNING
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A. Stråket närmast fasaden

Längs fasaden ska ljuset vara jämnt 
och tydligt. Samtliga entréer till 
butiker, bostäder och verksamheter 
ska vara tydligt utmärkta med ljus och 
därmed tillgängliga även när det är 
mörkt. 

Lyktan på fasaden ska ge ett jämnt ljus 
på marken, men måste anpassas till 
fasadens utformning. Det innebär att 
fasadlyktorna inte kommer att hamna 
på jämna avstånd. Rekommenderat 
avstånd beror på val av armatur.  
Ljuspunktshöjd, är ca 5 m.

När gångstråket längs Avenyn korsar 
en gata ska ljuset förstärkas i detta 
möte så att ljuset bibehåller en 
jämn ljusnivån. Detta skapas genom 
effektbelysning placerad i gathörnen 
på stolpe eller montage på fasad. 

B. Möbleringszonen

Möbleringszonen ljussätts på följande 
sätt:

•  Effektbelysning från 
kontaktledningsstolpe. Ljuset kan 
belysa träd uppifrån samt riktas mot 
planteringar och andra objekt.

•  Belysningsstolpar med lykta, 
samma typ som på fasad fast mindre 
samt med lägre effekt. Denna 
placeras vid enstaka platser för 
att ge ett rumsskapande ljus och 
är alltså inte tänkt att sörja för det 
kontinuerliga ljuset längs Avenyn. 

•  Ljus som strömmar ut från 
paviljonger.

•  Ljus integrerat i gatumöbler och 
andra objekt.

•  Uppljus i träd (t.ex körsbärsträd)

C. Stråk för cykel & spårvagn

Belysningen för cykelbana 
och spårvagn är orienterad till 
paradstolpen. Denna belysning 
måste placeras på en högre höjd än 
strålkastarna som ljussätter objekt 
i möbleringszonen, eftersom det är 
större ytor som skall belysas och med 
krav på jämnhet. 

Armaturerna som ljussätter cykel- 
och spårvagnsstråket ska ha samma 
formspråk som övriga armaturer på 
paradstolpen. 

 D. Effektbelysning av fasader

Ljussättningen av fasader sker från 
kontaktledningsstolpen. Armaturen 
måste ha inbyggd möjlighet att 
skärma av ljuset mot bostadsfönster.

A
B

C

D

4.1.4
 Unik destination
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AB E

Längs Avenyn står idag 
kontaktledningsstolpar dekorerade 
med vackra detaljer och 
motiv. De bör bevaras mellan 
Kungsportsbron och Storgatan, 
samt på utvalda platser på Avenyn. 
(A). Däremellan ersätts de av 
moderna kontaktledningsstolpar, 
den sk paradstolpen. De befintliga 
kontaktledningsstolparna 
kompletteras på några platser med 
en ny och unik stolptopp. (A). 

Mellan Kungsportsbron 
och Avenyn 1 kompletteras 
kontaktledningsstolparna med 
samma typ av armaturer som på 
paradstolpen (B). Det kan bli aktuellt 
att flytta 1-2 kontaktledningsstolpar.

Den unika Avenylyktan ska kanta 
Avenyn och skapa ett vackert 
och tryggt gångstråk mellan 
Kungsportsbron och Götaplatsen. (C 
på stolpe, B vägghängd på fasad). 

C

C

D

Avenyn i sin helhet

A: Bevarade kontaktledningsstolpar 
med ny och unik belysning i toppen.

B: Bevarade kontaktledningsstolpar 
med komplettering av belysning 
för gata, cykelstråk och gångstråk. 
Belysningen enligt samma princip 
som E.

C: Parkstolpe med Aveny-lykta

D. Vägghängd Aveny-lykta

E: Nya kontaktledningsstopar 
längs hela Avenyn med armaturer 
för belysning av möbleringszon, 
cykelstråk och spårvagn.

Genom att skapa en tydligare 
och mer balanserad belysning 
på Avenyn, och samtidigt öka 
ljuskvaliteten på de omkringliggande  
gatorna, så knyts hela Avenyområdet 
ljusmässigt ihop. Detta påverkar 
tryggheten på och runt Avenyn.

Götaplatsen som fond

Idag skymmer de linspända 
armaturerna Götaplatsen och 
Konstmuseet. Genom att istället 
orientera ljuset till paradstolpen 
synliggörs både natthimlen och 
Götaplatsen.

På några platser längs Avenyn kan 
ljusnivån höjas och accentueras lite 
extra. Exempel på sådana platser 
är där gator korsar Avenyn eller på 
platsen framför Stadsbiblioteket. 

På den norra delen av Götaplatsen 
kan stjärnhimlen få falla ner på 
marken, likt bilden nedan.

Stjärnhimmel

VA
LLG

R
AV

E
N

A

D

D

EB

C

C

A

Vasagatan

Parkgatan

N
ya Allén

Med balanserad variation
4.1.4 LJUSSÄTTNING
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Det fortsatta arbetet

För att få en vacker, tydlig och 
balanserad ljusnivå längs hela 
Avenyn krävs en samordning 
för hela gatans ljus: Ljuset från 
belysningsstolpar, fasadmonterad 
belysning, ljus som strömmar ut 
från skyltfönster och ljusskyltar. 

Samordning och involvering av 
Avenyns olika aktörer möjliggör 
ett hållbart resultat för den 
gemensamma ljusmiljön. Med ljus 
kan en hierarki skapas mellan vad 
som är viktigt att lyfta fram och 
vad som bör tonas ner. Medveten 
belysningsplanering påverkar i 
hög grad orienterbarheten och 
tillgängligheten.

Styrning

Genom att styra belysningen ges 
möjlighet till variation över dygnet 
eller året. Detta kan ge både en 
stor energibesparing och skapa en 
varierad ljusmiljö som följer det 
naturliga ljuset och samverkar med  
Avenyns olika aktiviteter.

Även ljusreklam kan och bör 
styras eftersom förutsättningarna 
förändras beroende på om det är 
mörkt eller ljust. 

Evenemangsbelysning, som 
till exempel belysning i träd 
och fasader i samband med 
julstaden, ska förberedas genom 
att paradstolpen förses med 
uttag högt upp på stolpen. Detta 
möjliggör tillfällig effektbelysning. 
Vid strategiska platser på Avenyn 
kan dessutom belysningscentraler 
placeras i markplan för att 
möjliggöra tillfällig effektbelysning 
eller ljuskonst.

A

D

D

DD

DD

E E EA A

Belysning integrerad i gatumöbel

Engelbrektsgatan

Kristinelundsgatan

4.1.4
Unik destination
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4.1.5 SCENENS URBANA LIV

Vila, mötas, samlas, se

Avenyn uppmuntrar tillfälliga, 
spontana möten i det offentliga 
rummet. I kraft av sin storlek rymmer 
Avenyn också möjligheter till 
innovativa sätt att se på sociala möten. 
Scenen ska öka kontaktytan mellan 
människor i staden och bjuda in till 
informella möten, vilket är en viktig 
del av det växande kunskapssamhället. 

Avenyn skall vara en plats för alla med 
sköna och bekväma möbler. Förslaget 
innehåller därför tre olika offentliga 
möbeltypologier som kompletterar 
de kommersiella uteserveringarna; 
scenmöbeln, flexibel fåtölj och 
ståbord.

Avenyn utgör med sin storlek, utsträckning och läge en unik plats för sociala möten. 
Gatans möbler blir här viktig beståndsdel för att möjliggöra detta. För att åstadkomma en 
internationell attraktionskraft krävs att definitionen av vad som är karaktäristiskt för vår 
stad och dess region sätter sin prägel på hur vi väljer att utforma Avenyns möbler. Inter-
nationell attraktionskraft är inte liktydigt med ett internationellt formspråk. Jmfr. med 
den bestående attraktionskraften i uttrycken ”Skandinavisk design…” ”Nordiskt ljus…”

Modernt stadsliv

Möbler för ett modernt stadsliv

Möbleringszonen på båda sidor 
längs Avenyn rymmer dels större 
scenliknade möbler, dels enskilda, 
mindre möbler; gatans flexibla lager. 
Dessa nya gatumöbler ska genom 
sin utformning skapa intresse för 
Avenyn som en spännande och unik 
destination.

Möblerna får gärna ha drag av 
lekfullhet. Möblerna kan vara delvis 
transparenta och fånga solljus eller 
belysning. De kan liknas vid strössel i 
en serie vackra kulörer. 

Då möblerna utgör en viktig del av 
vårt gemensamma vardagsrum är 
det mycket viktigt att de är tåliga 
och hållbara över tid. Materialval 

Lekfull identitet Lätt stomme i tunt stål

och konstruktionsprinciper är därför 
avgörande för bestående resultat 
För de mindre möblerna och annan 
utrustning består stommarna av 
rostfritt stål, vilket åstadkommer en 
lätthet i kontrast till golvets rustika yta. 
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Avenyns scenmöbel

Scenmöbeln är en multiflexibel 
lösning för umgänge över gränserna.

Vila - uppträda - leka - agitera 
- umgås! Allt är möjligt. Sitta 
tillsammans i stora grupper på en 
varm, generös yta eller hänga med sin 
kompis. 

Den ca 9m x 3m stora scenmöbeln 
ska utgöra en del av det tidlösa golvet 
av granit och gjutjärn. 

Ytan måste tåla att hårt slitage. Ett 
certifierat, naturligt beständigt trä 
kan ge möbeln ett vackert uttryck. 
Detaljering och materialval ska vara 
av högsta kvalitet. 

Scenen som del av det tyngre golvet

4.1.5 
Unik destination 

Ståborden ska upplevas moderna och glada

Ståbord

Möbler för tillfälliga, snabba möten 
eller spaning utgörs av ståbord 
och enklare sittmöbler med högre 
sitthöjd, utan armstöd och med 
lägre eller inget ryggstöd. Borden 
orienteras till synes slumpmässigt 
med olika inbördes avstånd så att det 
finns en valfrihet i graden av kontakt. 
Höga bord kompletteras med bord 
i lägre nivåer för att passa de olika 
brukarna.

De oregelbundet placerade möblerna 
ingår i gaturummets strössel.
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Möjlighet att anpassa sig efter väder-
streck

En vacker färgpalett.Skön, form för alla

Principdiagram placering som möjliggör 
samtal i olika gruppstorlekar. Ett flexibelt 
pratlandskap.

Flexibel fåtölj

En skön fåtölj med universell 
utformning som tillgodoser 
tillgänglighetskrav t. ex. arm- och 
ryggstöd. Fåtöljerna placeras 
regelbundet i grupper längs gatan. 

För maximal värmekomfort är det 
viktigt att rätt material väljs i sittytan. 
Ytan måste dock vara beständig mot 
solljus så att färgen inte riskerar att 
blekas. 

Skillnad i avstånd mellan stolarna 
ska möjliggöra ett pratlandskap 
dvs. att man kan enkelt kan föra ett 
samtal mellan en eller flera personer. 
Möblerna ska kunna rotera för att 
ge maximal valfrihet gällande ljus 
och skugga eller helt enkelt rikta sig 

4.1.5 SCENENS URBANA LIV
Möbler för ett modernt stadsliv

åt det hållet där något intressant på 
gatan sker. Den roterande stommen 
på fåtöljen ska vara dold under 
markytan. 
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Exempel på cafémöblering

Privata cafémöbler

Längs Avenyn finns många caféer 
och restauranger och dessa 
föreslås ha möblering i direkt 
anslutning till restaurangen/
caféet men möjligheten finns 
även att ha serveringsdel i den 
centrala möbleringszonen. Där 
delas utrymmet med det offentliga 
möblemanget varför det blir viktigt 
att skapa ett genomgående tema 
så att det övergripande intrycket av 
gatumiljön blir samlat.

 

4.1.5 
Unik destination 
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4.1.5 SCENENS URBANA LIV
Förlängd säsong

Sol- och skuggstudie, vårdagsjämning kl.9, 12 och 15

Förbättrat mikroklimat

Det blåser i Göteborg och på Avenyn. 
Fler träd och permanenta strukturer 
som paviljonger, skärmar och 
plantering ska minska de negativa 
klimataspekterna och ge möjlighet 
för längre tids vistelse på Avenyn. 

Utöver de fasta delarna har 
fastighetsägarna möjlighet att 
skapa fler skyddade zoner genom 
att installera markiser och placera 
värmekällor vid uteserveringarna.

Maximerat solljus

Förslaget med att skapa en nytolkad 
förträdgård placerad längre ut mot 
gatans mitt ger en jämnare fördelning 
av soltimmar mellan de två sidorna på 
Avenyn. Under vår och höst kan man 
på båda sidor av gatan sitta i en solig 
möbleringszon under lunchtimmen. 
Under sommaren förlängs den soliga 
tiden i Avenyns västra möbleringszon 
ändå fram till efter 15. 

Eftersom gatans träd ger skugga 
placeras de mindre, blommande 
träden oregelbundet så att en 
variation av sol och skugga alltid 
uppnås.

kl.09

kl.12

kl.15
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Vindskyddande skärmarna kan ges en ton alternativt ett screentryck Uteservering, Lilla Torg, Malmö

Väderskydd 

Övriga möbler i serveringsmiljön 
utgörs av solskydd och transparenta 
vindskydd, där det likt bord och 
sittmöbler blir betydelsefullt att 
skapa ett sammanhållet uttryck 

Transparenta, vackra skärmar med 
samma formspråk och färgsättning 
som paviljongerna placeras vid 
uteserveringar och zoner med 
offentliga möbler, för att skapa lä. 

Även parasoll i de kommersiella 
serveringszonerna bör ingå i 
formspråk och färgsättning som tas 
fram för gatans möbler. 

Markiser

Markiser som är fästa längs fasaderna 
får inte begränsa framkomligheten 
för fordonsleveranser. Färgmässigt 
bör markiser stämma överens med 
fasadernas karaktär. 

4.1.5 
Unik destination 


