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2 Allmanna anvisningar

2.1 Strategi

Konfiguration av anldggningar gors i:

e EcoStruxure Building Operation v 3.X (Vid tillfallet installerad version hos LF)
e LF-anpassat symbolbibliotek for EBO.

e FlexTime tidkanalhantering.

Flodesbilder for alla i fastigheten ingdende system skapas i lokal fastighetsserver SmartX
Automation Server. Fastighetsservern kopplas mot dverordnat system Enterprise Server som
samlar fastighetservrarna i ett gemensamt grénssnitt for somlos navigering mellan fastigheter
och system. Generella, ej systembundna bilder och menyer exempelvis driftstatusbilder,
fastighetsmenyer etcetera skapas i Enterprise Server.

2.1.1 Dokument och manualer
De dokument och anvisningar som ska f6ljas vid utférande av projekt i EBO ér:

1. RA-3872-v.x.x Uppbyggnad av bilder i EBO

2. RA-3960-v.x.x Underlag for integration i EBO (detta dokument)
3. LF Symbolbibliotek for EBO
4

Schneider Electrics Teknisk handbok for Konstruktionsanvisning BuildingOperation
3.x.X

Grunderna 1 utforandet beskrivs 1 Schneider Electrics Teknisk handbok, Lokalférvaltningens
dokument beskriver de avvikelser frdn handboken som ska gdras. Vid motstridigheter mellan
dokumenten géller ordningen ovan.

2.2 Andra i befintlig Enterprise Server och mallprojekt

Alla andringar som ska utforas i Enterprise Server (ES) eller i mallprojekt genomforas av
Lokalférvaltningens systemintegratorer for EBO. Andringarna avser exempelvis att koppla
upp AS till ES, uppdatera navigationsknappar till tillkommande objekt/anldggningsdelar.

2.3 Projekt i utvecklingsserver
Entreprendren ldgger in taggar for tidkanaler i Web Port Portal och ldgger till kanalerna i den
skarpa serverns FlexTime (Web Port/EBO).

Loggfilen fylls p4 med information om vad som ska uppdateras i ES och darefter skickas ett
mejl till Lokalforvaltningens systemintegratorer for EBO.

I mejlet ska det framgé vilken SDF, populdrnamn och gatuadress som avses. Mejlet ska
skickas till systemintegratorer minst 1 vecka innan besiktning av OS. Mejlet ska dven
innehalla en beskrivning av menyhierarki. Besiktning av OS ska utforas senast 1 vecka innan
slutbesiktning.
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2.4 Fordefinierade areor

Fordefinierade Areor anvinds vid larmutskickning.

NAME

SDF1
SDF2
SDF3
SDF4
SDF5
SDF6
SDF7
SDF8
SDF9
SDF10

2.5 Lokaldomén

AREA

O 00 N O 1l W N P

10

COMMENT
Angered

Ostra Goteborg
Vastra Goteborg

Askim-Frélunda-Hogsbo

Centrum
Majorna-Linné

Orgryte-Harlanda

Lundby
Vastra Hisingen
Norra Hisingen

Varje AS ska innehélla en domén dopt till ”Lokalt” och vara vald till standarddomén. I denna
domiin ska det finnas tva konton, drift och Drift. Dessa konton ska enbart komma &t den
lokala AS:n samt underliggande DDC:er och kunna dndra borvérden pa dessa.

Automatisk utloggningstid ska vara 20 minuter.
Importfil for denna domén finns att importera frdn LF Symbolbibliotek for EBO.zip
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3 Variabler

3.1 Variabelnamn

Parametrar for taggar namnges enligt ” Teknisk handbok f6r Konstruktionsanvisning
BuildingOperation 3.X.X”. Taggnamn ska vara lika hela vigen fran DDC-program till ES.

Ex. taggparametrar

VS03_GT10
VS03_GT10 BB
VS03_GT10_PB
VS03_GT10_IT
VS03 GT10_TD
VS03_GT10 X1
VS03 GT10_Y1
VS03_GT10 Xn
VS03 GT10_Yn
VS03_GT10_MIN
VS03_GT10_MAX

Framledningstemp

Berédknat borvarde framledningstemp
P-band (eller forstirkning)

I-tid (eller I-faktor)

D-verkan

Utekomp. Brytpunkt 1 ute (kallast ute)
Utekomp. Brytpunkt 1 framledning
Utekomp. Brytpunkt n ute (varmast ute) (n=2-8)
Utekomp. Brytpunkt n framledning (n=2-8)
Minbegrinsning borvérde

Maxbegrinsning borvirde

3.2 Variabeltaggar for VAV-zoner

For att kunna anvinda komponenten for VAV-tabeller i EBO behover samtliga taggnamn {or
komponenterna som ingar i VAV-zonen f6lja taggstrukturen som beskrivs i avsnittet.
Samtliga taggnamn ska innehélla zon-tillhorighet. Tilluftspjdll och rumsplacerade
komponenter innehaller dven rumstillhdrighet i taggnamnet.

Fréanluftspjill och flodesmatare saknar rumstillhorighet och innehaller endast zontillhérighet.

Ex. taggparametrar:
LB01_ZON1 RUM1034 GT10
LB01_ZON1 RUMI1034 ST40
LB01_ZON1 ST40
LB01_ZON2 GF10_SP10
LB01_ZON2 GF10_SP11
LB0O1_ZON1 RUMI1034 SV20
LB01_ZON1_ RUMI1034 SV2X

Rumstemperatur Zonl Rum1034
Utsignal tilluftspjéll Zonl Rum1034
Utsignal franluftsspjéll Zonl
Projekterat CAV-flode franluft Zon2
Projekterat CAV-flode tilluft Zon2
Utsignal Rad. Ventil SV20 1 Rum1034
Utsignal SV21 och SV22 i Rum1034
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| RUMTAGGARIENVAVZON  OVRIGATAGGARIEN VAV-ZON |
Taggstruktur | GTi0_ GX10 STA0  5V20 OPTSF  GR40  GFl0 | STa0 |
_ZONXX_ X X X X X X X
_RUMXX_ X X X X
Matvarde (inget suffix) X X X X
_Pv*
_BB X
_B X X
Dz X X
_FS
_FFT X
Styrsignal(inget suffix) X X X
_OopP*
_PB
T
_TD
_AD*
_ADL*
_AHL*
_ALL* X
_AL* X
_HL* X X
_LL*
_GF X X X X
_SP10 X
_SP11 X X X
_CMD X
_MCMD X

*Enbart 1 DDC av andra fabrikat

>

X X X X
X X X X
X X X X X

>
>

>

>
>
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Tabellen nedan redovisar de instéllningar och taggindelser som krivs for att VAV-tabell ska
kunna genereras automatiskt.
e Rumsbeskrivning stills in via faltet Anteckning 1 1 variabelkonfigurationen.
e Taggindelser som slutar pA SP10 - SP13 anvinds om det krdvs Admin-behorighet

for att fa dndra instéllningsvardet

3.2.1 Taggar med specifik betydelse

_ZONX_RUMX_GT10

_ZONX_RUMX_GT10_B
_ZONX_RUMX_GT10_DZ

_ZONX_RUMX_ST40_SP10
_ZONX_RUMX_ST40_SP11
_ZONX_RUMX_ST40_SP12
_ZONX_RUMX_ST40_SP13

_ZONX_ST40_SP10
_ZONX_ST40_SP11
_ZONX_ST40_SP12
_ZONX_ST40_SP13
_ZONX_GF10_SP10
_ZONX_GF10_SP11

Kolumn Anteckning 1 = Rumstyp

Borvarde rumstemperatur

D6dzon mellan varme- och kylbehov
Spjallage vid minflode TL [%)]
Spjallage vid maxflode TL [%]
Projekterat minflode TL [I/s]

Projekterat maxflode TL [l/s]

Spjallage vid minfléde FL [%]

Spjallage vid maxflode FL [%]
Projekterat minflode FL [I/s]
Projekterat maxflode FL [I/s]

Projekterat flode CAV franluft [I/s]
Projekterat flode CAV tilluft [I/s]
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3.3 Variabeltaggar fér 6vervakning av solcellsanlaggning

Taggarna byggs upp av foljande struktur:

System: Ex SE0X

Vaxelriktare: Ex VR0OX
Tracker: Ex A, B, C, D

Ex. taggparametrar:

611120 01 _SE0O1 GE90 SP

611120 01 SE0O1 Ew
611120 01 SE01_Em
611120 01 SEO1 Ey

611120 01 _SE0O1 VROI Ew
611120 01 SEO1 VRO! Em
611120 01 _SE0O1 VROl Ey
611120 01 SEO1 VROl V

611120 01 _SE0O1 VROI AL1
611120 01 SE01 VROl A Il
611120 01 SE0O1 VROl A Ul
611120 01 SE01 VROl B I1
611120 01 SE0O1 VROl B Ul

Central pyranometer

Total veckoproduktion [kWh]
Total manadsproduktion [kWh]

Total arsproduktion [kWh]
VRO1 veckoproduktion [kWh]

VRO1 ménadsproduktion [kWh]

VRO1 arsproduktion [kWh]
Larmkod fran VRO1
Viaxelriktare VRO1- larm 1

Tracker A Strom

Tracker A Spanning

Tracker B Strom

Tracker B Spénning

Effekt

Viixelriktare

Verkningsgrad Status Larm

Tracker

A

B

| < |

o

Momentan / Nominell
123456-01 - SEO1 - Hus A

VRO1 , ) Strom (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sungrow CX o /0 0 NIA Anni

g Spénning (VDC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VRO2 . ) Strém (A) 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0
Sungrow CX o 7 0 0 NIA o

9! Spanning (VDC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 kWh

EM21 0 kWh

EM22 0 kWh

Total l 0kWh
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4 Larmobjekt

Larmobjekten konfigureras och namnges enligt nedan.
Om det finns generella larm for skapet, till exempel 10-offline, automatsékring eller liknande
ska det namnges med DUC-namn istéllet for systemnamn.

Kategori och prefix pa larmobjektet anvinds for att Nimbus-larmskickning ska hantera

larmen pa rétt sitt.

4.1 Larmnamn
VS03-GT10_GF
VS03-GT10_DiffLarm
VS03-GT31 Klimatlarm
VS03-GT10_LL
VS03-GT10_HL
VS03-GT10_SL

=
| Véljer typ och namnger objektet

i Snabbfilter

"\, Larm med flera tillstand

\, Larm om dverensstdmmande textstrang
. Larm om dverskridet intervall

. Larm om dverskridet referensintervall
_s Mumrerade larm

"\ Summalarm

"\ Wariabelstatuslarm

*\, Andring av tilstindslarm

\

Givarfel
Temperaturavvikelselarm
Temperaturavvikelselarm Rum

Lagtemperaturlarm
Hogtemperaturlarm
Summalarm
Mamn GT10_DiffLarm
Sakvig /504120-02 Angasgatan 21
Beskrivning Ternperaturlarm tilluft
Beskrivning
Klartext for larm.
Typ
Vilken typ av
larmobjekt.

Dokument-id: RA-3960-v.2.0 SRO-system - Underlag fér integration i EBO
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a Skapa objekt: Larm om Gverskridet referensintervall

Larmutl&sning

Larmgrans

Ovre grins for avvikelse 5

Medre grins far avvikelse 5

Meutralzon 0,50 E
Overvakad variabel /10 Bus/04

Referensvariabel

Larmfardrajning (s) 3600 E Overvakade signaler
Aterstallningsfardrajning (s) 0 =
Férreglad variabel 1 Inverte
."'.’.L):I:I
Operatar OCH -
Farreglad vaniabel 2 |rverterd .. e .
? - Fordrjning enligt
i Lokalforvaltningens standard.

-

WHUS ASLBD1Variabler/GT10_BB/ Value

Larmgrénser enligt driftkort

Ovre grins far awikelse

Referensvariabel {
Medre grans far avvikelse
J%’_‘/

- [l&3
- [le3

UI-8.00-FC-4-H/LBO1-GT10/Value

Féregdende Mista | Skapa Avbryt
a Skapa objekt: Larm om @verskridet referensintervall ? *
Presentation
Meddelande om Gverskriden haggrins Hag tilluftstemperatur
Meddelande om underskriden laggrins Lag tilluftstemperatur
Aterstallningsmeddelande Hiég/Lag tilluftstemperatur atergatt
Kategori E’] ~/System/Alarm Control Panel/Alarm Handling/Ca
Kategori 2 Mutt
Prefix fér larmkéllans namn S04120-02 LBO1_
Prioritet far dverskriden hoggrans i E
ioritet £ ; Soari ‘ J mrna pricri .
Prioritet far underskriden laggrins 4 P Kategori Larmtexter
Aterstallningsprioritet 41 SDF1...SDF10.
Dalj automatiskt (se kap 21)
Blinkande varning
Ljudsignal Prefix
Anpassa ljud Nl Anlaggmngsnummer' och
_ . ) systemnamn. Se kapitel 5
Stoppa loggning av tillstandsandrin
Prioritet enligt
Lokalforvaltningens standard. : . —
Faregaende Nasta | Skapa Avbryt
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a Skapa objekt: Larm om Gverskridet referensintervall ? X
Anvandaratgérd

Kvittering

Kvitteringstyp ) Nej @) Enstaka () Utdkad

Larmhantering

Grupp av orsakslistor Nutl |_|

Grupp av dtgardslistor Nutl |_|

Checklista Noll [.]

Naédvandig anvandaratgard

Kommentar Orsakslista Atgirdslista Checklista

Mar du kovitterar ett larm 0 [} [} [}

Mar ett larm daljs 0 = =

Mar ett larm tas fram 0 [} |

Vid avaktivering av ett larm 0 [} [}

Vid aktivering av ett larm 0 [} [}

Vid avaktivering av hdndelseloggen ] ] Bl

Vid aktivering av hindelseloggen 0 [} [}

Mar du tilldelar en tilldelning 0 [} [}

Mar du godkdnner en tilldelning [} [} [}

Mar du awvisar en tilldelning 0 [} [}

Mar du slapper en tilldelning ] ] ]

| Fﬁrega"ende| | Mista | | Skapa | | Avbryt |
a Skapa objekt: Larm om @verskridet referensintervall ? *
Bilaga
Typ Namn Visa vid larm Sokvag
Féregdende Skapa | | Avbryt |
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5 Trend

5.1 Trendning av analoga signaler

Samtliga fysiska analoga I/O, indikeringar, funktioner med mera som péverkar funktioner 1
fastigheten ska trendas. Detta gérs med Intervalltrendlogg.

a Skapa objekt: Intervalltrendlogg
Valjer typ och namnger objektet

Snabbilter Namn LBO1-GT10_Logg
| Intervaltrendlogg

Manuell trendlogg S6kvdg

/504120-02 Angasgatan 21/HUS A/CBY/ Trendloggar

Iirdult'rtrendluggslista Beskrivning

[Temperaturgivare tilluft]

E Trenddiagram
fiiTr&ndIugg -cov
ETrendluggsli&ta

[ Utbkad trendiogg

| Wariabelutiast trendlogg

Val av loggtyp
Analog signal = Intervalltrendlogg
Digital signal = Trendlogg - COV

Namn
Namn pé trendobjekt
inklusive systemnamn

Beskrivning
Beskrivning i klartext

Mista

| Skapa

Avbryt
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= skapa objekt: Intervalitrendlogg ? X
Konfigurera intervalltrendlogg
Loggad variabel (°C) /10 Bus/04_UI-8.D0-FC-4-H/LB01-GT10/Value @
Delta 0,1] B
Aktiveringsvariabel Nutl
Aktiveringstid 2020-09-22[=] 12:45:31
Intervalltidszon Server lokaltid «
Loggad variabel
0 0 5 0 0
Intervall (ms) \
Samplingsintervall

10000 |[5] pogter
Loggutrymme \
~34 dag(ar)

Tillgdngligt trendminne

10000 poster vid Smin sampling
50000 poster vid 1min sampling

9 990 000 tillgdngliga poster

Rensa da aktiverad Falsk =

Faregaende Masta | Skapa Avbryt

5.2 Trendning av digitala signaler

Samtliga fysiska digitala I/O, indikeringar, funktioner med mera som péverkar funktioner i
fastigheten ska trendas. Detta gors med Change of Value-logg (COV).

= skapa objekt: Trendlagg - COV ? *
Valjer typ och namnger objektet
Snapbilter Namn LBO1-P1_D_Logg
ﬁlntEWEmFEHdeg SHkvi /504120-02 Angds 21/HUS A/LBO1/ Trendl -
& Manuell trendiogg dkvig 504120-02 Angasgatan 21/HUS A/LBOT/Trendloggar
Iir&ulti‘trendluggsllsta Beskrivning | Driftindikering purnp| |
lfi‘ Trenddiagram
| Trendiogg - COV Namn
|= Trendiogosista Namn pa trendobjekt
2. Utokad trendlogg inklusive systemnamn
|'B Variabelutidst trendlogg
Beskrivning
Val av loggtyp Beskrivning i klartext
Analog signal = Intervalltrendlogg
Digital signal = Trendlogg - COV
Nasta | Skapa Avbryt
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= skapa objekt: Trendlagg - COV ? H

Konfigurera trendlogg - COV

Loggad variabel /10 Bus/03_UI-8.D0-FC-4-H/LBO1-P1_D/Value [ &
Delta 0,50 E

Alktiveringsvariabel Nutl |_|
Aktiveringstid 2020-09-22[=] 13:15:52

Maxirmnalt loggintervall

Leggutrymme 1000 E

Tillgéngligt trendminne I

9999 000 tillgdngliga poster

Rensa da aktiverad

Fﬁrega’ende| | Mista | | Skapa | | Avbryt |
E Skapa objekt: Trendlogg - COV ? X
Ursprungliga matarinstallningar
Stéll in farsta miataren
Starttid 2020-10-01[=] 13:17:12 ]
Startvirde 0 E
Minvarde 0 E
Maxvirde 0 E
Fﬁ-rega’ende| | Masta | | Skapa | | Avbryt |
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= skapa objekt: Trendlogg - COV X
Anslut objekt till trendloggen
Utdkad trendlogg Null |:|
Trendloggslista Null |:|
Trenddiagram Null |_|
Faregaende Skapa | | Avbryt |
5.3 Taggar med specifik betydelse
Beskrivning Trendtyp
Driftfall, handkorning, éverstyrning FlexTime cov
Indikeringar pumpar, flaktar, ventillage, spjallage, cov

ventillage, driftfall, nattkyla aktiv, kylatervinning aktiv,

morgonhojning aktiv, omkopplare, uppstartsignal,

motioneringar, sommardrift, hog fukthalt, timer aktiv,

palarmad anlaggning

Aktivering av funktioner: forlangd drift, forcerad drift, cov
injustering MIN- och MAX-fl6de, aktivering av rumsgivare,

VVC-avstangning
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6 Menyer
6.1 Menyer

Meny byggs enligt foljande struktur och ordning.

- Om objektet ar uppdelat i flera hus eller delar ska hus- eller delbeteckning framga i

panelnamnet.

- Antalet objekt per niva ska begrinsas till 10st. Blir antalet objekt fler én 10st. ska

nivan delas upp med mappar.

- Man ska kunna nai ett systems samtliga flodesbilder fran huvudmenyn.

- Ordning enligt lista pd 6.1.1 ska f6ljas.
- Objekt 1 undermappar ska sorteras 1 bokstavsordning.

Exempel mindre fastighet:
4 [£]523170-00 Fritidsgarden Pilen
A* Origntering
A* Driftatatus
"_:._ Larmy
73] Handelzevy
4 [=|Virme
IF= Bergvirme
= vso1, vt
4 [=]Ventilation
= LB01
[T LBo2
= LB03
A* Natverk
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Exempel storre fastighet:

4 [Z]406100-01 Stora Holm

;:,5' Orientering
b [ Driftstatus
72 Larmy
1I__7| Héndelsevy
b [ varme
A |=E_|‘-.-'entilatiun
4 [EZ|HusA

[’ Hus A LBOS

A |=E_|Hu5E|

[’ Hus B LBO6

[FF Hus B LBOG EB

[’ Hus B LBOT

|=E_|Hu5l:
|=E_|Hu5D
[=|HusE
|=E_|Hu5F
[=]|Hus G
|=E_|Husl
|=E_|Hu5}{
[=|Hus L
|=E_|Hu5N
I [=]Métare
¥ Niitverk

A~ A A A~ A

1.1 Ordningsfoljd for menyobjekt

Oversiktsbild

Driftstatus

Larmvy

Héndelsevy

Ventilation

Planlayout

Ovrigt

6.
1
2
3
4
5 Virme
6
7
8
9

Matare

10 Solenergi

11 Natverk
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6.2 Fordjupning av system

Ordningsfoljd i meny for system. Om en mapp inte har ndgot innehall ska den tas bort ur

menysystemet.

rl E Fardjupning av system
A* Systembild
H_' Larmmy
T3] Handelsevy
ﬁTidssu:h&mﬂ
ﬁ Kurvar
[ | Diagram
ﬁTrendluggar
[ | Dokument
#7110 Punkter
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7 Bildlayout

7.1 Oversiktsbildi AS

Fotobild pa anldggningen klistras in som bakgrund. Vid komplexa anldggningar med flera
byggnader visas ett dversiktsfoto med information om husbeteckningar.

Till vanster 1 bild ska det finnas ett reserverat utrymme for information frén
tredjepartssystem(Xpand) och under det en icke copyright-skyddad bild pé anldggningen.
Bilden kan vara tagen fran till exempel parkeringsplats eller dylikt.

System ska placeras ut pa orienteringsbilden for att terspegla deras fysiska placering. Om
det blir for trangt sa kan man gora en samlingsruta och sedan ett hanvisningsstreck for att
visa positionen pa systemen. Vid tryck pd systemnamn ska man komma till flodesbild {for
respektive system.

I drawer ska det framga vilket hus/del samt vaning systemen och apparatskdpen finns
placerade pa.

Orientering

@o§

7.2 Kompenseringskurva

Borvirdeskurva med 2-8 brytpunkter och utetemperatur(bld). Kurvan har inte fasta grianser
utan granserna anges av virdet pd Y1 och Ymax.
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