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Tekniska krav och anvisningar
Fukt

Rutin for fuktinventering

Dokumentet galler for foljande verksamheter:

Bostad med sirskild service, Férskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Aldreboende

Dokumentet galler for:

Inhyrning, Nybyggnad, Ombyggnad
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Fuktinventering och fuktstatusbedoémning i befintlig byggnad
Foljande bor ingd i en fuktinventering som alltid bor forega en ombyggnad. Fuktinventering
bor dven genomforas infér en garantibesiktning.

Vid fuktinventering uppmérksammas dven avvikelser, synpunkter, anmarkningar som
framkommit under projekteringsskedet och byggskedet.

Fuktinventeringen kan dven anvéndas vid fuktkontroll eller vid allmén inomhusmiljo-
undersdkning under forvaltning for att identifiera fuktrelaterade risker.

Invandig fuktinventering - allmént

e Granskning av ritningar for identifiering av fuktkansliga konstruktioner (se exempel

nedan).

e Granskning av tidigare genomforda fuktmétningar och utredningar.

e Uppgifter inhdmtas frin projekteringsskedet samt byggskedet.

e Uppgifter inhdmtas frin lokalvardare, forvaltare och driftpersonal. Om det &r lampligt
inhdmtas uppgifter om eventuella avvikande lukter eller andra noteringar fran
verksamheten.

e Det som dtminstone maste behandlas dr tidigare fuktskador och hur dessa atgardats,
forekomst av avvikande lukter, missfargningar, mattslipp med mera.

e Icke forstorande indikeringsmétningar utfors sasom:

Fuktindikering pd betongbjdlklag samt murade och gjutna invéndiga ytor.
lakttagelser som tyder pa onormal fuktpaverkan noteras (till exempel
blasbildning, missfargning, slépp, sprickor).

Fukttillskottet 1 inneluften. Stort fukttillskott bor undersokas ndrmare.
Ventilationens funktion beddoms avseende fuktrisker.

Tryckforhallanden mits. Onormalt 6ver- undertryck bor utredas vidare.
Lufttithet kan studeras och luftlickage sparas. Onormala otitheter bor utredas
vidare.

e Fordjupad utredning som kriver ingrepp, métningar och provtagningar
rekommenderas i de fall risker noterats. Fordjupad utredning utfors vid senare tillfille
och kan bestd av:

Mitningar och provtagningar som utfors dér fuktindikering och andra
noteringar visat pa avvikelser. Provtagningar kan exempelvis vara prov for
mikrobiologisk analys eller kemiska emissioner.

Stickprovsmissiga ingrepp 1 konstruktioner som utifran ritningar och
iakttagelser maste klarldggas avseende utforande, fukttillstdnd och skaderisk
sasom exempelvis overgolvskonstruktioner och enstegstitade regelviggar.
Fuktstatusbedomning i grunder, av yttervdggar och pa vindar dir mera
utforliga fuktmétningar kriavs for bedomning.
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Utvéndig fuktinventering - allmént

Ombhéndertagande av ytvatten (marklutning) och grundvatten studeras.

Fasadens kondition och funktion som viderskydd undersoks. Bland annat undersoks
fogar, sprickor, bruksspill, fordndring i material, fonsteranslutningar, platarbeten,
héltagningar och genomforingar.

Takets kondition och funktion att leda bort vatten fran byggnaden undersoks. Bland
annat undersoks tdtskiktets kondition, sprickor, genomforingar, platarbeten,
infdstningar, materialfordndringar, forekomst av vattenansamlingar och
skrdpansamlingar.

Vindars kondition och funktion undersoks med avseende pa utifran och/eller inifrén
kommande fukt. Bland annat undersoks forekomst av lukter, missfargningar,
skadeinsekter och tecken pé indrivning av sno.

Vidare utredning och atgardsférslag for hégre fuktsédkerhet

De fuktforhallanden och eventuella skador som innebir risk ska utredas vidare.

Atgirder ska foreslés utifran resultatet i syfte att halla risken for framtida skador till ett
minimum.

Atgiirdsforslag kan delas in i akuta respektive forebyggande atgéirder som kan utforas pa
langre sikt. Akuta atgérder krdver omgéende genomforande for att inte riskera att skadan
forvérras. Forebyggande atgérder syftar till att forhindra framtida skador eller undvika
fuktkinsliga konstruktioner.

Exempel pa fuktkédnsliga konstruktioner

Krypgrunder.
Platta pa mark med ovanpaliggande vérmeisolering.

Platta pa mark med underliggande varmeisolering av lattklinker, speciellt om denna
ar cementstabiliserad.

Platta pa mark utan underliggande isolering.
Overgolvskonstruktioner.

Pagjutningar.

Motfyllda viggar.

Kallvindar.

Enstegstétade fasader.

Vilisolerade konstruktioner.

Koldbryggor.

Detaljer pa yttertak.

Terrasser och balkonger.

Golv och véggar 1 vitrum.

Golv och véggar 1 storkok, kyl- och frysrum.

Vattenforande ror.

Befintliga byggnader som saknar eller har bristféllig &ngspérr.
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