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Tekniska krav och anvisningar

Rorsystem
Principer for fettavskiljare och
spillvattensystem fran storkok

Dokumentet galler for foljande verksamheter:

Férskola, Grundskola, Gymnasieskola, Aldreboende

Dokumentet galler for:

Nybyggnad
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Allmaént
Fettavskiljare installeras enligt Kretslopp och vattens allménna bestimmelser ABVA 2017
Figur 1. Principer for fettavskiljare och spillvattensystem fran storkok.
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Spillvattenluftare fran fettavskiljare ska dras i uppvarmda utrymmen.

Vid forberedelse for eventuell framtida fettavskiljare ska luftare fran fettavskiljare forberedas
hela végen fréan tankt placering av fettavskiljare till yttertak.

Vid 6vergang fran vertikal till horisontell spillvattenledning far inte kort 90-graders boj
anviandas. Anvind antingen lang 90-graders bdj, alternativt tva 45-graders bojar i serie.
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Rérmaterial
Samtliga spillvattenledningar inom storkok utférs med ror av rostfritt stal, hela végen till
fettavskiljare i mark.

Spillvattenluftare fran fettavskiljare utfors av plastrér. Genomforing och utviandig del av
rorledning utfors av ror av rostfritt syrafast stal SS 2348 (EN 1.4404).

Beakta brand- och ljudkrav vid val av material {for luftare.

Platsutrustning
Fettavskiljare

Vid dimensionering av fettavskiljares nominella storlek géller foljande
dimensioneringsforutsittningar:

e Berdkningsmetod: Schablonmetoden enligt bilaga A.2 i SS-EN-1825-2.
e Typ av storkok: Sjukhus.

e Drifttid storkok i skolor: Min. 6 timmar.

e Dirifttid storkok i dldreboende: Enligt verksamheten.

Beakta fettavskiljares placering pa tomten med avseende pa tomning.
Fettavskiljare ska utforas och placeras sé att problem med lukt inte uppstar.

Utomhusplacerade fettavskiljare ska alltid efterstrdvas. Ledning mellan fettavskiljare och
kok far vara maximalt 15 meter.

Fettavskiljare ska vara forsedd med provtagningsbrunn pa utloppssidan.

Fettavskiljares beteckningar ska vara korbara, lasbara och lukttita, typ ACO Atlas 700 eller
likvérdig.

Fettavskiljares beteckningar ska vara mérkta ”AVSKILJARE”.
Fettavskiljare ska fore drifttagandet vara fylld med vatten upp till utloppsledningen.

Larm och tomrér for larm till fettavskiljare ska inte installeras.

Backventil i spillvattenledningar

e Backventil ska vara gastét (d.v.s. backventiler ska bade forhindra flode i fel riktning samt
luktvandring av t.ex. svavelvite fran fettavskiljare).

e Backventil skall vara rens-, inspekter- och uttagbar.

e Backventil skall vara enkel att spola ren.

e Backventilen skall ga att lyfta upp fran markytan via servicebrunn.
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