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Revideringshistoriken avser och técker in samtliga dokument inom teknikomradet
Rorsystem. Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan 6vrig forandring
lamnas utan notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna
rubrik. Fordndringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2020 ars anvisningar

Huvuddokument

50.3.5 Rorgenomforingar — generellt
Rorutgangar 1 viagg for ror-i-ror-system ska utforas med skruvade brickor, typ Vatette
véggbricka.

52.3.5 Blandare

Tvattstdillsblandare

Grundskola och gymnasieskola

Fortydligande text om var sensorblandare installeras.

Duschblandare
Skolor
Minst en duschpanel per duschrum forses med handdusch.

53.2.1 Ledningssystem spillvatten
Backventiler i spillvattenledningar
Backventiler ska vara gastdta

53.3.3 Sanitetsenheter och sanitetsutrustningar
Klosetter
Ska utforas med fast kallvattenanslutning, ej flexibel anslutningsslang.

56.3.8 Rumsmonterade virmare

Grundskola och gymnasieskolor

Fortydligande text om radiatorer enligt foljande

Samtliga radiatorer ska monteras med lasbar konsol (typ “’skolkonsol””). Radiatorer
placerade i entréer, kapprum, korridorer, trapphus och uppehéllsrum ska vara utforda
utan konvektionsplitar, topp- och sidoplétar, exempel pa radiatortyp Epecon Lisa
Panel eller likvérdig.

Fjirrvirmesystem

Nytt principschema fjarrvirmecentral, utformat efter gransdragning med Goteborg
Energi enligt avtal FV22.
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Virmepumpsystem

e Korsror dr borttaget.
e Volymtank dr dndrad till fyra roranslutningar (tidigare tre réranslutningar).

Kap. Y Mirkning, kontroll och dokumentation

YTC.2521 Injustering av tappvattensystem
Tappvattentemperaturer for BmSS justerade.
Ny rad med diskbéank (14g) inford.

Anvisning for utforande av riskanalys

2.1 Allmént

Vid installation av expansionskédrl under 1000 barliter utfors ingen riskanalys.
Expansionskarl och sékerhetsventiler kontrolleras regelbundet i driftronder utférda av
Lokalforvaltningens personal.

Anldggning med kérl i kontrollklass A eller B (6ver 1000 barliter) omfattas av kravet
pa utférande av riskanalys.
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Revideringar till 2019 ars anvisningar

Huvuddokument

Lb Tillgéinglighet till och utformning av tekniska utrymmen
e Exempel pé tekniska utrymmen &r undercentraler och flaktrum.

50.2 Ledningssystem — generellt
e Tappvarmvatten och VVC-ledningar skall forldggas samisolerade.

Installationer pé yttertak

e Vid Installationer pa yttertak (avloppsluftare, kondensorer mm) ska placering och
utformning anpassas efter solcellsanldggning for att forhindra skuggning samt
lamna plats for solceller.

50.3.6 Ventiler — generellt

Injusteringsventiler

¢ Injusteringsventiler skall vara manuella och ej av termisk modell.
Injusteringsventiler skall vara métbara samt forsedda med avtappning.

Backventiler
e Backventiler och aterstromningsskydd skall utforas enligt SS-EN 1717.

52.1.1 Dimensionerande forutsiattningar
e Avstingningsventil med stélldon pa inkommande tappkallvatten giller for
forskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

52.2.2 Kanalisation

Bostad med sérskild service (BmSS)

e [ BmSS ska tappvatten ga att kunna stidnga av utanfor ldgenheten i viggmonterat
fordelarskapskép. Avstingningsventiler av typ kulventil, ej minikulventil.

Storkok
e Anslutningsledningar for KV och VV inom storkok ska utféras med dold
forldggning.

52.3.5 Blandare

Duschblandare - Skolor

e Duschutrymme med fler &n en duschplats forses med sjilvstaingande duschpanel
med termostatblandare. Duschpanel med front av rostfri stélplat.
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52.3.9 Roranslutningar
Anslutningar till storkdksinredning och storkdksutrustning
e Handdusch fore diskmaskin/grovdiskmaskin ska:
Vara av typ forspolningsanordning KWC Gastro eller likvardig

53.2.2 Ledningssystem dagvatten
e Figur 5 justerad. Fordrojningsmagasinets utlopp sétts pa min. 200 mm ovanfor
botten av magasinet for att mojliggéra sedimentering i magasinet.

53.3.3 Sanitetsenheter och sanitetsutrustningar
o Tvattstill i rullstols-WC i forlingd modell, monteras 800 mm &ver golv. Hojden
800 mm &r av hdnsyn for tillgdnglighet.

56.1.2 Systemuppbyggnad
e Figur 6 justerad. Avstdngningsventil efter luftvirmare alt. radiatorsystem &r ersatt
av en reglerventil.

56.2.2 Kanalisation

BmSS

e [ BmSS ska viarmeledningar till radiatorer i boenderum gé att stinga av utanfor
lagenheten 1 viggmonterat fordelarskap.

Storkok
e Virmeledningar till radiatorer i storkok utfors med dold forldggning

56.3.8 Rumsmonterade virmare

e Rubrik Skolor ar ersatt av Grundskolor och gymnasieskolor och avser utformning
av radiatorer i utrymmen i dessa byggnader.

e Radiator i rum med behovsanpassad ventilation (VAYV) ska regleras i sekvens med
ventilationen. Ventil med elektroniskt stilldon placeras i allmént utrymme péa
ledning till rum alternativt i fordelarskép. Radiatorventil forses med handratt i
metall typ MMA NHN eller likvardig, instdllbar med insexnyckel.

Principer for fettavskiljare och spillvattensystem fran storkok

e Samtliga spillvattenledningar inom storkok utfors med ror av rostfritt stal, hela
végen till fettavskiljare i mark.
e Larm och tomrdr for larm till fettavskiljare ska inte installeras.
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Kap. Y Mirkning, kontroll och dokumentation

YTC.153 Kontroll av avloppssystem och pneumatiska avfallstransportsystem
Inre inspektion ska utforas med utrustning for TV-inspektion enligt kraven i
”T25:2012 Handbok for TV-inspektion av avloppsledningar inom fastighet”.

Inspektionen ska dokumenteras pé digitalt lagringsmedium. Skriftligt
inspektionsutlatande och bildmedium ska 6verldmnas till bestdllaren.

Vid inspektion ska foljande inkopieras i bilden
- Fastighetens adress.
- Datum for inspektionen.
- Ritningsbeteckning och dimension pé rérledning.
- Langdmétning.

YTC.256 Injustering av varmesystem
Avsnittet 4r omarbetat.

e [ samband med pafyllning av systemet installeras undertrycksavgasare som
tillhandahalls av entreprendren. Denna skall vara 1 drift minst 4 veckor efter
pafyllning av varmesystemet. Driften av avgasaren skall kontrolleras vid minst
tvd olika dagar forsta veckan, for att undvika stillestind pa avgasaren.

e Radiatortermostaterna ska inte monteras vid forsta injusteringstillféllet.

e Nir alla rum &r injusterade och ligger inom angivet temperaturintervall
monteras termostaterna och eventuella elektroniska radiatorstalldon.

YYV.5 Tillsyn, skotsel och underhall av VA-, VVS-, kyl- och
processmedieinstallationer

e Lokalforvaltningens checklista/protokoll med servicepunkter ska anvédndas.

o Skriftlig checklista/protokoll efter varje servicebesok med uppgift om utférda
arbeten ska oversiandas till bestéllaren, via mail driftteknik@If.goteborg.se ,
inom tva arbetsveckor efter respektive servicebesok.

o Bestillaren ska skriftligen aviseras via mail driftteknik@If.goteborg.se for
overenskommelse om tidpunkt for servicebesdk minst tva arbetsveckor (tio
arbetsdagar) fore varje servicebesok for att beredas tillfdlle att ndrvara vid
servicebesoken.
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Revideringar till 2016 ars anvisningar

Huvuddokument

I Tillgéinglighet och utrymmesplanering
e Uppdatering av version av VG-regionens anvisningar.

50 Ror allméant

e “Tryckstyrda pumpar” dndras till ”Elektroniskt styrda pumpar”.
e Fortydligande av placering av rorstrak.

e Tappvarmvatten och VVC-ledningar skall forldggas separerade.
e Tappvarmvatten och VVC-ledningar skall inte samisoleras.

53 Avloppsvatten

o Texter gillande utvindigt dag- och spillvatten &r flyttade till "Huvuddokument
mark och utemilj6”.

e Fortydligande av golvbrunnar i storkok. Rubrik ”Golvbrunnar” utgar.
Golvbrunnar for stad i storkok utfors min 300x500 mm.

e Text om backventiler i spillvattenledningar flyttas till "Huvuddokument mark och
utemiljo”.

56 Virme

e Tillkommande text om luftburen virme gillande gymnastikhallar.

e Konvektorer skall inte installeras.

e Beakta forminskning av rordiameter 1 kopplingar vid s.k. plastrorsinstallationer
m.a.p. tryckfall.

e Fortydligande av 6ppna respektive slutna expansionskarl.

Fjdrrvirmesystem

e Nya principschemor for fjdrrvirmecentraler. Tvéstrdkskoppel upp till 75 kW samt
tvastegskoppel 6ver 75 kW.

Viirmepumpssystem

e Andrade beteckningar i Figur 1. Forklarande text 2) justerad.”Placering av
clpanna (da intern clpatron 1 varmepumpsaguresat saknas)™

Luftavskiljare efter virmepumpen tillkommer.

Ackumulatortankar, slingtankar och beredare i energiklass A.

Elpatron ska vara forsedd med Gverhettningstermostat.

Viarmepumpens interna elpatron ska blockeras och kretsen forses med separat
elpanna.

Expansionskirl se "Huvuddokument rorsystem”.

e Funktionsbeskrivning flyttad till "Huvuddokument SRO”.
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Biobriinslesystem

e Tillkommande pump efter ackumulatortank (Figur 2).

Principer for fettavskiljare och spillvattensystem firdan storkok

e astita beteckningar dndras till lukttita beteckningar.
e Fortydligande om rérdimensioner och material 1 Figur 1.

Principer for energi- och volymmiditning

e Virmemdngdsmaitare for virmevatten till radiatorer och ventilation i
fjarrvarmesystem tillkommer.
e Presentation av mitvirden i1 Gverordnat styrsystem fordndrad.

Kap. Y Miirkning, kontroll och dokumentation

e Mindre justeringar.
e Ny text géllande “Injustering av virmesystem”.
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Revideringar till 2015 ars anvisningar

Huvuddokument

I Tillgéinglighet och utrymmesplanering
e LF aberopar handboken “’Ritt arbetsmiljo for VVS-montorer och driftspersonal” i
projekteringen.

50 Ror allmént
e Komplettering av temperaturer i forskolelokaler.
e Fortydligande av placering av rorstrak.

52 Tappvatten

e Blandare ska vara blyfria (géller dock ej blandare med antiblockfunktion).

e Fortydligande att blandare med antiblockfunktion endast ska installeras 1
grundskolor 4-9.

53 Avloppsvatten

e Backventiler ska utforas gastita.

e Golvbrunn istéllet for spygatt i torkrum.

e Fortydligande frdn ramprogrammet att barntoaletter inte ska installeras.

56 Virme

e Text om luftridavdarmare inford.

Kravet pa malade elférzinkade virmeror utgar.
Fritt matt bakom radiatorer justerade.
Enkelpanelradiatorer 1 storkok.

Text om avfuktningsaggregat 1 torkrum inford.

Viirmepumpssystem

e Stora delar av dokumentet dndrat, bl. a.

o Volymtank istéllet for ackumulatortank.
Principen for hetgasatervinning utgér (men ska tillimpas vid behov).
Principen for frikyla fran borrhal till kylkompressorer omritad.
Funktionsbeskrivningen éndrad.

o)
o
o
o Kapitel om visualisering i HMI och OS inford.

Principer for fettavskiljare och spillvattensystem firdn storkok

e Andring av dimensioneringsforutsittningar for fettavskiljare.

Fjirrviirmesystem

e Tillkommer avgasare/smutsfilter (LA1) pa VS-kretsen till luftbehandlingsaggregat.
¢ Principerna publiceras i svartvitt for att forbéttra ldsbarheten.

Kap. Y Miirkning, kontroll och dokumentation

e Mindre justeringar.
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