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Tekniska krav och anvisningar
Energi

Principer for energi- och volymmatning
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1. Allmédnt om energi- och volymmatning

I detta dokument hanteras all information kring Lokalforvaltningens riktlinjer for energi- och

volymmatning.

Forutom principer for energi- och volymmaétning hanteras dven vilka prestanda respektive
maétare ska ha, hur métvirden ska presenteras i Overordnat styrsystem samt en gréinslista for

entreprenad.

Betriffande benimningar av miitare, se "Beteckningssystem for VVS- och SRO-

installationer”.
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2. Métplaner — princip matning for olika varmeslag

Pa foljande sidor aterfinns principer for métplaner for:
e Fjarrvirmesystem.
e Virmepumpsystem.
e Biobrinslesystem (pellets).

Principerna avser métning av en fristdende byggnad. Vid flera byggnader inom samma
tomt/fastighet utokas antal mitare dé varje byggnad ska kunna mitas individuellt.

Objektsspecifik métplan ska alltid tas fram for det aktuella projektet. En métplan ska bland
annat presentera vad som ska métas, antal métare samt métarnas inbordes placering.

I vissa fall ska parallellkopplade tappvattenmétare installeras beroende pa anvéndning.
Kretslopp och vatten dimensionerar och avgor antalet métare.

Om byggnaden ska producera egen el frin solceller ska:

e Separat elmitare installeras for métning av all egen elproduktionen. Elmétare ska vara
MID-godkénd och ha integrerad kommunikation for M-Bus.

e FElmaitare ansluts till lokalférvaltningens apparatldda for solcellskommunikation.

e Dubbelriktad huvudmétare installeras. Detta ska anges 1 forfragan till aktuellt nédtbolag.

e Hénsyn tas till 6vrig elmétning for att forhindra felaktig métning pga. motsatt elflode.

Symboler och fargforklaringar

Figur 1. Energi- och volymmdtare, symboler och fargforklaringar.
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Figur 2. Mdtplan — princip for energi- och volymmdtning vid fjdrrvdrmesystem.
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Figur 3. Mdtplan — princip for energi- och volymmditning vid virmepumpsystem.
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Figur 4. Mdtplan — princip for energi- och volymmdtning vid biobrdinslesystem (pellets).
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Figur 5. Mdtplan — princip for energi- och volymmdtning vid tillfdlliga lokaler (moduler)
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3. Méatarprestanda

3.1 Allmant om matarprestanda
Samtliga métare ska vara forsedda med M-busutgang.

3.2 Elmatare

Huvudmatare
Huvudmaitare for elenergi (debiteringsmitare) enligt aktuellt nétbolag.

Submatare

Submadtare ska vara forsedd med lokal display med “fysiska” knappar f6r bldddring av

méitvérden.
Submiitare ska lokalt visa och kunna leverera till Overordnat styrsystem foljande:
e Energi (kWh).
o Effekt (kW).
e Momentan strom per fas (A).
Elmaétare ska vara:
For enfas: ABB:s modell EQ typ B21 med inbyggd M-bus eller likvardig.
For trefas: ABB:s modell EQ typ B23 med inbyggd M-bus eller likvirdig.
Matinstrument for solcellssystem
Energimétare (kWh) for mitning av solcellsanldggningens producerade energi och
momentan effekt monteras och installeras.
Elmatare ska vara MID-godkénd och ha integrerad kommunikation f6r M-Bus.

Elmatare monteras i1 kapsling pa vigg vid vixelriktare.

Elmatare ansluts till lokalforvaltningens apparatlada for solcellskommunikation.
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3.3 Varmemangdsmatare
For fjarrvarme enligt Goteborg Energi. I av Goteborg Energi levererad och monterad
kopplingslada ska Lokalforvaltningen alltid anvdnda plint 1 (gul) och plint 2 (gra) for
avldsning av méatvirden.

Virmemingdsmitare ska lokalt visa och kunna leverera till Overordnat styrsystem foljande:

Totalt anvdnd virmeenergi i enheten MWh (med tre decimaler).
Momentant anvind effekt i enheten kW (med tva decimaler).
Framledningstemperatur i enheten °C (med en decimal).
Returledningstemperatur i enheten °C (med en decimal).

Temperaturdifferens 1 enheten °C (med en decimal).
Flode i enheten m3/h (med tva decimaler).

3.4 Volymmatare
Volymmitare avser bade tappkallvatten och tappkallvatten som bereds till tappvarmvatten.

For tappkallvatten enligt Kretslopp och vatten.
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4. Presentation av métvérden i Overordnat styrsystem

Samtliga installerade mitare ska visualiseras och presentera mitdata i Overordnat styrsystem
enligt tabell nedan. Mitare skall visas med beteckning och betjaningsomrade i klartext.
Mitarstillning ldses av varje hel timme. Forbrukning rédknas ut i DDC som Aktuell
mitarstillning minus Féregdende métarstillning en gang per timma.

Dé Historisk Trend visas skall alla forbrukningar inklusive utetemperatur visas i samma
trend. Mitarstéllning skall inte visas.
Pa flodesbild for VP/VS skall virmemangdsmatare redovisa tilloppstemp, returtemp, delta-T
och momentan effekt.
Solelsproduktionsmiitare
Samtliga mitare for solelsproduktion ska dven presentera mitdata i Overordnat styrsystem

enligt tabell nedan.
KOM- MATARE MOMENTANVARDE FORBRUKNING MATARSTALLNING MATARINFO
FEL (senaste timmen) (adress och nummer)
1.1 Kallvatten
G KVO1-VM21 0,941 m3 428,561 m3 | 57590851
1.2 Kallvatten
> KV01-VM22 0,510 m3 21,946 m3 | 77737965
1.3 Kallvatten
C KVO1-VIM23 0,347 m3 302,270 m3 | 77738911
o o yappyamyatten 0,167 m3 73,847 m3 | 74480324
KWV01-VM30 s :
1.5 Tappvarmvatten storkok
C VVO1-VM31 0,215 m3 245707 m3 | 17856113
1.6 VWC storkdk
G VVO1-VM32 0,657 m3 1064.240 m3 | 17856114
2 Fjarrvarme
© VEO1-EMA10 0,150 kKW 0.2 KWh 654.8 KWh | 2376
+ ¥
21 Varme (Rad+Vent)
= VSO01-EM10 0.0 KW 0,1 KWh 47.8 KWh | 58635197
o 2 fuvudmatare 1.97 KW 79.6 KWh 411956 kWh | 1236202
ELO1-EM21 . g X
+ 3
3.1 Fastighetsel
o ELO1-EM22 0,30 kW 34.0 KWh 30426,3 KWh | 1236227
3.2 Verksamhetsel
o ELO1-EM23 1.60 KW 6.5 K\Wh 36349 KWh | 1236083
+ 3
3.2.1 Storkdk
o ELO1-EM24 0,60 KW 2,3 KWh 30419 KWh | 1231688
3.2.2 Varukyla
o ELO1-EM21 0,19 KW 6,5 KWh 22936,7 KWh | 1231895
3.2.3 Laddstolpar
C ELO1-EM26 0,00 kW 0.3 KWh 11,5 KWh | 1227483
3.2 4 Ovrig verksamhet
© ELO1-EM27 017 kW 0.0 KWh 3.5 KWh | 1237852
3.2.5 Solelsproduktion
C ELO1-EM28 0,00 kW 0.0 KWh 0.0 KWh | 1237853

Tabellen skall visa métares inbordes samband. Till exempel att Huvudelmitaren matar
ovriga elmitare och att métare for verksamhetsel matar flera olika submatare.
Viarmemaingds- och elenergimaétare ska visas med enheten kWh (med en decimal).
Kall- och varmvattenmitare ska visas med enheten m3 (med tre decimaler).

Dubbelriktade elmétare (debiteringsmaétare) for byggnader som producerar egen el ska
visualiseras som tvé separata elmatare (konsumtion och produktion).
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5. Matarkommunikation utom solcellsmétare

Mediamitare ansluts till en M-busomvandlare fabrikat Elvaco typ CMe3100 som gér om
M-bussignalen till TCP/IP enligt figur 5. Elvaco typ CMe3100 ska ha foljande inloggning:
Anvindarnamn: LFAdmin

Losenord: 123456

Mitarbeteckning skall anges 1 Elvacos webbgrénssnitt for respektive mitare.

Tjansten Virtuell M-Bus 6ver TCP/IP (port 2401) ska vara aktiverad och ha en ledig
anslutning.

Hastighet for M-bus-kommunikation ska vara minst 2 400 Baud.

Figur 6. Dataflode for mdtvdrdesinsamling och presentation.
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6. Mdtarkommunikation for solcellsmétare
Energimaétare for solcellsanldggning ansluts till M-Bussplitter i apparatlada for
solcellskommunikation. Elmétaren ska ha priméradress 10, vid flera métare fortsétter

16pserien.

Hastighet for M-bus-kommunikation ska vara minst 2 400 Baud.

Figur 7. Dataflode for mdtvdrdesinsamling och presentation.
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7. Grdansdragning

Elentreprenad (EE)
Nitédgaren (Goteborg Energi alternativt Fortum):
e Levererar och installerar huvudmaétare for el. Huvudmétare monteras vid
fordelningscentralen i elrummet.
Elentreprenoren:
e Levererar och installerar submétare for el. Submitare monteras i fordelningscentralen
i elrummet. Solelsmétare monteras av solcellsentreprenor.
e Utfor kabeldragning (skdrmad tvatradskabel) mellan elmitare (sdvil huvudmatare
som submétare) till gemensam plint som monteras i fordelningscentralens nérhet.

Rorentreprenad (RE)

Rorentreprenoren:
e Avropar volymmétare for tappkallvatten (debiteringsmaitare), frén Kretslopp och
vatten.

e Levererar och installerar volymmatare for tappvarmvatten.
e Levererar och installerar virmeméngdsmaétare (ej fjérrvarme).

SRO-entreprenad (SE)
Styrentreprendren:

e Utfor kabeldragning (skdrmad tvatradskabel) mellan M-busomvandlare och samtliga
volym- och virmeméngdsmaitare samt till av el monterad plint (monterad néra
fordelningscentralen for el).

e Skai projekt med fjérrvarme spénningsmata 230 V till av Goteborg Energi levererat
och monterat integreringsverk och kommunikationsutrustning via plomberbar
dvirgbrytare i apparatskap styr. Dvirgbrytaren (E21 414 67) har separat
indikeringsfalt for att visa om brytaren 16st ut. Brytaren monteras pa DIN-skena efter
centralens huvudbrytare. For att Goteborg Energi ska komma &t att plombera
sdkringen med trad ska dndstod (E29 119 08) monteras pa vardera sidan. Se Géteborg
Energis Tekniska bestimmelser for fjdrrvdrmecentraler.

¢ Spinningsmatar virmeméangdsméitare med 230 V (avser inte fjarrvirmematare)

e Mirker och skyltar i klartext vad respektive mitare méter.

e Ska i projekt med solceller ansvara for:

o Montering, uppkoppling och konfigurering av Bestéllarens apparatlédda for
solcellsovervakning. Denna apparatlada tillhandahélls av Bestéllaren.

o Utfora kabeldragning mellan apparatldda och elmétare for méitning av
solelsproduktion.

o Konfigurering av elmétarens priméradress.

Solcellsentreprenad
Solcellsentreprendren:

e Levererar och installera submatare for solel.

Goteborg Energi (fjarrvarme)
Goteborg Energi
e Levererar, installerar, spinningsmatar samt driftsétter fjarrvirmemaétare (frén av
SRO-entreprendren monterad plomberbar sikring). Se Géteborg Energis Tekniska
bestammelser for fjdrrvirmecentraler.
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