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Tekniska krav och anvisningar

Mark- och utemiljo

Etableringsskotsel av grona ytor
under garantitiden (bilaga 1a)

Dokumentet galler for féljande verksamheter:

Férskola, Grundskola, Gymnasieskola, Bostad med sirskild service BmSS, Aldreboende
samt Kontor.

Dokumentet galler for:

Nybyggnad




Garantitid

Garantitiden for atagandet &r enligt ABO4. Vid slutbesiktningen ska entreprenéren 6verlamna digitala
relationsritningar pa mark och véxtforteckning. Ritningarna ska klargdra omfattningen av
garantidtagandet och det ska tydligt framgé vilka skotselytor det géller.

Entreprendren ansvarar for snordjning / halkbekdmpning och stidning av hardgjorda ytor under
byggtiden, efter godkind slutbesiktning tar stadsfastighetsforvaltningen over ansvaret géllande
vintervighéllning och renhéllning.

Kontroll

Uppfodljning av etableringsskotseln (tre ar for trdd samt tva ar for ovrigt vixtmaterial) kommer att ske
dels som en del av Garantibesiktningen samt genom dverenskomna syner (tre per ar) och dels genom
stickprovskontroll. Efter varje genomford skotselatgérd ska entreprendren fylla i blanketten
Egenkontroll (bilaga 1b) och mejla till funktionsbrevlada drift.utemiljo@stadsfast.goteborg.se,
stadsfastighetsforvaltningen.

Tillvaxten i vixtmaterialet ska vara normal for varje art for att vixten ska anses etablerad. Vixter som
byts ut under avtalad tid for etableringsskotsel eller vid garantibesiktningen ska 6ka i storlek
motsvarande berdknad tillvixt mellan slutbesiktningen och utbytesdagen.
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3.2 Vararbete <:
Kvarblivet 16v som inte kan nedmyllas tas bort och ytan avjimnas.

LASANVISNINGAR

Denna arbetsbeskrivning dr redigerad efter den sa kallade pyramidregeln.

Den dr ordnad 1 en hierarkisk struktur med koder och rubriker.

For varje kod géller beskrivningen under tillhdrande rubrik tillsammans med
overordnade koder med tillhérande rubriker, som kan exemplifieras enligt foljande:

ETABLERINGSSKOTSEL
Viararbete

BUSKAR OCH HACKAR
Vararbete (for buskar och hickar)

ETABLERINGSSKOTSEL

Om det finns anledning att misstinka fel pa vixtmaterial eller vixtbidd skall detta
omedelbart anmilas till bestillaren.

Stiidning
Skrép samt frimmande material och foremdl tas bort fran ytan. Med skrip avses dven

nedfallna grenar och kvistar.
Ar 1 och Ar2: Stidning utfors 1 gang/vecka, daret om.

Skrép samt frimmande material och foremal ska efter avslutad stddning omedelbart

Overordnad
beskrivning.

Denna text under rubriken "Vararbete"
giller samtliga marktyper under med
kod X.2 tillsammans med den specifika
beskrivningen for varje marktyp.

Vid kontinuerlig naterialet inte skadas.

Tararbete

borttransporteras.

Skadade, avbrutna grenar samt enstaka utstickande grenar avligsnas.

Ytan luckras. Luckringen utférs pa ett sidant sitt att de nyplanterade viixternas
rotsystem inte skadas.

Kanten mot angrinsande ytor skérs sa den blir jamn.

Allt ris, skréip, frimmande féremal tas bort. Skraphédgar ska tas bort samma dag,

Arbetet ska vara avslutat fore 30 april.

Specifik beskrivning
for respektive
marktyp.

Texten under rubriken "Vararbete" giller
specifikt for denna marktyp, tillsammans
med den 6verordnade beskrivningen.

BUSKAR OCH HACKAR

Stiidning

For vissa skotselytor géller ytterligare skdtselmoment som specificeras genom extra underrubriker.
Exempelvis Grdsyta har de extra underrubrikerna 1.10 Grasklippning och 1.11 Lévhantering.
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ETABLERINGSSKOTSEL

Om det finns anledning att missténka fel pa vixtmaterial eller vixtbddd ska detta
omedelbart anmalas till bestdllaren.

Stidning

Skrap samt frimmande material och foremal tas bort fran ytan. Med skrdp avses dven
nedfallna grenar och kvistar.
Forsta och andra dret: Stidning utfoérs en gang per vecka, aret om.

Skrap samt frimmande material och foremal ska efter avslutad stidning omedelbart
borttransporteras.

Vid kontinuerlig stddning av planteringsytor far vixtmaterialet inte skadas.

Vérarbete
Skadade, avbrutna grenar samt enstaka utstickande grenar avldgsnas.

Ytan luckras. Luckringen utfors pa ett sadant sétt att de nyplanterade vixternas
rotsystem inte skadas.

Kanten mot angransande ytor skérs sé den blir jimn.
Allt ris, skrép, frimmande foremal tas bort. Skrdphdgar ska tas bort samma dag.

Arbetet ska vara avslutat fore 30 april.

Vattning
Vattningen startar 1maj och fortsétter till 31 augusti.

Fore varje vattning ska kontroll goras, sa att inget stdende vatten finns i vaxtbadden.
Detta ska i sa fall rapporteras till bestéllaren.

Forsta dret: Vattning en gang per vecka

Andra aret: Vattning en gang per varannan vecka

Godsling
Vid godsling myllas/vattnas organiskt gddsel ned i vaxtbadden.
Om ytan ar tdckt av bark laggs dubbel mingd.

Godsling ska ske 1 samband med vattning enligt nedanstdende schema.

Godsling i samband med vattning

Forsta veckan i maj Forsta veckan i juli
Arl — Trad
Buskar och hickar
Rosor
Ar2 Trad
Perenner

Trad
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Ograsrensning
Ogris och dess rotsystem tas bort.

All ogrisrensning utfors manuellt och ska ske pé ett sddant sitt att inte jorden fors bort
fran ytan.

Planteringsytor ska efter varje rensningstillfdlle vara helt fria fran ogrés, annan o6nskad
vegetation, skrdp och ris. Viaxtmaterialet och dess rotsystem far inte skadas darfor ska
handryckning av ogrés utforas intill vixterna. Sérskild uppmérksamhet dgnas froplantor
av vedartat material och rotogras.

Rens och skrip krattas ihop och bortforslas samma dag.

Grés som fran angransande gréisyta véxer in i planteringen ska tas bort. Graskanten ska
hallas jamn.

Ogrisrensning forsta dret:
Ogréasrensning sker en gang var annan vecka 15 april — 15 nov

Ogrisrensning andra aret:
Ogréasrensning sker en gang var annan vecka 15 april — 15 nov

Putsning
Avbrutna, skadade och doda grenar tas bort. Grenar och annan vegetation som tringer

in Over gata, cykel- eller gingvig, skymmer belysningar och trafikskyltar eller p4 annat
sétt hindrar trafiken klipps bort.

Grenar och annan vegetation som forsvarar tillganglighet till gangvégar, aktivitetsyta
eller som inkréktar pd mojligheterna att sitta pa bank eller liknande klipps bort. Allt
overblivet material bortforslas samma dag.

Putsning utfors i samband med ogrisrensning.

Uppbyggnadsbeskirning

Fléksar far inte forekomma. Beskdrningen ska utforas sa att det for vixten
karaktéristiska véxtséttet inte foréndras.

Beskérning utfors under "JAS-perioden” (1juli — 30 september)

Hostarbete
I samband med ogréasrensning luckras jorden. Kanten mot angrinsande grisyta skérs

eller huggs jamn.
Arbetet ska utforas under tiden 15 oktober - 15 november.

Uppbindningar
I samband med ograsrensning kontrolleras uppbindningar.
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GRASYTA

Stidning

Vattning
Det forsta dret dr grdsmattan en nyetablerad vixt, s& vid torrperioder boér man

underhallsvattna den, sa att rotterna har en mojlighet att fortsétta rota sig. Vattnet ska
vid varje vattningstillfille tringa ner till 30 cm djup.

Vattning ska utféras under forsta och andra aret.
Under den forsta veckan, hall grasmattan och jorden riktigt fuktig hela tiden, den far

inte st under vatten. Vattningstiden under forsta veckan &r cirka en till tre timmar om
dagen, beroende pa véderlek.

Under andra veckan, skérs tiden ner till cirka en timme per dag.

Naér tre veckor har passerat sa ar den fardiga grismattan med storsta sannolikhet
etablerad, och vattningen kan aterga till det normala, cirka en till tva ganger per vecka.

Forsta veckan ca 1 - 3 timmar om dagen.

Andra - tredje, veckan ca 1 timme per dag.

Ar1

Fjarde veckan - sdsongslut ca 1 - 2 ggr/
vecka.

Ar2 Underhéllsbevattnas beroende pa viderlek.

Godsling
Godsling utfors under forsta och andra aret. Direkt efter forsta klippningen for aret.

Godslingsméngden gors enligt anvisningar med organisk godsel.

Putsning
Puts ska utforas sa att trdd eller annan vegetation samt utrustning inte skadas.

Grasklippning

Grisytan ska fore klippning vara fri fran grenar, stenar och andra frimmande foremal.
Klippning och puts (trimning) ska utforas sé att grasplantan, trdd och annan vegetation
samt utrustning inte skadas eller att rdnder av oslaget gras kvarstar.

Grisets hojd, efter etablering, far inte vid nigot tillfille dverstiga atta centimeter och
inte heller understiga fyra centimeter pa ndgon del av griasytan. Puts kring hinder och
kanter ska ske i direkt anslutning till varje klippning.

Ytorna ska efter klippning se rena och snygga ut. Gris som hamnar pa gangar och vigar
ska alltid tas bort efter varje klippning.

Dar risk finns att grés som ligger kvar kan komma att skada underliggande gris ska det
slagna griset tas bort efter varje klippning.



1.11 Lovhantering
Ytan réfsas eller blases pa host och vér.

Efter det att huvuddelen av 16vet fallit inleds arbetet med att fa bort I6vmassorna, vilket
utfors erforderligt antal gdnger. Senast 15 december ska arbetet vara fardigt, varefter
16vsamlingar inte far forekomma.

I samband med vararbetet pa 6vriga ytor ska ytan rifsas och 16v samt kvarbliven flis
fran vintervéghallning avldgsnas. Senast den 30 april ska arbetet vara fardigt.

Ej avslutad l6vhantering pa grund av vaderlek (fastfrusna 16v) ska fortsétta nar vadret ar

tjanligt.
2. SLATTER (ANG) MED UPPTAG
2.1 Stidning
2.3 Vattning

Det forsta aret ar slatterytan en nyetablerad véxt, sa vid torrperioder boér man
underhallsvattna den, sé att rotterna har en mojlighet att fortsétta rota sig. Vattnet ska
vid varje vattningstillfille trdnga ner till 30 cm djup.

2.6 Putsning
Puts ska utforas sé att trdd eller annan vegetation samt utrustning inte skadas.

2.12 Grisslatter
Griasslatter ska utforas med skiarande redskap.

Ytan slas tva ganger per sdsong. Forsta slattern utfors mellan 15 juni och 15 juli och
den andra slattern mellan 15 augusti och 15 september.

Griéset ska efter varje klippningstillfille samlas upp och bortforslas senast inom en
vecka. Puts kring hinder ska ske i direkt anslutning till varje slatter.

Ytorna ska efter klippning se rena och snygga ut. Gras som hamnar pa gangar och végar
ska alltid tas bort efter varje klippning.

3. BUSKAR OCH HACKAR
3.1 Stidning
3.2 Vararbete

Kvarblivet 16v som inte kan nedmyllas tas bort och ytan avjamnas.

33 Vattning
Vattnet ska vid varje vattningstillfalle tringa ner till 30 cm djup.



3.4

3.5
3.6
3.7

3.8

4.1
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6

Godsling

Ett lager pa 5 - 10 cm valkomposterad organisk godsel, luckras ned ordentligt i befintlig

jord i samband med forsta vattningen i maj.
Surjordsvéxter godslas med rhododendrongddsel.

Ogrisrensning
Putsning

Uppbyggnadsbeskirning av hickar
Alla héackar formas sé att basen blir bredare &n toppen.

Beskérning utfors under forsta och andra aret.
Beskérningen ska vara avslutad fore 15 mars.

Hick med genomgéende stam:

Pé hick med genomgéende stam (till exempel bok, avenbok, lark och gran) kortas
sidogrenarna in sa att hacken forgrenar sig.

Toppen ska inte kortas in forrdn hicken nétt 6nskad hojd.

Hiick utan genomgiende stam:
Hicken ska klippas till:

Forsta aret: 25 cm hojd

Andra aret: 40 cm hojd.

Hostarbete

KLANGVAXTER

Stidning
Vararbete

Vattning
Vattnet ska vid varje vattningstillfalle tranga ner till 30 cm djup.

Godsling
Ett lager pa 5 - 10 cm med vél komposterad organisk godsel, luckras ned ordentligt i
befintlig jord i samband med forsta vattningen i maj.

Godsel far inte laggas pa vixternas rothalsar.

Ogrisrensning

Putsning
Vaxter med ett andra flor skérs ner. Vissna blommor, blad och avbrutna, nedskurna

stjédlkar tas bort.
Nya rankor hiangs upp.
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Hostarbete
Uppbindning

I samband med ogréisrensning utfors uppbindning. Uppbindning med bambuképpar ska
utforas sa att vixtens form behalls.

ROSOR
Anlagd yta planterad med rosor.

Stiadning

Viérarbete
Kupning utjamnas. Kvarblivet sjukdomsangripet 16v tas bort.

Vattning
Vattnet ska vid varje vattningstillfalle trdnga ner till 30 cm djup.

Godsling
Ett lager pa 5 - 10 cm med vil komposterad organisk godsel, luckras ned ordentligt i
befintlig jord i samband med forsta vattningen i maj.

Godsel far inte ldggas pa vixternas rothalsar.

Ograsrensning

Putsning
Vildskott, sjukdomsangripna blad och vissna blommor tas bort.

Uppbyggnadsbeskirning
Forsta aret: Ingen beskdrning

Andra dret: Beskérning utfors fore 15 mayj

Rosbeskirning utfors fackmissigt och efter rostyp (10 - 25 cm ovan mark eller till frisk
ved). Kraftiga grenar (4 - 6 st.) ldmnas kvar. Svaga skott och rotskott tas bort.

Hostarbete
Rosorna ska kupas.

PERENNER

Stadning
Vararbete

Vattning
Vattnet ska vid varje vattningstillfille tringa ner till 30 cm djup.

Godsling
Ett lager pd 5 - 10 cm med vél komposterad organisk godsel, luckras ned ordentligt i
befintlig jord i samband med forsta vattningen i maj.
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Godsel far inte ldggas pé véxternas rothalsar.

Ogriasrensning

Putsning
Vixter med ett andra flor skirs ner. Vissna blommor, blad och avbrutna, nedskurna

stjalkar tas bort.

Hostarbete

Uppbindning
I samband med ograsrensning utfors uppbindning. Uppbindning med bambuképpar ska
utforas sa att vixtens form behalls.

TRAD
Virarbete

Vattning
Vid extremt varmt vider vattnas dven utanfor vall/ring.

Vattningsvall runt tradkupan far inte skadas, ska kontrolleras och justeras vid varje
vattningstillfille.

Forsta aret: Triaden vattnas med 200 1 vatten per vattningstillfille innanfor sin
vattningsvall eller vattningsring eller bevattningssack.
Andra dret: Traden vattnas med 250 1 vatten per vattningstillfille innanfor sin
vattningsvall eller vattningsring eller bevattningssidck

Tredje aret: Tridet vattnas en gang fore midsommar och dérefter var tredje vecka,
med start veckan efter midsommar. Vattningen avslutas vecka 33. Tradet godslas med
minst tva rejéla ndvar lattspriden naturgddsel som vattnas ned i borjan av maj samt
veckan efter midsommar. Vattningsvall runt trddkupan far inte skadas.
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Godsling

Forsta aret: Tradkupan gbédslas med 5 dl/m? organisk gbdsel i samband med vattning
forsta veckan 1 juli.

Andra aret: Tradkupan godslas med 5 dI/m? organisk godsel i samband med forsta
vattningen i maj samt vattning i juli.

Ogrisrensning
Tradkupan i grdsmatta ska vara 1,2 m i diameter.

Vattningsvall runt tridkupan fér inte skadas och lagas vid behov.

Efter tredje arets sista ogrisrensning jimnas kupan ut och uppbindningsmaterial tas
bort, i samrad med ansvarig markingenjor pa serviceavdelningen.

Komplettering med jord till ursprunglig hdjd (i forhallande till tradet) gors vid behov.

Putsning
Basalskott tas bort. Stamskott tas bort efter samrad med bestéllaren. Skotten avldgsnas

(lusning) fore forvedning.

Tredje aret: Eventuella stam- och stubbskott upp till forsta grenvaningen tas bort.
Skotten avldgsnas (lusning) fore forvedning en till tvd génger per sdsong. Allt
overblivet material bortforslas samma dag.

Uppbyggnadsbeskirning
Uppbyggnadsbeskérning, det vill siga konkurrerande toppskott, skott med spetsiga

grenvinklar som inte dr arttypiska och felriktade grenar tas bort. Gallring av grenar som
sitter for tétt utfors.

Alla trad med normal krona (géller ej sma eller smalkroniga triddslag) langs korbana och
cykelbana ska kronhgjas till en stamhojd pa 3,20 m runt om under en beskirningsperiod
pa flera &r dér den kraftigaste av grenarna tas bort forst. En hel grenvaning med fler dn
tva grenar far aldrig tas bort pa ett ar:

Forsta aret: Ingen beskdrning
Andra aret: Kronhojning for ”fria héjden” paborjas efter samrad med ansvarig
markingenjor pé serviceavdelningen.

Tredje aret: Lyftning av kronhojd for fria hojder fortsétter samt justering av felriktade
och for titt sittande grenar.

Uppbindning

Uppbindningsmaterial som storar, skruvar och band justeras.
Skruvar och band byts vid behov.

Saknade eller trasiga storar anmaéls till bestéllaren.



