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Revideringshistoriken avser dokument inom teknikomradet solcellsanlaggningar.
Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan dvrig férandring Iamnas utan
notis. Endast storre och 6vergripande andringar noteras under denna rubrik.
Forandringar i respektive dokument markeras inte

Revidering till 2022 ars anvisningar

RA-3692-v.6.0 El- och hissystem - Teknisk beskrivning —
Solcellsanlaggningar

Bilagor
Bilaga 6.5 (Objektsanpassad beskrivning for solcellsanlaggning) har gjorts om med tva
versioner, en fér befintliga byggnader och en fér ny- och ombyggnationer

Bilaga 6.6 (Objektsanpassad teknisk beskrivning for driftdvervakning av solcellsanlaggning)
utgar, ny numrering for bilaga 6.7 (Driftkort) till bilaga 6.6.

Huvuddokument

6 EL-OCH TELESYSTEM

HANVISNINGAR

SS-EN 50583—1, Byggnadsintegrerade solceller ersatt med "SS-EN 50583-1,
Byggnadsintegrerade solceller — Del 1: Moduler” och "SS-EN 50583-2,
Byggnadsintegrerade solceller — Del 2: System”

TAKFUNKTIONER

Texten "Befintliga takfunktioner ska bibehéllas, till exempel att dtkomst till takmonterad
utrustning inte paverkas av solcellsinstallationen.” tas bort och flyttas till "Bilaga 6.5
Objektsanpassad beskrivning for solcellsanlaggning for befintliga byggnader.”

ALLMANT

Texten ”I entreprenaden ingar ocksa att tillse och montera erforderliga
taksdkerhetsanordningar fér service och underhéll av solcellspaneler pa tak.” har
flyttats till "Bilaga 6.5 Objektsanpassad beskrivning for solcellsanlaggning for
befintliga byggnader.”

Texten ”I entreprenaden ingar erforderliga infdstningar/haltagningar i byggnad fér
montage av solkraftsutrustningen. Efterlagning, malning och tatning och dylikt ska
ingé i entreprenaden. Haltagning och igenséttning av fér ledningar o d genom
yttertakets tatskikt, med erforderlig tétning ska utféras med godkéand tathetslésning.
Géller dven brandtétningar i brandcellsgrédnser.” har flyttats till "Bilaga 6.5
Objektsanpassad beskrivning for solcellsanlaggning for befintliga byggnader.”

GRANSDRAGNING MOT ANNAT INSTALLATIONSSYSTEM ELLER ANNAN
ENTREPRENAD.

Gransdragningslistan har uppdaterats pa ett flertal punkter for att tydliggéra
ansvarsomradena battre. Har aven uppdaterats med avseende pa ansvar vid installation av
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integrerade system. Styrentreprendrens ansvarsomrade har helt tagits bort da
solcellsentreprendren ska enligt nya ramavtalet skota hela installationen och integreringen
av "Apparatlada for dvervakning av solcellsanlaggning”

YGC.63 Skyltning for elkraftsinstallationer

Texten "AC-brytare ska skyltas “Innehéller spénningsférande delar som ej kan frénkopplas.”
har andrats till "DC-brytare ska skyltas “Innehaller spdnningsférande delar som ej kan
frankopplas.”

Efter texten” Véxelriktare ska skyltas: “Innehaller spdnningsférande delar som ej kan
frénkopplas.” samt med instruktioner om frénkoppling vid arbete.” Har foljande text lagts till:
"Denna skyltning ska finnas vid samtliga véxelriktare i byggnaden och innehalla information
om beteckning och placering av samtliga brytare.”

Texten ” Vid véxelriktare ska ett 6versiktsschema uppréttas for solcellsanldggningen.” Har
andrats till I anslutning till alla véxelriktare ska ett 6versiktsschema uppréttas fér
solcellsanldaggningen.”

Ny text har lagts till ” Externa DC-brytare ska skyltas "DC-franskiljare innehéller
spénningssatt el som inte kan frankopplas”.

System med flera externa DC-brytare eller véxelriktare med flera integrerade DC-brytare ska
ha skyltning om antalet DC-brytare for respektive system och/eller véxelriktare.”

YL ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

Text har tagits bort: "For att sékerstélla och verifiera systemets funktion och prestanda ska
kapacitetsprov utféras enligt YHB.63 tillsammans med bestéllaren efter cirka ett &r sedan
senaste kapacitetsprovet. Dessutom ska uppféljning av elproduktion utféras cirka ett ar efter
driftséttning dér verifiering av produktionskapacitet jmférs med offererade vérden.”

YLB.6 Felavhjalpande atgarder for el- och
teleinstallationer

SERVICE VID FELANMALAN
Text har lagts till: ”Instéllelsetiden vid felanmélan frén bestéllaren/drift- och
underhallsansvarig far inte éverskrida en (1) arbetsvecka.

En garantidtgérd ska atgérdas inom fyra (4) veckor efter det att bestéllaren uppméarksammat
leverantéren pa felet (felanmélan). Om étgérder krdver material med ldnga leveranstider
eller att atgarden paverkar verksamheten (t.ex. att stéllningar behdver séttas upp eller att
strébmmen behéver brytas) sa kan en langre tid for atgdrden accepteras efter
6verenskommelse med Stadsfastigheter..

Produktionsbortfall pa grund av férsenat felavhjélpande ska erséttas av entreprenéren med
3 kr/kWh réknat fran nér atgédrden senast skulle ha atgérdats. Antalet kWh berédknas som
90% av den prognostiserade produktionen med hénsyn till aktuell solinstralning och
Stadsfastigheters uppféljningssystem.”

YLC.6 Skotsel, underhall o d av el- och
teleinstallationer
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SERVICEBESOK UNDER GARANTITIDEN, GENERELLT

Ny text: "Vid besbken ska ockséa den totala el-produktionen avlést fran el-métare
berédknas som MWh per ar och kWh/kW,ar”

RA-2995-v.17.0 SRO-system - 8 Teknisk beskrivning fér SRO
TEKNISK BESKRIVNING, (8) STYR- OCH OVERVAKNING

Andringar i ”RA-2995-v.17.0 SRO-system - 8 Teknisk beskrivning fér SRO” med avseende pa
solcellssystem.

8 STYR- OCH OVERVAKNINGSSYSTEM

Foljande text i punktlista for ”I styrentreprenaden ingadr:” tas bort:

— Att montera och driftsétta bestéllarens
apparatlada fér 6vervakning av solenergi.

— Attinstallera kablage, erforderlig kanalisation och
ansluta kablage till apparatlada for
strémférsérjning av apparatlada.

— Attinstallera kablage, erforderlig kanalisation och
ansluta kablage fér kommunikation mellan
apparatlada, véaxelriktare och elmétare ingaende i
solcellsutrustningen.

— Attt adressera elmétare.

— Att ansluta apparatlada till switch fér anslutning till
OS.
Da dessa inte langre ingar i styrentreprenaden utan i solcells entreprenaden enligt
gransdragningslistan .

Foljande text i punktlista for ” I elentreprenaden ingdr:r” tas bort:

e Elmétare férsedd med M-Bus.
Da detta numera levereras av SCE.
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