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Tekniska krav och anvisningar
Tele/datasystem

Andrings-PM Tele
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Revideringshistoriken avser och técker in samtliga dokument inom teknikomradet
Telesystem. Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan ovrig forandring
lamnas utan notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna
rubrik. Fordndringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2019 ars anvisningar

2. Lagar och normer

Avgiende:
och Konstruktionsregler (BKR).

3. Normer och standarder

Avgaende:
enligt f6ljande: rangordning:

Tillkommer:
e Riddningstjansten Stor Géteborg RSG PM 109
7. Flerfunktionsnat for telekommunikationssystem
Tillkommer:
7.3 Centralutrustning
N/A
Tillkommer:
7.4 Ledningssystem
N/A

7.2 System och funktioner

Avgiende:
(exempelvis Telia eller GothNet)

7.5 Platsutrustning

Tillkommer:
Vid kontorsarbetsplatser installeras tva stycken uttag.

Vid apparatlida for solcellsenergi (placerad vid vixelriktare) installeras tva stycken
uttag.
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Avgaende:
For kameradvervakning utomhus installeras ett uttag invandigt ’varje horn” pa
byggnaden.

Skola

Fortydligande:
Skola och Forskola

Skola och Forskola

Avgiende:

Under forutsittning att verksamheten/kunden meddelar att trddlost natverk ska
installeras i byggnaden, ska samtliga verksamhetslokaler tickas av tradlost natverk.

Systemet utformas i samrad med bestéllaren och verksamheten.

Tillkommer:
Uttag for tradlost ndtverk placeras sa att det finns tdckning 1 hela byggnaden.

For kameradvervakning utomhus installeras ett uttag invindigt varje horn” pa
byggnaden.

For kameradvervakning inomhus placeras ett uttag 1 varje korridor.
ABO

Tillkommer:
Uttag ansluts 1 "egna” uttagspaneler i stativ/skap.

Uttag for tradlost nétverk ska finnas 1 hela byggnad, och tickning i bade

gemensamhetsdelar, personal och de enskilda ldgenheterna.

Avgiende:
Tva stycken uttag placeras bredvid antennuttaget och ansluts till ”egna” uttagspaneler
1 stativ/skap.

Vid séngplats och bredvid antennuttag installeras ett uttag.
Fortydligande:

I matsal, samvaro, allrum, vardagsrum, aktivitetsrum, sovrum installeras tva stycken
uttag per rum.

Dokument-id: RA-1883-v.9.0 Tele/datasystem - Andrings-PM Tele 3 (1 1 )



Gﬁteborgs Stad | Dokumentansvarig Publicerat
Lokalforvaltningen | Jim Alsterberg 2019-03-03

BmSS

Tillkommer:
Placering av bostadsfordelare/ bredbandscentral i eller utanfor lagenhet

Uttag for tradlost nédtverk ska finnas i hela byggnad, och tickning i bade
gemensamhetsdelar, personal och de enskilda ldgenheterna.

I lagenheter installeras tva uttag i sovrum, och fyra stycken uttag i vardagsrum.

Avgaende:
1 lagenhet

I lagenheter installeras ett dubbeluttag i sovrum, och tvé stycken dubbeluttag i
vardagsrum.

For anslutning av optofiber fran extern leverantor,
forldggs blasfiberror enligt 18. Bildoverforingssystem - kabel-TV-system.

I gemensamhets- och personalutrymmen till exempel s& som, matsal, samvaro,
vardagsrum och aktivitetsrum installeras ett stycken dubbeluttag.

Fortydligande:

I gemensamhets- och personalutrymmen s& som, matsal, allrum, samvaro,
vardagsrum, samtalsrum och aktivitetsrum installeras tva stycken uttag per rum.

7.4 Ledningssystem

Tillkommer:

I BmSS och ABO utférs anslutning av optofiber fran extern leverantér, 2st fiber
forldggs fran stativ till mediacentral i boenderum/lagenhet varav en fiber kontrakteras.
8. Branddetekterings- och brandlarmsystem

Fortydligande:

I inhyrda lokaler (géller &ven paviljonger) for skola, forskola, boende 1 VK5B, t.ex.
BmSS och ABO, samt boende i Vk3B utfors brandlarm enlig:

Tillkommer:
Forskola

Avgiende:
forskolor

Dokument-id: RA-1883-v.9.0 Tele/datasystem - Andrings-PM Tele 4 (1 1 )



@ Gﬁteborgs Stad | Dokumentansvarig Publicerat

Lokalforvaltningen | Jim Alsterberg 2019-03-03
8.1 allmant
Tillkommer:
Omfattning och funktion enligt utférandespecifikation, (Uppréttad av
brandskyddskonsult).

som ska lackeras 1 samma kul6r som fasad.

8.2 System och funktioner

Avgaende:

Vred alternativt tryckknappar monteras i tryckknappsléda placerad bredvid
brandforsvarstabla eller i samrdd med brandingenjor.

Tryckknappslada ska endast vara atkomliga via “brandkarsnyckel”.

8.3 Centralutrustningar

Tillkommer:
eller

Avgiende:
1 en separat kapsling med samma kul6r

Skolor

Tillkommer:
Skola och Forskola

Skola och forskola

Avgiende:
Skolor

skolor

8.5 Platsutrustningar

Tillkommer:
Detektorer

Kapslad virmedetektor skall vara IP 44 och med separat adressenhet

Skola
I gymnastik- och idrottshallar och liknande lokaler ska detektor forses med bollskydd.
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Larmdon

Vid inhyrningsédrende ska blixtljus installeras pa fasad vid entré samt utanfor
gemensamhetsldgenheten tillhérande BmSS.

BmSS och ABO

Detektor i boenderum ska forses med separat sockelsirén.

Behov av optiskt larmdon och eller 1dgfrekvent ljud utreds 1 samrad med bestéllaren.
Dorrtuppstallning

Avgiende:

Larmlagringstabla ska vara forsedd med klartextdisplay samt monteras pa lamplig
plats, dir personal normalt vistas for hantering av anldggningen. Om
larmlagringstablan ar integrerad i centralapparaten ska extern aterstallningsenhet
monteras bredvid centralapparaten.

Vid anldggning med flera byggnader ska minst en stycken larmlagringstabla per
byggnad installeras, Vid byggnad med flera vaningar far det utredas om antal tabléer
per véning.

Skolor
I gymnastik- och idrottshallar och liknande lokaler ska detektor forses med bollskydd.

Bostéader

Detektor i boenderum ska forses med separat sockelsirén.

Behov av optiskt larmdon och eller 1dgfrekvent ljud utreds 1 samrad med bestéllaren.
8.6 Larmorganisation

Tillkommer:

Larmlagringstabla ska vara forsedd med klartextdisplay samt monteras pé lamplig
plats, dir personal normalt vistas for hantering av anldggningen. Om
larmlagringstablan dr integrerad i centralapparaten ska extern dterstéllningsenhet
monteras bredvid centralapparaten.

Vid anldggning med flera byggnader ska minst en stycken larmlagringstabld per

byggnad installeras, Vid byggnad med flera vaningar far det utredas om antal tablder
per véning.
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9 Inbrottslarmsystem och overfallslarmsystem

9.1 Allmant

Tillkommer:

Inbrottslarm ska vara ett separat system skilt frdn passagesystem och
barnsékerhetslas.

Inbrottslarm utformas som indraget skalskydd med rorelsedetektor 1 alla rum med
fonster/dorrar upp till 4 meter frén staplan/mark och magnetkontakter i samtliga

dorrar 1 fasad.

Avgaende:
I och

9.2 System och funktioner
Skolor

Tillkommer:
Skola Forskola

9.3 Centralutrustningar

Tillkommer:

forlarm ska vara av separat ljudkaraktir skilt fran inbrottslarmsignal.
9.5 Platsutrustningar

Skolor

Tillkommer:
Skola Forskola Kontor

Avgiende:
Skolor

I skolor ska

10.1 Allmant
Skolor

Tillkommer:
Skola
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Avgaende:
Skolor

12.4 Platsutrustningar

Tillkommer:
samt fonster

13 Entré och passerkontrollsystem

Tillkommer:

Passagesystem ska vara ett separat system skilt frdn inbrottslarm och
barnsékerhetslas.

och forvaltning,

14.5 Barnsakerhetslas

Tillkommer:

Barnsédkerhetslds ska vara ett separat system skilt fran inbrottslarm och
passagesystem.

Utfors enligt RA-1835 Bygg - Principlosningar dorrar.

Avgiende:

Barnsékerhetslds pd dorr i eller till utrymningsvég far endast anvindas om dorr forses
med nddoppningsknapp som placeras med centrum mellan 0,80 till 1,20 meter. Knapp
ska vara forsedd med skylt. Dorr ska utforas stromlost Sppen.

For dorr 1 forskola som mynnar mot riskfylld miljo, t.ex. trafikerad vig eller
parkeringsplats, ska barnsékerhetsls samt n6doppningsknapp forses med
batteribackup for att sékerstélla funktion vid strémbortfall. for drift i minst 60 minuter

med dvervakning till larmcentral uppkopplad via larmséndare.
Barnsékerhetslas 1 ytterdorr ska 6ppna vid aktivering av automatiskt brandlarm.
15.1 Allmant

Skolor

Tillkommer:
Skola Forskola

Avgaende:

Skolor
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16.4 Platsutrustningar
Skolor

Tillkommer:
Skola

Avgaende:

Skolor

18. Bildéverféringssystem - kabel-TV-system
18.1 Alimant

Tillkommer:
och ABO

Systemet ska bestd av antenner, centralutrustning, forstérkare, fordelare, ledningar
och uttag for distribution av alla marksénda digitala TV- och radiokanaler.

Avgiende:
med ledningar antenn och uttag.

Centralutrustning, forstiarkare och kanalomvandlare installeras for distribution av de
fria-tv-kanalerna.

For anslutning av optofiber fran extern leverantor, forldggs kanalisation fran
tomtgréns till férdelningspunkt 1 byggnaden, fran fordelningspunkt forldggs separat
kanalisation till varje lagenhet.

18.2 System och funktioner

Tillkommer:
Systemet ska kunna ansluts till aktuell tjédnsteleverantor TV.

Avgiende:

Systemet ansluts till aktuell tjdnsteleverantdr for bredband, tv och telefoni.
18.4 Platsutrustning
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Bostiader och BmSS

Tillkommer:
”vardagsrum”

joursovrum

Avgiende:

och motesrum

19 Ljudstérningssystem

Tillkommer:
Skola

Forskola

Avgaende:
skolor

forskolor

RA-1837-v.7.3 Kap. Y Markning, kontroll,
dokumentation

Relationshandlingar for teleinstallationer
Tillkommer:
enligt SBF110:8 och RSG Réd och anvisning nr: 109, 2.6.4 Orienteringsritningar.

Avgaende:
(ska vara utférda med rumsnummer)

YY Arbeten efter slutbesiktning
Tillkommer:

Tillsyn, skotsel och underhall av installationer

Skriftlig rapport efter varje servicebesok med uppgift om utforda arbeten ska
oversindas till bestéllaren, via mailen (larm@]lf.goteborg.se), inom tva arbetsveckor
efter respektive servicebesok.

Av rapport ska klart framga allt som kontrollerats, &ven sadant som kontrollerats och
befunnits vara utan anmérkning.
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Bestillaren ska skriftligen aviseras via mailen (larm@]If.goteborg.se), for
overenskommelse om tidpunkt for servicebesok minst tva arbetsveckor (tio
arbetsdagar) fore varje servicebesok.

Detta for information, forhindrande av larmuppkomst och for att beredas tillfdlle att
nédrvara vid servicebesoken om s onskas.

Vid servicebesok anvinds protokoll nedan som dr minimum av punkter som utfors
och dokumenteras for respektive system.

Prover och kontroller som &r krav utover det som dr med 1 protokoll vid servicebesok
kan dokumenteras i samma protokoll.

RA-3754 Inbrottslarm Besiktningsprotokoll

RA-3751 Brandlarm Besiktningsprotokoll
RA-3755 Passerkontrollsystem Besiktningsprotokoll

Tillsyn, skotsel och underhall av el- och teleinstallationer

Tillkommer:
via (larm@If.goteborg.se).

Tillsyn, skotsel och underhall av teleinstallationer

Avgiende:
”SERVICEBESOK BRANDLARM”

Tillsyn, skotsel och underhall av transportinstallationer m. m.

Tillkommer:
YYV.71 Tillsyn, skotsel och underhall av hissinstallationer.

Avgiende:
YYV.7 Tillsyn, skoétsel och underhall av hissinstallationer.

Under garantitiden ingar skotsel, avhjilpande av fel inklusive mottagning av
larmtelefon, jourtjénst, erforderliga reparationer etcetera av hissanldggningen enligt
SH 88 F, fullservice. Jourtjinst ska utforas av i Goteborgsomradet stationerad
personal.

Service ska utforas fyra ganger per ar. Innan service utfors ska anmaélan goras till
driftavdelningen. Entreprenor ska fora journal 6ver skotseldtgarder som ska uppvisas
vid garantibesiktning.
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