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1. Generella krav pa bilders utformning

Flodesbilder och information 1 bade Citect och HMI ska utformas sé att de speglar varandra.
De sidor som avviker mellan Citect och HMI ér att “Fastighetssidan™ anvénds som
huvudsida 1 HMI.

Bilder ska vara dynamiska och redovisa samtliga funktioner och vérden, till exempel:

Mitvérden.
Borvirden.
Utsignaler.
Driftstatus.
Timerfunktioner.
Larmgréanser.
Larm i bild.

I bilder ska foljande tillimpliga funktioner nas, till exempel:

Tidkanal.

Funktionstext.

Anteckningar.

Larmlista.

Historisk och momentan trend.

Instédllning av borvarden.

Regulatorparametrar.

Funktionstext 1 Citect ska redovisa alla funktioner i anldggningen. Observera att det
dven géller funktioner i prefabutrustning, till exempel varmepumpar. Funktionstexten
ska dven innehdlla bygghandlingens principritning dver virmesystem och
luftbehandlingssystem.

Redovisade komponenters inbdrdes ordning ska dverensstimma med verkligheten.

Beteckningar ska dverensstimma med driftbeskrivning och flodesschema. Om
systembeteckning (till exempel LBO1) ingar 1 bildrubrik kan systembeteckning pa
komponentniva uteldmnas. D4 det finns flera system pa samma bild ska dven
systembeckningen skrivas ut.

Uppldsning pé bilder i Citect ska vara 1920*1015.

Fritexter utanfor FlexFas standard ska folja samma teckensnitt (fonter) och
textstorlekar som FlexFas. Fritexter ska vara svarta.

Bakgrundsfarg i bilder ska vara rgb (242,242,242).
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Samtliga bilder ska innehalla information om anldggning, system, DDC, apparatskap,
utetemperatur, datum, tid och bildnummer. D& det finns flera utegivare i samma bild, ska det
framga vilka DDC:ar dessa tillhor.

e Virden ska forses med enheter for numerisk visning (exempel: %, °C, Pa, etcetera).
e Handstillning av komponent ska visas 1 bild.
e Komponenter dér drifttid mats, ska forses med drifttiden 1 bild.

Lankning mellan olika bilder (system) ska ske via bildvaxlingsknappar i bild. Lankarna Next
och Previous ska rondera mellan projektets samtliga bilder enligt navigationstradet. Popup-
bilder ronderas ej. Linken Parent Page ska leda en niva upp i hierarkin. Lanken Home ska
leda till SDF 6versikt.
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2. Bilder

Foljande typer av bilder finns och ska vara sorterade 1 denna ordningsfoljd:
1. Meny med foto.

2. VP-VS-VV.

3. LB.

4. EB (efterbehandling).
5. Planlayout.

6. VAV tabell.

7. Ovrigt.

8. Fastighetsoversikt.
9. Mediamétning.

10. Solenergi.
11. Kommunikation.

2.1 Meny med foto
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Entreprendren tar foto och ldgger in innan slutbesiktning. Stadsfastighetsforvaltningen byter
ut bild om det behovs.

Samtliga bilder ska vara atkomliga via en egen lankningsknapp.
Text 1 knapp ska vara samma som rubriken for aktuellt system.
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System for VP-, VS- och VV bor efterstriavas att redovisas pé en bild. Om systemen for VP-,
VS- och VV inte ryms inom en bild ska systemen delas upp 1 separata flodesbilder for
VP/VS samt VP/VV.
e Energimitare ska visa temperaturer och effekt.
Dag- och nattdrift.
Alla instéllningar for optimeringsfunktioner ska gé att nd fran bilden.
Verklig utetemp., dimpad utetemp. och styrande utetemp. ska visas i bild.
Aktuell rumstemperatur, borvéarde och berdknat medelvérde av valda rumsgivare ska
visas i bild.
e Vid styrande framledningsgivare VS01-GT10 ska det visas borvarde fran kurva,
styrande borvirde pdverkat av optimeringar och aktuellt méitvérde.
e Flode ritas fran vénster till hoger.
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2.3 LB System

System med roterande véxlare
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Luftbehandlingssystem ska normalt redovisas péa en bild. Om system inte ryms pa en bild ska system delas upp pa tva (eller
flera) bilder (delbilder). Pa respektive delbild ska bildvéxlingsfilt finnas for véixling mellan bilderna inom samma system.
Samtliga komponenter eller funktioner som paverkar driften av aggregatet ska redovisas pa flodesbilden. Exempelvis:

e  Manuell styrning.

o  Diriftstatus (tidkanal, forlangd drift, externt stopp till exempel brandfunktion, serviceomkopplare, injusteringslage

minfldde, injusteringsldge maxflode, nattkyla).
e Aterstillning av frysskyddslarm och korsvis forregling.
e  Verkningsgrad pa VVX.

e SFP-tal.
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Efterbehandlingar redovisas pé separata flodesbilder till luftbehandlingsaggregatet och nas
via knapp 1 aggregatets systembild samt menytradet.

Brandspjéll som inte dr placerade pa rumsniva och franluftsspjéll for VAV redovisas
tillsammans med zonernas VAV- och CAV-floden.

Rum med rumsfunktioner markeras med knapp med rumsnummer.
Vid klick pé knapp for rum i flodesbild ldnkas man vidare till layout for aktuellt vaningsplan.

Dokument-id: RA-1867-v.14.0 SRO-system - Uppbyggnad av bilder i Citect 7 (1 5)



GOtEbOTgS Dokumentansvarig Faststéllare Faststallt
Stad Patrick Arvsell Lars Mauritzson 2023-03-28
~ " aa — IanIdel! # DDC 2, Beckholl, AS02 ) @
el
Covomms

011031 T

Planlayout ska redovisas med en bild per vaningsplan. Bild far delas upp ytterligare om
lasbarheten inte tillgodoses. Om det finns flera vaningsplan ska det finnas
navigationsknappar for att byta vaningsplan.

VAV och brandspjall pa rumsniva ska ritas ut i betjaningsomradet pa en “’tvéttad” A-ritning.
Vid stort antal brandspjill redovisas dessa istillet i en separat tabell med information om
placering, betjaningsomrade, 6ppet/stingt-indikering och larmstatus.

I symbolen for VAV visas rumstemperaturen. Vid klick pa symbol ska man ldankas vidare till
rummets bild eller zonens VAV-tabell dd rummet ingér i en VAV-zon.

Tryckknappar och rumsgivare utom CO,-givare redovisas i betjaningsomradet.

Om rummet ingér i en VAV-zon ska zonens VAV-tabell visas nidr man klickar pa rummets
knapp. I Citect anvinds genie vav_zon_btn i biblioteket flexfas user for att 6ppna zonens
VAV-tabell.

%]

VAV | Rum nr. Rumstyp Temp Ccoz2 Spiall % Flade Projekterade fidden ‘ Radiatorer | Spidlibeteckning | Optimering
Zon GT10 GX10

Tilut | Franiaft | Tl | Franiuf | Tt (min-max) [Fran gmin-max) | CAV (ifean) | ventil | Lige | Tilun | Franfe

1045 Klagsrum 1 195°C [669ppm| 0% | 20% | 2400/s | 190Us / 1901s | 90-250 s | 240-605 Us| Olsss0ls SV20 100%: sTaD | sT40 | EJAKTIV

1 1046 Klassrum 2 16,7°C |840ppm| 0% 40-125 lis 8V20 100 % | sT40 EJ AKTTV

1047 Kassum3 | 19.2°C [5%4ppm| 0% 30-80 Us | sv20 | 100%| sta0 EJ AKTIV

1048 Kassumd | 20.9°C [3E6ppm| 0% | 80-240 s | svao 28%| sT40 EJ AKTIV
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2.6 VAV tabell
Oversiktssida over samtliga VAV-zoner
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I Citect anviands genies for att automatiskt generera tabellerna.

Genie vav_zon_page _row_header i biblioteket flexfas_user anvinds som tabellhuvud for
VAV-tabellen. Léankar till aggregatets flodesbild samt popupfonster for samtliga VAV-zoner
ska finnas. Knappen ”Oppna” #r linkad till aggregatets funktionsbeskrivning dir all
funktionstext som berdr VAV ska finnas. Det ar viktigt att de taggar som anvinds for att
generera VAV-tabellen dr namngivna enligt TKA-dokument ” RA-2134-
v.x.X_Underlag_for integration i Citect” for att Citect automatiskt ska kunna generera
tabellen. Om taggarna inte dr namngivna enligt standard behdver tabellen skapas manuellt.

Genie vav_zon_page_row i biblioteket flexfas_user anvinds for varje rad i VAV-tabellen.

PopupfOnster dver ett valt aggregats samtliga VAV-zoner.

I %]
VAV | Rum nr. Rumstyp Temp coz Spiall % Flade | Projekierade floden Radiatorer | Spialibeteckning | Optimering
fon SO SN it [ Franuft | Tt | frant | 7 (min-max) [Fran (min-max) [ CAV (tilran) | Ventil | Lige | TiluRt | Franiutt [Sommardritt
1045 Klaserum 1 19,5°C | 669 ppm 0% | 20% | 24005 | 190 Ws / 190 Vs | 90-250 Us 240-645 /s| 0lis/ 50 Ue Sv20 100 % | sT40 sTa0 | £g AKTIV

1 1046 Klassum2 | 16,7°C |840ppm| 0% 40-125 Us sv20 100 % | er40 | £5 AV
1047 Klassrum 3 19.2°C |59 ppm| 0% 30-80 Us SV20 100 % | sT40 | EJ AKTIV

1048 Klassrum 4 20.9°C | 356ppm| 0% 80-240 lis Sv20 28 % sT40 EJ AKTTV

2045 Klassrum 21 241°C | M43 ppm| 100% | 40% | 540Vs | 5500s / 560Vs | 185-240 s | 455-670 Us| OVs/ OUs Sv20 0% sTd0 | sT40 | EJAKTIV

2 2045 Klassrum 22 194°C | 668 ppm| 99 % 40-70 Us sv20 100 % sT40 EJ AKTIV
2047 Klassrum 23 19,4°C | 679 ppm 0% 190- 240 s SV20 100 % sT40 EJ AKTIV

2048 Klassrum24 | 19.9°C | 674 ppm| 33% | 40-120 Us | sv20 5% sTan EJ AKTIV

3045 Klassrum31 | 21,6°C |665ppm| 0% | 43% | 320Us | 320ls/ 320Vs | 80-240 Us | 320-960 Us| Ols/ Dlis SV20 0% sT40 | ST40 | EJAKTIV

3 3046 Klassum32 | 209°C |53 pom| 0% 80-240 Uis SV20 0% srta0 EJ AKTIV
3047 Klassrum33 | 20.7°C | 587pom| 0% 30-80 s sV20 0% sTa0 EJ AKTIV

3048 Klassrum 34 21,6°C | 820 ppm 0% 130- 400 s | SV20 0% sTa0 EJ AKTIV

4045 Klassum41 | 204°C 883ppm| 99% | 50% | 540Us | 6301s/ 530Us | 0-240 Us | 270-800 Us| Olisl Olis sv20 0% 8T40 | ST40 | EJAKTIV

4 4046 Klassrum42 | 20,3°C | 983 ppm| 70 % 90 -240 Us svao 42% | sT40 EJ AKTIV
4047 Klassrum43 | 211°C |406ppm| 0% 80-240 Uis SV20 0% s140 | EJ AKTIV

4048 Klassrumdd | 21.2°C [ 533 ppm| 30 % 30-80 Us 320 0% sTd0 | EJ akv

Antal zoner som visas i tabellen ska anpassas sa att samtliga signalers trender kan visas.
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Pogugfonster for en sgemﬁk VAV-zon.
[%]
VAV | Rum nr. Rumstyp Temp €02 | Spjall % | Flde | Projekterade fidden Radiatorer Spjalibeteckning | Optimering
fon SO S Pin Jrranan | Tkt | Frénn [Tl imin-max) [Fran (min-max) | CAV (titfiran) | Veatn | Lage | Tim | Frankft [Sommardritt
[ 1048 Kiassum1 | 19.5°C [ 669ppm| 0% | 20% | 24010s | 190Us / 190U/s | 90-250 Us | 240-695 Us| OUs/50ls | Sveo | 100%| ST40 | ST40 | EJAKTIV
1 1046 Klassrum 2 ‘15,1“0 B4 ppm| 0% | ‘40-125 Iis Sv20 | 100%| sT40 EJ AKTIV
1047 Klassrum 3 19,2 *C | 694 ppm 0% 30-80 Us | 20 100 % | sT40 EJ AKTIV
1048 | Kiassum4 | 20.9°C |356ppm| 0% | 80-240 15 | w20 | 28%[ sT40 EJ AKTIV

Instéllning av elektroniska klackar for min- och maxflode for VAV-spjall far
endast ges atkomst med administratorskonto i HMI och Citect.

Se 8. Teknisk beskrivning SFE.2 och YTC.289” for detaljer.
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Pé denna bild samlas upp sma enskilda system som inte redovisas pa 6vriga bilder, till

exempel:
e Hissmaskinrum.
e Teknikrum.

o Overluftsflikt kyl/frysrum.
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Apparatskap, apparatlador och installationer ska mérkas upp med rumsnummer samt

placering i fastighet.

Larmtabla i bild ska visa komponenter som endast har en larmpunkt, och inte hor till ndgot
annat system. Om komponenten har dynamiska vérden ska komponenten i stéllet redovisas

pa bild Ovrigt.

Placering av utegivare ska presenteras i bild.
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2.9 Presentation av matvarden

Samtliga installerade métare ska visualiseras och presentera mitdata i Citect enligt tabell
nedan. Mitare ska visas med beteckning och betjdningsomrade i klartext.

Mitarstéllning ldses av varje hel timme. Forbrukning raknas ut i DDC som aktuell
mitarstillning minus foregaende métarstillning en gdng per timma.

Da historisk trend visas ska alla forbrukningar inklusive utetemperatur (VS01-GT30) visas i
samma trend.

Pa flodesbild for VP/VS ska virmeméngdsmatare redovisa tilloppstemperatur,
returtemperatur och momentan effekt.
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Tabellen ska visa mitares inbordes samband, till exempel att huvudelmétaren matar ovriga
elmétare och att matare for verksamhetsel matar flera olika submatare.

Viarmemadngds- och elenergimétare ska visas med enheten kWh (med en decimal).

Kall- och varmvattenmétare ska visas med enheten m? (med tre decimaler).
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2.10 Solenergi
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Om fastigheten har solceller ska ovanstaende tabell presenteras i Citect. Varden hamtas fran
central DDC for 6vervakning av solenergi.

Tabellen byggs upp av flera olika genies som finns 1 Library:
Stadsfastighetsforvaltningen solar, se "RA-2134-v.x.x_Underlag for integration i Citect”
for mer information.
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2.11 Kommunikation
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Kommunikationsdversikt med komponenter, [P-adresser, komponenternas placering,
betjaningsomrade, typ av protokoll, kommunikationsslingor samt vilket hus.

Avlamningsswitch/router ska redovisas med namn och placering.

Aven apparatlador med utplacerade I/O och 6vrig kommunicerande utrustning ska
redovisas.

Kommunikationssitt ska fargmarkeras med olika farger beroende pa funktion.

I OS och HMI ska IP-adresser visas vid behdrighetsniva (Privilege level) 5. IP-adress och
eventuell port till "Web Port”-server ska tydligt markeras ut.

Aktuellt datum och tid i samtliga DDC ska visas och kunna stéllas fran Citect och HMI.
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