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Generella krav pa bilders utformning

I detta dokument anvénds foljande definitioner:

AS SmartX Automation Server Lokal fastighetsserver

ES Enterprise Server Overordnat system

EBO EcoStruxure™ Building Operation Schneider Electrics produktserie for BMS

Standard Sverige Schneider Electrics konstruktionshandbok
for EBO

Flodesbilder for alla 1 fastigheten ingdende system skapas 1 lokal fastighetsserver SmartX
Automation Server. Fastighetsservern kopplas mot dverordnat system Enterprise Server som
samlar fastighetservrarna i ett gemensamt granssnitt for somlds navigering mellan fastigheter
och system. Generella, ej systembundna bilder och menyer exempelvis fastighetsmenyer
etcetera skapas 1 Enterprise Server.

I respektive fastighetsserver skapas ett lokalt menyobjekt for navigering via driftkonto fran
HML.

Bilder ska vara dynamiska och redovisa samtliga funktioner och virden, till exempel:

e maitvirden
borvarden
utsignaler
driftstatus
timerfunktioner
larmgranser
larm 1 bild.

I bilder ska f6ljande tillimpliga funktioner nés, till exempel:

e tidkanal

funktionstext

anteckningar

larmlista

historisk och momentan trend

instéllning av bérvirden

regulatorparametrar

Funktionstexter i EBO ska redovisa alla funktioner i anliggningen. Observera att det
dven giller funktioner i prefabutrustning, till exempel virmepumpar. Funktionstexten
ska dven innehdlla bygghandlingens principritning dver virmesystem och
luftbehandlingssystem.

e Redovisade komponenters inbordes ordning ska overensstimma med verkligheten.
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e Beteckningar ska dverensstimma med driftbeskrivning och flodesschema. Om
systembeteckning (till exempel LBO1) ingar i bildrubrik kan systembeteckning pa
komponentnivé utelimnas. D4 det finns flera system pa samma bild ska dven
systembeckningen skrivas ut.

e Storlek pa bilder i EBO ska vara 1345*720 pixlar. Bilderna ska vara responsiva och
anpassa utseendet utifran storleken pa anvandarens bildskarm.

e Fritexter utanfor Konstruktionsanvisningar Standard Sverige standard ska folja
samma teckensnitt (fonter) och textstorlekar enligt Stadsfastighetsforvaltningens
exempelprojekt. Fritexter ska vara svarta.

e Bakgrundsfirg 1 bilder ska vara #F8F9FB (RGB 248,249,251).

e Firger och utforande for symboler och objekt enligt Stadsfastighetsforvaltningens
komponentbibliotek for EBO som finns som finns f6r nedladdning pad TKA-
hemsidan.

Samtliga bilder 1 anldggningen ska ha samma grafiska profil och 6verensstimma med EBO i
sin helhet.

Vid uppbyggnad av samtliga bilder ska ”Snap to grid”-funktion anvéndas med instillning
5x5 pixlar. Detta géller d&ven vid uppbyggnad av komponenter. Det vill séga alla
komponenter i bild byggs med upplésningen 5x5 pixlar och fastas mot rutnit.

Samtliga bilder ska innehalla information om anldggning, system, apparatskéap och fabrikat.

e Virden ska forses med enheter for numerisk visning (ex. %, °C, Pa, etcetera).

e Handstillning av komponent ska visas med orange markering i bild samt larm att
komponenten &r handstalld.

e Komponenter dar drifttid mits, ska forses med drifttiden i bildens hogerkant
(Notification Area, se langre ned i dokumentet).

Lankning mellan system ska ske via meny till vinster i bild. Menyn skapas med hjdlp av ett
menyobjekt i EBO.

Exempelprojekt
Mall for exempelprojekt med EBO kan erhallas fran Stadsfastighetsforvaltningens
driftcentral genom begédran via epost till driftcentralen@stadsfast.goteborg.se
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Bilder

Menyobjekten for respektive fastighet 1 Enterprise Server ska vara sorterat 1 denna
ordningsfoljd:

Oversiktsbild
Driftstatusbild
Larmvy
Héndelsevy
Virme
Ventilation
Planlayout
Ovrigt

. Matare

10. Solenergi

11. Natverk

o R

Orienteringsbild med foto

Orientering

info

LB10

AS02

LBOB-FF1 LB09 e
0
LBO4-FF1 Leot
LBO4-FF3

vs21
VS22

V23

w21

AS3 | AS0G [
LBO4-FF1 i Hus G
AS07

LB13

LB02
LB12

Entreprenoren exporterar lager med byggnaders yttre linjer fran karttjanst och ldgger in 1
orienteringsbild innan slutbesiktning.

Samtliga system laggs in pd bild och dessa ska vara dtkomliga via en egen lankningsknapp.
Text 1 knapp ska vara samma som rubriken for aktuellt system.

Apparatskap och installationer ska markas upp med rumsnummer samt placering i fastighet.
Placering av utegivare ska presenteras i oversiktsbild.

I bildens Notification area ldggs ej systembundna larm och funktioner in enligt punkten
Notification Area 0.

Information om entreprendr och garantitid ska skrivas in i informationsruta. Entreprendren
utfor detta vid godkind slutbesiktning.
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Driftstatus ventilation
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Driftstatus dr en dversiktsbild med driftstatusboxar for den aktuella fastighetens samlade
viarme, varmvatten, kyl- och luftbehandlingssystem.

Driftstatusboxar presenterar overskadligt hur ett systems huvudregulatorer i form av
temperaturreglering samt tryck-/flodesreglering ligger till mot aktuellt borvarde. Utsignal for
styrsignaler virme, atervinning och kyla for respektive system presenteras dverskddligt via
liggande staplar.

Borvirdezon indikeras gront i driftstatusboxar och stélls in lika larmgréinser:

Flode luftbehandling x I/s (anpassas enligt driftkort)
Temperatur luftbehandling x °C
Tryck luftbehandling x Pa (anpassas enligt driftkort)
Temperatur kyla x °C
Temperatur varmvatten x °C
Temperatur viarme x °C

I borviardezonen indikeras aktuellt borvérde i klartext.

Driftstatusboxar indikerar via firg pd boxen om systemet ar 1 drift (gront) eller star stilla
(grétt). Via symbol larmklocka presenteras om systemet stér i larmlége.

Driftstatusboxarna ordnar in sig automatiskt och sorteras upp beroende pa anviandarens
skidrmstorlek.

Samtliga driftstatusboxar &r ldnkade till respektive system
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Systembildsuppbyggnad
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Fordjupning av system

Notification Area

Drawer Olika typer av indikeringar,
Hér nar man indikeringar for larm, information och status
driftfall, driftval, Funktioner som #r generella
tidsschemor. for systemet, d.v.s. inte direkt

knutna till en komponent.

Notification Area

I bildens Notification area presenteras olika typer av Infobuttons, Alarmbuttons och
Statusbuttons.
Infobuttons ska finnas for foljande funktioner:

Larm - som presenterar antal aktiva och kvitterade larm for aktuellt och
underliggande system.

Verkningsgrad - som presenterar verkningsgrad for varmevéxlare.

SFP-tal - aktuellt SFP-tal

Drifttid - som presenterar drifttid for aggregat/pumpar

Alarmbuttons ska finnas for larm som inte har ndgon komponenttillhorighet, tillika {6r
allvarliga larm som stoppar systemet, sdsom frysvakt, brandlarm, korsvis forregling,
serviceomkopplare.

Statusbuttons ska finnas for signaler som inte har ndgon komponenttillhorighet, sdésom
overstyrning FlexTime och injusteringslége virme.
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Drawer

Foljande funktioner ska presenteras om det finns for det aktuella systemet
- Indikeringar for driftfall

@)

O O O O O O

O

Sommar/Vinter
Nattkyla/Nattvirme
Optimeringar
Kylatervinning
Hogfart/Lagfart
Legionellah6jning
Avlarmad anldggning
Injusteringsldge virme

- Driftval/Manuell styrning

- Tidsschema med indikering, ej motion
- Injusteringsligen min & maxfléden

- Aterstillning brand, frysvakt och korsvis forregling.
- Nattsdankning
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FC, RA-2984-v. 5.7

VS01-GT10

Driftfall Vo1 Driftfall VS01 Tidsschema VS01

(U]

Legonetatunkton

[y .o

o

System for VP-, VS- och VV bor efterstriavas att redovisas pé en bild. Om systemen for VP-,

VS- och VV inte ryms inom en bild ska systemen delas upp i separata flodesbilder for

VP/VS samt VP/VV.

e Energimétare ska visa temperaturer och effekt.

visas 1 bild.

e Vid styrande framledningsgivare VSO1-GT10 ska det visas borvérde fran kurva,

Dag och nattdrift.
Alla instdllningar for optimeringsfunktioner ska gé att nd fran bilden.
Verklig, ddmpad och styrande utetemperatur ska visas i bild.

Aktuell rumstemperatur, borvarde och berdknat medelvérde av valda rumsgivare ska

styrande borvirde paverkat av optimeringar och aktuellt matvérde.

e Flode ritas fran vénster till hoger.
e Léankar ska finnas i1 flodesbilder mellan berorda system.
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System med CAV
FTX_CAV, RA-3457-v.5.0
0.
- 849
) . 20P2
o 129 o oS Lol Lokal, VAV
{m | _‘ —— | T ‘ =
1 _‘ 45 % RY
26.0°C 18.0°C 220 Pa
80°0 omr 50 o JLoee fone W21
i | L)
Sul] h‘gﬂ, ° ’T | \ N
L i O =
T ) el o7in
C
®
System med VAV - CAV
FTX_VAV_CAV, RA-2986-v.5.7
u "
e
[%] ]
ol | e ]
- ! [
ol F ]l 0 J L
: e @

Sehneider

¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

coels &

Luftbehandlingssystem ska normalt redovisas pa en bild. Om system inte ryms pa en bild ska
system delas upp pa tva (eller flera) bilder (delbilder). P4 respektive delbild ska
bildvéaxlingsfilt finnas for vixling mellan bilderna inom samma system. Samtliga
komponenter eller funktioner som paverkar driften av aggregatet ska redovisas pa
flodesbilden. Exempelvis:

e Manuell styrning

e Driftstatus (tidkanal, forldngd drift, externt stopp till exempel brandfunktion,

serviceomkopplare, injusteringsldge minflode, injusteringslige maxflode, nattkyla)

e Aterstillning av frysskyddslarm och korsvis forregling

e Verkningsgrad pd VVX

o SFP-tal
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Efterbehandling
LBO1 Efterbehandling
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Schneider

Efterbehandlingar redovisas pa separata flodesbilder till luftbehandlingsaggregatet och nés
via knapp 1 systembild samt menyobjektet Fordjupning av system.

Brandspjéll som inte dr placerade pd rumsniva och franluftsspjéll for VAV redovisas

tillsammans med zonernas VAV- och CAV-floden.
Rum med rumsfunktioner markeras med knapp med rumsnummer.
Vid klick pé knapp for rum i flodesbild ldnkas man vidare till layout for aktuellt vaningsplan.
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Planlayout

Plan 2, Hus A
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Planlayout ska redovisas med en bild per vaningsplan. Bild far delas upp ytterligare om
lasbarheten inte tillgodoses.

VAV och brandspjéll pa rumsniva ska ritas ut i betjiningsomradet pé en “tvéttad” A-ritning.
Vid stort antal brandspjill redovisas dessa istéllet 1 separat tabell med information om
placering, betjdningsomrade, dppet/stingt-indikering och larmstatus. I symbolen for VAV
visas rumstemperaturen. Vid klick pa symbol ska man lédnkas vidare till rummets bild eller
zonens VAV-tabell dd rummet ingar i en VAV-zon.

Tryckknappar och rumsgivare utom CO2-givare redovisas 1 betjiningsomradet.

Om rummet ingar i en VAV-zon ska zonens VAV-tabell visas ndr man klickar pd rummets
knapp.

VAV-Zon 1, LB01

av | Rumstyp Terp coz2 Spjall % Flode Projekterade floden ) Radiatorer Spjallbeteckning | Opt.
Zon GT10 Gx10 Tilluft | Franluft | Tilluft Franluft Till.Min | TillMax | Fran.Min | Fran.Max | CAV(Til) |CAV (Fran)| Ventil Lige Tilluft | Franluft | Sommar
60% 104Us  550Us / 104 Us 401Us  B01Us  50Us 50 Us ST42  Ejakliv
1048 Kiassum4 | 200°C | B0Dppm 49 104Us | 204Us 50Uis 50 Us sv20 12% sT40 Ej aktiv
1 1047 Kassum3  20.0°C 56% 103ls  203Us 50 Uis 50 Us SV20 0% sT40 Ej akiiv
1046 Kassum2 | 200°C 24% 1020s  202Us 50Us 50 Us Sv20 0% sT40 Ej akliv
1045 Kassum1  20.0°C 135 101s  201Us 50lis 50 s sv20 20% ST40 Ej akliv
ASD1 123456-01 Lillhagsparken 16 Scheider
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VAV-tabell

Oversiktssida 6ver samtliga VAV-zoner

VAV Oversikt
, Flode | Flode franiuft Flade CAV
LB01 Zon14
z - on Glluft | Arvirde / Bérvirde|  Tilluft/ Franiuft
# 214, [# 1| 550Us | 550Us / 550Us | 104Us [ 1041s
.2 530Us | 5501/s / 650Us | 104Us / 1041s
3| 520Us | 5500 / 650Us | 104Us [ 104Us
a 440Us | 550Us / 550Us | 104Us / 1041s
Flode franiuft Flade CAV
# 1802 Zon1z | Flode |
- e | MU |Arvarde / Barvarde|  Tiluft/ Franiuft
# znr2, [7 1 550Us | 650s / 650Us | 104Us / 104Us
530Us | 550 s / 550Us | 10aUs / 104Us
. Flode | Flode franiuft Flade CAV
# 1803 Zon1:3
° | W |Arvarde/ Borvarde| Tiluft/ Franiuft
# zon1a ), [7 1 /s_| 550Us / 550Us | 104Us / 1041s
z [ s50Us 1 650Us | 104Vs ¢ 104U
s 3 550Us / 550Us | 104Us [ 104Us
Aso1 123456-01 Lilhagsparken 16

Via ldnkknapp 1 bild 6ppnas VAV-bild enligt nedan for respektive zon.

LBO1 VAV-zoner

vav Temp | coz Spjall % Flode Projekterade floden Radiatorer Spjallbetockning | Opt.

Zon | Rumsnr. | Rumstyp GT10 | GX10 | Tiluft | Franiuh | Tilluh | Franluft | TillMin | TillMax | FranMin | FranMax | CAV(Till) [CAV (Fran)| Ventil Lige | Tilluft | Franluft | Sommar |

607 104Us  550Us / 104 Us 401Us  8O1ls _ 50Us _ 50Us ST4z2  Ejaxiv
1048 Kassumd  20.0°C | 800ppm | 48 104ls | 204Us 50Us | BOlUs | SV20  12% | ST4D Ejakiiv |

1 1047 Klassrum 3 m 56% 103 s 203 s 50 s 50Uis sv2o 0% ST40 Ej aktiv

1046 Kiassrum 2 24% 102Us | 202Us 50Us  50Us | Sv20 0% sT40 Ej akiiv

1045 Kiassrum 1 13 101Us | 201Us 50Us | SOls | Sv20 209 sT40 Ej akiiv

50%  104Us  5500s / 104Us 4010s 801lUs  50Us  50Us ST4z  Ejakiv

2048 Kassum4  20.0°C | 800ppm | 49 104Us | 204Us soUs | SoUs | svao | 12 sTa0 £ aktiv

2 2047 Kiassrum 3 56% 103 Us 203 Vs 50s 50Vs svV20 0 ST40 Ej aktiv

2046 Kiassrum 2 24 102Us | 202Us soUs | SoUs | svao o sTa0 £ aktiv

2045 Kiassrum 1 13% 101Us | 201Us S0Us | S0ls | SvZ0 | 20% | ST4O £ aktiv

Aso1 123456.01 Lillhagsparken 16

Instillning av elektroniska klackar for min- och maxflode for VAV-spjill samt

projekterade floden fir endast ges atkomst med administratorskonto eller kontot

»Luft” i HMI och OS.

Se 8 Teknisk beskrivning SFE.2 och YHC.81 for detaljer.
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Ovrigt
Pé denna bild samlas upp sma enskilda system som inte redovisas pa 6vriga bilder, till
exempel:
e Hissmaskinrum
e Teknikrum
e Pumpgrop

OVRIGA_SYSTEM, RA-4065-v.1.0

G142 | p—

Tt

APPARATRUM

FFS

18.0°C
198G

9.8 "C
GT43

FORRAD
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Presentation av métvarden
Samtliga installerade métare ska visualiseras och presentera métdata 1 EBO enligt tabell
nedan. Mitare ska visas med beteckning i klartext.
Mitarstillning ldses av varje hel timme. Forbrukning rédknas ut i DDC som Aktuell
maétarstdllning minus foregdende métarstdllning en gdng per timma.

For varje mediatyp presenteras samtliga forbrukningar inklusive utetemperatur i
trenddiagram.

Pé flodesbild for VP/VS ska virmeméngdsmaétare redovisa tilloppstemp, returtemp och
momentan effekt.

Kom. Matare Momentanvarde Forbrukning/1h Matarstélining Matarinfo
Ej OK 1.1 Kallvatten KV01-VM21 0.941 m* 428.561 m® 57590851
OK 1.2 Kallvatten KV01-VM22 0.510 m* 21.546 m* 77737965
OK 1.3 Kallvatten KV01-VM23 0.347 m* 302.270 m* 77738911
OK 1.4 Tappvarmvatten VWV01-VM30 0.167 m* 73.847 m* 74480324
OK 1.5 Tappvarmvatten Storkék VV11-VM31 0.215m?* 245.707 m? 17856113
OK 1.6 VWC Storkok VV11-VM32 0.657 m* 1064.240 m* 17856114
OK 2 Fjarrvarme VP01-EM10 0.15 kW 0.2 kWh 654.8 kWh 2376

OK 2.1 Varme (Rad+Vent) VS01-EM10 0.00 kW 0.1 kWh 47.8 kWh 58635197
OK 3.0.1 Kopt energi ELO1-EM201 2.0 kW 79.6 kWh 41195.6 kWh 1236202
OK 3.0.2 Sald energi ELO1-EM201 0.3 kW 34.0 kWh 30426.3 kWh 1236227
OK 3.1 Driftel fastighetsel EL01-EM202 1.6 kW 6.5 kWh 3634.9 kWh 1236083
OK 3.2 Driftel uppvarmning ELO1-EM203 0.6 kW 2.3 kWh 3041.9 kWh 1231688
OK 3.2.1 Varmepump ELO1-EM24 0.2 kW 6.5 kWh 22936.7 kWh 1231895
OK 3.2.2 Elvarmvattenberedare ELO1-EM205 0.2 kW 0.3 kWh 11.5 kWh 1227483
OK 3.2.3 Elpanna (VV) ELO1-EM206 0.2 kW 0.0 kWh 3.5 kWh 1237852
OK 3.3 Verksamhetsel ELO1-EM207 0.0 kW 0.0 kWh 13481.0 kWh 1237853
OK 3.3.1 Storkok ELO1-EM208 0.6 kW 34.0 kWh 3041.9 kWh 1236202
OK 3.3.2 Varukyla EL01-EM209 0.2 kW 79.6 kWh 3634.9 kWh 17856113
OK 3.3.3 Laddstation Elbilar ELO1-EM210 2.0 kW 6.5 kWh 3.5kWh 57590851
OK 3.3.4 Ovrigt EL0O1-EM211 0.0 kW 0.0 kWh 30426.3 kWh 58635197
OK 3.4 Solelproduktion SE01-EM20 0.3 kW 2.3 kWh 13481.0 kWh 1236227

Tabellen ska visa métares inbordes samband. Till exempel att huvudelmitaren matar 6vriga
elmétare och att métare for verksamhetsel matar flera olika submitare.
Virmemaéangds- och elenergimitare ska visas med enheten kWh (med en decimal).
Kall- och varmvattenmétare ska visas med enheten m3 (med tre decimaler).

Dubbelriktade elmitare (debiteringsmaétare) for byggnader som producerar egen el ska

visualiseras som tva separata elmétare (konsumtion och produktion).
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Om fastigheten har solceller ska ovanstdende systembild finnas i EBO.

Text 1 statusfilt enligt foljande:
0: Undefined

I: Run

2: Stopped

3: Standby

4: Fault

5: Com. Fault
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Kommunikation

Natverksoversikt

SWn613-A-B1D251-01-GSK-Vagen13-elcent231plan2

AS01

LEO1 ALO1 - SEO1
Kentima OE516H Swegon GOLD CX819!

N :

10.439.151.70 10.139.151.69 10.139.151.72

0

Xenta AS-P

10.139.151.68
2022-09-16 10:29:42

Elvaco CMe3100

10.139.151.71

Kommunikationsoversikt med komponenter, [P-adresser, portar, komponenternas placering,
betjaningsomrade, typ av protokoll, kommunikationsslingor samt vilket hus.

Avlamningsswitch/router ska redovisas med namn och placering.

Aven apparatlador med utplacerade I/O och 6vrig kommunicerande utrustning ska redovisas.
Kommunikationssétt ska fairgmarkeras med olika farger beroende péd funktion.

I OS och HMI ska IP-adresser endast visas vid inloggad som Drifttekniker eller hogre.

Lokalt konto Drift ska inte visa [P-adresser.
Aktuellt datum och tid 1 samtliga DDC ska visas.
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