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1.Generella krav pa bilders utformning

HMI ska utformas enligt beskrivningar i detta dokument. Konfiguration av anldggningar gors
1 Web Port med ramverket for vektorgrafik ”If-svg”, samt ” Stadsfastighetsforvaltningens
Symbolbibliotek och riktlinjer Web Port.svg” for uppritning av bakgrund 1 InkScape.

Om ramverket saknar funktioner eller symboler for att 16sa ett projektspecifikt problem gors
de anpassningar som krivs i lokal Web Port. Aterkommande anpassningar rapporteras till
Driftcentralen for att inarbetas 1 Stadsfastighetsforvaltningens ramverk.

Taggstandard ska vara enligt FlexFas ramverk for fastighetsautomation. For att kunna
anvéanda fordefinierade rapporter dr det viktigt att taggar ar namngivna enligt TKA-
dokument "RA-2134-v.x.x_Underlag for integration i_Citect”. I 6vriga fall skapas tabeller
eller rapporter manuellt.

Flodesbilder och information i bade OS och HMI ska utformas s4 att de speglar varandra. De
sidor som avviker mellan OS och HMI ér att sida “’Fastighetsdversikt” anvdnds som
huvudsida 1 HMI.

Bilder ska vara dynamiska och redovisa samtliga funktioner och virden, till exempel:
Maitvérden.

Borvérden.

Utsignaler.

Driftstatus.

Timerfunktioner.

Larmgréanser.

Larm i bild.

I bilder ska foljande tillimpliga funktioner nas, till exempel:
e Tidkanal.

Funktionstext.

Anteckningar.

Larmlista.

Historisk trend.

Momentan trend.

Instéllning av borvérden.

Regulatorparametrar.

Funktionstext i Web Port ska redovisa alla funktioner i anldggningen. Observera att

det dven géller funktioner 1 prefabutrustning, till exempel varmepumpar.

Funktionstexten ska dven innehalla bygghandlingens principritning dver

viarmesystem och luftbehandlingssystem.

e Redovisade komponenters inbordes ordning ska overensstimma med verkligheten.

e Beteckningar ska dverensstimma med driftbeskrivning och flodesschema. Om
systembeteckning (till exempel LBO1) ingar i bildrubrik kan systembeteckning pa
komponentniva uteldmnas. Da det finns flera system pa samma bild ska dven
systembeckningen skrivas ut.
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e Uppldsning pé bilder i Web Port ska vara 1600%*947 och navigationstridet ska ligga

till vanster.

e Fritexter utanfor 1f-svg standard ska folja samma teckensnitt (fonter) och textstorlek

men kan séttas feta for 6kad tydlighet. Textfargen ska vara svart.

e Bakgrundsfarg i bilder ska vara gré rgba (248,248,248,1) enligt bildexempel nedan.

Samtliga bilder ska innehalla information om anldggning, system, DDC, apparatskap,
utetemperatur, datum, tid, bildnummer. Da det finns flera utegivare i samma bild, ska det
framga vilka DDC:ar dessa tillhor.

e Virden ska forses med enheter for numerisk visning (exempel %, °C, Pa, etcetera).

e Handstillning av komponent ska visas 1 bild.

e Komponenter dar drifttid mits, ska forses med drifttiden 1 bild.

Lankning mellan olika bilder (system) ska ske via bildvéxlingsknappar 1 bild.

2_Exempelprojekt

Mall for exempelprojekt med Web Port HMI kan erhéllas fran Stadsfastighetsforvaltningens
driftcentral genom begédran via epost till drift.energiinnemiljo@stadsfast.goteborg.se
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3. Bilder

Foljande typer av bilder finns och ska vara sorterade i denna ordningsfoljd:
1. Fastighetsoversikt.
2. VP-VS-VV.
3. LB.
4. EB (efterbehandling).
5. Planlayout.
6. VAV tabell.
7. Ovrigt.

8. Mediamétning.

9. Solenergi.

10. Kommunikation.

3.1 Fastighetséversikt

100100-01 Vasterskolan
Skolgatan 100

ODT. Anders Andarsson

[] Fastighetssversikt - 123

I HMI anvinds sidan Fastighetsoversikt som startsida. Sidan ska innehélla en
fastighetsoversikt dér ett ndtverkslager kan visas via kryssruta. Linkknappar ska dven finnas
for att nd kommunikationssidan och de olika systemens flodesbilder.

AS-skap och installationer ska markas upp med rumsnummer samt placering i fastighet.
Placering av utegivare ska presenteras i oversiktsbild.

Larmtabla i bild ska visa komponenter som endast har en larmpunkt, och inte hor till ndgot

annat system. Om komponenten har dynamiska vérden, ska komponenten i stillet redovisas
pa bild Ovrigt.
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System for VP-, VS- och VV bor efterstriavas att redovisas pé en bild. Om systemen for VP-,
VS- och VV inte ryms inom en bild ska systemen delas upp 1 separata flodesbilder for
VP/VS samt VP/VV.
e Energimitare ska visa temperaturer och effekt.
Dag- och nattdrift.
Alla instdllningar for optimeringsfunktioner ska gé att na fran bilden.
Verklig, ddmpad och styrande utetemperatur ska visas i bild.
Aktuell rumstemperatur, borvirde och berdknat medelvérde av valda rumsgivare ska
visas 1 bild.
e Vid styrande framledningsgivare VS01-GT10 ska det visas borvirde fran kurva,
styrande borvirde pdverkat av optimeringar och aktuellt méitvérde.
e Flode ritas fran vénster till hoger.
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3.3 LB System

System med roterande vixlare
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Luftbehandlingssystem ska normalt redovisas pa en bild. Om system inte ryms pé en bild ska system delas upp
pa tvé (eller flera) bilder (delbilder). Pa respektive delbild ska bildvaxlingsfélt finnas for vixling mellan
bilderna inom samma system. Samtliga komponenter eller funktioner som paverkar driften av aggregatet ska
redovisas pa flodesbilden. Exempelvis:

e  Manuell styrning.

e Diriftstatus (tidkanal, forlangd drift, externt stopp till exempel brandfunktion, serviceomkopplare,

injusteringslage minflode, injusteringsldge maxfldde, nattkyla).
e Aterstillning av frysskyddslarm och korsvis forregling.
e  Verkningsgrad pd VVX samt SFP-tal.
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) LB02-EB - Efterbehandling

Efterbehandlingar redovisas pé separata flodesbilder till luftbehandlingsaggregatet och nas
via knapp 1 aggregatets systembild samt i menytrad.

Brandspjéll som inte ar placerade pa rumsniva och franluftsspjéll for VAV redovisas
tillsammans med zonernas VAV- och CAV-floden.

Rum med rumsfunktioner markeras med knapp med rumsnummer.
Vid klick pé knapp for rum i flodesbild ldnkas man vidare till layout for aktuellt vAningsplan.
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Planlayout ska redovisas med en bild per vaningsplan. Bild far delas upp ytterligare om
lasbarheten inte tillgodoses.

VAV och brandspjall pa rumsniva ska ritas ut i betjaningsomradet pa en “’tvittad” A-ritning.
Vid stort antal brandspjall redovisas dessa istéllet i separat tabell med information om
placering, betjaningsomrade, 6ppet/stingt-indikering och larmstatus.

I symbolen for VAV visas rumstemperaturen. Vid klick pa symbol ska man lankas vidare till
rummets bild eller zonens VAV-tabell dd rummet ingér i en VAV-zon.

Tryckknappar och rumsgivare utom CO?-givare redovisas i betjaningsomradet.

Om rummet ingér i en VAV-zon ska zonens VAV-tabell visas nidr man klickar pa rummets
knapp. Funktionsbeskrivning med zonernas driftkort ska finnas tillgénglig fran planlayouten.

Om Stadsfastighetsforvaltningens mall for Web Port anvénds skapas tabellen utifran en
rapport, se avsnitt 2.6.
I 6vriga fall skapas tabellen manuellt.

Spjall Flsde Projekterade flsden
Zon Rum e Temp coz2
Till Fran Till Frin Till.Min Till Max Frin Min Fran Max CAV (Till) CAV (Fran) Ventil Lage il Frin
4 4045 Keassrum 200°C  &T5ppm 4T % 104 Us 20418 Svz0  32%  ET40
4 4045, Keassrum 190°C  S4Tppm 7% 104 Us 204 Iis ois Sv20 2% ST4D
4 4047 Klassrum 130°C TB0 ppm 0% 104 Us 20415 201 vs 10115 Sz % 8T40
4 4048 Klassum 130°C &54 ppm FIa) 104 Us 20415 Ols svao 0% 8T40
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VAV-tabellerna skapas genom en skriddarsydd rapport.

& O y Gdtebory
L o Stad
spjan Flods Frajekisrada fisdan Radiatorar Spjalinateckning
T Fén TW o Frin WM THMax  FrinMin  FrinMax  CAV(TI)  CAV(Frin)  Venul  Lsge T Frin

0% 005 0VsIDNS s 60115 2011 011 st

0% 10205 DVsiONS 051 8051 10215 1021 st
20% 100115 0015 ous sTaz
smIppm 0% s 0405 20 waus v W% ST
szppm 73% A 04 vs 201 15 s s 2% S0
EAppm  A5% 1S LTS o s 1l W 15% ST4D
Gppm  43% T 20415 o1 s s sv20  12%  STHD

A A5 3BINS0Ns s 801 s ous STaD
sazppm  S3% 041 20415 201 15 s sv20 3% ST
saappm 7% w41 ma s 201 s 1 s S0 a2% sTan
Stappm  43% 041 04 1e 201 1 11 e S0 2% ST
Gasppm 67 % 10415 mars 2011 1 s svan 4 &40

S4% 03l M0N0 A 801 1s o ST
Ehappm  42% 10415 s s s svao ET40
Giappm  53% 104 1% 04ls 201 18 101 i S0 2%  ST4
sTppm 5% 10418 04 ls 20118 1 Sv20 45%  ST40
GEppm 7% 10418 0418 ols W20 23%  ST4

40% S0V OTSMSI0Ns a0t 60115 ol STap
ETSppm 4T % 1041 nas 20 2% ET4a0
sTppm W% 10418 20418 ol w0 2% STH
TEOpEM 0% 04118 mals 20118 011 20 %% ST40
Bsappm 2% 104155 0415 o w20 T4

Lankar till aggregatets flodesbild samt popupfonster for samtliga VAV-zoner ska finnas. Det
ar viktigt att de taggar som anvéinds for att generera VAV-tabellen &r namngivna enligt
TKA-dokument ” RA-2134-v.x.x_Underlag for integration i Citect”. Om taggarna inte ar
namngivna enligt standard behover tabellen/rapporten skapas manuellt.

Zoner och rum matas in som insignaler i rapporten enligt nedan.

Som insignaler anges zoner och rum dér foljande ytterligare falt ska anges:
Anger rumsbeskrivning.
Anger projekterat min-flode.
Anger projekterat max-flode.
Anger beteckning for radiatorventil.

Namn
102030_01_LBO1_ZONA_RUMADS
102080_01_LB01_ZONA_RUMA04T
102030_01_LB01_ZON4_RUM4046
102030_01_LBO01_ZON4_RUM404S
102030_01_LB01_ZON4

102030_01_LB0T_ZON3_RUM3048
102030_01_LB01_ZONI_RUM304T
102030_01_LBO1_ZON3_RUM3046
102030_01_LEO1_ZON3_RUM3D4S
102030_01_LBO_ZON3

102030_01_LB01_ZON2_RUM2048
102030_01_LB01_ZONZ_RUM2047
102030_01_LB01_ZON2_RUM2046
102030_01_LBO01_ZONZ_RUM2045

102000_01_LBO01_ZONZ

Kategori
Valfri 1
Valfri 2
Valfri 3

Varde

Skalning

Enhet Beskrivning

Dokument-id: RA-3745-v.9.0 SRO-system - Uppbyggnad av bilder i WebPort
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Klassrum
Klassrum
Klassum
Klassum
Zon
KIassnm
Kiassrum
Klassrum
Klassrum
Zon
Klassrum
Klassrum
Klassrum
Klassnum

Zon

Valfri 1

104

104

104

104

40

204

204
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204
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En VAV-rapport ska kunna anropas med ett filter for att endast visa enstaka zoner. Detta
gors genom att skicka med &zon=xx nér rapporten anropas.

Spjall Flade Projekterade flsden
Zon . Rum wp Temp coz
Till Frin Till Fran Till-Min Till.Max Fran.Min Fran.Max CAV (Tilly CAV (Fran) WVantil Lage il Fran
4 48 % 380Ks  3T9Ws/ONs 4N s 801 Vs Olis ST40
4045 KIassrum 200°C 6TS5ppm 47 % 104 Us 204 I's Sva0 2% ST40
4 4046 KIassrum 19.0°C  S47ppm  37% 104 U 20418 olis sV20 27% sT40
2047 Kiassrum 190°C  TBOppm 0% 104U 20415 201 bs 101 18 sV20 36 % sT40
4 4048 Kiassrum 190°C  85éppm  27% 1041 204 s ous sva0 0% ST40

Instillning av elektroniska klackar for min- och maxflode for
VAV-spjill far endast ges dtkomst med administratorskonto i
HMI och OS.

Se ”8 Teknisk beskrivning SFE.2 och YTC.289” for detaljer.
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Pa denna bild samlas smé enskilda system upp som inte redovisas pd dvriga bilder, till
exempel:

e Hissmaskinrum.
e Teknikrum.
e Overluftsflikt kyl/frysrum.
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3.8 Presentation av métvarden

Samtliga installerade métare ska visualiseras och presentera métdata 1 HMI enligt tabell
nedan. Mitare ska visas med beteckning och betjaningsomrade i klartext.

Mitarstillning ldses av varje hel timme. Forbrukning rédknas ut i DDC som Aktuell
métarstdllning minus Foregaende métarstéillning en gang per timma.

Da Historisk Trend visas ska alla forbrukningar inklusive utetemperatur (VS01-GT30) visas
1 samma trend.

Pé flodesbild for VP/VS ska virmeméangdsmatare redovisa tilloppstemperatur,
returtemperatur. och momentan effekt.

web [} B 4 % Giiteborgs
port EMarepat Kyt = (C] stad
KOMFEL MATARE . MOMENTANVARDE FORBRUKNING (1h) MATARSTALLNING MATARINFG
A sarsiaa
oK 11 Kallvatten KVD1-VM21 0941 m 428561 m* 57590851
B s siaor oK 1.2 Kalvatien KVO1-WM22 ost0m 596 000 TITYIS6S
- oK 13 Kallvatten KVD1-WM23 0347 451000 m* TITI851
¥ Fastgnetsoversia
oK 1.4 Tapprarmyatten VWO1VM30 0167 T84T m 74480324
b vame
oK 1.5 Varmvatten logp storkok VVI1-YM31 0657 m? 1064240 17056113
oK 16 Varmvatten retur storkok VV11-VM32 0215m* 245707 m* 17856114
oK 2 Fiarvarma VPO1-EM10 0.01 kW 00k 5548 MWh 2376
oK 21 Varme (radevent) VSO1-EM10 0.00 kW 01k 0478 MWh 50635157
oK 30.1 Kopt energl ELOT-EM201 2000 796 kMM 411956 ki 1236202
oK 30.2 Sak energi ELOT-EM201 00 kW 00K 13210 kih 1236202
oK 31 Drfel festighetsel ELO1-EM202 03KW 1240 927.3 ki 1236227
oK 32 Drftel uppvarmning ELD1-EM203 03KW 340k 304263 ki¥h 123623
FEL 321 Vamepump ELOT-EM204 59k 10.0 k0 19870.9 ki 1236568
oK 322 Evarmvattenberedare (VV) ELO1-EM205 52kW 124 K 10214.1 kivh 1238560
oK 323 Elpanna (VS) ELOT-EM206 00kW 00k 1340.0 km 1236201
oK 33 Verksamhotsel ELOT-EM207 32w 540 kWh 587.3 kiWh 1236083
oK 331 Storkok ELO1-EM208 DB KW 23K 3041.9 kiWh 1231688
oK 332 Vankyla ELOLEN20S 2w 65k 229367 km 1231855
B systeminstsiingsr oK 333 Laddstation sibilar ELO1-EM210 DOKW. 03K 1195 kith 1221483
oK 334 Owrigt ELDV-EM211 02kW 00 KW 2315 kivh 1237852
T il
oK 3.4 Solelprodukion SE01-EM20 00 KW 320Km 3254.5 kKWh 1237853
2 rom
119121 av 21 post

Tabellen skapas genom en skrdddarsydd rapport som kan hdmtas i mallprojekt for HMI.
Maitare anges som insignaler till rapporten enligt nedan:

Namn . Virde Skalning Enhet Beskrivning Kategori Valfri 1 Valfri 2 Valfri 3
114050_01_VVO1_VM30 1 Varmvatten VV01-VM30 12 CNT1 CNT 1236202 (10)
114050_01_VS01_EM11 1 Varme VS01-EM11 214 CNT1 CNT 5663434
114050_01_VPO1_EM10 1 Flémvéirme VPO1-EM10 21 CNT1 CNT 2376
114050_01_KV01_VM20 1 Kallvatten KVO1-vM20 1.1 CNT1 CNT TT737965
114050_01_ELO1_EM202 1 Verksamhetsel storkik ELO1-EM202 314 CNT1 CNT 1236227 (10}
114050_01_ELO01_EM201 1 Huvudmatare ELO1-EM201 31 CNT1 CNT 1236202 (11)

Visar 11ill 6 av 6 poster
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Tabellen ska visa métares inbordes samband. Till exempel att huvudelméataren matar 6vriga
elmétare och att métare for verksamhetsel matar flera olika submitare. Detta gérs genom att
sétta en kategori pd métarna i rapporten enligt foljande:
Kategori
1.1 Huvudmaitare vatten.
1.1.1 Undermitare till 1.1.
2 Huvudmaitare vdrme.
1 Undermdtare till 2.
Huvudmatare el.
A Undermaitare 3.
.1.1  Undermitare 3.1.

W W W N

Utover kategori anges foljande instéllningar:

e Namn Taggprefix for médtare (utan dndelse).
e Beskrivning Maitarfunktion och beteckning.

e Kategori Mitartyp enligt ovan.

e Valfril Andelse for forbrukning 1h.

o Valfri2 Andelse for mitarstillning.

e Valfri3 Mitarbeteckning.

Dubbelriktade elmétare (debiteringsmaétare) for byggnader som producerar egen el ska
visualiseras som tva separata elmétare (konsumtion och produktion).
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 Solanliggning

Visar 1 tll 21 av 21 poster

Om fastigheten har solceller ska foljande tabeller presenteras i HMI. Virden hédmtas fran
DDC i apparatladan for 6vervakning av solenergi.

Tabellen skapas som en skrdddarsydd rapport som kan hdmtas fran mallprojektet f6r HMI.
Konfigurationen gors via insignaler till rapporten enligt nedan:

Namn

v Varde

Skalning

Enhet Beskrivning Kategori Valtri 2 Valfri 3
102030_01_SE02_VR02 1 Vaxelikiare 2 VR
102030_01_SE02_VRO1 1 Vaxelikiare 1 VR
102030_01_SE02 EM21 1 Elméitare 1 EM
102030_01_SE02 1 102030 SEC2 Anléggning SE
102030_01_SE01_VR02 1 Vaxelikiare 2 VR
102030_01_SE01_VR01 1 Vixelriktare 1 VR
102030_01_SE01_EM22 1 Elmatare 2 EM
102030_01_SEO1_EM21 1 Elmatare 1 EM
102030_01_SE01 1 102030 SE01 Anléggning SE

Visar 1 1ill 9 av 8 poster

Foljande instillningar ska anges:

e Namn
e Beskrivning
e Kategori
-SE
- VR
-EM

Prefix for delkomponent.

Beskrivande text som visas i rapporten.

Typ av delkomponent enligt:
Solenergianldggning.
Vixelriktare.

Elmdtare.
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1 Loggaut [ Kommunikation - IP-nét

Kommunikationsdversikt med komponenter, [P-adresser, komponenternas placering,
betjaningsomrade, typ av protokoll, kommunikationsslingor samt vilket hus.

Avlamningsswitch/router ska redovisas med namn och placering.

Aven apparatlador med utplacerade I/O och 6vrig kommunicerande utrustning ska
redovisas.

IP-adresser endast visas vid inloggad som ADMIN. Detta gérs genom att ange access <3 i
féltet Gom da for dessa virden.

[P-adress och eventuell port till ”"Web port”-server ska tydligt markeras ut.

Aktuellt datum och tid i samtliga DDC ska visas och kunna stillas fran OS och HMI.
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4 Konfigurering i Web Port

4.1 Sidinstallningar
Under sidinstillningar ska foljande uppgifter anges forutom sidans namn:

e Beskrivning Systembeskrivning.

e Plats Systemets placering, skédp och DDC.

e Skapad av Entreprenor som utfort arbetet.

e JO-enhet Ange den primédra [O-enhet for systemet.

e Larmtagg (option)  Alternativ till [O-enhet dd ingen sadan finns.
e FEgen bredd Anges till 1600.

e [Egen hojd Anges till 947.

e Bakgrund Statisk bakgrundsbild i .svg-format.

e Dokumentation Funktionsbeskrivning for systemet.

e Bakgrundsfirg rgba (248,248,248,1) anges for bade pa och bakom sida.
e Position Ange ’top left”.

e Ram Ska inte vara ibockad.

4.2 Kommunikation
Kommunikation konfigureras av integratér. Benimning av I0-enheter ska vara enligt:

Name.

ANLnr ANLtyp Namn.

Namn anges som

Ex. LBO1 (vid enhetsaggregat) ,
ovrigt som DDC1...nn

Exempel
114050_01_LBO1 DrvModbus " Inaktiverad AS03 LB01 Gold

4.3 Anvandare
Konfigureras enligt TKA-dokument "RA-2995-v.x.x_Teknisk Beskrivning”.

4.4 Variabletags
Se FlexFas (CiFas) manual for alla tagparametrar.

Variabelns skalning utgar ifran riktlinjer som beskrivs i TKA-dokument ” RA-2134-
v.x.x_Underlag for integration i Citect”, men vid behov anpassas skalningsintervallet till
signalens verkliga arbetsomrade.
Variablernas kommentarer ska tydligt beskriva signalpunken. Exempelvis:
¢ Framledningstemperatur.
Borvirde framledningstemperatur.
Returtemperatur tappvarmvatten.
Handkorning (0-Manuellt Frén, 1-Manuellt Till, 2-Auto).
Manuell utsignal (0-100%).
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4.5 Variabletags for VAV-zoner

For att automatiskt kunna generera VAV-tabeller 1 HMI behover samtliga taggnamn for
komponenterna som ingdr i VAV-zonen f6lja taggstrukturen som beskrivs 1 TKA-dokument
”RA-2134-v.x.x_Underlag for integration i Citect”.

VAV-rapporten har stod for vissa anpassningar som frangar driftkort:

Anpassning: 2 st. tilluftspjill i samma rum
Tva rader skapas 1 ”Insignaler”. Beskrivning kopplas mot taggéndelse ST41 respektive ST42

MNamn v Varde Skalning Enhet Beskrivning Katagori Walfri 1 Valfri 2 Valfri 3

102030_01_LBO1_ZON1_RUM1045-2 1 8T42 KIZSSIUM del 2 100 200

102030_01_LBO1_ZON1_RUM1045 1 sT41 Klzssrum 104 204 SWID

Anpassning: 2 st. franluftspjill i samma zon
Beskrivning kopplas mot spjdllen genom skrivning ”ST41;ST42”
I valfri 1 och valfri 2 separeras spjillens floden med tecknet ’;”

Namn v Varde Skalning Enhet Beskrivning Hategon Valfn 1 Valin 2 Valtn 3

102030 01_LB0O1_Z0M1 1 GRAGRA ST4T 8142 GRT GR12 401,405 801805

Anpassning: 2 st. flodesmitare i tillufts- och/eller franluftskanal
Beskrivning kopplas mot flodesmétarna genom att skriva "GF41;GF42” respektive
”GF11;GF12” beroende pa om det &dr givarna dr placerade i tilllufts- och/eller franluftskanal.

Namn v Varde Skalning Enhet Beskrivning Kategon Valfn 1 Valfri 2 Vaitn 3

102030 01 LB01_ZO0NY 1 GFATGRAZ RT41 8142 GFT G2 401,405 801805

4.6 Larmtaggar
Larmarea konfigureras enligt tabell.

SDF Larmarea

Angered 1 Angered

Ostra Géteborg 2 Ostra Géteborg
Vastra Goteborg 3 Vastra Goteborg
Askim Frolunda Hogsbo 4 Askim Frélunda Hogsbo
Centrum 5 Centrum
Majorna Linné 6 Majorna Linné
Orgryte Harlanda 7 Orgryte Harlanda
Lundby 8 Lundby

Vastra Hisingen 9 Vastra Hisingen
Norra Hisingen 10 Norra Hisingen
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Ovrigt konfigureras enligt TK A-dokument
”"RA-2134-v.x.x_Underlag for integration i Citect”.

4.7 Trendtaggar

Samtliga analoga méatvarden, borviarden och styrsignaler samt digitala signaler och driftfall ska
loggas i 1 manad i HMI. Géller dven enhetsaggregat (typexempel virmepumpar),
variabelflodesspjall och mediamétare. Skalor anpassas efter visat virde.

Samplingsintervallet for analoga trender dr 5 minuter féorutom varmvatten och effekter som &r 1 min.

Digitala trender ska konfigureras som eventbaserad trendning med tidsintervallet 1 timme.

EGENY) Intervall (s) Typ
Analoga varden varmvatten 60 Periodisk
Ovriga analoga varden 300 Periodisk
Digitala signaler, indikeringar, manuell o
utss?ig;?\e?l:r?dﬁf?fe;ll, ga:dkt?rﬂiﬁgaar bto, 3600 FEIEmeling
4.7.1 Taggandelser for handelser

Taggindelse Beskrivning Trendtyp
_AUT Driftfall, handkorning, dverstyrning Flextime Forandring
_OPM Manuell utsignal Forandring
M Handkorning, 6verstyrning Flextime Forandring
_MCMD

Indikeringar pumpar, flaktar, ventillage, spjallage, Fordndring
v ventillage, driftfall, nattkyla aktiv, kylatervinning aktiv,
_V0-V2 morgonhojning aktiv, omkopplare, uppstartsignal,
_CMD motioneringar, sommardrift, hog fukthalt, timer aktiv,
_CMD1-CMD3 palarmad anldggning

Aktivering av funktioner: forlangd drift, forcerad drift, Forandring
_MCMD injustering MIN- och MAX-fléde, aktivering av rumsgivare,

_MCMD1-MCMD3 VVC-avstangning
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4.8 lkoner i tradmeny
Ordningsf6ljd i meny pa systemtyper samt Icon for respektive bildtyp enligt tabell.

Sidikon och ordningsfoljd sitts genom att klicka pa informationsraden l&ngst ner pa sidan

eller katalogen i visningslége.

ORDNING ICON SYSTEMTYP

1 /assets/libs/If-svg/icons/page_overview.svg Fastighetsoversikt
2 [assets/libs/If-svg/icons/folder_heat.svg Varme (katalog)
2.1 [assets/libs/If-svg/icons/page_heat.svg Varme
3 /assets/libs/If-svg/icons/folder_cool.svg Kyla (katalog)
3.1 [assets/libs/If-svg/icons/page_cool.svg Kyla
4 /assets/libs/If-svg/icons/folder_vent.svg Ventilation (katalog)
4.1 /assets/libs/If-svg/icons/page_vent.svg Ventilation
4.2 [assets/libs/If-svg/icons/page_vent.svg Efterbehandling
4.3 /assets/libs/If-svg/icons/page_vent.svg VAV-tabell

4.4 [assets/libs/If-svg/icons/page_floor.svg

Planritningar

5 /assets/libs/If-svg/icons/folder_other.svg

Ovrigt (katalog)

5.1 [assets/libs/If-svg/icons/page_media.svg

Mediamatning

5.2 /assets/libs/If-svg/icons/page_sun.svg

Solenergi

5.3 /assets/libs/If-svg/icons/page_network.svg

Kommunikation

4.9 Spjallsymboler

For att visa om ett spjéll &r energilost ppet eller energildst stdngt kan foljande anges under

egen klass pa objektet:
eo = Energilost oppet.
es = Energilost stiangt.

Liamnas faltet tomt visas ingen indikering.
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4.10 Funktionsbeskrivning

Utformning
Funktionsbeskrivningar ska utformas som driftkort enligt Stadsfastighetsforvaltningens
exempeldriftkort som mallar.

Mappar och filer

Funktionsbeskrivning for ett projekt 1dmnas 1 PDF- och doc-format och sparas pa filserver.
PDF-filer laddas upp och kopplas till respektive driftbild i HMI. Skannade PDF tillats ej utan
text ska vara sokbar.

Funktionsbeskrivning uppdelas i en fil for varje bild och bendmns
bildnamn.pdf (.doc).

Exempel.
Funktionstext for systembild VSO01 i projekt 205070 01
205070 _01_VS01.pdf

Vid mindre projekt (1-3 systembilder) kan en fil for alla systembilder anvindas. I detta fall
bendmns funktionstextfilen projektnamn.pdf (.doc)

Exempel.

Funktionstext for systembilder i 202020 07
202020 _07.pdf

Dokument-id: RA-3745-v.9.0 SRO-system - Uppbyggnad av bilder i WebPort 20 (20)



