
Kortfattad förklaring till DWG-kontrollanten 
 
Programmet DWG-kontrollanten kontrollerar kataloger, filer och filinnehåll enligt vad som bestämts i en 
kravspecifikation (kontrollfil (.ini)).  
Starta programmet från Start-menyn (skapa eventuellt en genväg på Skrivbordet) 
 

 
 
Kontrollerna: 
 
För att köra kontrollerna:  

1. Välj en toppkatalog – exempelvis Relationshandlingsmappen – att utgå ifrån. Detta ska oftast 
vara den katalog som ligger precis ovanför disciplin-katalogerna. 

2. Välj sedan vilken kontrollfil (kravspecifikation) som ska användas.  
3. Ange gärna ett projektnamn som senare blir synligt i rapporten. Väljer man att inte ange ett 

projektnamn visas istället namnet på toppkatalogen. 
4. Välj vilka filer kontrollerna ska göras på: 

a.   Det normala är att man kontrollerar filer enligt katalogstruktur som är angiven i 
kravspecifikationen (kontrollfilen); alternativet ”Enligt katalogstruktur i kravspecifikation” i 
programmet.  

b.   Som alternativ kan man välja att göra kontrollerna på en enda katalog. Sökningen efter 
filer görs då endast i den valda katalogen, dvs. inte i några underkataloger. Eftersom 
kravspecifikationen kan innehålla flera kontroller som normalt är kopplade till var sin 
kataloglista, måste man välja vilken kontroll man vill köra. Alternativen visas i vallistan 
under ”Endast i vald toppkatalog (inga underkataloger)” när detta alternativ är valt. 

5. Med knappen ”Starta kontrollanten” startas kontrollerna. Man får en indikation på hur långt 
kontrollerna har gått. 

6. När kontrollerna är klara får man ett meddelande om hur det gick, samt möjlighet att se rapporten 
i html-format (filen öppnas i webbläsaren).  
 

Rapporten: 
Rapporterna sparas normalt i c:\temp 
Detta kan ändras till valfri katalog i filen settings.ini (variabelnamn ReportFolder).  
Settings.ini ligger i programkatalog under Documents and Settings eller liknande katalog.  
ex: C:\Documents and Settings\minAnvändare\Application Data\DWG-kontrollanten.  
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