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Revideringshistoriken avser och ticker in samtliga dokument inom omradet Brand.
Dokument som bara far nytt revideringsdatum utan 6vrig forandring ldmnas utan
notis. Endast storre och dvergripande dndringar noteras under denna rubrik.
Forandringar 1 respektive dokument markeras inte.

Revideringar med revideringsdatum 2022-10-24

Generellt
Ordet sirskola har bytts till anpassad skola eller anpassad skolgang inom hela
dokumentet.

Beskrivningar som t.ex. funktionsnedsdttningar och likvardiga bendmningar har
ersatts med nedsatt rorelse-och orienteringsférmaga.

Hénvisningar till regelverk, standarder, normer och dokument har uppdaterats till
aktuella géllande bendmningar och versioner.

1. Inledning
Tillkommer:
Om Tekniska krav och anvisningar

— Plan- och bygglagen och dess férordning (PBL och PBF).

— BBR 29 - Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med éndringar t o m BFS
2020:4

— EKS 12 - Boverkets foreskrifter och allmidnna rad om tilldimpning av
europeiska
konstruktionsstandarder, BFS 2011:10 med dndringar t o m BFS 2022:4.

— AFS - Arbetsmiljoverkets foreskrifter, AFS (betr. vigledande markeringar,
nddbelysning, tillfalliga utrymningsplatser, utrymningsplaner)

— LSO - Lag om skydd mot olyckor

Tillampning
[...] och annan dndring t.ex. fordndrad verksamhetsklass.
Definitioner
Mindre andring
Med mindre &dndring avses ombyggnationer som inte kraver bygglov men ér
anmilningspliktigt enligt BFS 2017:4 (VAS 3), eller dir 4tgéirderna som om
de installeras felaktigt kan fa stora konsekvenser for brandskyddet i

byggnaden. T.ex. fordndrad brandcellsindelning, enbart byte av dorrar i
brandcellsgréns eller likvérdiga dtgérder.
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Driftrum
Se SS 437 01 02 och dven ELSAK-FS 2021:1.

Boende med sérskild service

Boende med sérskild service innebar att den boende har ett beslut enligt Lagen
om stdd och service (LSS) eller Socialtjanstlagen (SoL) angdende boende med
tillgang till omsorg, stdd och service. Boendet kan organiseras i ett antal olika

former beroende pa den boendes behov.

Stédboende

Stodboende ir ett mer sjdlvstindigt boende och kan vara aktuellt for barn och
unga som inte har behov av sddana vard- och behandlingsinsatser som
motiverar en placering 1 hem for vérd eller boende (HVB). Stodboende
innebdr att barnet/den unge har ett eget boende under placeringstiden.

VUX
Vuxenutbildning ar till for vuxna som saknar utbildning fran grund- eller
gymnasieskolan.

Mottagningskdk

I ett mottagningskok lagas ingen mat fran ravaror sasom kott, fisk, fagel och
sés. Det finns mojlighet att koka ris, potatis och pasta. Aven beredning av
gronsaker tillats.

Tillagningskok
Huvudkomponent och potatis/pasta/ris, sas, gronsaker bereds och tillagas i
koket. Mélet ar att maten ska tillagas fran grunden.

Serveringskok

Ingen matlagning eller gronsaksberedning for lunch och mellanmal sker.
Varma och kalla ritter och dvriga matvaror sasom forpackade gronsaker,
kryddor med mera &r redan forberedda.

Andring:

No6doppningsknapp
[...] och symbol for “springande gubbe” och [...]
Ersétts med:
[...] och utrymningssymbol enligt AFS 2020:1, samt [...]

Séarskola

Sarskola ér en egen skolform. Sarskolan r ett alternativ till grundskolan for
elever som inte beddms kunna né upp till grundskolans kunskapskrav darfor
att de har en

utvecklingsstorning.

Ersatts med:
Anpassad grund- eller gymnasieskola

Anpassad skolgang ér en skolform for elever med begavningsméssiga
funktionsnedséttningar och variationer. De behover langre tid for att ldra sig
nya saker och undervisningen sker darfor i ett mer anpassat och ligre tempo.
Anpassad grundskola dr ett alternativ till grundskolan f6r elever som inte
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beddms kunna na upp till grundskolans kunskapskrav, till f61jd av att eleven
har en intellektuell funktionsnedséttning.

Franginglighet
Utrymning for personer med funktionsnedséttning. Personer med
funktionsnedsattning ska ha mojlighet att sitta sig i sdkerhet vid brand och
andra nddsituationer. Att sitta sig i sdkerhet innebdr att ta sig ut i det fria eller
forflytta sig till sdker plats. Ett alternativ {or att forflytta sig till en
utrymningsplats och att man dérifran far hjalp att ta sig ut.

Ersétts med:
Personer med nedsatt rorelse- eller orienteringsforméga ska ha mojlighet att
sdtta sig 1 sdkerhet vid brand och andra nddsituationer. Att sétta sig i sdkerhet
innebdr att ha mojlighet att forflytta sig sjélv till det fria eller till séker plats.
Ett alternativ till tidigare angivna platser &r att forflytta sig till en
utrymningsplats och avvakta for fortsatt utrymning.

Skolor och undervisningslokaler utgér en arbetsplats for elever och omfattas
ddrmed av fringédnglighetskraven i AFS 2020:1.

Syfte:
Fortydligande av vilka regelverk som TKA — Brand gor tilldgg till. Krav fran angivna
regelverk tas inte upp i denna TKA — Brand.

Aven utdkande av definitioner for att 6ka tydlighet i dokumentet, samt andra
andringar for 6kad tydlighet pa aktuell kravniva.

2. Lagesbild
Andring:

I projekteringsstadiet ska en lagesbild upprittas 1 samarbete med
stadsfastighetsforvaltningens sékerhetsavdelning. Denna ska ta 1 beaktning
vart och hur byggnaden ska uppforas, risk for skadegorelse, oroligheter 1
omrddet med mera. Lagesbilden ér till for att skapa underlag till beslut
gillande olika alternativ kring tekniska 16sningar i1 brandskyddet utformning.
Ersétts med:
I det tidiga projekteringsstadiet ska en ldgesbild upprittas 1 samarbete med
stadsfastighetsforvaltningens sikerhetsavdelning vid nybyggnation, storre
tillbyggnation eller stérre ombyggnation. Denna ska ta 1 beaktning vart och
hur byggnaden ska uppforas, risk for skadegorelse, oroligheter 1 omradet med
mera. Léagesbilden éar till for att skapa underlag till beslut gillande olika
alternativ kring tekniska 16sningar 1 brandskyddet utformning.

Léagesbild ska ocksa upprittas vid andring av byggnadens ytterskal eller
forandring av markomraden i byggnadens nérhet.
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Syfte:
Fortydligande av nir ldgesbild med stadsfastighetsforvaltningens sékerhetsavdelning
ska upprittas och nir detta inte dr aktuellt.

3. Dokumentation

Tillkommer:

Brandskyddsdokumentation
[...] som relationshandling vid avslutat projekt [...]

Brandskyddsritningar
[...] som relationshandling vid avslutat projekt [...] RA-3773-v.5.0.

Insatsplan/insatskort

[...], har kulturhistoriskt virde eller innehaller skyddsvérda delar/tekniska
installationer. Exempel pé sérskilda risker ar storre samlingslokaler, storre
undermarksanldaggning/kéllare, storre méngd brandfarlig eller explosiv
vitska/gas, storre kemikaliehantering eller likvérdiga risker.

Byggnader som innehéller utrymningsplatser ska insatskort upprittas som
visar placeringarna av utrymningsplatserna, samt beskrivning hur
tvavagskommunikationen sker. Finns en insatsplan for byggnaden forses
informationen i denna. Placering av insatskortet sker vid byggnadens
huvudsakliga angreppsvig alt. vid brandforsvarstablan/centralapparat.

Syfte:
Fortydligande av nér brandskyddsdokumentation ska uppréttas och hur brandritningar
ska upprittas 1 relationsskedet.

Tilldgg under insatskort &r med syfte att tydliggéra vad som innebédr med sirskilda
risker och nér det dr aktuellt med att upprétta insatsplan/insatskort.

4. Verksamhetsklasser
Andring:

Overnattningsskolor
Lokaler for overnattningsskolor utfors som Verksamhetsklass 4 i de delar som
anvinds for dvernattning.

Ersitts med:
Lokaler for dvernattningsskolor i nybyggnadsprojekt eller i
ombyggnadsprojekt dir nya myndighetskrav ar gillande, utférs som
Verksambhetsklass 4 1 de delar som anvénds for dvernattning. Varje sovsal ska
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utforas som egen brandcell och sovsalarna med tillhdrande utrymningsvagar
ska forses med automatiskt brand- och utrymningslarm.

Syfte:
Fortydligande av kravniva hur 6vernattning i skolor ska utforas.

5. Brandcellsindelning
Tillkommer:

Tekniska utrymmen
*ej aktuellt om byggnaden i 6vrigt saknar brandcellsindelning.

Tekniska utrymmen innehéllande kommunikationsutrustning och/eller system
for tele/datasystem som t.ex. korskopplingsrum, rum for
telekommunikationssystem eller likvérdiga rum avsedd for data/tele eller IT-
system, ska utredas i varje enskilt projekt om rummet ska vara brandtekniskt
avskilt mot dvriga byggnaden. Rummet ska vara brandtekniskt avskilt i EI60
mot dvriga byggnaden. Detta avseende sidkerhet kring den tekniska
utrustningen.

Skollokaler med forhojd brandrisk
[...], 1 samma brandtekniska klass som bygganden 1 dvrigt.

Andring:

Forskola, forskoleklass, skola och anpassad skolgang

Vid samlokalisering ska utrymmen for skola (Verksamhetsklass 2) avskiljas
brandtekniskt fran utrymmen for férskola och sirskola (Verksamhetsklass
5A).

Vid samlokalisering av utrymmen for forskola och forskoleklass géller den
hogre

verksamhetsklassningen (Verksamhetsklass 5A) for bada verksamheter.
Ersétts med:

Vid placering av skola och forskola eller anpassad skolgang i samma byggnad

ska utrymmen for skola (Verksamhetsklass 2) avskiljas brandtekniskt fran

utrymmen for forskola och anpassad skolgang (Verksamhetsklass 5A).

Vid samlokalisering av utrymmen for t.ex. forskola och forskoleklass eller
skola och anpassad skolgang i samma lokaler, géiller den hogre kravstéllningen
1 varje ingdende verksamhetsklass for de samlokaliserade
verksamhetsklasserna.

Kok

Mottagnings och tillagningskok ska utgora separat brandcell och kan avskiljas
1 lagst klass E30 fran intilliggande matsal 1 verksamhetsklass 2B.
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ovan

Mottagnings och tillagningskok ska utgora separat brandcell, men kan i
verksamhetsklass 2A utformas tillsammans med intilliggande servering/matsal
Serveringskok utfors inte som egen brandcell. Inte heller enklare kok av typen
personalkdk eller avdelningskok behdver avskiljas brandtekniskt.

Mottagnings och tillagningskok ska forses med automatiskt punktslicksystem
aerosolalstrande koksutrustning (stekbord, fritds etcetera).

Anliggning for automatiskt punktsldcksystem ska kunna aktiveras bade
automatiskt och manuellt. Med automatisk aktivering avses aktivering via
separat detekteringssystem kopplat till anldggningen. Detektering via
brandlarm tillats e;j.

Vid aktivering av punktslidcksystem ska strom till koksutrustningen brytas.

Valt punktslidcksystem ska fungera med avstingd franluft.

Eluttag i1 personalkdk och avdelningskok ska forses med timer. Se dven
Tekniska krav och anvisningar El, hiss och solcellssystem.

Ersatts med:

Mottagnings- och tillagningskdk ska utgdra separat brandcell. Mottagnings-
och tillagningskok kan avskiljas 1 ldgst klass E30 fran en intilliggande matsal 1
verksamhetsklass 2B. For en matsal i verksamhetsklass 2A kan intilliggande
servering/matsal utformas tillsammans med mottagnings- och
tillagningskdket, utan brandteknisk avskiljning daremellan.

Serveringskok utfors inte som egen brandcell. Inte heller enklare kok av typen
personalkdk eller avdelningskok behdver avskiljas brandtekniskt.

Mottagnings- och tillagningskok ska forses med automatiskt punktslacksystem
ovan aerosolalstrande kdksutrustning (exempelvis stekbord, fritds och
likvéardig utrustning).

Anldggning for automatiskt punktsldcksystem ska aktiveras bade automatiskt
och manuellt. Med automatisk aktivering avses aktivering via separat
detekteringssystem kopplat till anliggningen. Detektering enbart via
brandlarm tilléts e;j.

Vid aktivering av punktslidcksystem ska strom till koksutrustningen brytas.

Valt punktslicksystem ska kunna aktiveras oberoende om ventilationen 1
koksképan ér pé eller avstingd.

Eluttag 1 personalkdk och avdelningskok ska forses med timer. Se dven
Tekniska krav och anvisningar Huvuddokument for El och hiss.

Rum fér sovande personal i boenden
Rum {6r sovande personal i boenden utférs som egen brandcell enligt de krav
som géller for 6vriga boenderum.
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Ersitts med:
I verksamheter dir rum for sovande personal finns ska dessa rum utféras som
egen brandcell 1 samma brandteknisk klass som for verksamhetens
boenderum, alternativt samma klass som bygganden i dvrigt. Den
brandtekniska avskiljningen ska utforas enligt den hogre kravstillningen av
ovanstaende alternativ

Utgar:

Atervinningsrum
Rum for atervinning inom byggnaden utférs som egen brandcell.

Syfte:

Tillkommande delar angdende utredning om brandteknisk klass kring tekniska
utrymmen har sin bakgrund i utékat skydd mot IT-utrustning kriavs och inarbetas i
samtliga TKA.

Andrade delar #r for att fortydliga kravnivan i TKA — Brand mot tidigare beskrivning,
samt avgdende text dr krav 1 BBR varpa detta inte ska tas upp i TKA — Brand.

7. Utrymning

Tillkommer:

Lokaler avsedda for personer med nedsatt rorelse- eller
orienteringsformaga

Skolor med grundsérksoleverksamhet med nedsatt rorelse- eller
orienteringsformdga, ska utrymningsdimensioneringen efterstriava att
utrymningen fran dessa lokaler sker med minst en utrymningsvig direkt till de
fria. Alternativt endast horisontell utrymning till sdker plats. Om lokalisering
av eleverna behover ske ovan markplan, ska utrymningsplatserna
dimensioneras efter det antal personer som &r i behov av dessa.

Elektriskt las
Detta far inte vara den enda 6ppningsfunktionen.

Utrymning for forskola och anpassad skolgang

Utrymningsvagar i fasad for forskola och anpassad skolgédng ska mynna ut pa
innergdrd/skolgérd eller likvdrdig plats. Dorrar 1 fasad for utrymning far inte
Oppnas mot farlig miljo t.ex. gator/trottoarer eller likvardig plats. Endast
utrymning av personalytor/tekniska lokaler far mynna ut mot farlig milj6. Fran
innergérd/skolgéard ska de vara mojligt, om inte ytan utgor siker plats, fortsatt
utrymning till séker plats.

Grind

Vid montering av grind i trappor ska avstdndet mellan grind och trappa vara

minst 0,80 meter.

Lasningsfunktioner och fria passagematt fran inte understiga i ovrigt géllande
krav.
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Andring:

Utrymning forskola och anpassad skolgang
Dér utrymning fran forskola och sérskola (Verksamhetsklass 5A) sker 6ver
annan
verksamhet ska utrymningsvégarna utformas enligt Verksamhetsklass SA.
Utrymning via fonster ar ej tillaten.

Ersitts med:
Dér utrymning fran forskola och anpassad skolgéng sker 6ver annan
verksamhet 1 annan verksamhetsklass, ska utrymningsvégarna utformas enligt
kraven for Verksamhetsklass SA dven for aktuella delar i angrénsande
verksamhet dir utrymning sker. Bland annat blir utrymning via fonster ¢j
tilldten 1 dessa ytor. Ytor/lokaler som inte paverkar utrymningen for VK5SA kan
utforas med utrymningsstrategi enligt gillande verksamhetsklass.

Vid monterat automatiskt brand- och utrymningslarm ersétter detta krav pa
brandvarnare for lokaler i VK5A.

Utgar:

Utrymning Bostad med sarskild service (Verksamhetsklass 5B)
Trappor ska utféras med raka trapplop.
Nodljusarmaturer ska installeras i vég till utrymningsvég.

Syfte:

Tillkommande delar har for syfte att fortydliga kravstéllningen i TKA — Brand.
Tillkommande krav om utrymning for personer med nedsatt rorelse och
orienteringsformdga ar flyttat fran kapitel 5 och ér en reviderad version av texten.
Tillkommande krav péd utrymning till innergard for VKSA har for syfte forbéttra
utrymningsforutséttningarna for personalen, att inte behova sikerstilla att utrymning
ar mojlig genom utrymningsvigen pga. farlig trafikmiljo. Utan att utrymning alltid &r
mojlig.

Andrade delar har for syfte att fortydliga kravet i TKA — Brand samt ge méjlighet till
annan utrymningsstrategi i lokaler som inte paverkas av utrymning fran lokaler i

VKSA.

Utgéende delar utgdr krav 1 BBR och tas bort 1 TKA — Brand.

8. Vind- och undertaksutrymmen

Andring:

Om vind utgor egen brandcell ska takfot avskiljas i 14gst klass EI 30.
Dir ventilering av avskild takfot krévs ska brandklassade takfotsventiler
monteras.
Ersétts med:
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Dir ventilering av avskild takfot krévs ska brandklassade produkter monteras.
Nyttjas svéllande titband eller annan produkt utan finmaskigt nét, ska nét
monteras vid titbandet for att motverka sticklagor in till vind, innan den
svillande produkten uppnar sin titande forméga. Nétet ska vara av obrdnnbart
material 1 lagst klass A2. Sdkerstill 4ven att omkringliggande konstruktion
ocksa uppfyller lagst brandteknisk klass EI30, oberoende val av skyddsmetod.

Byggnader med stor risk for anlagd brand vid eller i fasad t.ex. skolor,
forskolor, fritidsgard eller likvardigt, ska takfot utforas tét eller forses med
brandteknisk klassade produkter. Detta &ven om vinden ingér brandteknisk i
underliggande plan.

Syfte:

Andringen medfor att fler produktldsningar kan nyttjas for att brandtita takfot.
Tidigare fanns endast ett alternativ men med &ndringen kan fler alternativ nyttjas for
billigare byggande. Tillkommande krav &r for att minimera skada vid anlagd brand
utomhus.

9. Tekniska utrymmen

Tillkommer:
Utrymning
[...] belyst eller genomlyst [...]
Syfte:
Fortydliga att det dr belyst eller genomlyst vigledande markering som ska installeras.

10. Genomféringar

Tillkommer:
Vid otillgénglig eller dold placering av genomforing ska fotodokumentation

av genomforingen ske vid upprittande av titningen och levereras vid
slutbesiktningen.

Syfte:
Sdkerstilla att dold genomforing dr monterad och att denna dokumenteras for
framtida kontroller.

11. L&s inredning

Tillkommer:

Med 16s inredning avses inredning som kan tas bort eller flyttas utan sirskilda
hjidlpmedel. Exempel dr mobler, mattor, gardiner och konstverk.

Lo6s inredning fér ej forekomma i utrymningsvigar.
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Vid forekomst av 16s inredning i samlingslokaler ska materialets
brandegenskaper beaktas.

Inredning som inte kan tas bort eller flyttas utan sérskilda hjédlpmedel ridknas
som fasta installationer. For fasta installationer giller ytskiktskraven i BBR.

Textilier

Fritt hangande textilier i samlingslokaler ska uppfylla klass I enligt NT Fire
043. Dir annan provningsmetod anvinds eller dér verifiering inte dr mojlig
ska behov av sirskilda skyddsatgéirder bedomas av brandkonsult.

Skap och hyllor

Skap och hyllor som dr fastmonterade rdknas som fasta installationer. I
utrymningsvégar och samlingslokaler ska alternativ for att uppna rétt
ytskiktsklass utredas av brandkonsult.

Syfte:

Detta kapitel fanns med i TKA — Brand 2021 men fanns inte med i TKA — Brand
2022. Detta kapitel dterkommer 1 samma utférande som tidigare, ingen fordndring
mot tidigare kravniva.

14. Frangénglighet
Tillkommer:
Dorrautomatik
Elkablar till dérrautomatik for dérrar som nyttjas for utrymning, bade vag till

och inom utrymningsvég, ska forldggas avskilda i brandteknisk klass EI 30
eller ha motsvarande brandtalighet. Detta géller fran egen fordelningscentral

till dorrautomatiken. Darmed utgér krav pa batteribackup for dorrautomatiken.

Andring:

Dair utrymningsplats kravs enligt Boverkets byggregler och
Arbetsmiljoverkets foreskrifter 2020:1 ska f6ljas.

Ersétts med:
Dér utrymningsplats krdvs enligt Boverkets byggregler eller
Arbetsmiljoverkets foreskrifter 2020:1 ska utformningen enligt BBR 5:248
foljas. Utrymningsplatsen ska placeras i eller 1 direkt anslutning till en
utrymningsvag.

Kontor
Enligt Boverkets byggregler behdvs inte utrymningsplatser anordnas i kontor
som inte dr publika. Detta &r dock ett krav i Arbetsmiljoverkets foreskrifter -
Arbetsplatsens utformning.

Ersitts med:
Utrymningsplatser anordnas 1 kontor som inte &dr publika enligt krav 1
Arbetsmiljoverkets foreskrifter - Arbetsplatsens utformning.
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Idrottshallar
Bor tillsammans vara sé stora att de rymmer en procent av det maximala
personantal som ryms i lokalen. Hansyn ska ocksa tas till att en av
utrymningsvégarna kan vara blockerade.

Ersitts med:
Vid storre idrottshallar eller publika samlingslokaler dr det médnga ménniskor
som ska utrymma, vilket kan skapa extra problem for personer med nedsatt
rorelse- eller orienteringsforméga. Extra hdnsyn ska tas vid projekteringen av
utrymningsutformningen for att underlétta for samtliga personer i lokalen och
efterstriva likvéirdiga utrymningsforutsittningar.

Dorr mot utrymningsplats
Dorr mot utrymningsplats ska vara extra tit. Automatiska tatningstrosklar som
faller ner ndr dorren sténgs, borstlist eller sldplist ska anvéndas.

Ersitts med:
Dorr mot utrymningsplats ska vara extra tét och uppfylla lagst roktdthetsklass
S200, alternativt roktéthetsklass Sa om automatiska tétningstrosklar som faller
ner nir dorren stings, borstlist eller sliplist nyttjas.

Utgar:

Publika samlingslokaler fler an 150 personer

Bor tillsammans vara sé stora att de rymmer en procent av det maximala
personantal som ryms i lokalen. Hiansyn ska ocks4 tas till att en av
utrymningsvigarna kan vara blockerade.

Syfte:

Tillkommande krav har for syfte att sikerstilla 0ppningsfunktionen for dérrautomatik
vid utrymning vid strémbortfall, utan att behdva batteribackup. Att franga lokal
batteribackup ér en kostnadsbesparing i driftskedet.

Andrade delar har for syfte att fortydliga kravnivén i TKA — Brand, inga nya krav
tillkommer.

Utgéende krav ér reglerat i BBR varpa detta tas bort fran TKA — Brand.

18. Isoleringsmaterial

Tillkommer:

Isolering av cellulosamaterial fir nyttjas om materialet uppfyller lagst
brandteknisk klass B-s2,d0. Typgodkédnda konstruktionslosningar ska
anvindas om cellulosaisolering nyttjas i brandcellsavskiljande konstruktion.
Cellulosaisolering som endast forkolnar vid brandpaverkan ska nyttjas.

Tréfiberisolering kan nyttjas om sikerhetshojande atgérder vidtas, dven i
byggnadens innervdggar. Brandspridning inom vigg ska begransas. Nar
triafiberisolering nyttjas ska samma utforande ske som enligt cellplast, se
avsnitt nedan. Detta for triafiberisolering med brandteknisk klass ldgre 4n B-
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klass. Anvinds tréfiberisolering i en viggkonstruktion med brandtekniskt
avskiljande forméga ska isoleringen vara testad, samt erhélla typgodkidnnande
for aktuell utformning och brandteknisk klass.

Cellglasisolering far nyttjas om materialet uppfyller lagst brandteknisk klass
A2-s1,dO0.

Andring:

Cellplast

Cellplast kan tillatas som isolering i sandwich-konstruktioner om utférande
sker enligt foljande:

e EPS, XPS eller produkter med motsvarande brandegenskaper tilléts ej

e Konstruktionen runt cellplasten ska uppfylla lagst brandteknisk klass EI 60

e Haltagningar och genomforingar for ventilation, dorrar, fonster eller
motsvarande ska utféras med randzon, minst 100 mm, av obrénnbar isolering

e Dir konstruktionen ansluter mot bjdlklag ska avskiljning ske med randzon,
minst 150 mm, av obrdnnbar isolering

Ersatts med:

EPS, XPS eller produkter med motsvarande brandegenskaper ska generellt
endast anvidndas for isolering under platta upp till sockelniva.

Cellplast som ar inbyggd i1 kyl- och frysrumsvéggar tillats om utférandet
uppfyller tillverkarens anvisningar.

For tillampning av cellplast i andra delar av byggnad ska anvéindande
betraktas som ett avsteg fran denna riktlinje och ska dirmed ske 1 samrad med
stadsfastighetsforvaltningens sékerhetsavdelning och skriftligen
dokumenteras. Aktuell produkt ska alltid uppfylla 14gst brandteknisk klass C-
s1, dO och om produkten ingér 1 yttervaggskonstruktion ska konstruktionen
som helhet klara provning enligt SP FIRE 105. Skydd mot vertikal (frén
underliggande lokal) och horisontell (inom takkonstruktionen) brandspridning
ska sarskilt beaktas avseende kompletterande skyddsatgirder 1 varje enskilt
fall.

Vid eventuell anvindning av cellplast enligt ovanstdende ska foljande alltid

beaktas:

e EPS, XPS eller produkter med motsvarande brandegenskaper tillats ej i
vaggar och tak.

e C(Cellplastkonstruktioner far endast ske 1 byggnadens yttre skal och inte
invandigt 1 bygganden.

e Konstruktionen runt cellplasten ska uppfylla lagst brandteknisk klass som
avskiljande konstruktion inom byggnaden i ovrigt.
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e Haéltagningar och genomforingar for ventilation, dorrar, fonster eller
motsvarande ska utféras med randzon, minst 100 mm, av obriannbar
isolering i ldgst brandteknisk klass A1l.

e Dir konstruktionen ansluter mot bjilklag ska avskiljning ske med
randzon, minst 150 mm, av obrénnbar isolering i 1dgst brandteknisk klass
Al.

e Konstruktionen ska méirkas med skyltning som upplyser om cellplasten.
Forslagsvis placeras dessa markeringar ovan undertak. Férekomsten av
cellplast ska ocksé dokumenteras pa brandskyddsritning/i
brandskyddsdokumentationen.

Syfte:

Tillkommande krav har for syfte att mojliggdra for andra isoleringsmaterial &n
traditionell mineralullsisolering, for nyttjande av mer biobaserade och isolering av
atervunnet material. Vi nyttjande av andra material krivs viss sédkerhetsniva for att
hantera vissa risker.

Andrade delar har for syfte att mojliggora for anviindning av cellplastmaterial men
med tydlig kravniva vilka sikerhetshojande atgarder som krévs, for att cellplast ska
kunna nyttjas. Samma utférande ska ocksé nyttjas ndr mer biobaserade
isoleringsmaterial nyttjas, t.ex. trifiberisolering.

19. Grona tak

Tillkommer:

Vid val av grona tak av typen sedumtak ska 1 forsta hand produkter som
uppfyller lagst brandteknisk klass B, (t2) efterstravas. Taktickningen som
helhet ska om mojligt uppfylla kraven for forenklad dimensionering enligt
BBR.

Vid val av grona tak av typen biotoptak som inte uppfyller klassning eller krav
for forenklad dimensionering enligt BBR, ska valet av produkt stimmas av
med stadsfastighetsforvaltningens sdkerhetsavdelning, dokumenteras och
verifieras analytiskt. Utformningen av biotoptak kan vara oldmplig utifran
yttre omstdndigheter sdsom oroligheter i omradet osv. Den analytiska
verifieringen ska beakta de faktorer som senaste utgavan av
Gronatakhandboken fran Svensk byggtjanst tar upp. Analysen ska som minst
omfatta foljande punkter:

e Skydd finns mot brandspridning till annan byggnad
¢ Antindning ska forsvaras
e Brandspridning lings med taket ska begrdnsas

e Endast ett begrinsat bidrag ska ges till branden
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e Skydd finns mot brandspridning fran byggnad till tak (t.ex. via
brandgasventilation eller liknande)

e Skydd finns mot brandspridning fran taket till brandceller inom
byggnaden

e Skydd finns mot brandspridning fran installationer pa tak till taket (t.ex.
solceller eller liknande)

e Réiddningstjdnstens insats mot en brand i taktdckningen ska vara mdjlig
att genomfora

Solceller péd tak med viaxtlighet ska anordnas med en buffertyta av obrdnnbart
material pd minst 1 m mellan solcellerna och véxtligheten. Detta kan uppnés
exempelvis genom tillimpning av en rand grus eller motsvarande. For 6vriga
krav pa utforande av solceller se Tekniska krav och anvisningar Solceller.

Syfte:

Ett nytt kapitel om kravniva for grona tak. Detta for att mojliggdra for nyttjande av
grona tak pa byggnader, samt tydliggdra kravniva nér biotoptak nyttjas. Hur

sakerstdllandet av ratt kravniva ska verifieras, for att uppna likvirdig sédkerhet som om

taket uppfyller kraven enligt forenklad dimensionering.

20. Trd som konstruktions-/byggnadsmaterial

Tillkommer:

Vid projektering av lokaler och byggnader i trd ska detaljprojekteringen av
trikonstruktionen sérskilt beaktas i hinseende av brand.

Brandspridning inom béade invidndig och utvéindig konstruktion ska sérskilt
beaktas. Behovet av kompletterande brandstopp eller liknande
funktionslosningar ska utredas 1 varje enskilt fall.

Trakonstruktion ska alltid vara skyddad i1 brandens inledande skede for att
begrinsa egendomsskador vid en eventuell brand. En mindre brand ska inte
medfOra att trdkonstruktion sd som synliga pelare skadas och behdver bytas ut.
Skyddet kan utgoras av paklddnad av skivmaterial eller likvardigt.
Vattensprinkler ska inte anvindas for att gora avsteg pd detta krav dd skadan
pa konstruktionen i ménga fall redan kan vara gjord nér sprinklern aktiveras.

Vid ventilation av vind ska ventilationsdppningar vid takfot undvikas. Detta
giller sérskilt 6ver fonster.

Brandtitning av héltagningar och genomforingar ska alltid ske med
typgodként system for trakonstruktion och ta hdnsyn till materialets
krympande egenskaper.

Vid anordning av balkonger eller loftgdngar pa trifasad ska behovet av
skyddshdjande atgérder sdrskilt beaktas utifran risken for brandspridning
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mellan brandceller via fasad. Exempel pé skyddshdjande atgéarder kan vara att
balkongplattornas undersida utfors i annat material, eventuell spalt mot
fasaden skyddas med flexibla brandtédtningar eller att balkong/loftgang
sprinklas.

Vid byggnation av storre byggnader/lokaler med trd som konstruktions-
/byggnadsmaterial ska kompletterande atgirder for brandskydd under byggtid
vidtas for att minska risken for uppkomst av brand, samt dtgérder for att
begrinsa skadan vid brand. Barande konstruktionsdetaljer i tréd far t.ex. inte
ldimnas exponerade under en langre tid, hiligheter ska titas inom
konstruktionen, samt att beddmning av aktuell brandbelastning bor
genomforas under olika perioder av byggtiden.

For 6vriga krav pa utforande av trd som konstruktions-/byggnadsmaterial,
exempelvis miljokrav, akustik och risk for vattenskada, se Tekniska krav och
anvisningar Bygg och andra av stadsfastighetsforvaltningens Tekniska krav
och anvisningar.

Syfte:

Ett nytt kapitel om kravniva for trd som byggnads-och konstruktionsmaterial, detta for
att Oppna upp for byggnader av trdmaterial. For att nyttja trimaterial sdkerstills en
viss Overgripande kravniva for att erhalla acceptabel risk, samt minimera risken for
skador vid endast en mindre lokal brand.

21. Brandlarm- och utrymningslarm

Tillkommer:

e [ flaktrum ska bade akustiska- och optiska larmdon installeras.

e Fasaddvervakning med linjdr virmedetektor ska utforas pd byggnader
med briannbar fasad.

e Vid aktiverat brandlarm ska ljudanldggningar stingas av, samt d&ven
virmealstrande utrustning som t.ex. spisar i hemkunskapssalar m.m.

Larmtryckknappar ska placeras enligt utformningen: Endast sdrskild
utsedd personal. Placering ska ske 1 personalutrymmen, kok och likvérdiga

utrymmen, larmtryckknappar ska inte placeras i allminna utrymmen.

Automatiskt brand- och utrymningslarm ska ersitta krav pa brandvarnare
for lokaler 1 VKSA.

Andring:

e Dir talat utrymningslarm anvinds ska det utféras med
tilldggsinformation om de frangénglighetsanpassade
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utrymningsvigarna och utrymningsplatser som finns i byggnaden.

e Bostad med sérskild service och sirskola - Brandlarmets utformning av

ljudniva och ljus bor utredas vid varje projekt.
Ersétts med:

e Dir talat utrymningslarm anvinds ska utrymningsmeddelandet utforas
med tilliggsinformation om det finns frangéinglighetsanpassade
utrymningsvégar och utrymningsplatser i byggnaden, samt information
om hur dessa nyttjas/hittas.

e Bostad med sérskild service och inom byggnad med anpassad skola bor
utrymningslarmets utformning av ljudnivé och ljusstyrka utredas
tillsammans med verksamheten, da behovet ser olika ut.

Syfte:

Tillkommande delar for brandlarm finns redan beskrivet i TKA — Brand i1 andra
kapitel, men fortydligas dven i detta kapitel. Tillkommande krav for avstingning av
varmealstrande utrustning dr for att minska varmetillforsel vid t.ex. spisbrand, men
dven fOr att sikerstdlla att spisar och dylikt dr avstdngda vid en utrymning av
lokalerna. Tillkommande krav pa placering av larmknappar ar for att minimera risken
for felaktig aktivering av brand- och utrymningslarm i lokaler med VkSA. Ersittning
av brandvarnare &r enbart ett fortydligande mot tidigare kravniva i TKA — Brand.

Andringarna sker for att 6ka tydligheten av kraven, ingen 6kad kravniva tillkommer.

22. Atkomlighet fér rdddningsinsatser
Andring:

Lasning av bommar och rokluckor
Stolpe forses med trekantsnyckel.

Ersitts med:
Trafikhinder/trafikpollare som hindrar obehdrig trafik in pa skolomréde,
bostadskvarter eller likviardiga omraden men dér framkomlighet kravs utifran
insatsvig for riddningstjdnsten. Se Raddningstjdnsten Storgdteborgs Rdd och
anvisningar 113 — Utforande av lasning av bommar och rékluckor krav pa
beslagning/upplésning.

Syfte:

Andringen sker efter dialog med Riddningstjinsten Storgdteborg, dir nskemal fran
rdddningstjdnsten sida att hanvisning sker till deras rdd och anvisningar. Om
raddningstjdnsten Onskar att revidera upplasningsalternativ sa far detta direkt
genomslagskraft, &n om revidering av TKA — Brand krévs.

23. Sprinkler

Utgatt:
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Boendesprinkler ska installeras i verksamheter som tillhor VK5B.

Syfte:

Kravstdllningen framgér i BBR varpa kravet tas bort frin TKA — Brand.

27. Aterbruk och klimatsmart byggande

Tillkommer:
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Haéllbart byggande ska efterstrdvas. Val av produkter/byggnadsmaterial bor
vérderas utifrin ett hallbarhetsperspektiv, exempelvis byggnadsisolering kan
viljas frdn mer véxtbaserade material 4n traditionell mineralullsisolering.
Detsamma giller cellplastkonstruktioner under sockelniva kan
cellglasisolering som baseras pé dtervunnet material nyttjas.

Biobaserade byggnadsmaterial kan nyttjas t.ex. hampakalk for
vigguppbyggnad. Vigguppbyggnad bestdende av triareglar och hampakalk kan
nyttjas dven for viggar med krav pa barande och brandavskiljande formaga.
Dock maste utforande verifieras analytiskt. For den analytiska
dimensioneringen finns Report O100402-1101398-1 framtagen av RISE 2022-
09-12 som underlag for verifiering. Rapporten aterfas av
stadsfastighetsforvaltningens sidkerhetsavdelning. Vid nyttjande av
biobaserade material ska det sdkerstédllas att ratt ytskiktsklass uppfylls for
vaggar och tak.

Elkablar bor utforas halogenfria for att undvika bildandet av fratande syror vid
brandpdverkan.

Aterbruk av byggnadsmaterial

Aterbruk av befintligt byggnadsmaterial ska efterstrivas och utredning om
mdjlig &teranvéndning av befintliga brandskyddsprodukter bor genomforas,
vid exempelvis ombyggnation och rivning.

Exempel pa mojliga produkter for aterbruk ar:

e Dorrar med brandteknisk klass

e Fonster med brandteknisk klass

e Vigledande markeringar

e Komponenter for brandgasventilation

Aven om byggprodukten inte uppfyller dagens krav pa brandteknisk klass (ex.
dorr uppfyller A60 istillet for EI 60), kan analytisk dimensionering nyttjas for
att verifiera kravnivan. Detta under forutséttning att den aterbrukade
produkten kan erhalla likvéardig sdakerhet som aktuell kravniva, samt erhéller
god kvalité och ar i gott skick.
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Vid aterbruk accepteras att forbéttrande atgiarder genomfors pa produkten for
att uppna aktuell kravniva. Exempelvis kan svillande lister monteras pa dorrar
med &dldre brandteknisk klass for att uppna samma skyddsnivé som dagens
krav.

Produkter som bor undvikas vid aterbruk ér:
e Aldre brandspjll i ventilationssystem
e Sprinklerhuvuden i automatiska sldcksystem

Endast brandspjéll som uppfyller kraven enligt SS-EN 15650 alternativt EN
1366-2, EN 1363-1 och EN 13501-3 far ateranvéndas.

Syfte:

Tillkommande kapitel som mdjliggor for andra typer av byggnadsmaterial dn
traditionella, samt dven ingang att nyttja biobaserade material som t.ex. hampakalk.
Vid ingéng att nyttja dessa material anges dven verifieringsalternativ for att
sakerstdlla ratt sakerhetsniva uppratthalls.

Regler for aterbruk av byggnadsmaterial tillkommer for att mdjliggora for aterbruk
och dven efterstriva att detta sker i sa stor utstrackning som ar mgjligt. I och med
ingdngen att nyttja begagnade byggandsprodukter tillkommer &ven kravniva for att
sikerstilla likvirdig niva som vid nybyggnation, samt hur detta ska ske. Aven
tillkommer produkter som ska undvikas for aterbruk med syfte att inte felaktiga
produkter ateranvénds.

Utforandespecifikation brandlarm

2. Overvakningsomrade

Tillkommer:
Klass B — Fullstindig 6vervakning av brandcell - Avvikelse enligt SBF 110:8
6.5.1.5 samti1 WC, RWC och dusch 1 forskolor

Syfte:
Fortydligade att dessa avsteg fran SBF giller dven Klass B

3. Manuell aktivering

Tillkommer:
Vid centralapparat och/eller brandforsvarstabla i entré ska larmtryckknapp
placeras i skdp/OR-skap dér utrustning for brandlarm finns.

I skolor ska larmtryckknappar endast finnas inom personalutrymmen.

Syfte:
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Fortydligade av placering av bibrandskép for att forhindra obefogade brandlarm i vara
verksamheter.

8. Larmlagring

Tillkommer:
Uppdatera med rumsbeteckning enligt A-ritning.

10. Styrning och aktivering av andra brandskyddssystem

Tillkommer:
Vid aktiverat brandlarm ska ljudanldggningar stingas av, samt dven
viarmealstrande utrustning som t.ex. spisar i hemkunskapssalar m.m.

Syfte:
Tilldgg frdn TKA-Brand.

14. Ovrig information
Andring:

Larmséndaren ska uppfylla foljande krav:
Overforing av larm till RSG:s larmdator ska ske via IP- och GPRS — sindare,
oberoende av varandra.
» skicka larm till 3 stycken larmcentraler oberoende av varandra.
* skicka larm direkt till larmcentraler, (inte via extern server).
* ha inbyggt Web-grinssnitt med mdjlighet till anslutning av extern dator
direkt pa larmséndaren via port for avldsning och programmering.
* ha minst 8 stycken larmingéngar, med mojlighet till utdkning av ytterligare 8
stycken larmingéngar.
* ha mgjligheter for utokningskort for SIA/hiss.

Ersitts med:
Larmsindare, krav enligt RA-
1881 Larmoverforing Sédkerhet, sprinkler, varukyla och hiss
Generellt ska optisk rokdetektor installeras, virmedetektor installeras i
duschutrymme.
Flersensordetektor (ej kombidetektor) ska monteras i tvittstugor, torkrum,
boenderum, samt 1 utrymmen dér matlagning kan féorekomma. (inte storkdk)
Flersensordetektor instillningar ska anpassas efter rummets miljo.

Syfte:

Uppdaterade krav pé larmsandare som man finner i RA-1881 dokumentet.
Fortydligade kravstédllning pd att flersensordetektorerna ska anpassas till rummets
milj6 for att forebygga obefogade brandlarm.
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